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Vorwort 



Dieses Handbuch wurde zur Einweisung und Weiterf iihrung in die 
diskettenunterstutzte Progranunierarbeit auf den Rechnern Genie 
I/II/IIs/III/IIls und Speedmaster unter den Betriebssystemen 
G-DOS 2.1a, 2.1b, 2.1c und 3.0 geschrieben. 

Im ersten Teil soil vor allem all denjenigen geholfen werden, 
die durch den Erwerb eines Diskettenlaufwerks und des dazuge- 
horenden Betriebssystems volliges Neuland betreten. Anhand von 
kur2en Beispielen werden Ihnen darin die wichtigsten DOS- und 
Disk-BASIC-Befehle Schritt fur Schritt nahegebracht. 

Zur perfekten Beherrschung des Betriebssystems 1st es jedoch 
unumganglich, auch den zweiten und dritten Teil dieses Hand- 
-buchs durchzuarbeiten. Diese haben die genaue Beschreibung al- 
ler DOS- und Disk-BASIC-Befehle zum Inhalt. 

Im Anhang finden Sie die Anleitungen zu den auf der Systemdisk 
bef indlichen Utility-Programmen. 

Stellen Sie sich zu Beginn Ihrer Programmierversuche ein Dup- 
likat Ihrer Systemdiskette her und legen Sie das Original an 
einen sicheren Ort. Arbeiten Sie nur mit dem Duplikat. Nur so 
vermeiden Sie die Zerstorung Ihrer Original G-DOS Diskette 
durch eine mogliche fehlerhafte Programmierung. 

Anhand des Umfangs dieses Handbuchs mogen Sie ersehen, daS wir 
uns Mtihe gegeben haben, alle Zusammenhange moglichst ausfuhr- 
lich zu beschreiben. Wenn Sie trotzdem etwas nicht auf Anhieb 
verstehen oder der Rechner eingegebene Konunandos mit Fehler- 
meldungen quittiert, dann lesen Sie sich bitte den entsprechen- 
den Abschnitt nochmals in Rune durch und geben alles nochmal 
neu ein. In der Regel funktioniert dann plotzlich alles. 

Sollten Sie innerhalb der vorliegenden Beschreibung auf Punkte 
stoflen, die Ihnen unverstandlich oder fehlerhaft dokumentiert 
scheinen, so sind wir fiir Verbesserungsvorschlage oder Anre- 
gungen selbstverstandlich jederzeit dankbar. 

Viel Erfolg bei der Arbeit mit Ihrem Genie und dem Genie-DOS 
wunschen Ihnen 



Helmut Scholz Michael Krueger 
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Vorteile des Floppy-Betriebs 



Jeder Computer braucht einen externen Massenspeicher , um Pro- 
gramme und Daten dauerhaft und stromausfallsicher abzuspei- 
chern. Beim Genie I ist hierfiir ein Kassettenrekorder fest 
eingebaut, auch beim Genie II und Speedmaster last sich ein 
Rekorder leicht ohne weiteren Ausbau anschlieflen. Beim Genie 
III ist kein Rekorderanschlufl vorhanden. 

Die Arbeit mit Kassettenspeicherung ist 200mal langsamer als 
bei Diskettenspeicherung, und die Fehlerquote beim Lesen und 
Schreiben von Programmen und Daten liegt deutlich hoher als 
beim Floppybetrieb. Aus diesem Grunde erlauben alle Genie- 
Modelle und der Speedmaster den AnschluQ von Floppy-Disk Sta- 
tionen, mit denen eine sehr viel schnellere, bequemere und si- 
cherere Daten- und Programmspeicherung mQglich ist. 

Zusammengefasst sind es also zwei gravierende Vorteile, die ei- 
ne Floppystation, auch Diskettenstation genannt, bieten kann: 

* Schnelles Abspeichern und Laden 

Wahrend bei einem Kassettenrekorder die Datenubertragung mit 
500 Bit pro Sekunde ablMuft, das sind 62,5 Zeichen pro Se- 
kunde, betragt die Ubertragungsgeschwindigkeit beim Floppy- 
Betrieb ca. 12500 Zeichen pro Sekunde. 

* Wahlfreier Zugriff auf die gespeicherten Inf ormationen 

Auf der Kassette werden die Inf ormationen eindimensional, 
hintereinander, in einer langen Reihe gespeichert. 
Fiir die Aufzeichnung von Daten oder Programmen mufl man eine 
freie Bandstelle suchen und vor dem Lesen von das Band wie- 
derum so einstellen, daS die gewvinschte Information beim An- 
lauf des Antriebs sofort gefunden wird. Demgegeniiber braucht 
man sich beim Floppy-Disk-Betrieb uberhaupt nicht darum zu 
kummern, auf welcher Stelle der Diskette die Speicherung er- 
folgt. Jede abzulegende Information erhalt vor der Speiche- 
rung vom Programmierer einen Namen und kann dann durch Auf- 
ruf dieses Namens wieder von der Floppy in den Arbeitsspei- 
cher des Computers geladen werden. Man hat also sofortigen,. 
wahlfreien Zugriff auf alle gespeicherten Inf ormationen. 

Die Vorteile, die Ihnen durch die Arbeit mit Floppystationen 
geboten werden, erfordern jedoch ausfuhrliche Kenntnisse uber 
die Handhabung und Behandlung der Disketten und die Funktionen 
des Disketten-Betriebssystems . 
Lesen Sie daher zuerst dieses Handbuch genau durch. 
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Magnetkopf , fest 



Eindimensionale Aufzeichnung 
auf Kassette 

Um die gesuchte Aufzeichnung zu finden 
muS das Band solange laufen bis der 
Anfang der Aufzeichnung vor dem festen 
Lesekopf steht. 




Magnetkopf , verstellbar 



Zweidimensionale Aufzeichnung 
auf Diskette 

Um die Aufzeichnung zu finden, wird 
zunachst der Lesekopf radial in die 
richtige Spur gebracht und dann wah- 
rend einer Umdrehung die Aufzeich- 
nung gelesen. 
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Die Hardware 



Zur Anwendung des Diskettenbetriebssystems benotigen Sie ent- 
weder einen Speedmaster mit Floppystation, ein Genie III oder 
ein Genie I/II plus Floppylaufwerk mit eingebautem Controller. 

Die Computer Genie I/II haben serienmaflig einen Arbeitsspeicher 
mit einer Kapazitat von 48 K-Byte eingebaut. Diese Speicher- 
kapazitat reicht fur den Floppy- und Kassetten-Betrieb in der 
Regel aus. In letzterem Fall haben Sie voile 48 K-Byte Arbeits- 
speicher zur Verfiigung. 

Beim Speedmaster und Genie III liegt der BASIC-Interpreter 
nicht wie bei den Rechnern Genie I/II als ROM-Inhalt vor, son- 
dern mufl bei Bedarf von einer Diskette in den RAM geladen wer- 
den. Aus diesem Grunde ist der Betrieb dieser Rechner aus- 
schliefllich mit Diskettenlaufwerken moglich. 

Alle oben erwahnten Computer kSnnen mit 1 bis 4 Floppy-Lauf wer- 
ken, an einem Kabel hintereinander , verbundenen werden. Das er- 
ste Laufwerk am Kabel, vom Rechner aus gesehen, erhalt die Num- 
mer 0, die weiteren dann die Nummern 1, 2 und 3. Bei den TCS- 
Doppellaufwerken tragt jeweils das linke Laufwerk die Nummer 0. 
Beim Genie III erkennt man das Laufwerk nach Betatigung der 
beiden RESET-Tasten: Das Laufwerk, bei dem sich der Antriebsmo- 
tor dreht, also die Leuchtdiode neben der Verschluflklappe auf- 
leuchtet, hat die Nummer 0. 

Es konnen verschiedene Laufwerkstypen an die Rechner ange- 
schlossen werden. 

Das Genie III ist serienmMflig mit doppelseitigen 80 Spur-Lauf- 
werken bestiickt und bietet dem Benutzer den schnellen Zugriff 
auf insgesamt 1,4 M-Byte. 

Beim Genie I/II und Speedmaster stehen daneben auch noch ein- 
seitige 40 Spur-Laufwerke zur Verfiigung. 

Die Auf zeichnungen konnen auSerdem mit doppelter Schreibdichte 
erfolgen, wobei die Inf ormationen naher aneinandergeruckt wer- 
den . C DOUBLE DENSITY ) . 

Das Betriebssystem G-DOS ist fur doppelt-dichte und doppelsei- 
tige Auf zeichnungen geeignet und die Hardware dazu ist sowohl 
in den FC-Laufwerken fiir Genie I/II, als auch auf der Floppy- 
karte im Speedmaster, als auch im Genie III enthalten. 

Die Mini-Floppys drehen sich im Laufwerk mit 300 Umdrehungen 
pro Minute, wobei eine Toleranz von 1,5 % zugelassen ist. Der 
Antriebsmotor lauft immer nur wahrend der kurzen Zeit, in der 
geladen oder gespeichert wird. 

Der Schreib/Lesekopf wird dabei durch einen weiteren Motor 
CSteppermotor ) in kleinen Schritten radial bewegt. 
Wahrend einer Diskettenoperation werden alle Motoren der Lauf- 
werke gleichzeitig ein- und ausgeschaltet . Ein Schreib- bzw. 
Lesevorgang ist jedoch zu einem gegebenen Zeitpunkt nur mit ei- 
nem der angeschlossenen Laufwerke moglich. 
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Die Floppy-Disk 



Eine Floppy-Disk - auch Diskette oder nur Floppy genannt - ist 
eine dunne flexible Kunststof f scheibe, die beidseitig mit einer 
magnetisierbaren Schicht versehen ist. Auf dieser Schicht las- 
sen sich, ahnlich wie bei einem Tonband, mit Hilfe eines beweg- 
lichen Magnetkopfes Auf zeichnungen machen, die dann spater wie- 
der gelesen oder gelSscht werden kQnnen. 

Typisch fur alle Disketten ist, dafl sie in einer fest verkleb- 
ten Hiille stecken und auch mit dieser Hulle in das Laufwerk ge- 
schoben werden. In der Mitte der Hiille befindet sich ein grofle- 
res Loch, in das die Antriebseinrichtung eingreift. Ein langli- 
cher Schlitz ermoglicht den Kontakt des Magnetkopfes mit der 
Diskettenoberf lache. Das neben der Antriebsof fnung liegende, 
sogenannte Indexloch dient dem Floppy-Controller zu Synchroni- 
sationszwecken . 

Mittels einer Auskerbung am Rand der Disketten erkennt das 
Laufwerk, ob Schreib- und Loschzugrif fe auf die Disk erlaubt 
sind oder nicht. Wird dieser Schlitz mit einem undurchsichti- 
gen Klebestreifen (Lichtschranke! ) verschlossen, so ist die 
Diskette "schreibgeschutzt" und ihr Inhalt kann auch selbst 
versehentlich nicht mehr geandert werden. Das Auslesen von 
Informationen ist iramer mfiglich. 

Beim Betriebssystem G-DOS werden nur 5 1/4" Disketten, auch 
Mini-Floppys genannt, verwendet. 

Grundsatzlich erfolgt die magnetische Aufzeichnung bei einer 
Diskette nicht wie bei einer Schallplatte in einer langen Spi- 
rale, sondern in konzentrischen Ringen, die Spuren genannt wer- 
den. Jede Spur wiederum ist in einzelne Sektoren unterteilt. 
5 Sektoren werden auch eine Einheit (= 1280 Byte) genannt. 

Die auSen liegende Spur wird immer mit 00 bezeichnet. Bezuglich 
der Anzahl der Spuren und der Sektoren pro Spur gibt es jedoch 
erhebliche Unterschiede. 

Damit der Computer die verschiedenen Spuren und Sektoren einer 
Diskette erkennen kann, muQ diese "formatiert" werden. Man ver- 
steht darunter das Einschreiben von bestimmten Informationen, 
aus denen der Rechner die gerade unter dem Magnetkopf vorbei- 
laufende Spur, sowie den Anfang bzw. die Nummer eines Sektors 
erkennen kann. Auflerdem werden zu jedem Sektor Prufzahlen auf- 
gezeichnet, mit deren Hilfe unerwiinschte Veranderungen bzw. 
Schreib- und Lesefehler festzustellen sind. 

Unter G-DOS werden ausschliefllich "softsektorierte" Disketten 
verwendet, die nur ein Indexloch zur Erkennung des ersten Sek- 
tors auf einer Spur besitzen. 

Der zu verwendende Diskettentyp hangt vom Laufwerk ab. Es ist 
einleuchtend, dafl bei dichterer Aufzeichnung eine hohere Qua- 
litat erforderlich ist. 
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In diesem Zusamraenhang werden Disketten mit folgenden Spezifi- 
kationen angeboten: 

einfache / doppelte Schreibdichte 

ein- / doppelseitige Aufzeichnung 

40 / 80 (bzw. 77) Spuren 

das heiat, der Hersteller garantiert fur deren Einhaltung. 

Auf Grund der hohen Qualitatanforderungen der Hersteller an das 
Material der Disketten ist es aber moglich, dafl z.B, auch eine 
nur fiir einseitige Aufzeichnung zertif izierte Diskette bei dop- 
pelseitiger Verwendung fehlerfrei arbeitet. 

Kennbuchstaben fiir Disketten 

-SD =» SINGLE DENSITY = einfache Schreibdichte 
DD = DOUBLE DENSITY = doppelte Schreibdichte 

SS = SINGLE SIDED = einseitige Aufzeichnung 
DS = DOUBLE SIDED = doppelseitige Aufzeichnung 



1.3.1 Verschiedene Diskettenformatierungen 



Schreibdichte 
einfach 
doppelt 
einfach 
doppelt 



Einseitige Aufzeichnung 5 1/4" 
Spuren Sekt ./Spur Sekt . Total 
40 10 400 

40 18 720 

80 10 800 

80 18 1440 



Kapazitat 
10 2 K-Byte 
184 K-Byte 
20 4 K-Byte 
368 K-Byte 



Schreibdichte 

einfach 
doppelt 
einfach 
doppelt 



Doppelseitige Aufzeichnung 5 1/4 1 
Spuren Sekt . /Spur Sekt . Total 
40 20 800 

40 36 1440 

80 20 1600 

80 36 2880 



Kapazitat 
20 4 K-Byte 
368 K-Byte 
408 K-Byte 
736 K-Byte 
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und normaler Schreibdichte (10 Sektoren) 
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Behandlung und Handhabung einer Diskette 



Obwohl Floppys verhaltnismaflig unempf indlich sind, sollten Sie 
doch einige Regeln beim Umgang mit ihnen beachten, um keine 
Pannen beim Betrieb zu erleben. Sie miissen wissen, daB die Auf- 
zeichnungen sehr gedrangt erfolgen. Auf einer Spurlange von ca. 
10 mm werden mehrere Tausend Einzelinformationen (Bits) gespei- 
chert. Wenn aber auch nur ein Bit wegen Verschmutzung oder Be- 
schadigung der Disk-Oberf lache falsch gelesen wird, kann ein 
ganzes Programm unbrauchbar werden. 



******************************* 

* Die Floppy mufl immer mit der Schreibschutzkerbe nach oben * 
'* und dem langlichen Leseschlitz nach hinten in die tJffnung * 

* des Laufwerks eingeschoben werden. * 

* Am besten wird sie dort angefaBt, wo sich das Etikett auf * 

* der Hiille befindet. Nach dem Einschieben der Diskette muS * 

* die Klappe am Laufwerk wieder geschlossen werden. * 
******************************* 



Die folgenden Hinweise sollten Sie unbedingt befolgen: 



* Niemals die Diskette am Leseschlitz beruhren. 

* Diskette nach Gebrauch sofort mit dem Etikett nach oben in 
die Schutzhtille einschieben. 

* Diskette niemals falten, biegen oder knicken. 

* Niemals mit Kugelschreiber oder hartem Bleistift auf das 
Etikett schreiben, da Gefahr des Durchdruckens besteht. 

* Diskette niemals in der Nahe magnetischer Felder z.B. auf 
einem Netzgerat, Monitor, Telefonapparat, Lautsprecher u. a, 
lagern, da dadurch Inf ormationen auf ihr geloscht werden 
konnen . 

* Diskette niemals einer Temperatur uber ca. 50 Grad Celsius 
aussetzen. Vorsicht bei direkter Sonnenstrahlung, (z.B. im 
Auto)! Die schwarze Hiille kann sich dabei sehr stark auf- 
heizen und verformen. 



Es sei noch darauf hingewiesen, daB Disketten mit 80 Spuren 
und/oder doppelter Schreibdichte empf indlicher sind, als Dis- 
ketten mit 40 Spuren und einfacher Dichte. 
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Behandlung von Diskettes 
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Richtiges Einschieben der Diskette: 
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Schreibschutz - 
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Am Etikett anfassen 



Speedmaster, Genie I/II 



Genie III 
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Allgemeine Einfiihrung in Level II BASIC, Disk-BASIC, und G-DOS 



Als Besitzer des Genie-Disk-Operating-Systems (G-DOS), verfiigen 
Sie iiber drei verschiedene, jedoch miteinander korrespondierene 
Betriebssysteme fiir Ihren Computer. 

* Microsoft BASIC Level II 

Die Arbeit mit dem Level II BASIC, welches beim Genie I/II 
als ROM-Inhalt vorliegt, andert sich bis auf das Verfahren 
zum An- und Abschalten des Rechners nicht gegeniiber einem 
Rechner ohne Diskettenstation. 



* Disk-BASIC 

Mit Hilfe des Disk-BASIC auf Ihrer System-Diskette wird das 
Level II BASIC noch urn einige Befehle erweitert, insbeson- 
dere erhalten Sie die Moglichkeit, Dateien und Programme auf 
Diskette abzulegen und auch wieder einzulesen. 



* G-DOS 

Es gibt bereits eine grofle Anzahl von verschiedenen Be- 

triebssysteraen , die den Floppy-Disk Betrieb mit Kleincom- 

putern ermoglichen. Sie unterscheiden sich zwar in vielen 

Einzelheiten, haben aber auf der anderen Seite auch viele 

Gemeinsamkeiten. 

G-DOS ist aus dem Betriebssystem NEWDOS80.2 entstanden und 

bietet dem Programmierer eine Vielzahl von ProgrammiermQg- 

lichkeiten. 

Ein genaues Studium des Handbuchs und einige Zeit prakti- 

scher Erfahrung sind jedoch unumganglich, urn das System per- 

fekt zu beherrschen. 

Mittels G-DOS kQnnen Disketten in verschiedenen Aufzeich- 

nungsarten geschrieben und gelesen werden. So sind Aufzeich- 

nungen bis zu 80 Spuren, mit doppelter Schreibdichte, fiir 

ein- oder zweiseitige Laufwerkstypen ohne weiteres moglich. 

Mit dem Erwerb der G-DOS Diskette haben Sie also die Fahigkei- 
ten Ihres Rechners um ein vielf aches erweitert. Sie k5nnen mit 
Programmen arbeiten, die fiir Rassettenspeicherung ungeeignet 
sind. Auflerdem ist eine begueme und schnelle Daten- bzw. Pro- 
grammsicherung gewahrleistet. 

Dateien sind entweder durch wahlfreien Zugriff (RANDOM ACCESS) 
oder durch die sequentielle Methode zuganglich. Eine genauere 
Beschreibung dieser beiden Methoden erfolgt im weiteren Verlauf 
dieses Handbuches. 
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Vorbereitungen zur Inbetriebnahme 



Bevor Sie mit dem Floppy-Betrieb beginnen konnen, mussen Sie 
die Rechner Genie I/II und Speedmaster mit der Floppy-Station 
richtig verbinden (entfallt bei Genie Us, Genie III und Ills). 

Beim Anschlufl der Kabel mufl die 
Stromzufuhrung aller Gerate 
unterbrochen sein. 

Beim Genie I/II wird das 50-adrige Kabel des FC-Adapters auf 
den 50-poligen Bus-Stecker an der Riickseite des Computers ge- 
steckt. Es mufl dabei so angebracht werden, dafl es nach unten 
aus der Anschluflbuchse herausfiihrt. Sollte es falsch ange- 
schlossen sein, merkt man dies beim spSteren Einschalten daran, 
dafl das Laufwerk nicht anlauft und sich der Rechner nicht mit 
READY meldet, sondern auf dem Bildschirm nur wirre Zeichen an- 
zeigt. In diesem Fall mufl die Anlage wieder ausgeschaltet und 
das Kabel gedreht werden. 

Die Karte FLOPPY 5/8 ermoglicht beim Speedmaster den Anschlufl 
einer einfachen Floppystation (ohne Floppycontroller ) . Das Ka- 
bel der Floppystation mufl beim Anschlufl auf den 34-poligen Pfo- 
stenstecker der Floppykarte gesteckt werden. 

Bevor Sie nun die Gerate einschalten, mufl noch auf zwei wichti- 
ge Regeln hingewiesen werden. 

Es dauert eine gewisse Zeit, bevor alle Baugruppen eines elek- 
tronischen Gerates nach Einschaltung mit der Betriebsspannung 
versorgt werden und es ordnungsgemafl arbeiten kann. 
Bei einem Radio ist dieser Vorgang z.B. fur den meist im Laut- 
sprecher zu horenden "Einschaltknacks" verantwortlich. Was beim 
Radio der Lautsprecher , ist beim Laufwerk der Magnetkopf: 
Es kann also passieren, dafl ein unerwunschter Impuls auf eine 
im Laufwerk befindliche Diskette aufgezeichnet wird, der die 
dort gespeicherten Daten zerstort. Je nachdem, an welcher Stel- 
le dies passiert, kann ein Sektor fur die Datenauf zeichnung un- 
brauchbar werden, was nicht unbedingt sofort auffallen mufl, ein 
Programm zerstort werden, womit es verloren ist oder schlimm- 
stenfalls das Inhaltsverzeichnis der Disk in Mitleidenschaft 
gezogen werden, wodurch diese teilweise oder vollstandig unles- 
bar wird, da der Rechner sich auf ihr nicht mehr zurechtf indet. 

Regel 1: Floppys sollten nur ins Laufwerk gesteckt werden, 

wenn dieses eingeschaltet ist, bzw. aus ihm entnommen 
werden, bevor es ausgeschaltet wird. 

Regel 2: Der Zugriff des Rechners auf die Diskette darf in 
keinem Fall unterbrochen werden, weder durch Aus- 
schalten, noch durch Herausnehmen der Diskette aus 
dem Laufwerk. 

Dies wiirde mit grofler Wahrscheinlichkeit zu einem Datenverlust 
fiihren, da der Computer nicht mehr in der Lage ist, eine evtl. 
laufende Aufzeichnung ordnungsgemafl zu beenden, bzw. das Vor- 
handensein neuer Daten im Inhaltsverzeichnis zu vermerken. Ein 
Zugriff des Rechners auf die Diskette ist am Aufleuchten der 
Leuchtdiode unmittelbar neben der Verschluflklappe zu erkennen. 
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Einschalthinweise 



Nachdem Sie die Floppy-Station uber dafl AnschluSkabel mit dem 
Rechner verbunden haben CentfMllt bei GeTiie II, in und Ills), 
vergewissern Sie sich noch einmal, ob alle Kabel, einschlieS- 
lich Spannungsversorgung, richtig angeschlossen sind. 

Beim Genie I/II und lis ist es im Gegensatz zum Genie III, Ills 
und Speedmaster mcglich, auch ohne Diskettenlaufwerke rait 
Level II BASIC zu arbeiten. Urn in dieses Level II BASIC bei ei- 
ner angeschlossenen Floppystation zu gelangen, mussen Sie ent- 
weder beira Einschalten des Rechners gleichzeitig die BREAK-Ta- 
ste festhalten oder aber nach dem Einschalten gleichzeitig 
BREAK und RESET drucken . Auf dem Monitor erfolgt dann z.B. 
oben links die Meldung 

READY? 

READY? 

Nach Betatigung von NEW LINE befinden Sie sich im Level II 
BASIC, welches durch 

READY 
> 

unten links angezeigt wird. 

Fur die Arbeit mit Floppy-Laufwerken ist das Betriebsprogramm, 
das auch DOS (Disk Operating System) genannt wird, notwendig. 
Dieses Programm, Oder zumindest Teile davon, mussen im RAM des 
Rechners stehen. Dadurch gehen rund 10 K-Byte Speicher verlo- 
ren, sodaS Ihnen noch ca. 38 K-Byte freier Arbeitsspeicher un- 
ter Benutzung von Disk-BASIC zur Verfiigung stehen. 

Die Diskette, auf der sich das Betriebssystem G-DOS befindet, 
mufl immer in Laufwerk Nummer eingelegt werden. 
Auf ihr befinden sich alle fur den Floppy-Betrieb notwendigen 
Programme. Sie werden von dort, je nach Bedarf, in den Arbeits- 
speicher des Computers geladen. 

Wenn Sie mit Ihrem G-DOS arbeiten wollen, mufl die Diskette ge- 
bootet werden. Mit dem englischen Wort "booten" bezeichnet man 
das erste Laden des Betriebssystems von der System-Diskette in. 
den Arbeitsspeicher. Wenn gemeinsam durch einen Hauptschalter 
eingeschaltet wird, mussen alle die Betriebsbereitschaf t anzei- 
genden Lampen leuchten, und das Laufwerk Nummer wird einige 
Sekunden lang laufen, was auch deutlich am surrenden Gerausch 
zu horen ist. 

Beim Genie III erscheint kein Bild und beim Genie I/II ein 
zufalliges Zeichenmuster . Das Genie lis, Ills und der Speed- 
master geben eine dem GerSt entsprechende Meldung aus . 

Jetzt kann die System-Diskette in den Schlitz des Laufwerks 
eingelegt und die dazugehorige Klappe geschlossen werden. 
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Wenn Sie nun bei den Rechnern Genie lis, III, Ills und Speed- 
master die beiden RESET-Tasten auf dem Keyboard driicken, wird 
das DOS in den Speicher des Rechners geladen (gebootet). Beim 
Genie I/II ist dazu der auf der Riickseite des Gerates befind- 
liche RESET-Knopf zu betatigen. 

Sie horen nun zunachst einige surrende und klickende Gerausche 
vom Laufwerk Nummer 0. Dann erscheint auf- dem Bildschirm eine 
Ankundigung mit dem Titel des G-DOS, z.B. 



Compu ter 
GmbH 
GENIE I/II 



G-D0 8 2.1b 

Be-fehl s* i ngab« J 

Ihr Gerat ist fur den Floppy-Betrieb bereit, und Sie konnen nun 
direkt Daten von Ihren Disketten lesen oder darauf abspeichern. 

Wenn Sie mit fertigen Programmen arbeiten, kann die dazu ge- 
lieferte Diskette bereits das notwendige Betriebsprogramm ent- 
halten, sodafl ein besonderes Booten nicht notwendig ist. Es 
gibt aber auch Programme, die ein vorheriges Booten erfordern 
und danach erst zu laden sind. 

In jedem Fall mussen Sie das zum Programm gelieferte Handbuch 
zu Rate Ziehen, da es sehr viele verschiedene Moglichkeiten 
gibt, mit einem Computer zu arbeiten. 



Der Vorgang des Einschaltens: 
Genie I/II 



O; O O 






W 



r 
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Genie III 



Hauptschalter einschalten 



Hauptkontrollampe und 
Betriebslampe leuchtet 



Warten bis Betriebs- 
lampen dunkel sind 

Systemdiskette 
einlegen 



m 



RESET driicken 




e. 




!, I, t, I, i I, I 



• rrrr. V , 
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DOS und BASIC 



Wenn Sie Ihren Computer mit einer G-DOS Systemdiskette in Be- 
trieb genommen haben, erscheint die Anzeige 

Befehlseingabe: 

Sie konnen dann alle im DOS zugelassenen Kommandos Oder Aufrufe 
von Programmen eingeben. 

Bekanntlich befindet sich auf alien G-DOS System-Disketten 
aufler dem Floppy-Betriebssystem auch die Erweiterung des BASIC 
Level II zum Disk-BASIC. 

Dies bedeutet, dafl man immer darauf achten mufl, ob sich der 
Rechner im DOS Oder in BASIC befindet. Da normalerweise nach 
"dem Booten zunachst das Betriebssystem aufgerufen wird, mufl 
BASIC immer, wenn es gebraucht wird, durch Eingabe des Kommados 

BASIC 

geladen werden. Der Computer arbeitet dann solange in dieser 
Programmiersprache bis durch Eingabe des Kommandos CMD"S" das 
DOS wieder aufgerufen wird. 

Wahrend Sie in BASIC arbeiten, konnen einzelne DOS-Kommandos 
auf einfache Weise angerufen werden, ohne dafl das BASIC verlas- 
sen werden mufl. Hierfur sind die DOS-Kommandos in Anfiihrungs- 
strichen unter Voranstellung der Buchstaben CMD einzugegeben. 
So gehoren zum Beispiel die wichtigen Befehle I bzw. DIR, durch 
die die Anzeige des Inhaltsverzeichnisses einer Diskette veran- 
laflt wird, zu den DOS-Kommandos. Sie lassen sich in BASIC wie 
folgt eingeben: 

CMD"DIR,0" Oder CMD"DIR :0" oder CMD"DIR 
CMD"I,0" Oder CMD"I :0" Oder CMD"I 

In alien Fallen wird das Inhaltsverzeichnis des Laufwerks mit 
der Nummer 0/ (also das mit der Systemdiskette) , angezeigt. Die 
Anfiihrungszeiche hinter dem DIR- bzw I-Befehl, sowie die Dop- 
pelpunkte kfinnen auch weggelassen und die Kommata durch Leer- 
zeichen (Blanks) ersetzt werden. 

Beispiel: 

Das Disk-BASIC wird iiber das Kommando BASIC aus dem DOS heraus 
aufgerufen. Dabei erfolgt keine Speicherplatzreservierung und 
es konnen spater nur 3 Dateien geoffnet werden. Nach dieser 
Befehlseingabe befindet sich das System im BASICModus, was auf 
dem Bildschirm z.B wie folgt angezeigt wird: 

GENIE I/II BASIC/ erweiterte Version fur Diskettenbetrieb 
unter G-DOS 2.1b 

READY 
> 
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Wird BASIC jedoch z.B. mit dem Kommando 

BASIC, 60000 ,5 

aufgerufen, erfolgt ein Speicherschutz oberhalb 60000 um dort 
eventuell Maschinenprogramme abzulegen. 

Weiterhin kSnnen nach Eingabe des Befehls bis zu 5 Dateien 
gleichzeitig geoffnet werden. 

Der Wert zur Platzreservierung von Dateien laflt sich auf maxi- 
mal 15 einstellen. 

Beispiel: 

Abschalten vom DOS und erweiterten Disk-BASIC. 

Ea ist auch mciglich ohne DOS und erweitertes Disk-BASIC zu ar- 

beiten und nur das normale Microsoft Level II BASIC im Spei- 

cherbereich von 0000H bis 2FFFH zu aktivieren. 

per DOS-Befehl dazu lautet: 

B2 

Je nach Rechner erscheint nach dieser Eingabe links oben die 
Mel dung 

READY? 

BASIC? 

Mem-Size? 

Ein Riicksprung zum G-DOS ist dann mit der Eingabe 

SYSTEM 

/0 

moglich. 

Bei den Rechnern Genie I/II/IIs und Speedmaster mufl jedoch 

zuvor noch POKE 14316,254 eingegeben werden, da sonst das 

System " hangt " . 

(Entfallt bei G-DOS Disketten in einfacher Schreibdichte) . 

Beispiel: 

Booten Sie Ihre Systemdiskette und rufen Sie Disk-BASIC in der 
DOS-Befehlsebene mit dem Kommando BASIC auf. 

Gehen Sie mittels des Kommandos CMD"S" aus dem BASIC-Modus in 
die DOS-Befehlsebene zuruck, 

Rufen Sie das Level II BASIC mit Hilfe des DOS-Befehls B2 auf. 

Wenn Sie nun im Level II BASIC den Befehl SYSTEM und /0 ein- 
geben, (beim Speedmaster und Genie I/II/IIs das POKEn vorher 
nicht vergessen !M), befinden Sie sich wieder in der DOS-Be- 
fehlsebene, was an der Meldung "Befehlseingabe" zu erkennen 
ist. 
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Das Kopieren einer Diskette 



Wenn Sie Ihre Diskette mit dem Betriebssystem ordnungsgemSd er- 
worben haben, durfen Sie fur den eigenen Gebrauch so viele Ko- 
pien herstellen, wie Sie benotigen. 

Von diesem Recht sollten Sie so bald wie moglich nach dem Kauf 
des Systems Gebrauch machen , da nie ausgeschlossen werden kann , 
daS eine System-Diskette beschadigt wird. Heben Sie also das 
Orginal gut auf und arbeiten Sie nur mit Duplikaten. 

Es muS allerdings auch erwahnt werden, daS gewisse kommerzielle 
Programme nicht kopierbar sind. In diesem Fall verpflichtet 
sich der Lieferant jedoch im allgemeinen zur Ersatzlieferung, 
falls das Orginal beschadigt wird. 

Das Kopieren einer ganzen Diskette wird durch ein DOS-Kommando 
gesteuert. Der Benutzer wird dabei durch Hinweise auf dem Bild- 
schirm aufgef ordert, bestimmte Disketten in die verschiedenen 
Laufwerke einzulegen. 

Dazu miissen Sie wissen: 

SYSTEMDISKETTE ist die Floppy mit dem Betriebssystem (G-DOS), 
QUELLDISKETTE ist die Floppy, die kopiert wird, 
ZIELDISKETTE ist eine leere Floppy, auf die kopiert wird. 

Besonders einfach ist der Kopiervorgang, wenn zwei Laufwerke 
vorhanden sind. In diesem Fall kommt die System-Diskette in 
das Laufwerk und eine leere Diskette in Laufwerk 1. 

Das DOS-Kommando zum Kopieren lautet: 

COPY,0 ,l,tt .mm. jj 

Dieser Befehl sagt aus, dafl von Laufwerk nach Laufwerk 1 ko- 
piert werden soil. Die Kommata zwischen den einzelnen Ausdruk- 
ken konnen auch durch jeweils eine Leerstelle ersetzt werden. 
Das Datum, wobei tt den Tag, mm den Monat und jj das Jahr be- 
deuten und die Eingabe immer in zweistelligen Za'r.Len erfolgen 
mufi, ist nicht unbedingt erforderlich. Wichtig ist, daS die 
Zwischenraume und Satzzeichen, genau wie vorgeschrieben, ver- 
wendet werden. 

Wenn eine System-Diskette mit Hilfe von 2 Laufwerken kopiert 
werden soil, ist kein Diskettenwechsel notwendig. Die Hinweise 
und Fragen auf dem Bildschirm zeigen Ihnen genau, was Sie zu 
tun haben. Bei einer Sicherungskopie Ihrer Systemdiskette legen 
Sie eine leere Floppy in Laufwerk 1, beantworten nach Eingabe 
des COPY-Befehls die Fragen, ob formatiert werden soil und ob 
System und Quelle identisch sind, mit "J" und driicken dann, urn 
den Formatier- bzw. Kopiervorgang zu starten, die NEW LINE- 
Taste. 

Die Laufwerke werden nun einige Zeit abwechselnd laufen und da- 
bei Ihre DOS-Diskette kopieren. Der erfolgreiche AbschluS ei- 
ner Kopieraktion wird Ihnen durch die Angabe ENDE auf dem Bild- 
schirm ubermittelt. 
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Etwas umstandlicher ist der Kopiervorgang wenn nur ein Laufwerk 
zur Verfugung steht. In diesem Fall ist es notwendig die Dis- 
ketten mehrfach zu wechseln, wobei die auf dem Bildschirm er- 
scheinenden Hinweise sorgfaltig befolgt werden miissen. 

ZunMchst wird die System-Diskette geladen, damit das dort auf- 
gezeichnete Kopierprogramm nach Eingabe des Kopier-Kommandos in 
den Arbeitsspeicher geschrieben werden kann. 

Ist das Programm geladen, erscheint auf dem Bildschirm die 
Frage ob formatiert werden soil. Wenn Sie mit "J" antworten, 
werden Sie vom Rechner aufgefordert, die Quelldiskette in 
Laufwerk einzulegen. 

Nach Betatigung der NEW LINE-Taste lauft das Laufwerk kurz an, 
und es erscheint die Aufforderung, die Zieldiskette einzulegen. 

Nachdem Sie nun abermals NEW LINE gedruckt haben, beginnt die 
Formatierung der eingelegten Diskette. 

AnschlieSend fordert der Rechner Sie wieder auf, die Quelldis- 
kette ins Laufwerk zu legen. 

Erst jetzt beginnt nach Betatigung von NEW LINE der eigentliche 
Kopiervorgang. Der erste Teil der Auf zeichnungen des Originals 
wird in den Arbeitsspeicher ubernommen. Danach werden Sie wie- 
der aufgefordert, die Zieldiskette in Laufwerk einzulegen. 
Da der Arbeitsspeicher nicht ausreicht, den ganzen Inhalt der 
Original-Diskette aufzunehmen, mufl der Lade- und Schreibvorgang 
mit Diskettenwechsel mehrraals wiederholt werden, bis die Anzei- 
ge 

ENDE 

und die Aufforderung, eine Systemdiskette in Laufwerk einzu- 
legen erscheint. Damit ist dann der Kopiervorgang erfolgreich 
beendet . 

Vereinf achung: 

Beim G-DOS wurde zusatzlich zum Befehl COPY noch das Zeichen 

> 
als Kopierbefehl implementiert. 
Demzufolge hat der Ausdruck 

> 1 17.05.83 
die gleiche Bedeutung wie 

COPY, 0,1, 17. 05-83 

Beide Befehle kopieren den Inhalt der Diskette in Laufwerk 
auf eine Diskette in Laufwerk 1. 
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Beispiel: 

Kopiervorgang einer Diskette bei der Verwendung von zwei Lauf- 
werken. Der Rechner mufl sich in der DOS-Befehlsebene befinden. 
Folgende Eingaben sind durchzuf iihren, wobei das Datum nicht 
unbedingt notwendig ist. 

Befehlseingabe:COPY 1 06.05.83 

Diskette wird kopiert 

Diskette formatieren? {Ja/Nein) J 

Sind System und Quelle identisch? (Ja/Nein) J 

" NEW LINE ", wenn Zieldiskette in Laufwerk Nr. 1 

Nach dem Driicken der NEW LINE-Taste erfolgt die Formatierung 
der Diskette in Laufwerk 0. AnschlieSend beginnt ohne Pause 
der eigentliche Kopiervorgang. Auf dem Bildschirm erscheint 
da bei 

Formatiere 

Kopiere 

ENDE 

Bef ehlseingabe : 

ENDE zeigt Ihnen an, daS die Kopieraktion fehlerfrei durch- 
gefiihrt wurde. 

Beispiel: 

Kopiervorgang bei Verwendung von nur einem einseitigen 
40-Spur-Laufwerk, bei einfacher Schreibdichte der Diskette: 
Auch hierbei hat sich der Rechner in der DOS-Befehlsebene zu 
befinden. 

Befehlseingabe:COPY 06.05.83 

Diskette wird kopiert 

Diskette formatieren? t Ja/Nein) J 

" NEW LINE " , wenn Quelldiskette in Laufwerk Nr. 

wenn Zieldiskette in Laufwerk Nr. 



wenn Quelldiskette in Laufwerk Nr. 
wenn Zieldiskette in Laufwerk Nr. 
wenn Quelldiskette in Laufwerk Nr. 
wenn Zieldiskette in Laufwerk Nr. 
wenn Quelldiskette in Laufwerk Nr. 
NEW LINE ", wenn Zieldiskette in Laufwerk Nr. 



ENDE 

" NEW LINE ", wenn ==»=> Systemdiskette in Laufwerk Nr. 

Bef ehlseingabe: 
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" NEW LINE 


n 
t 


Formatiere 

Kopiere 

" NEW LINE 


n 


." NEW LINE 


n 
t 


" NEW LINE 


n 
t 


" NEW LINE 


n 
/ 


"* NEW LINE 


n 

t 



Das Formatieren einer Diskette 



Jede neue Diskette mufl vor der Benutzung dem verwendeten Lauf- 
werk entsprechend formatiert werden. Dabei werden auf der Dis- 
kette Daten von evtl. vorhergehenden Auf zeichnungen geloscht. 
Das Kommando zum Formatieren einer Diskette lautet: 

NDF,Laufwerknummer ,Diskname,tt .mm. j j 

Bei diesem Kommando- folgt dem Befehlswort nach einem Komma die 
Nummer des Laufwerks, in dem die neue Diskette formatiert wer- 
den soil. Dann kann der Diskette bei Bedarf ein Name mit bis zu 
8 Zeichen und nach einem weiteren Komma das Datum angegeben 
werden. 

Xhnlich wie beim Kopiervorgang kSnnen Sie auch hier die Kommata 
gegen Leerzeichen austauschen und den Namen der Disk/ sowie das 
Datum weglassen. 

Der Rechner gibt Ihnen auf dem Bildschirm an, welche Diskette 
Sie in welches Laufwerk einzulegen haben und was Sie sonst noch 
zu tun haben. 

Bei einer Anlage mit 2 Laufwerken enthalt Laufwerk dabei die 
Systemdiskette und Laufwerk 1 eine Leerdiskette bzw. eine Dis- 
kette, deren Inhalt geloscht werden kann. 

Sollte die zu f ormatierende Diskette fur den Rechner lesbare 
Daten enthalten, erfolgt zur Sicherheit eine Abfrage, ob wirk- 
lich formatiert werden soil, wobei Sie dann die Wahl zwischen 

(A) bbruch , ( W) iederholung , ( F ) ortf ahren 

haben. Bei Abbruch geht der Rechner zurtick in die DOS-Befehls- 
ebene . Es ist aber auch mdglich eine neue Diskette in Lauf 
werk 1 einzulegen und die Funktion zu wiederholen. Der eigent- 
liche Formatiervorgang beginnt nach der Eingabe von F, was ein 
L5schen der auf der Diskette befindlichen Daten zur Folge hat. 

Nachdem eine Diskette formatiert ist, pruft der Computer, ob 
der Vorgang ordnungsgemaS abgelaufen ist und legt anschlieflend 
die Systemdaten, wie z.B. Name und Datum, darauf ab. 
Die erfolgreiche Beendigung einer Formatanweisung wird durch 
Ausgabe von 

ENDE 

auf dem Bildschirm angezeigt. 

Selbstverstandlich konnen Sie auch mit nur einem Laufwerk eine 
Diskette formatieren. Die Laufwerknummer wird in diesem Fall 
mit angegeben. 

Sie miissen dann jedoch die Frage, ob System und Ziel identisch 
sind, mit "N" beantworten, da sonst Ihre System-Diskette durch 
Uberformatierung zerstort wird und sich der Computer nach der 
Beendigung des Formatiervorgangs sozusagen "auf hangt" . 
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Beispiel: 

Formatiervorgang bei 2 Laufwerken , wenn die Zieldiskette alte 
Daten enthSlt, die geloscht werden konnen. 

Befehlseingabe :NDF 1 TESTDISK 06.05.83 

Diskette wird formatiert 

" NEW LINE ", wenn Zieldiskette in Laufwerk NR. 1 

Diskette hat Daten 

Zieldiskettenname, -datum: Genie I 11.02.83 

<A>bbruch, <W>iederholung, <F>ortf ahren 

Die in Laufwerk 1 liegende Diskette tragt in diesem Beispiel 
den Namen Genie I und wurde am 11.02.1983 erstellt. 

wenn der Rechner auf der Diskette zwar etwas findet, aber Name 
und Datum nicht erkennen kann, erscheint die Meldung: 

Diskette hat Daten 

Zieldiskettenname, -daten: ???????? ???????? 

(A) bbruch , ( W) iederholung , ( P ) ortf ahren 

In beiden Fallen konnen Sie nun die Pormatierung abbrechen (A) , 
eine neue Diskette in Laufwerk 1 einlegen und die Funktion wie- 
derholen oder mit dem Formatiervorgang f ortf ahren (F), was ein 
Loschen der auf der Diskette befindlichen Daten zur Polge hat. 

F 

Formatiere 

Priifen 

Schreibe nun Systemdaten 

ENDS 

Befehlseingabe: 

Durch ENDE wird der erfolgreiche Formatiervorgang angezeigt. 



Beispiel: 

Formatieren einer Leerdiskette mit nur einem Laufwerk: 

Befehlseingabe:NDF TESTDISK 06.05.83 

Diskette wird formatiert 

Sind System und Ziel identisch? (Ja/Nein) N 

" NEW LINE ", wenn Zieldiskette in Laufwerk Nr. 

Formatiere 

Prufen 

Schreibe nun Systemdaten 

ENDE 

" NEW LINE ", wenn ==> Systemdiskette in Laufwerk Nr, 

Befehlseingabe : 
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Das Inhaltsverzeichnis einer Diskette 



Durch das Betriebssystem wird auf jeder Diskette ein Inhalts- 
verzeichnis angelegt und aufgezeichnet . Dieses Inhaltsverzeich- 
nis kann durch DOS-Kommandos angezeigt werden. 

Hierbei gibt es zwei Moglichkleiten. Es werden entweder nur die 
Namen, unter denen Anwender-Programme und Dateien abgespeichert 
sind Oder aber alle gespeicherten Informationen, mit Angaben 
uber den ausgenutzten Speicherraum, angezeigt. 
Fur den ersten Fait lauten die DOS-Kommandos, um das Inhalts- 
verzeichnis der im Laufwerk liegenden Diskette zu erhalten 

1.0 bzw. DIR,0 

Fiir die Anzeige des Inhaltsverzeichnisses der Diskette im Lauf- 
werk 1 sind folgende Kommandos zu verwenden, wobei die Kommata 
wieder durch Leerzeichen ersetzt werden konnen 

1.1 bzw. DIR,1 

Fiir die vollstandige Anzeige aller Informationen des Inhalts- 
verzeichnisses einer Diskette gibt es die Kommandos 

I,n,I,S,A bzw. DIR,n,I,S,A 

In diesen Befehlen, die genau so mit Zwischenraumen bzw. Satz- 
zeichen eingegeben werden miissen wie sie hier geschrieben sind, 
bedeutet n die Laufwerknummer . 

Die Angaben I,S,B,A hinter der Laufwerknummer haben folgende 
Bedeutung . 

I = Invisible (unsichtbare) Dateien werden angezeigt 

S = Systemprogramme werden angezeigt 

B = Dateien, auf die geschrieben wurde , werden angezeigt 

Bei der Angabe A = Alles wird die Datei -Information erweitert 
ausgegeben. Folgende Informationen kommen dann zum Dateinamen 
hinzu. 



Ende 

log 

Anz. 

Einh. 

Erw. 



Satznummer/Byte des Dateiendes 

logische Satzlange 

Anzahl der SStze 

Platzbedarf der Datei in Einheiten 

Anzahl der Erweiterungen, mit je bis zu 32 Einh, 



Der Zusatz SYS beim Programmnamen bedeutet, dafl es sich dabei 
um ein Systemprogramm (Teil vom DOS) handelt. 
CMD deutet an, dafl dieses Maschinen-Programm direkt durch An- 
gabe seines Namens (und evtl. Parameter) wie ein DOS-Befehl 
aufgerufen werden kann. 

Der Anhang JOB weist den Benutzer darauf hin, dafl die Datei 
lediglich Befehlsf olgen fiir den Rechner enthalt. 
Beim kurzen Verzeichnis werden die Namen in 4 Spalten ausgege- 
ben. Beim vollstandigen Verzeichnis wird dagegen fiir jede Datei 
eine komplette Zeile verwendet. Da auf dem Bildschirm nur eine 
begrenzte Zeilenanzahl gezeigt werden kann, ist NEW LINE zur 
Fortschaltung der Anzeige zu driicken. 
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Inhaltsverzeichnis einer G-DOS Systemdiskette nach Eingabe des 
Kommandos I bzw. DIR 0: 

Laufw. G-DOS PC 14.03.84 40 Spuren 61 Fr.Pl. 70 Einh. 



BASIC/CMD 

ASM/CMD 

ITOH/CMD 



JOB/CMD 
VL/CMD 

DEMO/JOB 



PROGMOD/BAS 

DIRCHECK/CMD 
FORMLIST/BAS 



SUPER/CMD 
LIST64/BAS 



Inhaltsverzeichnis einer G-DOS Systemdiskette nach Eingabe des 
Kommandos I ISA- bzw. DIR I S A: 

Laufw. G-DOS FG 14.03.84 40 Spuren 61 Fr.Pl. 70 Einh. 



GDOS/SYS 

SYS6/SYS 

SYS14/SYS 

SYS 2 2/ SYS 

BASIC/CMD 

JOB/CMD 

IN HALT/ SYS 

SYS7/SYS 

SYS 15/ SYS 

SYS23/SYS 

SYS0/SYS 

SYS8/SYS 

SYS16/SYS 

SYS24/SYS 

PROGMOD/BAS 

SUPER/CMD 

SYS1/SYS 

SYS9/SYS 

SYS17/SYS 

SYS25/SYS 

SYS 2/ SYS 

SYS10/SYS 

SYS 18/ SYS 

SYS26/SYS 

ASM/CMD 

SYS 3/ SYS 

SYSll/SYS 

SYS19/SYS 

SYS27/SYS 

VL/CMD 

SYS 4/ SYS 

SYS12/SYS 

SYS20/SYS 

SYS28/SYS 

DIRCHECK/CMD 

SYS5/SYS 

SYS 13/ SYS 

SYS21/SYS 

SYS29/SYS 

LIST64/BAS 

ITOH/CMD 

DEMO/JOB 
FORMLIST/BAS 



Ende 
5/000 

35/000 
5/000 
5/000 

18/000 

33/000 

15/000 
5/000 
3/026 
5/000 

15/000 
5/000 
5/000 
5/000 
2/050 

10/000 
5/000 
5/000 
5/000 

10/000 
5/000 
5/000 
5/000 
5/000 

33/167 
5/000 
5/000 
5/000 
5/000 

10/051 
5/000 
5/000 
5/000 
5/000 

15/000 
5/000 
5/000 
5/000 
5/000 
2/082 
1/210 

2/001 
3/086 



log 
256 
256 
256 
25 6 
256 
25 6 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
25 6 
25 6 
256 
256 

256 
256 



Anz. Einh. Erw. SIBEF HBS 

5 11 SI HB6 

35 7 1 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

18 4 1 ..B HBO 

33 7 1 ..B 

15 3 1 SI HBS 

5 11 SIB HB7 

4 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

15 3 1 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

3 1 1 ..B 

10 2 1 ..B HBO 

5 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

10 2 1 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

34 7 2 ..B 

5 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

11 3 1 ..B HBO 

5 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

15 3 1 ..B HBO 

5 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

5 11 SIB HB7 

3 1 1 ..B 

2 1 1 . .B 

3 11 ..B HBO 

4 11 ..B 
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Freier Speicfaerplatz einer Diskette 



Von den ca. 100 K-Byte, die auf einer normalen einseitigen Dis- 
kette mit 40 Spuren und einfacher Schreibdichte als Speicher- 
raum zur Verfiigung stehen, werden auf der System-Diskette ca. 
2/3 fur das Betriebssystem usw. benotigt. Der restliche freie 
Raum steht dem Anwender zur Verfiigung. Auf den Disketten in den 
Laufwerken 1 bis 3, die bei einer Formatierung nur kleine Teile 
des Betriebssystems erhalten, konnen knapp 100 K-Byte gespei- 
chert werden. ~ 

Es ist zu beachten, dafl jeder Speichervorgang auf einer Disket- 
te mindestens eine Einheit, das sind 5 Sektoren gleich 
1,25 K-Byte benotigt. 

Der Computer meldet den freien Speicherraum der Disketten in 
den angeschlossenen Laufwerken nach Eingabe des DOS-Kommandos 

FREE 

Angezeigt wird jeweils die Kopfzeile, die auch beim Aufruf des 
Inhaltsverzeichnisses erscheint: 



Lauf w . 
Laufw. 



G-DOS FC 

1 TESTDISK 



11.02.83 
11.11.11 



40 Spuren 
40 Spuren 



27 Fr.Pl. 
62 Fr.Pl. 



24 Einh. 
77 Einh 



Befehlsliste des G-DOS aufrufen 



Auf der System-Diskette gibt es noch ein weiteres Verzeichnis, 
das durch die DOS-Kommandos 

LIB bzw. ? 

ohne weitere Parameter aufgerufen wird. 

Dieses Verzeichnis enthalt alle System-Befehle und alle Be- 
zeichnungen der System-Hilf sprogramme , die mit einem DOS-Kom- 
mando aufgerufen werden konnen. 

Befehlsliste des Betriebssystems G-DOS 2.1b: 
Befehlseingabe: LIB 






@ 


AIK 


APPEND 


ATTRIB 


AUTO 


B2 


BL 


BOOT 


BREAK 


CLS 


CONT 


COPY 


CREATE 


DATUM 


DIR 


DISK 


DO 


DR 


DUMP 


E 


FORM 


FREE 


HIMEM 


I 


INFO 


JKL 


KILL 


LC 


LF 


LIB 


LIST 


LOAD 




N 


NDF 


PAUSE 


PD 


PORT 


PRINT 


PROT 


PURGE 


R 


S 


STMT 


UHR 


V+ 


V24 


Z 
M> 


ZEIT 

DDE 


& 


t 

* 


• 


/ 


? 


> 



Befehlseingabe: 



38 



Loschen von Dateien und Programmer! 



Das Loschen einzelner Dateien, zu denen auch Programme gehoren, 
ist mit Hilfe des Befehls 

KILL 

moglich. Dieser Befehl kann sowohl in BASIC als auch als 
DOS-Befehl ausgegeben werden. Er lautet: 

KILL"Dateiname:n" als BASIC -Kommando 

KILL Dateiname:n als DOS-Kommando 

Wird beim Namen der zu loschenden Datei nicht die Laufwerks- 
Aummer n definiert, sucht G-DOS beginnend bei Laufwerk nach 
dieser Datei und loscht die erste, die es findet. Urn zu ver- 
hindern, dafl auf diese Art und Weise Dateien unbeabsichtigt 
geloscht werden , sollte immer ein Laufwerk definiert werden, 
wie z.B. 

KILL TESTPR0G/CMD:1 

Sollen direkt mehrere Programme geloscht werden, so bietet sich 
das Kommando 

PURGE n 

des G-DOS an, wobei n wieder fur die Laufwerksnummer steht. 
Urn dem Anwender die Entscheidung iiber das Loschen oder Nicht- 
loschen einer Datei oder eines Programing zu iiberlassen, fragt 
G-DOS nach Eingabe des PURGE-Befehls jedes Programm und jede 
Datei der angegebenen Diskette ab und fordert vom Benutzer eine 
Entscheidung ( Ja/Nein/Ende) . 

Beispiel: 

Auf einer Diskette in Laufwerk 1 befinden sich 6 Testprogramme. 
Mit Hilfe des PURGE-Befehls sollen die Programme TEST1-TEST4 
geloscht werden. 

Befehlseingabe: PURGE 1 

TEST1 Datei loschen ? < J/N/E) J 

TEST3 Datei loschen ? C J/N/E) J 

TEST6 Datei loschen ? (J/N/E) N 

TEST2 Datei loschen ? (J/N/E) J 

TEST4 Datei loschen ? (J/N/E) J 

TESTS Datei loschen ? (J/N/E) E 

Nach der Eingabe von E (wie Ende) werden alle durch J bestimm- 
ten Dateien gelQscht. Anschlieflend meldet sich der Rechner wie- 
der mit 

Befehlseingabe : 
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Uhrzeit und Datum 



Genie-DOS gibt dem Anwender die Moglichkeit, wahrend der Ein- 
schaltdauer des Genie Computers eine Uhr- und ein Datum mitlau- 
fen zu lassen, um beides bei Bedarf im Programm zu verwenden. 

Datum und Uhrzeit werden in einer Zeichenkette mit 17 Zeichen 
unter dem Namen TIME$ gespeichert. Dieser Name kann in BASIC- 
Befehlen gebraucht werden, um das eingestellte Datum und die 
augenblickliche Uhrzeit im Programm mitzuverwenden. 

Datum und Uhrzeit werden in folgender Form gespeichert: 

tt.mm.jj hh:mm:ss 

Alle Zahlen sind zweistellig, gegebenenfalls mit einer Vornull 

einzugeben. 

Die Stunden werden von 00 bis 23 angezeigt und miissen auch so 

eingegeben werden. 

Zur Eingabe von Datum und Uhrzeit sind die folgenden DOS- 
Kommandos zu verwenden 

DATUM 13.05.83 stellt das Datum auf den 13.5,83 
ZEIT 12:50:00 stellt die Zeit auf 12.50 

Uber die beiden Kommandos DATUM und ZEIT lassen sich die Werte 
auch wieder abrufen. 

Mit dem DOS-Kommando UHR kann eine laufende Zeitanzeige in die 
obere rechte Ecke des Bildschirms gesetzt werden. Diese Anzeige 
laBt sich durch das DOS-Kommando 

UHR,N 
und anschlieSendem Drucken der CLEAR-Taste loschen und mit 

UHR, J 
wieder aufrufen. 

Wichtig: 

Bei gleichzeitigem Floppy- und Kassettenbetrieb muS, wenn wSh- 
rend des Diskettenbetriebes auf eine Kassette gespeichert oder 
von dieser gelesen werden soil, die Uhr ausgeschaltet sein. 

Das Ein- und Ausschalten der Uhr ist nur vom BASIC aus moglich 
und wird wie folgt ausgefiihrt: 

CMD"T" schaltet die Uhr, den blinkenden Cursor 
und die Autorepeat-Funktion ab 

CMD"R" schaltet die Uhr, den blinkenden Cursor 
und die Autorepeat-Funktion wieder ein 
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Beispiel: 

Befehlseingabe: DATUM 26.06.84 
Befehlseingabe:ZEIT 12:50:00 
Befehlseingabe: DATUM 
26.06.84 

Befehlseingabe: ZEIT 
12:50:57 

Aufruf von Uhrzeit und Datum in BASIC mit Hilfe von TIME$: 

10 DA$=LEFT$(TIME?,8) 
20 ZT$=RIGHT$(TIME$,8) 
30 PRINT"Datum: ";DA$ 
40 PRINT"Uhrzeit: ";ZT$ 

Programmlauf : 

>RUN 

Datum: 26.06.84 

Uhrzeit: 12:56:25 

READY 

> 

Datum und Uhrzeit konnen im DOS direkt und im BASIC iiber das 
CMD-Kommando gesetzt werden. Der Aufruf von TIME$ ist nur aus 
dem BASIC heraus moglich. Der Ausdruck TIME$ entspricht einer 
String-Variablen und kann somit auch jederzeit entsprechend be- 
handelt werden. 



Umbenennung einer Datei Oder eines Programms 

Um Datei- oder Programmnamen zu andern benutzen Sie den Befehl 
N Altdateiname ,Neudateiname 

Wiederholung eines Befehls 



Soil ein Befehlssatz mehrfach hintereinander durchgefiihrt wer- 
den, (z.B. beim Erstellen mehrerer Duplikate einer Diskette), 
bewirkt die Eingabe 



nach Ablauf der ersten Befehlsausf uhrung eine sofortige Wie- 
derholung. R mufl mit anschlieBendem NEW LINE eingegeben werden. 
Wurde versehentlich mehr eingetippt und die zusatzlichen Zei- 
chen durch Backspace geloscht, kommt es zu einer Fehlermeldung. 
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Das Abspeichern von Programmer! 



Als Benutzer brauchen Sie sich in keiner Weise darum zu kum- 
mern, an welcher Stelle die Speicherung auf der Diskette erfol- 
gen soil. Sie mussen dem Programm oder der Datei lediglich ei- 
nen Namen geben . Dieser wird automatisch ins Inhaltsverzeichnis 
der Diskette eingetragen und dient zum spateren Wiederauf f inden 
der Programmdaten. Da das DOS auf Grund des freien Speicher- 
platzes auf der Diskette entscheidet, an welcher Stelle der Na- 
me ins Inhaltsverzeichnis eingetragen wird, kann es ohne wei- 
teres vorkommen, daS der Name Ihres zuletzt abgespeicherten 
Programms am Anfang oder auch mitten im Inhaltsverzeichnis er- 
scheint. 

Zum Abspeichern von BASIC-Programmen auf einer Diskette dient 
der SAVE-Befehl. Die Daten werden dabei entweder im ASCII-For- 
mat (wie im Listing) oder in der komprimierten Form, in der sie 
auch im Speicher stehen, auf der Diskette abgelegt. 

Fur den Programmnamen gibt es einige Regeln, die genau einzu- 
halten sind. Er kann aus bis zu 3 Teilen bestehen: 

* Der eigentliche Name darf aus bis zu 8 beliebigen alphanume- 
rischen Zeichen bestehen, wobei das erste jedoch ein Buchsta- 
be sein mufl. 

* Dem Namen kann - aber mufl nicht - nach einem Schragstrich 
eine Kennung aus 1 bis 3 alphanumerischen Zeichen folgen. 

* Wenn Sie mehrere Laufwerke besitzen, so ist immer die Nummer 
des Laufwerks, auf dem gespeichert werden soil, nach einem 
Doppelpunkt anzufiigen. Wenn Ihnen dies jedoch gleich ist, 
oder aber nur ein Laufwerk angeschlossen ist, so kann diese 
Angabe entf alien. Es wird in diesem Fall automatisch die er- 
ste nicht schreibgeschutzte Diskette mit freiem Speicherplatz 
benutzt. 

Die Befehle zur Abspeicherung eines Programms lauten: 

SAVE"Programmname" (Abspeichern eines Programms 

in komprimierter Form) 
oder 

SAVE"Programmname n ,A Abspeichern eines Programms 

in ASCII-Format) 

Gultige Programmnamen sind zum Beispiel 

fur Anlagen mit fur Anlagen mit 

einem Laufwerk: zwei Laufwerken: 

TEST 

TEST:0 TEST:1 

TESTPROG/BAS : TESTPROG/BAS : 1 
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Sind mehrere Laufwerke angeschlossen , so sucht das System, wenn 
der Programmname ohne Laufwerknummer angegeben ist, zunachst 
auf alien Disketten, ob bereits Daten unter dem gewahlten Na- 
men verzeichnet sind. 1st dies der Fall, wird die alte Auf- 
zeichnung beim Abspeichern iiberschrieben und ist damit verlo- 
ren. 

Beispiel: 

Geben Sie folgendes Programm ein: 

10 CLS 

20 ?"Dies ist-ein Testprogramm" 

30 REM Die Abspeicherung erfolgt in zwei Pormaten 

40 SAVE"TESTPROG/BAS:0":REM speichert komprimiert 

50 SAVE"TESTPROG/ASC:0",A:REM speichert in ASCII 

60 REM nach SAVE im ASCII-Format wird das Programm beendet 

Wenn Sie dieses Programm mit RUN starten, lauft das Laufwerk 
an und das Programm speichert sich zweimal auf der Diskette ab. 
Dies erfolgt zuerst in komprimierter Form als TESTPROG/BAS und 
dann im ASCII-Format als TESTPROG/ASC. Der Programmlauf wird 
allerdings nach Ausfuhrung der ASCII-Speicherung in Zeile 50 
abgebrochen (wie durch END). 



Das Laden von Programmer! 



Urn Programme von Diskette wieder in den Speicher des Rechners 
einladen zu konnen, bedienen Sie sich des Befehls 

LOAD" Programmname " 

wobei fiir den Programranamen das gleiche gilt wie beim Abspei- 
chern mit Hilfe des Befehls SAVE. 

Bei einem LOAD spielt es keine Rolle, in welchem Format das 
Programm auf der Diskette vorliegt. 

Wahrend bei Verwendung des Befehls LOAD ein auf Disk vorhanden- 
es Programm lediglich in den Speicher eingelesen wird, erfolgt 
durch die Befehle 

RUN"Programmname " 

oder auch 

LOAD" Programmname" ,R 

nach dem Einladen ein sofortiger Start des gewiinschten Pro- 
gramms . 
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Beispiel: 

Legen Sie die Diskette mit den in Kapitel 14.1 erstellten 
Teatprogrammen in Laufwerk 0. Nach der Eingabe von 

LOAD"TESTPROG/BAS : " 

wird dieses Programm in den Speicher des Rechners eingeladen. 
Sie konnen es sich mit LIST wieder auf dem Bildschirm ansehen. 
Geben Sie aber 

RUN"TESTPROG/BAS" Oder LOAD^ESTPROG/BAS" ,R 

ein, erfolgt die sofortige Ausfuhrung des aufgerufenen Pro- 
gramms , d.h. in unserem Fall eine erneute zweifache Abspei- 
cherung des Programms wie im letzten Kapitel beschrieben. 

Es sei noch darauf hingewiesen, daS es auch einen DOS-Befehl 
LOAD gibt, der zum Laden von Programmen in Z80-Maschinensprache 
dient. Die Programme werden dabei in den Hauptspeicher des Com- 
puters entsprechend den im Programm enthaltenen Ladeadressen 
eingelesen. 

Zur Erstellung derartiger Maschinenprogramme ist ein umfang- 
reiches Wissen iiber Z80-Programmierung Voraussetzung. Ferner 
wird dazu ein Monitorprogramm oder ein Assembler benotigt, mit 
deren Hilfe die Eingabe der Z8Q-Befehle und das Abspeichern der 
Programme moglich ist. 



Das Vereinigen von Programmen 



Der Befehl 

MERGE " Programmname ' 



verbindet ein im Speicher des Computers vorhandenes Programm 
mit einem weiteren Programm, das sich auf der Diskette befin- 
det. 

Dabei sollten die Programme unterschiedliche Zeilennummern ha- 
ben, da doppelte Nummern automatisch durch die Zeilen des Dis- 
kettenprogramms ersetzt werden. Die Anwendung des MERGE-Befehls 
liegt hauptsachlich darin, ein BASIC-Programm aus einzelnen Mo- 
dulen aufzubauen und diese nach Pertigstellung zusammenzuf iigen. 

Beispiel: 

Schreiben Sie die Programmzeilen 

20 PRINT-Diskettenmodul" 
30 END 

und speichern Sie sie ab mit 

SAVE" PROG 1" 
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Loschen Sie nun mit NEW den Speicherinhalt des Rechners, und 
geben Sie die Zeilen 

10 PRINT"Speichermodul" 
20 END 

ein. 

Mit Hilfe des nun folgenden Befehls 

MERGE" PROG 1" 

verbinden Sie beide- Module und es ergibt sich bei einem LIST 
das Gesamtprogramm 

10 PRINT n Speichermodul" 
20 PRINT-Diskettenmodul" 
30 END 

wobei die Zeile 10 bestehen bleibt, Zeile 20 des Speichermoduls 
gegen Zeile 20 des Diskettenmoduls ausgetauscht und Zeile 30 
angehangt wird. 



AUTO -Start 



Oft kann es zweckmaBig sein, daS bestimmte Programme selbstMn- 
dig nach dem Booten der Diskette anlaufen. Hierfiir gibt es den 
DOS-Befehl 

AUTO Programmname 

durch den das angesprochene Programm sofort nach dem Booten in 
den Arbeitsspeicher geladen wird. 

Es ist zu beachten, daS der Programmname nicht in Anfuhrungs- 
zeichen stehen darf. 

Da es sich hier urn einen DOS-Befehl handelt, konnen mit ihm 
auch nur die in DOS direkt aufrufbaren Hilf sprogramme usw. an- 
gerufen werden. 

Will man ein BASIC Programm laden, mufi zunachst BASIC aufge- 
rufen und dann das BASIC -Programm geladen werden. Der Befehl 
mufl dann wie folgt geschrieben werden: 

AUTO BASIC LOAD" Programmname" 

oder wenn das betreffende Programm sofort starten soil 

AUTO BASIC RUN"Programmname" 

Besitzt man eine System-Diskette, auf der schon ein AUTO-Befehl 
stent, kann diese auch ohne Ausfiihrung dieses Befehls gebootet 
werden, indem Sie beim Betatigen von RESET die NEW LINE-Taste 
gedriickt halten, bis "Befehlseingabe: " erscheint. 
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Die Speicherung eines AUTO-Befehls kann durch Eingabe von 

AUTO 

in der DOS-Befehlsebene ohne nachfolgendes BefehLswort auf- 
gehoben werden . 

Beispiel: 

Nach dem Eingchalten des Gerates oder dem Driicken der RESET- 
Taste kommt es bei einem aktivierten AUTO-Start beim Speed- 
master z.B. zu folgendem Funktionsablauf : 




Q.n ,q Q S 3 D 

0^^8.80 0^^8:^P^ ^^ ^R* ■ ^BT 



<C>1983 
UBM 2.9 



(c) TCS 

26. Januar 1984 

Speedmaster 



2 BASIC RUN "TESTPROG" 

3 Genie DOS 3.0 
DISK -BASIC 

10. August 1983 

4 Nun erfolgt der Start Ihres Testprogrammes 

In diesem Beispiel wird zunachst G-DOS 3.0 gebootet und ange- 
zeigt (1), anschliefiend kommt es zu Ausfiihrung des AUTQ-Start- 
Befehls (2), der BASIC ladt, anzeigt (3) und zuletzt das Pro- 
gramm TESTPROG aufruft und startet. 



Aufruf von BASIC ohne Speicherveranderung 



Damit ein in Arbeit befindlich.es BASIC-Programm nicht bei ei- 
nem RESET durch das selbstatige Laden eines neuen Programms 
zerstort wird, muS in diesem Fall die Taste NEW LINE fest- 
gehalten werden. 

Danach ist das Kommando 

BASIC * 

einzugeben, wodurch das zuletzt im Arbeitsspeicher abgelegte 
BASIC-Programm erhalten bleibt und auf dem Bildschirm gelistet 
wird. 
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programraierhilfen unter Disk-BASIC 



Durch das Disk-BASIC auf Ihrer Systemdiskette erhalten Sie ei- 
nige Optionen, die Ihnen die Programmierarbeit in BASIC erheb- 
lich erleichtern konnen. 

Durch einfache Tastenbetatigung lassen sich bestimmte Funktio- 
nen aufrufen, fur die Sie ansonsten ganze Befehlsworte eintip- 
pen muBten. 

AuBerdem sind auf den Systemdisketten noch einige Hilf sprogram- 
me gespeichert, die~das Entwickeln oder Austesten von Program- 
men erleichtern. Erklarungen zu den Progranunen finden Sie im 
Anhang dieses Handbuchs. 

Innerhalb dieser kurzen, einfiihrenden Anleitung ist es nicht 
moglich, alle Moglichkeiten , die eine Systemdiskette bietet, 
ausfuhrlich zu schildern. 

Hier nun die wichtigsten Abkurzungen: 

Es ist jeweils immer nur eines der folgenden Kommandos erlaubt. 
Perner miissen die Abkurzungen immer am Anfang einer Zeilem, un- 
mittelbar hinter dem BASIC-Prompt ">" stehen. Eine Zeilennummer 
oder ein Backspace vorweg sind nicht erlaubt. 

Die zuletzt bearbeitete Zeile eines Programms wird nach Eingabe 
eines 

"." CPunkt) 
angezeigt, oder steht bei Betatigung der Taste 

" , " ( Komma ) 
im EDIT-Modus zur VerfQgung. 
Das Listen der jeweils nachsten Zeile ist durch Driicken der 

Pf e i 1 -abwart s -Tas te 
moglich. 
Entsprechend erscheint bei der 

Pfeil-auf warts -Taste 
der Inhalt der vorhergehenden Programm2eile. 
Die gleichzeitige Betatigung der Tastenkombination 

Shift-pfeil-auf warts 
listet die erste Zeile des Programms. 
Dementsprechend wird bei der Kombination 

Shift-Pfeil-abwarts 
die letzte Programmzeile angezeigt. 
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Eine komplette Bildschirmseite wird, von der zuletzt bearbeite- 
ten oder angezeigten Zeile an, durch Driicken der Taste 

nach einem automatischen CLS ausgegeben. 

Das Kommando AUTO, zur selbstandigen Zeilennunterierung des 
Rechners , kann auch durch die Abkiirzung 

A Zeilennummer (Automatic) 

ersetzt werden. 

Den Zeileneditor , den Sie im Normalfall mit dem Kommando EDIT 
erhalten, konnen Sie im Disk-BASIC durch den GroBbuchstaben 

E Zeilennummer (Edit) 

aufrufen. 
Dementsprechend gilt ein 

D Zeilennummer (Delete) 

fur den DELETE -Befehl, urn Zeilen zu loschen. 
Anstelle des LIST geben Sie einfach 

L Zeilennummer (List) 

ein. 

Auflerdem haben sie die zwei wichtigen Befehle DU und DI durch 
den Erwerb Ihrer Systemdiskette erhalten. 

DI aaaaa, nnnnn (Delete and Insert) 

loscht die existierende Zeile mit der Nummer aaaaa und schreibt 
ihren Inhalt als neue Zeile mit der Nummer nnnnn ins Programm. 

DU aaaaa, nnnnn (Duplicate) 

dupliziert eine existierende Zeile mit der Nummer aaaaa auf die 

Zeilennuiraner nnnnn. 

Verwendet man anstelle von aaaaa einen " . " (Punkt), so wird die 
zuletzt editierte, bzw. zuletzt im Programm bearbeitete Zeile 
als alte Zeile behandelt. 



48 



Es gibt eine einfache Moglichkeit zu iiberpriifen, ob ein Pro- 
gramm Fehler enthalt, die durch falsche Zeilennummern bedingt 
sind. Wird der BASIC-Befehl 

RENUM U 

als direktes Kommando eingegeben, (iberpruft der Computer das im 
Arbeitsspeicher befindliche Programm und meldet 

Fehlerzeile 
zeilnr/U 

wenn es die Zeilenrtummer nicht gibt. Der Text wird dabei nicht 
verandert . 

Beispiel: 

In einem Programm steht ein GOTO 10001. Diese Zeile ist jedoch 
nicht vorhanden. 

Nach der Eingabe von RENUM U meldet der Computer, daS die 
nichtvorhandene Zeilennummer 10001 aufgerufen wird. 

>RENUM U 

Fehlerzeile 
10001/U Ende 

>LIST 

210 GOSUB 10001 

READY 

> 

Weiterhin lassen sich mit RENUM die Zeilenummern eines im 
Hauptspeicher stehenden Programms uraandern. Der Befehl kann in 
vielen Versionen gebraucht werden. Die wichtigsten sind 

RENUM , organisiert das Programm in lOer Schritten 
RENUM nzlnr,x schreibt Programm ab nzlnr in x-er Schritten 

Die allgemeine Form dieses Befehls lautet 

RENUM neue Zeilen-Nr. ,Schrittweite,von Zeile, bis Zeile, 
Ausgabe von Referenzlisten fur Konstanten und Variablen: 
Mit dem BASIC-Befehl 

REF* 

wird eine Ref erenzliste eines BASIC-Programms mit Zeilennum- 
mern und Variablennamen auf dem Bildschirrrr ausgegeben. 

REF$ 

aktiviert einen angeschlossenen Drucker und gibt dort die 
Ref erenzliste aus. 
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REFnn 

veranlaSt die Ausgabe einer Referenzliste aller Variablen mit 
dem Namen nn. nn darf maximal aus zwei Buchstaben bestehen 
und nicht die Zeichen !, $, # und % enthalten. 

Die Ausgabe einer Referenzliste von alien Zahlen mit dem Wert 
zzzzz erfolgt nach dem Befehl 

REFzzzzz 

wobei die Zahl zzzzz maximal 5 Ziffern lang sein darf. Eine 
Anzeige hexadezimaler und oktaler Zahlen ist nicht moglich. 

Beispiel: 

>LIST 

10 DIMA#(100) 

20 PI=3.1415 

30 A%=100 

40 B#=12. 234567823 

50 C$="Testtext" 

60 E$=C$ 

70 FORU=lTOl00 : A# (U ) =B# : NEXTU : FORU=lTOl00 : NEXTU 

80 GOTO 20 

READY 

> 

Nach der Eingabe des Kommandos 

REF* 
erscheint die Referenzliste 



1 


70/2 


20 


80 


100 


10 30 70/2 


A 


10(# 30/% 70(# 


B 


40/# 70/# 


C 


50/$ 60/$ 


D 


60/$ 


PI 


20 


U 


70/5 


READY 




> 





Links stehen die Konstanten, gefolgt von den Variablen, die im 
Programm vorkommen. Rechts daneben finden Sie die Zeilennummern 
und nach einem Schragstrich, die Anzahl der in dieser Zeile je- 
weils vorkommenden Konstanten oder Variablen. Ferner wird der 
Typ der Variablen angegeben. 
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Fehler : 

Das Microsoft Level II BASIC ist recht groBziigig und toleriert 
kleine Eingabef ehler , wie wenn z.B. Kleinschrift statt GroS- 
schrift verwendet oder zuwenig oder zuviel Zwischenraum gelas- 
sen wird. 

Bei Eingafaen im DOS miissen Sie sich dagegen genau an die Vor- 
schrift halten. Alle Buchstaben werden zwar automatisch als 
GroBbuchstaben verarbeitet, aber wenn Zeichen wie Kommata und 
Doppelpunkte oder auch Zwischenraume nicht exakt eingehalten 
werden, gibt es Fehlermeldungen. 



Z • a • I 

READY 

>COPY 1 10.05.83 

Syntaxf ehler 

READY 

> 

Eingabef ehler : 

Es wurde versucht im BASIC einen DOS-Befehl aufzurufen, 



Befehlseingabe:COPY0 1 
Programm nicht gefunden 
Befehlseingabe: 

Eingabef ehler : 

Zwischen COPY und der Laufwerksnuramer muB mindestens ein 

Leerzeichen stehen. 



Befehlseingabe:COPY 01 10.05.83 

Syntax oder Trennzeichen oder Endzeichen unerlaubt 
Befehlseingabe : 

Eingabef ehler : 

Zwischen den Nummern der beiden Laufwerke muB mindestens ein 

Leerzeichen stehen. 



READY 

>CMD"DATUM 2.6.84 

schlechte Parameter 

READY 

> 

Eingabefehler: 

Alle Elemente des Datum miissen zweistellig und jeweils 

durch einen Punkt getrennt sein. 
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Disk-BASIC Erganzungen 



Zwei der Erganzungen, die das Disk-BASIC gegeniiber dem 
Level II BASIC von Microsoft bietet, sind der Befehl 

DEFFN Funktionsname (Variablenliste) = Ausdruck 

und die Funktion 

FN Funktionsname (Variablenliste) 

Mit Hilfe dieser Befehle wird es Ihnen ermoglicht , eigene Funk- 
tionen zu definieren und unter dem zugewiesenen Funktionsnamen 
den Ausdruck wieder aufzurufen. Die in der Klammer des Funk- 
tionsanrufs stehenden, durch Kommata getrennten Variablen war- 
den dann so verarbeitet, wie es in der Def initions-Anweisung 
festgelegt wurde. 

Fur den Funktionsnamen gelten die gleichen Bedingungen wie fur 
Variablen. (siehe BASIC Manual). Die Variablenliste beinhaltet 
alle Variablen, die in der Funktion benotigt werden. Die Funk- 
tion darf die Lange einer Zeile nicht uberschreiten. Sie soil- 
ten Funktionen immer am Anfang eines Programms definieren. Mit 
den Befehlen DEFFN und FN lassen sich auch Zeichenkettenvariab- 
len verarbeiten. 

Beispiel: 

10 DEFFN PR(X,Y)=0.5*X*Y 

20 INPUT A,B 

30 E = FN PR(A,B) 

40 PRINT E 

50 GOTO 20 

Die Funktion PRtX,Y) wird als Ergebnis der Rechnung 0.5*X*Y de- 
finiert. Bei dem spateren Aufruf dieser Funktion in Zeile 30 
werden die uber INPUT eingegebene Variablen dem Klammerinhalt 
zugeordnet . 

INSTR(n,Zeichenkette 1, Zeichenkette 2) 

erlaubt es , innerhalb einer Zeichenkette nach einer anderen 
Kette zu suchen. 

Er gibt als Wert die Anfangsposition der Zeichenkette 2 in der 
Zeichenkette 1 an. Gesucht wird von der Startposition n begin- 
nend. n mull im Bereich - 255 liegen. Wenn die gesuchte Kette 
nicht vorhanden oder n grofler als die Lange der Zeickenkette 1 
ist, wird als Antwort eine ausgegeben. 

Beispiel: 

10 A$="Der Rolf ist ein kleiner Mann" 

20 B$="Rolf" 

30 C=INSTR(1,A$,B$) 

40 PRINT C 

Der Programmlauf ergibt die Position 5 als Antwort. 
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Um eine Anzahl von Zeichen innerhalb einer Zeichenkette durch 
eine Anzahl Zeichen einer anderen Kette zu ersetzen, konnen Sie 
sich des Disk-BASIC-Befehls 

MID$(Zeichenkettel,S,L) = Zeichenkette2 

bedienen. 

Durch diesen Befehl werden von der angegebenen Stelle S an L 
Zeichen der Zeichenkettel durch die gleiche Anzahl von Zeichen 
der Zeichenkette2 ersetzt. Um die Stelle S zu ermitteln, muS 
vom auSersten linken Zeichen der Zeichenkettel an gezahlt wer- 
den. 



kleiner Mann' 



iel: 








10 


A$="Der Rolf 


ist 


ein 


20 


B$="Rolf" 


: C$="Paul" 


30 


S=*INSTR(1 


,A$ 


,B$> 




40 


L=LEN(C$) 








50 


MID$CA$,S 


rL) = 


=C$ 




60 


PRINT A$ 









Der INSTR-Befehl sucht die Kette B$ in A$ und weist der Variab- 

len S die Startposition von B$ zu. 

Beim Einfiigen mit MID$ ist zu beriicksichtigen, da3 die Zeichen 

nur geandert werden und keine Verschiebung des Rests der Kette 

stattf indet . 

Somit erhalten Sie beitn Programmlauf einen Austausch der Namens 

"Rolf" durch "Paul". 



Der Befehl 

LINEINPUT'Text" ; Zeichenkettenvariable 

ist eine Erweiterung der INPUT-Funktion. Mit seiner Hilfe kon- 
nen alle Zeichen der Tastatur, also auch Kommata und Anfuh- 
rungsstriche eingegeben werden. 

Im Gegensatz zur normalen INPUT-Funktion wird kein Fragezeichen 
angezeigt, es kann jedoch im vorhergehenden Text untergebracht 
werden. 

Beim Driicken der NEW LINE-Taste wird der Zeichenkettenvariablen 
der gesamte, zuvor eingegebene, Text zugewiesen. 

Beispiel: 

10 PRINT"Geben Sie einen Text mit Kommata und" 
20 LINEINPUT"Anfuhrungszeichen ein!";T$ 
30 PRINT"Der Text lautete:" 
40 PRINT T$ 

Weitere Inf ormationen zum Befehl LINEINPUT sind noch im Ab- 
schnitt 19 iiber Dateien nachzulesen. 
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Die im Level II BASIC enthaltene USR-Funktion wurde im Disk- 
BASIC erweitert. Mittels des Befehls 

DEFUSRn=Startadresse 

ist es moglich bis zu 10 Maschinenroutinen zu definieren. Sie 
teilen der durch n (n= 0...9) ausgewShlten USR-Funktion eine 
Startadresse zu, unter der sie aufgerufen werden kann. 

Uber den Befehl 

Variable=USRn (Argument ) 

wird das definierte Maschinenprogramm aufgerufen tsiehe auch 
BASIC Manual). Als Variable kann irgendeine unbenutzte einge- 
setzt werden (Dummy). Falls die Routine einen Wert ergibt, wird 
er der Variablen zugewiesen. 

Beispiel: 

10 DEFUSR1=&H01C9:REM Adresse der CLS-Routine 

20 DEFUSR2=&H0049:REM Tastaturabf rage 

30 DEFUSR3-&H022C:REM Stern blinken lassen 

40 A=USR1(0) :REM loscht Bildschirm 

50 PRINT"Nachste Ausfiihrung erst nach Tastendruck!" 

60 A=USR2(0 ) :REM Warteschleif e bis zum Tastendruck 

70 A=USR1(0) :REM loscht Bildschirm 

80 PRINT"Nach Tastendruck erscheint ein Stern >" 

90 A=USR2(0 ) :REM Warteschleif e bis zum Tastendruck 
100 PRINT"Stern kann per Tastendruck geschaltet werden." 
110 PRINT"Dies erfolgt auch beim Drucken der BREAK -Taste! " 
120 A=USR3(0) :A=USR2(0):GOTO90 

Dieses Programm definiert 3 Maschinenroutinen und loscht als 

erstes den Bildschirm mit dem Aufruf der Routine 1 in Zeile 40. 

Anschlieflend erwartet die Routine 2 in Zeile 60, daS irgendeine 

Taste gedriickt wird. 

Nachdem ein Tastendruck erfolgt ist, bewirkt der erste Aufruf 

der Routine 3 in Zeile 120 das Einschalten eines Sternchens "*" 

in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. 

Nach Ausfuhrung der Routine 2 in Zeile 120, kommt es zum zwei- 

ten Aufruf von Routine 3, womit das Sternchen wieder geloscht 

wird. 

Da auch die BREAK-Taste in dieser Abfrage mit beriicksichtigt 

wird,- last sich das Programm nur mit RESET abbrechen. 
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Dateien (Files) 



Unter einer Datei, englisch auch File genannt, versteht man ei- 
ne nach bestimmten Gesichtspunkten geordnete Datenmenge , die so 
gespeichert ist, dafl durch ein Programm auf sie zugegriffen 
werden kann. 

Damit dies moglich ist, muB jede Datei einen Namen haben , durch 
den sie eindeutig und unverwechselbar gekennzeichnet ist. Die 
Regeln fur die Namensgebung entsprechen den Regeln, die schon 
fur die Senennung iton Programmen beschrieben wurden , denn in- 
tern ist ein Programm fur den Computer ebenfalls eine Datei. 

Man muB wissen, dafl die Be- und Verarbeitung der Daten einer 
Datei immer nur im Arbeitsspeicher des Computers erfolgen kann. 
Die Datei itiuS also jeweils in den Arbeitsspeicher geladen, dort 
.bearbeitet und dann wieder auf die Diskette zuriickgeschrieben 
werden . 

Im wesentlichen unterscheidet man sequentielle Dateien und Da- 
teien mit direktem Zugriff. 

Die sequentielle Datenspeicherung auf einer Diskette arbeitet 
ahnlich wie die Speicherung auf einer Kassette. Die einzelnen 
Daten einer Datei, die jeweils einer Variablen zuzuordnen sind, 
werden in einer Folge hintereinander abgespeichert und miissen 
in der gleichen Folge auch wieder gelesen werden. Bendtigt man 
die Daten eines bestimmten Blocks, miissen auch immer alle davor 
liegenden Datenblocke gelesen und im Arbeitsspeicher gepriift 
werden. Die Blocke konnen unterschiedlich lang sein. Nach jedem 
Block muS ein Trennzeichen gesetzt werden, an dem der Computer 
das Ende erkennt. 

Demgegeniiber werden bei Dateien mit direktem Zugriff die Daten 
in jeweils durch Indexziffern gekennzeichneten Satzen gespei- 
chert. Man kann auf jeden dieser Satze direkt zugreifen und im- 
mer nur den benotigten Satz in einen Puffer des Arbeitsspei- 
chers laden, urn ihn dort weiter zu verarbeiten. Dieser Vorteil 
mu3 allerdings mit einigem Aufwand beim Programmieren erkauft 
werden. 

Der Name einer Datei darf sich aus 1 bis 8 alphanumerischen 
Zeichen zusammensetzen , wobei das erste Zeichen immer ein 
Buchstabe sein mufl. 

Dem Namen kann noch eine Erganzung, aus 1 bis 3 alphanumeri- 
schen Zeichen bestehend und mit einem Schragstrich beginnend 
angefiigt werden. Wenn diese Erganzung nicht angegeben wird, 
verwendet das System an ihrer Stelle Leerzeichen. 

Gangige Dateitypbezeichnungen sind z.B.: 

/BAS BASIC -Programm 

/CMD Maschinenprogramra 

/DAT Datei zu einem Programm gleichen Namens 

/TXT Textdatei 

/JOB Arbeitsdatei fur Programmverkettung 

/SYS zum DOS gehorendes Systemprogramm 

/OBJ Datei in Maschinencode 
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Schema einer sequentiellen Datei 

Die einzelnen DatenblocJce, immer dem Inhalt einer Variablen 
entsprechend, werden logisch hintereinander gespeichert. Jedes 
Ende eines Datenblocks muS durch ein Trennzeichen gekennzeich- 
net sein. An das Ende der Datei setzt der Computer ein EOF. 
EOF heist "End of File" bzw. Dateiende. Die Datei kann nur als 
Ganzes im Arbeitsspeicher des Rechners verarbeitet werden. 




Schema einer Datei mit direktem Zugriff 

Teile der Gesamtdatei konnen als Datensafcze, auch Datenfelder 
(Fields) genannt, vor der Abspeicherung definiert werden. In 
ihnen wird den einzelnen Datenblocken die Lange zugewiesen. 
Wenn das Feld nicht voll ausgenutzt wird, geht der entsprechen- 
de Speicherplatz verloren. Jedes Feld kann einzeln zur Bearbei' 
tung in den Hauptspeicher geholt werden. 



DAT EN SAT: 1 
A 



'Vield 1 L 



Block NS 



Block SS Block oS 



!< Vieid2 C 



Field 3[[ 



^_ 



256 Byte 
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Offnen und Schlieflen von Dateien 



Alle Anweisungen fiir die Dateiverwaltung auf der Diskette sind 

nur von BASIC aus moglich. Meist schreibt man sie in Programm- 

zeilen . 

Um den entsprechenden Speicherraum im Arbeitsspeicher Ciir die 

tfbernahme der Daten einer extern abgespeicherten Datei vorzu- 

bereiten, lautet zu Beginn jeder Dateibearbeitung der BASIC- 

Befehl 

OPEN "Modus" ,Puf fernummer , "Dateiname" 

Mit diesem Befehl kann der Zugriff auf Disk-Dateien erfolgen. 
Er ist stets der erste in einer Kette von zusammengehorigen 
Befehlen, die zum Dateizugriff notwendig sind. 

'Als "Modus" muS dabei jeweils einer der folgenden Buchstaben in 
Anf iihrungsstrichen eingesetzt werden. 

(OUTPUT) fiir das Abspeichern von Daten auf eine sequen- 
tielle Datei 

1 (INPUT) fiir das Lesen von Daten von einer sequentiellen 
Datei 

E (EXTEND) fiir das Anfiigen weiterer Daten an eine sequen- 

tielle Datei 
R (RANDOM) fiir das Speichern auf oder das Lesen von einer 

Datei mit direktem Zugriff 
D Dateiinterner RANDOM-Zugrif f 

(Die Datei muB schon existieren und wird dabei nicht 

erweitert ) 

Als "Puf fernummer" kann eine ganze Zahl zwischen 1 und 15 ge- 
wahlt werden. Sie dient zur Kurzkennzeichnung einer Datei bei 
den eigentlichen Schreib- und Lesebefehlen. 
Normalerweise konnen 3 Dateien gleichzeitig geoffnet sein. 
Reicht dies nicht aus, kann beim Aufruf von BASIC noch die 
Anzahl der maximal of fenzuhaltenen Dateien angefiigt werden. 

BASIC 8 

wurde also bedeuten, dafl Sie mit bis zu 8 offenen Dateien ar- 
beiten konnen. Nur die auf diese Art bereitgestellte Anzahl 
der Puffer kann spater bearbeitet werden. 

Der "Dateiname" ist der Name der Datei, auf die zugegriffen 
werden soil. Es kann sich dabei auch um eine Variable handeln. 

Wurde eine Datei durch OPEN geoffnet, mufl sie am Ende durch 

CLOSE Puf fernummer 

wieder geschlossen werden. Es lassen sich auch mehrere Dateien 
zugleich schlieSen, wenn deren Nummern durch Kommata getrennt 
in dem Befehl stehen. CLOSE ohne Parameter schlieflt alle offe- 
nen Dateien. Schlieflen Sie immer alle Dateien, bevor Sie wei- 
terprogrammieren. Es kann Ihnen sonst passieren, dafl bei einer 
Datenausgabe das aktuelle Datenende nicht im Inhaltsverzeichnis 
vermerkt wird, was zur Unlesbarkeit der benutzten Datei fiihrt. 
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Sequent ie lie Dateien 



Die sequentielle Ein- und Ausgabe ist die einfachste Art der 
Datenspeicherung. Die Anweisungen sind denen der Kassetten- 
speicherung sehr ahnlich. 

Nehmen wir einmal an , dafl sich auf der Diskette eine sequen- 
tielle Datei mit dem Namen ADRESSEN befindet. Durch den Befehl 

OPEN" I" , 1 , "ADRESSEN" 

wird dieser Datei unter der Puf fernummer 1 ein Bereich des Ar- 
beitsspeichers zugewiesen. Dies bedeutet, daS die Datei 
ADRESSEN in den Befehlen jetzt nur noch mit #1 angesprochen 
werden mufi. Nach dem Lesebefehl wird ein Sektor der Datei in 
den Arbeitsspeicher geladen und dort bearbeitet, indent die auf 
der Diskette abgespeicherten Informationen den entsprechenden 
Variablen zugewiesen werden. 

Bei einer sequentiellen Datei wird ein Sektor nach dem anderen 
gelesen und verarbeitet. 




Die Befehle der sequentiellen Ein- und Ausgabe lauten 



PRINT* 
PRINT* USING 



INPUT* 
LINE INPUT* 
EOF { X ) 



Zur Datenspeicherung als sequentielle Datei lautet der Befehl 

PRINT#Puf fernummer, Variable; Variable; Variable 

Schreibt man Daten auf die sequentielle Datei 'Puf fernummer ' 
{ vergleichbar mit dem normalen PRINT-Befehl) , mufi sie zuvor 
durch ein OPEN geoffnet worden sein. 

Statt einer Variablen kann auch ein Rechenausdruck Oder eine in 
Anf uhrungsstrichen stehende Zeichenkette eingesetzt werden. 
Die Abspeicherung erfolgt in die Datei, deren Namen im OPEN-Be- 

fehl zusammen mit der Puf fernummer des PRINT#-Befehls gebraucht 
wurde. 
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Fur die Trennung der Variablen im PRINT#-Bef ehl wird nach Zah- 
len-Variablen das Semikolon verwendet. Wenn in der gleichen 
Zeile nach einer Zeichenketten-Variablen noch weitere Variablen 
folgen, muS die Kombination ;","; also Seraikolon-Anf iihrungs- 
striche-Koinma-Anf iihrungsstriche-Semikolon zur Trennung verwen- 
det werden. 

Die gleiche Wirkung hat ein CHR$(13), das am Snde eines 
PRINT#-Bef ehls in einer neuen Zeile erzeugt wird. 

Ein Programm zur Abspeicherung der 3 Variablen A, B und Z$ in 
die Datei rait dem Namen Versuch kann also in den folgenden Ver- 
sionen geschrieben werden: 



100 OPEN"0",l, "VERSUCH 
110 PRINT#1 / A;Z$;",";B 
120 CLOSE 



100 0PEN"0",1, "VERSUCH 
110 PRINT#1,A;Z$ 
120 PRINT#1,B 
130 CLOSE 



'In der ersten Version steht die besondere Trennzeichenkombina- 
tion nach der Zeichenkette, im zweiten Fall steht nach dem 
String ein neuer PRINT#-Bef ehl , wodurch auch eine Trennung er- 
folgt. 

Diese etwas umstandliche Vorschrift wird verstandlich, wenn man 
bedenkt, dafl fur das Wiedereinlesen einer sequentiellen Daten- 
speicherung ein INPUT#-Befehl verwendet wird, fiir den nur ein 
Komma oder NEW LINE als Trennzeichen gilt. Dies wiederum bedeu- 
tet, dafi auch ein innerhalb einer Variablen stehendes Komma als 
Trennzeichen gewertet wird. Alles was nach dem Komma kommt wird 
beim Lesen dann schon der nachsten Variablen zugeordnet. 

Alle Zeichen, also auch Zahlen, werden bei sequentiellen Da- 
teien im ASCII-Format gespeichert. Nicht druckbare Zeichen mus- 
sen mit Hilfe der CHR$(x) Funktion abgespeichert werden, wobei 
danach auch wieder das besondere Trennzeichen verwendet werden 
mufi, wenn in der gleichen Zeile noch weitere Variablen folgen. 

Mit Hilfe von PRINT USING lassen sich sequentielle Dateien auch 
in einem bestimmten Format schreiben. Diese Formate sind dabei 
die gleichen, wie in der BASIC-Anweisung PRINT USING. 

Die Eingabe ist dabei wie folgt zusammengesetzt: 

PRINT#Puffernummer , USING "Format" ; Variablen oder Ausdriicke 

Das Programm 

10 A$=*"Meier":B$=" Peter" :C=14.1478 

20 OPEN n O",l, "TESTDAT" 

30 PRINT#1, A$; " , " ;B$:REM Verwendung des bes . Trennzeichens 

40 PRINT#1,USING"**##.#H";C:REM formatierte Ausgabe 

50 CLOSE1 

60 END 

schreibt die Stringvariablen A$ und B$ , sowie die numerische 
Variable C im angegebenen Format **##.### als Zeichenkette 
**14.148 in die Datei mit dem Namen TESTDAT. 



59 



Zum Wiedereinlesen der durch PRINT* sequentiell gespeicherten 
Daten dient der Befehl 

INPUT#Puffernummer, Variable, Variable, Variable 

Durch diesen Befehl wird jeweils ein Datenblock, mit der Lange 
bis zum nachsten Trennzeichen, einer Variablen zugewiesen. Die 
Zuweisung erfolgt in der Reihenfolge, wie die Variablennamen im 
INPUT#-Befehl stehen, wobei natiirlich auch immer der Variablen- 
typ ubereinstimmen raufi. 

Der INPUT#-Befehl richtet sich grundsatzlich immer nach den 
Trennzeichen, die bei der Speicherung aufgezeichnet wurden und 
erkennt dabei das Komma, einen neuen PRINT#-Befehl und nach 
Zahlen-Variablen auch ein Semikolon an. Waren bei der Aufzeich- 
nung zwei Variablen nicht durch richtige Trennzeichen getrennt, 
werden die aufgezeichneten Daten nur der ersten Variablen zuge- 
wiesen. 

Vor dem Einlesen der Daten uber INPUT* mufl der Puffer mit einem 
sequentiellen OPEN-Befehl geoffnet worden sein. 

Im Gegensatz zur Kassettenspeicherung braucht der PRINT#-Befehl 
nicht genau mit dem INPOT#-Befehl iibereinzustimmen. Die Daten, 
die mit einem PRINT#-Bef ehl gespeichert wurden, kQnnen z.B. 
auch mit mehreren INPUT#-Befehlen eingelesen werden. 

Beispiele: 

Das nun folgende Beispiel zeigt, daS sich ein vollig falsches 
Bild ergibt, wenn in den Zeichenketten Kommata verwendet wer- 
den. 



40 CLEAR100 

50 A$="l. Block;l. Teil;2. Teil" 

60 B$="2. Block;!. Teil;2. Teil 

70 C$="3. Block 

80 D=*12345 

100 OPEN"0",l, n VERSUCH" 

120 PRINT#1,A$;", ,, ;D;B$ 

130 PRINT#1,C? 

140 CLOSEiCLEAR 

200 OPEN'*I",l,"VERSaCH 

220 INPUT#l,A$,D,B$,C$:CLOSE 



310 PRINT-AS^ 

320 PRINT"B$=" 

330 PRINT"C$=" 

340 PRINT"D =" 



A$ 
B$ 
C$ 
D 



Wird dieses Programm mit RUN gestartet, erscheint nach kurzer 
Zeit auf dem Bildschirm die richtige Anzeige 

A$=l. Block;l. Teil; 2. Teil 
B$-2. Block;l. Teil;2. Teil 
C$=3. Block 
D = 12345 
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Werden die Zeilen 50 und 60 des Programms gegen 

50 A$=*"l. Block, 1. Teil, 2. Teil" 
60 B$=*"2. Block, 1. Teil, 2. Teil" 

ausgetauscht , (Kommata innerhalb der Zeichenketten A$ und B$), 
so erscheint nach Programmstart die falsche Ausgabe 

A$=l. Block 
B$=l. Teil 
C$=2. Teil 

D = 1 



Im folgenden Beispiel soil ein eindimensionales Feld in einer 
sequentiellen Datei gespeichert werden. 

Es mufl dazu eine Schleife verwendet werden. Dies gilt auch fur 
das Einlesen eines Feldes von einer sequentiellen Datei. Das 
"Beispiel zeigt auch f daS man ohne das besondere Trennzeichen 
auskommt, wenn man nach jeder Zeichenketten-Variablen mit einem 
neuen PRINT#-Bef ehl beginnt. 



10 CLEAR 500 

50 A$(l)= n Maier": 0$ f 1 ^"Hamburg" 

60 A$(2)="Schulz": 0$ C 2)="Duisburg" 

70 A$( 3)=* "Schmidt": 0? < 3 )="Essen" 

80 P(l)=2000: P(2)=4100: P(3)=4300 

100 OPEN"0 ,, ,l,' , Versuch" 

110 FOR K=l TO 3 

120 PRINT#1,A$CK>;"," ;P(K) ;0${K) 

140 NEXT:CLOSE 

200 OPEN n I n ,l,"VERSUCH n 

210 FOR K = 1 TO 3 

220 INPUT#1,A$(K) ,P(K) ,0$(K) 

230 NEXT:CLOSE 

300 FOR K = 1 TO 3 

310 PRINT P(K) ;0SCK) ,A$(K) 

320 NEXT 

Der Programmlauf ergibt folgende Ausgabe auf dem Bildschirm: 

2000 Hamburg Maier 
4100 Duisburg Schulz 
4300 Essen Schmidt 

Beginnt man mit einem neuen PRINT#-Befehl anstelle des bes'on- 
deren Trennzeichens in Zeile 120, so erhalt man nach Eingabe 
der Zeilen 

120 PRINT#1,A$(K) 

130 PRINT#1,P(K);0$(K) 

das gleiche Ergebnis. 
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Soil eine Erkennung der Kommata und Anf uhrungszeichen als 
Trennzeichen vermieden werden , d.h. jede Zeichenkette von 
Diskette einlesfaar sein, so mufl der Befehl 

LINE INPUT#Puf fernummer , Zeichenketten-Variable 

verwendet werden. 

Alles was Sie bis zum Driicken der NEW LINE-Taste eingegeben, 
wird der im Befehl stehenden Zeichenketten-Variablen zugewie- 
sen. Selbsfcverstandlich darf in diesem Befehl nur ein Varia- 
blenname stehen. 

Beispiel: 

40 CLEAR100 

50 A$="l. Block, 2. Block" 

60 B$="3. Block, 4. Block" 

70 C$="5. Block 

80 D=12345 

100 0PEN"0",1,"VERSUCH" 

120 PRINT#l,A$; n ,";D;B$ 

130 PRXNT#1,C$ 

140 CLOSE: CLEAR 

200 OPEN"I'\l,"VERSUCH" 

220 LINE INPUT#1,A$ 

230 LINE INPUT#l,B$:CLOSE 

310 PRINT"A$= n ;A$:PRINT"B$= n ;B$ 

320 PRINT"C$=";C$:PRINT"D =";D 

Dieses Programm ergibt nach dem Start das falsche Ergebnis: 

A$=l. Block, 2. Block, 12345 3. Block, 4. Block 
B$=5. Block 
C$ = 

D = 

Tauschen Sie nun die Zeilen 120 - 150 und 220 - 240 aus . 

120 PRINT#1,A$ 

130 PRINT#1,B$ 

140 PRINT#1,D;C$ 

150 CLOSE:CLEAR 

220 LINE INPUT#1,A$ 

230 LINE INPUT#1,B$ 

240 INPUT#l,D,C$:CLOSE 

Der Programmlauf ergibt nun die richtige Losung mit 

A$=l. Block, 2. Block 
B$=3. Block, 4. Block 
CS=5. Block 
D = 12345 
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Fur das Abspeichern und Einlesen von Daten in eine Datei ver- 
wendet man auch gern Feld-Variablen. Man kann die Datei zu- 
nachst mit einer FOR... NEXT Schleife aufbauen, dann mit einer 
weiteren Schleife speichern und auch wieder mit einer Schleife 
einlesen. Da derartige Dateien unterschiedliche Langen haben 
konnen, gibt es eine Funktion, die das Ende einer Datei meldet. 

Diese Funktion (END OF FILE) lautet 

EOF { Puff ernummer ) 

Der Wert dieser Funktion kann einer Zahlenvariablen zugewiesen 
werden, laflt sich aber auch direkt in einem Entscheidungsbef ehl 
innerhalb einer Schleife verwenden. 

z.B. X = E0F(1) Oder IF EOF CD GOTO 

Der Wert von X bzw. EOF bleibt 0, solange noch Daten gelesen 
werden konnen und wird -1, wenn das Dateiende erreicht ist. 

Beispiel: 

10 CLEAR100 

20 OPEN n O",l, ,, TESTDAT" 

30 FOR I=lT07:A$U)="TESTTEXT"+STR$(I) 

40 PRINT#l,A$(I):NEXT:CLOSE 

50 OPEN"I",l/' , TESTDAT n 

60 FOR I=lTO20:INPUT#l,A$(I) 

70 PRINTA$(I) 

80 IF EOF(l) THEN100 

90 NEXT: CLOSE: END 

100 PRINT I; "Datensaetze eingelesen" 

110 CLOSE 
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Dateien mit direktem Zugriff (RANDOM FILES) 



Dateien mit direktem Zugriff sind zwar etwas aufwendiger in der 
Programmierung, bieten jedoch einige Vorteile gegeniiber sequen- 
tiellen Dateien. Der Hauptvorteil besteht darin, dafl die Ge- 
samtdatei noch in einzelne Feider eingeteilt werden kann , wobei 
jedes Feld allein aufrufbar ist und von der Diskette in den Ar- 
beitsspeicher geladen und dort bearbeitet werden kann. Aullerdem 
ist es moglich wahlweise zu schreiben oder zu lesen, ohne daS 
die Datei dazu erneut geoffnet werden muS. 

Auch fur Dateien mit direktem Zugriff muS zunachst durch den 
OPEN-Befehl Speicherraum im Arbeitsspeicher des Rechners reser- 
viert werden. Die Befehlsfolge dazu lautet wie foigt: 

OPEN"R" , Puffernummer, "Dateiname" 

Das R stent fur RANDOM = direkter Zugriff. Ferner wird wie bei 
einer sequentiellen Datei eine Puffernummer und ein Dateiname 
gewahlt, um eine bestinunte Datei anzusprechen. 

Als nachstes ist die Aufteilung des Satzes notwendig. Ein Satz 
hat bei diesem Dateityp immer eine Lange von 256 Bytes. Die 
Lange der Datei ist Xediglich durch das Speichermedium be- 
grenzt . 

Jeder Satz einer Datei kann in mehrere Pufferfelder aufgeteilt 
werden, die jeweils einer Text-Variablen zuzuordnen sind. 
Im Gegensatz zur sequentiellen Datei muS die Lange der Feider 
vorher festgelegt werden (FIELDING) . Beim Abspeichern werden 
die Daten unabhangig von ihrer wirklichen Lange in den reser- 
vierten Speicherraum geschrieben. Wenn weniger Daten als reser- 
vierter Speicherraum vorhanden sind, bleibt der Rest frei. Ver- 
sucht man mehr Daten zu speichern, wird der Uberhang abge- 
schnitten. 

Die Feldeinteilung erfolgt mit der Anweisung 

FIELD Puffernummer, Blocklange AS Variable, 



Mit dieser Anweisung wird der Aufbau des Puf ferspeichers im Ar- 
beitsspeicher bestimmt. Als Variablennamen durfen ausschliefl- 
lich Namen fiir String-Variablen verwendet werden. Innerhalb ei- 
nes Feldes konnen mehrere Variablen definiert werden. Die 
FIELD-Anweisung sollte direkt hinter dem OPEN-Befehl verwendet 
werden, um Fehler zu vermeiden. 

Sollen mehrere Feldaufteilungen innerhalb eines Programms be- 
nutzt werden, empfiehlt es sich, die FIELD-Anweisung in Unter- 
programmen abzulegen, welche dann bei Bedarf vom Hauptprogramm 
aufgerufen werden. 

Zwischen ' Blocklange ' , ' AS ' und ' Variable ' sollte jeweils ein 
Leerzeichen stehen. (Vermeiden Sie Variablennamen, die mit dem 
Buchstaben 'C beginnen, da ein fehlendes Leerzeichen in diesem 
Fall die BASIC-Funktion * ASC ' aufrufen wiirde . 
Es ist moglich die Blocklange auch als numerischen Ausdruck 
anzugeben. Diese mufl dann aber in jedem Fall in Klammern ge- 
setzt werden, da sonst es sonst zu Fehlinterpretationen des 
Rechners kommen kann. 
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In dem Programmteil 

310 FORI=0TO4 

320 FIELD 1,(200-1*50) AS N$<I), (1*50) AS VS ( I ) 

330 NEXT I 

ist die Variable N$ ( ) gleich der Variablen V$(4). Es konnen 
sich also demnach auch mehrere Variablen innerhalb eines Puf- 
ferfeldes uberlappen. 

Da bei RANDOM-Dateien alle Variablen als Zeichenketten gespei- 
chert und Zahlen als Binarzahlen dargestellt werden, benotigen 
sie nur wenig Speicherraum. 

eine Ganzzahl 2 Byte 

eine Gleitkommazahl 4 Byte 

eine Zahl mit erhohter Genauigkeit 8 Byte 

Sollen Zahlen in der Datei gespeichert werden, miissen die ent- 
•sprechenden Blocke in der FIELD-Anweisung nach dieser Regel in 
der Lange festgelegt werden. 

Wenn der Puffer durch die FIELD-Anweisung vorbereitet ist, kon- 
nen die Daten in die BIQcke des Feldes geschrieben werden. Da- 
bei gibt es verschiedene Befehle fiir Zeichenketten und Zahlen. 
Je nachdem, ob eine Zeichenkette links- Oder rechtsbiindig in 
dem fiir den Block reservierten Speicherraum untergebracht wer- 
den soil, gelten die Befehlsworte 

LSET fiir linksbiindig, also mit Leerstellen rechts 
RSET fiir rechtsbiindig, also mit Leerstellen links 

Mit diesen beiden Befehlen weist man einer Puff er-Variablen den 
Wert einer im Programm stehenden Variablen zu. Es sind die ein- 
zigen Befehle, mit denen die Variablen in einem "FIELD" veran- 
dert werden konnen. 

Wennn z.B. A$ als "HAUS" definiert ist und fiir die Variable X$ 
ein Block mit 10 Zeichen Lange reserviert wurde, ergibt eine 
Speicherung 

LSET X$ =• A$ den Blockinhalt HAUS 

RSET XS => A$ den Blockinhalt HAUS 

Statt der hier geschriebenen Punkte werden Leerstellen gesetzt. 
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1st ein Feld im Pufferspeicher aufgebaut, geniigt ein Befehl fur 
die Abspeicherung auf Diskette . Er lautet 

PUT Puf f ernummer , Satznummer 

Die Satznummer positioniert den Schreib/Lesekopf des Disketten- 
laufwerks . Wenn Sie auf diese Nummer verzichten, werden die Da- 
ten beim ersten PUT-Befehl automatisch in den ersten Satz, beim 
zweiten Befehl in Satz 2 usw. geschrieben, da sich die Positio- 
nierung des Schreib/Lesekopf es schon an dieser Stelle befindet. 

Der Befehl zum Einlesen eines ganzen Feldes (Datensatzes ) in 
den Puffer ist dem -Schreibbefehl sehr ahnlich und lautet 

GET Puffernummer , Satznummer 

Er bringt jeweils das ganze angesprochene Feld in den Puffer, 
von wo es weiterverarbeitet werden kann. Die Daten stehen im 
Puffer mit den Namen der Puf fer-Variablen , mit denen direkt 
weitergearbeitet , oder deren Inhalt wieder anderen Variablen 
zugewiesen werden kann. 

Beispiel: 

Im folgenden Beispiel ist zu erkennen, dafl die OPEN- und FIELD- 
Befehle fur das Abspeichern und Einlesen gleich sind. Man kann 
sie also auch iiber ein Unterprogramm aufrufen. 
In den Zeilen 130 - 150 erfolgt die links- und rechtsbiindige 
Zuweisung an die im FIELD-Befehl stehenden Puf fer-Variablen. 
Der Programmlauf laflt erkennen, daS in der betreffenden Variab- 
len auch immer alle Leerzeichen bis zur vollen LMnge der im 
FIELD-Befehl definierten Kette enthalten sind. Der CLEAH-Befehl 
in Zeile 190 loscht die Variablenspeicher vor dem Einlesen. 

50 A$="Heinz Jochen wirths 

60 B$="Im Blumengarten 43" 

70 C$="5300 Bonn 7" 

100 OPENER", 1,"VERSUCH" 

110 FIELD#1,25 AS N$,25 AS S$,25 AS 0$ 

130 LSET N$ = A$ 

140 RSET S$ » B$ 

150 LSET 0$ = C$ 

180 PUT 1,1 

190 CLOSE:CLEAR 

200 OPEN-R-flf-VERSUCH" 

210 FIELD#1,25 AS N$,25 AS S$,25 AS 0$ 

220 GET 1,1 

230 CLOSE 

240 PRINT N$:PRINT S$:PRINT 0$ 

Der Programmlauf ergibt die Bildschirmausgabe 

Heinz Jochen Wirths 

Im Blumengarten 43 
5300 Bonn 7 

wobei Name und ort linksbiindig, die Strafle jedoch rechtsbiindig 
angezeigt werden. Die Blocklange betragt per Definition in Zei- 
le 110 bzw. 210 jeweils 25. 
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Das folgende Beispiel zeigt, wie die einzelnen Felder mit Hilfe 
von normalen INPUT-Befehlen innerhalb der Speicherschleife ge- 
fullt und dann abgespeichert werden. Nach Beantwortung der Fra- 
ge nach der Datei wird nur der Datensatz des jeweilig gewahlten 
Feldes geLesen und ausgedruckt. 

10 CLEAR 1000 

20 OPEN B R n ,l,"VERSUCH" 

30 GOSUB 1000 

40 FOR K=l TO 3 

50 INPUT A$,B$,CS 

60 LSET N$=A$~ 

70 LSET S$=B$ 

80 LSET OS=CS 

90 PUT 1,K 

100 NEXT K 

110 CLOSE 

120 PRINT'Welche Addresse soil wieder" 

130 INPUT"aufgerufen werden (l/2/3)";P 

140 OPEN"R n ,l,"VERS[JCH" 

150 GOSUB1000 

160 GET 1,P 

170 CLOSE 

180 PRINT N$: PRINT S$: PRINT 0$ 

190 END 

1000 FIELD#1,20 AS N$ , 20 AS S$,25 AS 0$:RETURN 

Der Programmablauf bringt z.B. folgende Bildschirmausgabe 

? Dlrich Holtz 

?? Kirschallee 7 

?? 1000 Berlin 63 

? Hans -Dieter Lohr 

?? Sigismundstrafie 20 

?? 5330 Konigswinter 1 

? Ellen Kunert 

?? Auf dem Acker 3 

?? 5300 Bonn 3 

Welche Adresse soil wieder 

aufgerufen werden (1/2/3)? 2 

Hans-Dieter Lohr 

SigismundstraSe 20 

5330 Konigswinter 1 

Zum Abspeichern von Zahlen in Dateien mit direktem Zugriff gibt 
es 3 Funktionen, die sie in Zeichenketten umwandeln. 

MKIS (Ganzzahl-Variable) iibergibt eine Ganzzahl an eine 

2-stellige String-Variable 

MKSS (Flieflkomma-Variable) iibergibt eine Flieflkommazahl 

an eine 4-stellige String-Vari- 
able 

MKD$ (Doppeltgenaue-Variable) iibergibt eine Zahl doppelter Ge- 

nauigkeit an eine 8-stellige 
String -Variable 
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Dieae Funktionen werden in den LSET- oder RSET-Befehlen z.B. 
wie folgt verwendet: 

LSET X$ = MKI$(A%) 
RSET Y$ =» MKS5(B) 
RSET Z$ = MKD$<C#) 

Wenn die Feldlange vorher entsprechend dem abzuspeichernden 
Variablentyp richtig festgelegt wurde, spielt es keine Rolle, 
ob LSET oder RSET verwendet wird. 

Zeichenketten werden vom Puffer ubernommen , indent man die Puf- 
fer-Variable, unter-der die Kette in der FIELD-Anweisung steht, 
verwendet. 

Fur die Ubernahrae von Zahlen gibt es wieder besondere Funktio- 
nen, mit denen die als Zeichenketten gespeicherten Werte in 
entsprechende 2ahlen zuriickverwandelt werden konnen. 

CVI(2-Byte-Kette) wandelt in Ganzzahl 

CVS( 4-Byte-Kette) wandelt in Flieflkommazahl 

CVD(8-Byte-Kette) wandelt in Zahl doppelter Genauigkeit 

Die entsprechenden Befehle konnten zum Beispiel lauten: 

A% = CVI(X$) oder B = CVS ( Y$ ) oder C# = CVD(Z$) 

Beispiel: 

50 A = 1234.5 

60 B# = 3.141592625 

70 C% = 2345 

100 OPEN n R n ,l, B VERSUCH" 

110 GOSUB 1000 

130 LSETX$=MKS$(A) 

140 LSETY$-MKD$(B#) 

150 LSETZ$=MKI$(C%) 

180 PUT1,1 

190 CLOSE:CLEAR 

200 OPEN'R-A^VERSUCH" 

210 GOSUB 1000 

220 GET1,1 

230 PI# = CVD(Y$) 

240 PRINT"PI =";PI# 

250 IN =* CVI(Z$) 

260 N = CVS<X$) 

270 PRINT"IN =*;IN:PRINT" N = ";N 

280 END 

1000 FIELD#1,4 AS X$ , 8 AS Y$ , 2 AS Z$ 

1010 RETURN 

In den Zeilen 130 bis 150 dieses Progranuns werden die Zahlen in 
Zeichenketten umgewandelt und in Zeile 180 auf der Diskette ab- 
gelegt. Nach dem erneuten Einlesen der Variablen in 220 erfolgt 
wiederum die Umwandlung der Zeichenketten in die Werte der ent- 
sprechenden Zahlen (Zeilen 230, 250, 260). 
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Das FIELD-Kommando im Unterprogramm ab 1000 wird sowohl zum 
Ausgeben, als auch zum Einladen der Datei verwendet. 
Der Programmstart bringt das Ergebnis 

PI = 3.141592625 
IN = 2345 
N = 1234.5 

Besonders niitzlich ist eine RANDOM-Datei , wenn eine Reihe von 
Daten jeweils in Verbindung mit einem kennzeichnenden Begriff 
gespeichert werden gollen. Dies ist zum Beispiel bei Namen-Da- 
teien, die aufler dem Namen noch die Adresse, die Telefonnummer 
usw. enthalten sollen, der Fall. Das Einlesen und Abspeichern 
erfolgt dann z. B. in einer FOR. . .NEXT-Schleife. Sie konnen da- 
von spater ein beliebiges Feld anrufen, bearbeiten und wieder 
abspeichern. 

Es ist hilfreich, wenn bekannt ist, wieviel Datensat2e der be- 
treffenden Datei schon besetzt sind. Dazu gibt es eine beson- 
dere Funktion, die die letzte, schon verwendete Satznummer aus- 
gibt (LENGTH OF FILE). Sie lautet 

LOF (Puf fernummer ) 

Diese Funktion benutzt man zum Beispiel nach einem PRINT- 
Befehl, aber auch in einer FOR-NEXT-Schleife als Grenze. 

Beispiel: 

Die Neueingabe eines Namens usw. erfolgt in dem folgenden Pro- 
grammbeispiel ab Zeile 300 jeweils in ein Feld, dessen Nummer 
durch die LOF-Funktion + 1 bestimmt wird. Beim Suchen muS man 
beriicksichtigen, dafl die eingegebene Zeichenkette NA? nur den 
Namen enthalt, wahrend in N$ der Name mit Leerzeichen gespei- 
chert wurde. Damit der Vergleichsbefehl in 250 richtig arbei- 
tet, muS vorher NA$ auf insgesammt 25 Stellen mit Leerzeichen 
aufgefiillt werden, was in den Zeilen 225 und 227 erfolgt. 

20 CLEAR 1000 

100 INPUT"S fur Suchen, N fur Neueintragen" ;X$ 

110 IF X$ = "S" THEN 200 

120 IF X$ = "N" THEN 300ELSE 100 

200 OPEN-R-^^TELREG" 

210 GOSUB 2000 

220 INPUT"Bitte Namen eingeben" ;NA$ 

225 NA$=NA$+STRING$<25-(LEN(NA$) ) ,32) 

230 FOR K = 1 TO LOF ( 2 ) 

240 GET2,K 

250 IF NA$=N$ THEN CLOSE:GOTO500 

260 NEXT 

270 PRINT"Name nicht eingetragen" 

280 CLOSE:GOTO100 

300 0PEN"R",2,"TELREG" 

310 INPUT " Name ";NA$ 

320 INPUT n Strasse";ST$ 

330 INPUT"0rt";OT$ 

340 INPu*T"Telefonnummer n ;TN$ 
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350 GOSUB2000 

360 LSET 0$ = OT$ 

370 LSET S$ = ST$ 

380 LSET T$ - TN$ 

390 LSET N$ = NA$ 

400 LF = LOFC2J+1 

410 PUT2,LF 

420 CLOSE:GOTO100 

500 PRINT:PRINTN$;T?:PRINT 

510 PRINTS$;0$ 

520 END 

2000 FIELD#2,25 AS N$ , 15 AS T$ , 25 AS 0$ , 25 AS S$ 

2010 RETURN 

Im Genie-DOS wurde die Funktion 

LOC(Puf fernummer ) 

definiert. Mit Hilfe dieser Funktion haben Sie die Moglichkeit 
die aktuelle Satznummer einer geoffneten Datei mit direktem Zu- 
griff zu ermitteln. 

Mit "Puf fernummer" ist die Nummer des Puffers der zuvor geoff- 
neten Datei gemeint. Die Abfrage ergibt die Satznummer des in 
diesem Puffer zuletzt mit GET oder PUT bearbeiteten Satzes. Bei 
dieser Zahl handelt es sich um einen Integer Wert zwischen 1 
und 32767. 
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Das CMD-Kommando 



Dieses Kommando erlaubt es dem Programmierer , aus laufenden 
BASIC -Programmer] heraus oder aber auch als direkten Befehl ein 
DOS-Kommando auszufuhren. 

Man kann sich z.B. mit Hilfe des CMD-Kommandos das Inhaltsver- 
zeichnis einer Diskette anschauen, ins DOS zuriickspringen, die 
interne Uhr und das Datum setzen und vieles mehr. 

Auf die verschiedenen Moglichkeiten soil hier nun noch etwas 
genauer eingegangen werden. 

Der allg. Ausdruck zum CMD-Kommando lautet 

CMD" Dos befehl" 

Er erlaubt es, allgemeine DOS-Befehle aufzurufen oder in ein 
BASIC -Programm einzubauen. 

Nachdem der Computer den DOS-Befehl ausgefuhrt hat, kehrt er 
ins BASIC zurvick und setzt den normalen Ablauf des BASIC-Pro- 
gramms fort, wenn es durch den DOS-Befehl nicht geandert oder 
zerstort wurde. 

Beispiel: 

10 CLS 

20 PRINT"Mochten Sie das Inhaltsverzeichnis (I)" 

30 PRINT"oder die DOS-Befehlsliste (B) sehen ?" 

40 AS=INKEY$ 

50 IF A$=""THEN40 

60 IF A$="I"THEN CMD"I 0"ELSE80 

70 PRINT:PRINT"Inhaltsverzeichnis der Systemdiskette" :END 

80 IF A$="B"THEN CMD"? "ELSE40 

90 PRINT:PRINT"DOS-Befehlsliste" : END 

Wenn der DOS-Befehl nur aus einem Zeichen besteht, so mufl noch 
ein Leerzeichen angehangt werden, urn zu verhindern, dafl der 
Rechner versucht, den Befehl als CMD"x" in der erweiterten 
BASIC-Bef ehlsliste zu finden. 

Bei dem Kommando 

CMD"x" 

kann das x durch verschiedene Zeichen mit unterschiedlicheh 
Aufgaben ersetzt werden. 

Mit Hilfe des Kommandos 

CMD"C 

werden alle Leerzeichen, auSer innerhalb von Strings und alle 
Bemerkungen (REM und ' ) , auch wo die Bemerkung in Zeilen als 
Folgestatement steht, aus dem Programmtext entfernt. Fiir den 
Fall, daS ein GOTO oder GOSUB eine Zeile anspringt, die aus- 
schliefllich aus einer Bemerkung besteht, mufl das Programm ent- 
sprechend umgeschrieben werden. 
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Sollen die REM-Zeilen im Programm bestehen bleiben und nur die 
unnotigen Leerstellen entfernt werden, so steht das Kommando 

CMD"C",S 

zur Verfiigung. 

Mittels des Kommandos 

CMD"C,R 

lassen sich umgekehrt auch samtliche REM-Zeilen herausnehmen, 
ohne die Leerstellen zu entfernen. 

Die Ausgabe der aktuellen, sprich letzten G-DOS-Fehlermeldung , 
die an das BASIC iibergeben wurde , erfolgt auf 

CMD"E" 

Das Kommando 

CMD"0" 

erlaabt das Sortieren von dimensionierten Variablen im Spei- 
cher, wobei es drei verschiedene Moglichkeiten gibt, mit diesem 
Befehl zu arbeiten. 

CMD"0" ,Anzahl, vz Dimvar (Beg inn ) , . . . 

CMD"0" ,Anzahl ,vz Dimvar $ (Beg inn) (pos , lange ) , . . . 

CMD"0" ,Anzahl , *Indexdimvar , vz Dimvar (Beginn) . . . 

Als "Anzahl" wird die Anzahl der zu sortierenden Elemente ange- 
geben. Die Eingabe bedeutet , daS alle Elemente bearbeitet 
werden. 

Wenn Strings in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge oder 
Betrage ihrer GroBe nach sortiert werden sollen, ist mit "vz" 
die Art des Sortiervorganges anzugeben. 

"Beginn" ist der Index, ab dem alle Variablen sortiert werden. 
Sollen alle Variablen betrachtet werden, so ist "Beginn" mit 
anzugeben. Bei String-Variablen kann der Vergleich auch auf ei- 
nen Teil der Variablen beschrankt werden. Es ist moglich den 
Sortiervorgang von bis zu 9 dimensionierten Variablen abhangig 
werden zu lassen. Gibt man beispielsweise 



CMD"0",5,-A$(1) (1,3) 

ein, so wird von den dimensionierten Variablen A$(x> die Vari- 
able A$C0) nicht sortiert. Bei A$(5) endet die Sortierung, die 
in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge erfolgt. Aus dem 
Klammerausdruck CI, 3) geht hervor , dafl nur die ersten 3 Zeichen 
der Variablen verglichen werden (ahnl. wie bei MID$). 

Wenn eine Variable, deren Position durch das Sortieren geandert 
wurde, auf die Diskette zuriickgeschrieben werden soil, so miis- 
sen alle der entsprechenden Matrix zugeordneten Variablen zu- 
riickgeschrieben werden. 

Hierbei empfiehlt sich die Indexsortierung. Die Dateistruktur 
kann dabei unverandert bleiben. Nur der die Reihenfolge des Zu- 
griffes oder der die Ausgabe bestimmende Index sollte nach der 
Bearbeitung zuriickgeschrieben werden . 
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ttber den Befehl 

CMD" J" , Datuml , Datum2 

ist eine Konvertierung des Datums moglich. Dabei wird der Aus- 
druck von "Datuml" konvertiert in die Stringvariable "Datum2 n 
geschrieben, Zu beachten ist dabei, daB das "Datuml" im ameri- 
kanischen Format mm/tt/jj, bei dent zuerst der Monat angegeben 
ist, vorliegen mufl. 

Nach der Ausfiihrung von CMD"J n en t halt die Variable "Datum2" 
den entsprechenden Tag des Jahres in der Form ttt. 

Beispiel: 

10 CLS 

20 D$=LEFT$(TIME$,8) :DA$=D$ 

30 MID$(D$,3,1)=CHR$<47) :MID$ <D$ , 6 , 1 >=CHR$ C 47 ) 

40 D1$=MID$ ( D$ , 4 , 3 ) +LEFT$ ( D$ , 3 ) +RIGHT$ ( D$ , 2) 

50 D2$="" 

60 CMD"J",Dl$,D2$ 

70 PRINT"Datum: ";DA$ 

80 PRINT"Das ist der Jahrestag Nr.: ";D2$ 

Umgekehrt last sich auch nach Angabe der Jahres- und Tageszahl 
ein dementsprechendes Datum im amerikanischen Format mm/tt/jj 
erzeugen. Dabei ist zu beachten, dafl Jahres- und Tageszahl in 
der Form -jj/ttt anzugeben sind. 

Beispiel: 

10 CLS 

20 INPUT"Geben Sie bitte die Jahreszahl ein " ;JZ$ 

30 INPUT"Geben Sie bitte eine Tageszahl ein ";TZ$ 

40 Dl$=CHR$(45)+RIGHT$<JZ$,2)+CHR$(47)+VZ$ 

50 D2$=*"" 

60 CMD"J",Dl$,D2$ 

70 MID$(D2$,3,1)=CHR$C46) :MID$ <D2$ , 6 ,1)=CHR$ { 46 > 

80 D$=MID$<D2$,4,3)+LEFT$(D2$,3)+RIGHT$(D2$,2) 

90 PRINT"Die angegebene Tageszahl ";TZ$;" des Jahres ";JZ$ 

100 PRINT"entspricht dem Datum: ";D$ 

Mit Hilfe des Befehls 

CMD"T" 

schaltet man die Interruptkette und damit auch die Uhr und 
Autorepeatf unktion ab. Br kann entweder im Bef ehlsraodus oder 
innerhalb eines Programmes gegeben werden. Bei Arbeiten mit 
Kassetten als Datenspeichermedium, CGenie I/II) ist die Eingabe 
von CMD"T" zu Beginn unumgMnglich. 

Urn ein CMD"T" wieder riickgangig zu machen mufl 

CMD"R" 

eingegeben werden. Die systeminterne Interruptkette wird da- 
durch wieder aktiv, Zeitanzeige und Autorepeat sind wieder 
f unktionsf Shig . 
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CMD-S" 

veranlaflt den Rechner das BASIC zu verlassen und G-DOS aufzuru- 
fen. Auf dem Bildschirm erscheint 

Befehlseingabe: 

Lautet das Kommando 

CMD " S=»Dosbef ehl " 

so fiihrt das System den angegebenen DOS-Befehl aas , kehrt aber 
im Gegensatz zu 

CMD^osbefehl" 

nach seiner Ausfiihrung nicht mehr ins BASIC zuriick, sondern 
bleibt im DOS wie bei CMD"S". 

Wenn wahrend des Programmlaufs Zeilen des Programmtextes ge- 
loscht werden sollen, so ist das Kommando 

CMD" F " , DELETE Anf angszeilennuramer - Endzeilennummer 

einzugeben. Mit Hilfe dieses Kommandos konnen Sie alle Textzei- 
len im Programm, die grofler/gleich der "Anfangszeilennummer" 
und kleiner/gleich der "Endzeilennummer'* sind, loschen. 
Innerhalb des zu loschenden Bereiches diirfen die keine aktive 
Definitionen (DEF FN), keine unabgeschlossen Unterprogramme 
(GOSUB ohne RETURN) und keine unabgeschlossen Schleifen (FOR 
ohne NEXT) benutzt werden. 

Auflerdem darf der Befehl CMD"F'* ,DELETE nicht direkt, sondern 
nur innerhalb eines Programmes verwendet werden. Er muS dort 
die letzte Anweisung in einer Zeile sein und von der Zeile ge- 
folgt werden, in der die Programmausf iihrung fortgesetzt werden 
soil nachdem die betreffenden Zeilen geloscht sind. 

Das Kommando 

CMD ,, F=Parameter ,, 
fiihrt je nach angegebenen Parametern folgende Funktionen aus . 
Bei der Eingabe von 

CMD"F=POPS" (POPS = Pop Stack) 

werden alle FOR-NEXT-Schleifen und Riickkehradressen aus GOSUB- 
Ebenen geloscht. Dadurch erhSlt der Benutzer die Moglichkeit, 
alle noch nicht benutzten Rucksprunge und alle abgebrochenen 
FOR-NEXT-Schleifen zu loschen, da dies speziell bei rekursiver 
Programmierung zu Fehlern fuhren kann. 

CMD"F=POPS" arbeitet ahnlich wie CLEAR ohne jedoch die vorhan- 
denen Variablen zu loschen. 
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CMD"F=POPR n (POPR = Pop Return) 

loscht nur die Rucksprungadressen der momentan bearbeiteten 
GOSUB-Ebenen und die in diesen GOSUB-Ebenen befindlichen 
FOR-NEXT-Schleif en . 

Das Programm fiihrt danach nicht das Statement, das auf das 
Return folgt, aus , sondern springt unmittelbar auf das dem 
CMD"F=POPR" folgende Statement. 

Beim Kommando 

CMD rt F=POPN"Zahler (POPR = Pop Return) 

werden alle FOR-NEXT-Schleifen innerhalb der Schleife mit dem 
angegebenen Zahler geloscht. Der folgende Programmablauf rich- 
tet sich nach der aktuellen Zeile. Fehlt die Angabe "Zahler", 
so wird nur die gerade bearbeitete FOR-NEXT-Schleife geloscht. 

Mit dem Kommando 

CMD"F=SASZ",Zahl (SASZ = String Area Size) 

konnen Sie die Grofle des Stringbereiches andern, ohne dafl die 
eventuell schon belegten Stringvariablen ihren Wert andern. 
Die "Zahl" muS einen geniigend groSen Wert fur die Zeichenket- 
tenoperationen annehmen. 

Der Befehl kann beispielsweise benutzt werden, wenn sich wah- 
rend eines Programms herausstellt f dafl der Stringbereich zu 
klein oder zu grofl ist. 

Mit der folgenden Befehlsreihe lassen sich Variablen loschen: 

CMD"F=ERASE",vnl,vn2,vn3,. . . 

vnl,vn2 / und vn3 sind hierbei die zu loschenden Variablennamen. 
Dieses Kommando kann auch bei dimensionierten Feldern verwendet 
werden. Der Speicherplatz steht nach der Ausfiihrung des Befehls 
wieder zur Verfiigung. 

CMD"F=KEEP' , f vnl,vn2,vn3,. . . 

bewirkt, dafl alle Variablen, auSer den angegebenen und den uber 
DEFFN vereinbarten Variablentypen , geloscht werden. Wenn eine 
angegebene Variable ein Feldname ist, so bleibt das gesamte 
Feld erhalten. 

Alle Variablen, die nicht geloscht werden sollen, mussen in ei- 
nem Statement angegeben werden. 
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Mit dem Kommando 

CMD"F=SWAP" ,vnl,vn2 

laflt sich der Wert 2weier Variablen vertauschen. Beide miissen 
in ihrem Typ gleich sein, d.h. es kann nur Integer gegen Inte- 
ger, String gegen String, Flieflkomma gegen FlieBkomma usw. aus- 
getauscht werden. 

Die beiden zu tauschenden Variablen miissen natiirlich unter- 
schiedliche Namen haben. 

Mit G-DOS hat der Benutzer die Moglichkeit, seine Programme 
auch schrittweise ausfiihren zu lassen. Das Kommando dazu lautet 

CMD"F=SS n ,Zeilennummer <SS - Single Step) 

Wird keine Zeilennummer angegeben, fuhrt der Rechner das Pro- 
gramm von Anfang an in Einzelschritten aus . Bei angegebener 
Zeilennummer erfolgt zwnachst ein normaler Programmablauf . 
Sobald jedoch die angegebene Zeilennummer erreicht ist, schal- 
tet der Computer auf Einzelschrittausf iihrung urn. Das Programm 
wird dabei Zeile fur Zeile abgearbeitet , und der Benutzer hat 
vor jedem Befehl die NEW-LINE-Taste zu betatigen. In der oberen 
rechten Bildschirmecke wird jeweils die aktuelle Zeilennummer 
angezeigt . 

Durch Driicken der BREAK -Taste laflt sich der Programmablauf wie 

tiblich abbrechen. Wenn Sie dann am Programmtext nichts veran- 

dern, konnen Sie mit dem Befehl CONT den Programmablauf fort- 

setzen. 

Die Einzelschrittausf iihrung bleibt solange aktiv, bis Sie mit 

dem Kommando 

CMD'!F=SS n ,N 
wieder in den normalen Ablauf -Modus iibergehen. 



76 



DOS -Anpassungen 



Das Betriebssystem G-DOS erlaubt eine sof twaremaflige Anpassung 
an verschiedene Diskettenformate und Lauf werkstypen durch Ein- 
gabe eines Anpafl-Bef ehls zu Beginn der Arbeit. Die Parameter 
dieses Befehls werden auf der System-Diskette gespeichert und 
bei jedem Booten mit beriicksichtigt . 

Nach der ersten Eingabe dieses Befehls braucht er also nur dann 
wieder eingegeben zu werden, wenn andere Laufwerke angeschlos- 
sen werden oder andere Disketten langerf ristig zur Verwendung 
kommen sollen . 

Der AnpaS-Befehl Oder auch PD-Befehl wird im DOS als direktes 
Kommando gegeben und setzt sich aus dem Befehlswort 



PD 



(PD = Parameter of Drives) 



dem die Nummer des Laufwerks, in dem sich die zu andernde 
System-Diskette befindet, folgen mufl und verschiedenen wahl- 
freien Zusatzen zusammen. 

Wegen der vielen Moglichkeiten, die der Pdrive-Befehl bietet, 
ist er recht kompliziert auf gebaut . Daher sollen hier nur die 
wichtigsten Parameter und ihre Wirkung erklart werden. 

PD,lwnr Befehlswort und Laufwerknununer , auf der die System- 
Diskette lauft 

dann wahlweise 



,lwnr 

,TI = 



Nummer des Laufwerks, fur das die folgenden Parame- 
ter gelten sollen, 

Interfacetyp 

Nach dem Gleichheitszeichen sind die Kennbuchstaben 
fur die Art des beim Anschlua des Laufwerks verwen- 
deten Controllers ( Interface ) einzusetzen. 



,TD= 



,SP = 



Typ des Diskettenlaufwerks 

Hier ist ein Kennbuchstabe fur die verwendete Dis- 

kettenart und deren Formatierung einzusetzen 

Spuranzahl 

Hier ist die Anzahl der Spuren, die auf der Diskette 

nutzbar sind, einzusetzen. 



,SEK= 



,swz= 



Sektoren pro Spur 

Hier ist die Anzahl der Sektoren pro Spur auf der 
Diskette einzusetzen, Bei Verwendung von doppel- 
seitig arbeitenden Laufwerken ist hier eine Zahl, 
die der doppelten Anzahl der Sektoren einer Spur 
entspricht , anzugeben. 

Spurwechselzeitf aktor 

Hier wird die Zeitdauer der Iiqpulse fur die Kopfpo- 

sitionierung eingesetzt. 

SWZ=3 ist der sicherste Wert. Die meisten Laufwerke 

arbeiten jedoch auch mit oder 1 einwandfrei. 
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,EIB= Einheiten im Block 

Hier wird die Anzahl der Einheiten pro Block ange- 
geben. Die Zahl darf zwischen 2 und 8 liegen. Beim 
G-DOS werden 5 Sektoren pro Einheit und 2-8 Ein- 
heiten pro Block (nicht Spur) erzeugt. 

,SBIV= Startblock Inhaltsverzeichnis 

Hier wird die Blocknummer angegeben, in der der 
erste Sektor des Inhaltsverzeichnisses steht. 

,AEIV= Anzahl der Einheiten im Inhaltsverzeichnis 

Hier wird die Anzahl der Einheiten angegeben, die 
fur das" Inhaltsverzeichnis beim NDF- oder COPY- 
Befehl reserviert werden. 

,A Ein A am Ende eines PD-Befehls gibt an, dafl er so- 

fort geladen und aktiv werden soil, (allerdings nur 
bei fehlerfreier Eingabe). 

Die folgenden Kennbuchstaben werden am haufigsten benotigt: 

Fur TI 

A bedeutet, dafl das Standard-Interface fur Diskettenopera- 
tion eingebaut ist. 

C bedeutet, dafl ein Interface fur doppelte Schreibdichte 
eingebaut ist. 

K bedeutet, daS die Spur 00 nicht mit der gleichen Schreib- 
dichte der weiteren Spuren formatiert ist. 

L bedeutet, dafl von einer Spur zur nachsten zwei Impulse 
gegeben werden. Es konnen mit 80 Spur-Laufwerken auch 
Disketten mit 35 oder 40 Spuren gelesen werden. 

E Beim Genie III wird dadurch auch das Arbeiten mit ange- 
schlossenen 8 Zoll Laufwerken moglich. 

Fur TD 

A 5" einfache Schreibdichte, einseitig 

C 5" einfache Schreibdichte, doppelseitig 

E 5" doppelte Schreibdichte, einseitig 

G 5" doppelte Schreibdichte, doppelseitig 

Fur SP 

Wird fur TI die Option K gewahlt, muS hier die Anzahl der Spu- 
ren evtl. um 1 kleiner eingesetzt werden als es der Spurenzahl 
entspricht, da eine zusatzliche Spur in SD auf die Diskette 
geschrieben wird und kritische Laufwerke die letzte Spur nicht 
mehr fehlerfrei beschreiben oder lesen konnen. Mit guten Lauf- 
werke lassen jedoch problemlos auch 41 oder 81 Spuren verarbei- 
ten. 

Fur SEK 

Bei doppelseitigen Laufwerken wird die Spur mit der gleichen 
Nummer auf Vorder- und Riickseite der Diskette als eine Spur 
behandelt. Die Sektorzahl pro Spur muS also bei diesen Lauf- 
werken gegeniiber einseitigen Laufwerken mit 2 multipliziert 
werden. 
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Eine 40 Spur G-DOS 2.2 Systemdiskette mit doppelter Schreib- 
dichte kann z.B. nach Eingabe des Befehls PD folgende Ta- 
belle anzeigen: 

Bef ehlse ingabe : PD 

0* TI=CK,TD=E,SP=40,SEK=18,SWZ=3,EIB=3,SBIV=24,AEIV=3 
1* TI=CK,TD=E,SP=40,SEK=18,SWZ=3,EIB=3,SBIV=24,AEIV=3 
2* TI=A,TD=A,SP=40,SEK=10,SWZ=3,EIB=2,SBIV=20,AEIV=2 
3* TI=A,TD=A,SP=40,SEK=10,SWZ=3,EIB=2,SBIV=20,AEIV=2 

4 TI=CKL,TD=E,SP=4G,SEK=18,SWZ=3,EIB=3,SBIV=24,AEIV=3 

5 TI=CK,TD=E,SP=40,SEK=18,SWZ=3,EIB=3,SBIV=24,AEIV=3 

6 TI=A,TD=A,SP=80„,SEK=10,SWZ=3,EIB=2,SBIV=:40,AEIV=2 

7 TI=A,TD=C ,SP=80 ,SEK=20 ,SWZ=3 ,EIB=2,SBIV=40 ,AEIV=2 

8 TI=CK,TD=E,SP-80,SEK=18,SWZ=3,EIB-3 ,3817=48 ,AEIV=3 

9 TI=CK,TD=G,SP=80,SEK=36,SWZ=3,EIB=6,SBIV=48,AEIV=6 
Bef ehlseingabe : 

Die Bedeutung einiger Pdrive Parameter aus dieser Tabelle: 

0* TI=CK,TD=E,SP=40,SEK=18,SWZ=3,EIB=3,SBIV-24,AEIV=3 

ist die Standardformatierung fur einseitige 5" Disketten tnit 
40 Spuren und doppelter Schreibdichte 
(Spur einfache Schreibdichte). 

2* T3>A,TD=A,SP=40,SEK=10,SWZ=3,EIB=2,S8IV=20,AEIV-2 

ist die Standardformatierung fur einseitige 5" Disketten mit 
40 Spuren und einfacher Schreibdichte. 

7 TI=A,TD~C,SP=80,SEK-20,SWZ=3,EIB=2,SBIV=40,AEIV=2 

ist die Standardformatierung fur doppelseitige 5" Disketten mit 
80 Spuren und einfacher Schreibdichte. 

9 TI=CK,TD=G,SP=80,SEK=36,SWZ=3,EIB=6,SBIV=48,AEIV=6 

ist die Standardformatierung fur doppelseitige 5" Disketten mit 
80 Spuren und doppelter Schreibdichte. 
(Spur einfache Schreibdichte) 

Wenn Sie die Angaben fur eine Diskettenstation andern wollen, 
sind die Parameter folgendermaflen einzugeben 

PD , , 1,TI=A,TD=A, SP=40 , SEK=10 ,SWZ=3 ,EIB=2,SBIV=20 , AEIV=2 

Die Kommata konnen auch durch Leerzeichen ersetzt werden. 

Fur den Fall, das in der Tabelle die von Ihnen gewunschte 
Einstellung bereits vorhanden , aber unter einer anderen 
Nummer abgelegt ist, k5nnen Sie z.B. die Einstellung von 
Nummer 9 auf Nummer 1 durch Eingabe des Befehls 

PD, 0,1=9, A 

ubertragen und sofort aktivieren. 
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Noch einige Ratschlage 



Sie konnen nun, wenn Sie das bisher Beschriebene halbwegs ver- 
standen und an einigen kleinen Beispielen ausprobiert haben, 
sowie die Grundkenntnisse von BASIC besitzen, Programme im Dis- 
kettenbetrieb entwickeln und abspeichern. 

Das Betriebssystem G-DOS bietet jedoch noch eine Fulle weiterer 
Moglichkeiten, die in den folgenden Abschnitten dieses Hand- 
buchs beschrieben sind. 

Es kann leider nie ausgeschlossen werden, dafl der Inhalt einer 
Diskette durch eine versehentliche Eingabe falscher Befehle 
oder durch einen plotzlichen Stromausfall beschadigt wird. 
Meist werden dabei Teile der Auf zeichnungen unlesbar. Sie kon- 
nen dann nur noch austesten, welche Dateien bzw. Programme sich 
noch einwandfrei laden Lassen und diese dann auf eine andere 
Disk kopieren. Die beschadigte Diskette ist nach einer Forma- 
tierung wieder als Leerdiskette verwendbar. 

Man sollte daher nach Moglichkeit von alien wichtigen Program- 
men sofort Sicherungs- und Arbeitskopien erstellen und nur mit 
diesen arbeiten. Sie konnen natiirlich auch die komplette Dis- 
kette zur Sicherheit kopieren. 

Bei Diskettenbetrieb gibt es eine Reihe von Steckverbindungen 
(auch im Innern der Laufwerke). Stellen Sie beim Betrieb uner- 
klarliche Fehler fest, sollten Sie zunachst alle Stecker auf 
richtigen AnschluS und festen Sitz uberprufen. 

Unerklarlichen ftrger kann es geben , wenn ein Laufwerk mit stark 
abweichender Drehzahl lauft. Um diese zu kontrollieren befindet 
sich meist auf der Drehachse eine Stroboskopscheibe mit weiSen 
und schwarzen Feldern. Wird diese mit einer Leuchtstof f lampe 
angestrahlt, so stehen die we i Sen und schwarzen Streifen in 
einem Feldring still, sofern das Laufwerk mit der richtigen 
Geschwindigkeit von 300 U/min lauft. Eine Nachregelung ist in 
der Regel mit Hilfe eines kleinen Trimmpotis auf der Platine 
des jeweiligen Floppylaufwerks moglich. 

Weitere Fehler die auf das Laufwerk oder die Diskette zuriick- 
zufiihren sind, werden vom Betriebssystem bei der Formatiemng 
einer Disk mit NDF erkannt und ausgegeben. 

Da Disketten doppelseitig beschichtet sind, konnen sie in ei- 
nem einseitig arbeitenden Laufwerk auch umgedreht werden. Hier- 
zu sind jedoch noch ein zweites Indexloch und eine zweite 
Schreibschutzkerbe in der Hiille anzubringen. Beides muS genau 
symmetrisch zur Mittelachse liegen. Seien Sie bei einer solchen 
Aktion bitte sehr vorsichtig, denn die Magnetschicht ist sehr 
empfindlich und kann leicht verkratzt werden. 
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Was ist ein Betriebssystem ? 



Mit dieser Beschreibung erhalten Sie Ihre G-DOS-Systemdiskette, 
das sogenannte Betriebssystem. 

Urn zu verstehen, was ein Betriebssystem ist, sollen hier noch 
einmal die einzelnen Komponenten Ihrer: Microcomputer -Anlage in 
Erinnerung gerufen werden: 

Das Herzstuck ist sicherlich der eigentliche Rechner, der zu- 
nachst den Prozessor ( CPU=Central Processing Unit ) en t halt. 
Dieser Baustein ermSglicht durch eine hochintegrierte Schaltung 
die Verarbeitung von Daten , die ihm iiber Daten- und Adresslei- 
tungen zugefuhrt werden. Nach der Verarbeitung werden diese Da- 
ten wieder an periphere Verarbeitungseinheiten weitergegeben . 

Eine weitere Einheit stellt der sogenannte RAM-Speicher dar 
( RAM = Random Access Memory ) , ein veranderbarer 
Schreib/Lese-Speicher , in dem Daten oder Programme fur die 
Dauer ihrer Verarbeitung zwischengespeichert , abgelegt oder 
verarbeitet werden . 

Programme, die manuell eingegeben oder von Band oder Diskette 
eingelesen werden, gelangen in den RAM-Speicher , wo sie bear- 
beitet ( = editiert ) werden konnen oder von wo aus sie nach 
einem Programmstart den ProgrammabXauf kontrollieren. 

Daten, die von einem Programm aus sortiert werden sollen, wer- 
den in den RAM-Speicher geladen und dort sortiert, bei Bedarf 
dann in sortierter Reihenfolge wieder auf ein externes Spei- 
chermedium zuriickgeschrieben. 

Im Gegensatz zum RAM-Speicher erlaubt der ROM-Speicher ( ROM = 
Read Only Memory ) nur Lese-Zugrif fe, hier residiert z.B. bei 
Genie I und II der BASIC-Interpreter , auf den zwar fur Lese- 
operationen zugegriffen werden kann, der Inhalt dieses Spei- 
chers ist aber nicht veranderbar. 

Eingabetastatur und Bildschirm komplettieren das Microcomputer- 
system zu einer funktionstiichtigen Einheit. 

Da alle Daten oder Programme, die sich im RAM-Speicher befin- 
den, geloscht werden, sobald die Anlage von der Spannungsver- 
sorgung getrennt wird, ist es notwendig , diese zur spateren 
Wiederverwendung auf ein externes Speichermedium zu ubertragen, 
von wo sie bei Bedarf wieder in den Rechner eingelesen werden 
konnen. 
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Die preisgiinstigste Losung zur Datenspeicherung stellt sicher- 
lich der Kassettenrekorder dar, wie er z.B. im Genie I serien- 
maflig eingebaut ist. 

Auch bei Genie II und Speedmaster ist der Rekorderanschlufl un- 
problematisch, da das notwendige Kassetteninterf ace bereits im 
Gerat enthalten ist und ein beliebiger Recorder nur noch liber 
ein Diodenkabel an den Rechner anzuschlieflen ist. 

Bei Genie III wurde auf ein Kassetten-Interf ace verzichtet, da 
das Gerat in der Grundversion schon mit zwei Diskettenlaufwer- 
ken zur Datenspeicherung ausgestattet ist. 

Die Nachteile der Kassettenspeicherung liegen in erster Linie 
in dem Zeitaufwand, wie inn die Speicherung groSer Programme 
Oder Datenmengen mit sich bringt. 

Die Anf orderungen an eine effektive Nutzung der Computeranlage 
speziell in der kommerziellen Anwendung schlieSen deshalb die 
Verwendung eines Kassettenrekorders als externe Speichereinheit 
fast ganzlich aus. 

Die Losung dieser Problematik stellt fur die meisten Anwendun- 
gen der AnschluB von Diskettenlaufwerken an die Computeranlage 
dar. 

Bei dieser Art der Datenspeicherung betragt der notwendige 
zeitliche Aufwand nur noch einen Bruchteil dessen, was z.B. bei 
einer Speicherung auf Kassetten notwendig ware. Programme von 
mehreren Tausend Zeichen werden innerhalb von Sekunden zuver- 
lassig auf die Disketten geschrieben, urn genauso schnell wieder 
von dem Datentrager in den Arbeitsspeicher geladen werden zu 
konnen. 

Da die Diskettenlaufwerke selbst uber keine eigene "Intelli- 
genz" verfiigen, urn Daten sinnvoll auf eine Diskette schreiben 
zu konnen, ist dazu ein Werkzeug notwendig, welches die kompli- 
zierten Vorgange wahrend einer Datenspeicherung steuert und 
iiberwacht. 

Dieses Werkzeug stellt nun neben dem Floppy-Controller, der 
hardwaremaflig die Voraussetzungen fiir Diskettenoperationen 
schafft, von der Software her das "Betriebssystem" dar, welches 
praktisch die Verbindung zwischen dem Rechner und den ( bis zu 
vier .) angeschlossenen Diskettenlaufwerken herstellt. 

Das Betriebssystem ist demzufolge weder ein Interpreter, der 
eine bestimmte Programmiersprache fiir den Anwender bereit- 
stellt, in der dieser seine Anwendungen realisieren kann , noch 
stellt es ein Anwenderprogramm selbst dar, mit dem sich in der 
praktischen Anwendung individuelle Probleme losen lieSen. 
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Vielmehr gibt das Betriebssystem dem Anwender die Moglichkeit, 
durch ein Fiille neuer Befehle auf eine Reihe von Routinen zu- 
riickzugreif en, die in mittelbarem oder unmittelbarem Zusammen- 
hang mit Disketten-Ein/Ausgabe-Operationen zusanunenhangen. 

Wichtig ist dabei grundsatzlich, dafl sich die verschiedenen 
Ebenen , in denen sich einzelne Verarbeitungen abspielen, klar 
voneinander abgrenzen und nicht verwechselt werden diirfen. 

Der eine Bereich ist die sogenannte DOS-Ebene C DOS = Disk 
Operating System ), also das eigentliche Betriebssystem. Von 
hier aus kann neben vielen weiteren Funktionen das Inhaltsver- 
zeichnis der Diskette aufgerufen werden, hier werden Maschi- 
nenprogramme gestartet oder in den Arbeitsspeicher geladen, 
oder Kopier- und Forma tierungsf unktionen aufgerufen. 

Die andere Ebene ist die der jeweiligen Programmiersprache , in 
der Anwenderprogramme erstellt und verarbeitet werden kSnnen. 
.Auf der G-DOS-Systemdiskette finden Sie unter anderem das sog. 
Disk-BASIC unter der Bezeichnung BASIC/CMD. 

Die unterschiedlichen Verarbeitungsebenen sind anhand ihrer un- 
terschiedlichen Bereitschaf tsmeldungen leicht zu unterscheiden. 
Das DOS meldet sich nach dem Start der Systemdiskette mit der 
Aufforderung "Bef ehlseingabe: ", wahrend sich das Disk-BASIC 
nach dem Aufruf von BASIC/CMD mit "READY" meldet. 

Beide Ebenen verfiigen uber unterschiedliche Bef ehlsvorrate, die 
nicht miteinander verwechselt werden diirfen. 

Innerhalb der DOS-Ebene kann kein BASIC-Befehl verwendet wer- 
den, ohne dafl es zu einer Fehlermeldung kame . 

Aus dem BASIC gibt es allerdings die Moglichkeit, durch einen 
Bef ehlszusatz eine bestinunte DOS-Routine aufzurufen. Dadurch 
ist es z.B. moglich, aus einem Anwenderprogramm heraus eine 
Kopier- oder Formatf unktion aufzurufen. 

Die Schreibweise fur den DOS-Aufruf aus dem BASIC lautet in 
diesem Fall CMD"Dosbefehl" . 

Durch das dem DOS-Kommando vorangestellte CMD in Verbindung mit 
dem in Anf lihrungszeichen gesetzten DOS-Befehl wird die Eingabe 
als DOS-Befehl interpretiert , der aus dem BASIC heraus ausge- 
fiihrt werden soil. Mehr dariiber finden Sie im dritten Teil die- 
ses Handbuches. 

Auf den folgenden Seiten werden die verschiedenen DOS-Kommandos 
in alphabetischer Reihenfolge aufgefiihrt und ihre Wirkungsweise 
durch einzelne Beispiele verdeutlicht . 
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SYNTAX: AIK Lauf werksnummer 



WIRKUNG: Die Adressmarken des Inhaltsverzeichnisses der Dis- 
kette werden umgeschrieben. 

Unterschiedliche Floppy-Disk -Controller benutzen un- 
terschiedliche Adressmarken. Bin Controller fiir dop- 
pelte Schreibdichte benutzt als Adressmarke inner- 
halb des Inhaltsverzeichnisses den Wert F8. Dieser 
Wert ist bei Controllern einfacher Schreibdichte FC . 

Um die jeweiligen Disketten auch fur einen anderen 
Typ lesbar zu machen, gestattet der Befehl AIK eine 
Korrektur der Adressmarken des Inhaltsverzeichnis- 
ses . 

Dabei werden die auf der Diskette befindlichen 
Adressmarken von FC in F8 geandert. 
Nach Umschreiben der Adressmarken kann eine ent- 
sprechende Single-Density-Diskette sowohl vom Con- 
troller 1771 (single-) als auch vom Controller 1791 
(double density) gelesen werden, da auch der Con- 
troller fur einfache Schreibdichte problemlos mit 
der Adressmarke F8 arbeiten kann. 



ANWENDUNG: Anpassung von Disketten, die unter einem anderen 

Floppy-Disk-Controller angefertigt wurden , zur Nut- 
zung auf einer Anlage, die den Typ F8 als Adress- 
marke verarbeitet . 

Die Notwendigkeit der Anwendung dieser Funktion er- 
gibt sich beispielsweise, wenn Disketten, die auf 
einer Genie I/II-Anlage mit Expansioninterf ace ange- 
fertigt wurden, fiir die Nutzung auf einer Anlage mit 
Diskettenlaufwerken der FC-Serie umgestellt werden 
sollen. 



BEMERKUNG ; 



Der Befehl AIK sollte normalerweise immer zur An- 
derung einer Diskette in einem der Laufwerke von 1 
bis 3 genutzt werden, nicht auf Laufwerk Null. 
Vor dem Befehlsauf ruf mufl unbedingt gewahrleistet 
sein, dafl die PD-Parameter fur die Diskette in dem 
angesprochenen Laufwerk richtig eingstellt sind. 
Falsche Parameter fiihren hier zur Zerstorung Ihirer 
Diskette! 

Disketten, die auf die neue Adressmarke F8 konver- 
tiert worden sind, lassen sich danach durch beide 
Controller-Typen problemlos verarbeiten. 



BEISPIEL: AIK 1 



Sewirkt, da3 die Adressmarken des Inhaltsverzeich- 
nisses der Diskette in Laufwerk 1 umgeschrieben wer- 
den. 
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SYNTAX: APPEND Dateil Datei2 



WIRKUNG: Dieses DOS-Kommando dient dazu, zwei Dateien Oder 
Programme miteinder zu verbinden. 



ANWENDUNG: Beide Files mussen sich vor der Ausfiihrung des 

APPEND-Kommandos bereits auf der Diskette befinden. 
"Datei2" soil durch die "Dateil" erweitert werden. 
Die "Dateil" wird an das Ende der "Datei2" angefiigt. 
"Dateil" bleibt dabei unverandert. 

APPEND findet vor allem bei der Sicherung kleinerer 
Dateien (Texte) Anwendung. 

8EMERKUNG: Wenn die auf der Diskette befindliche Datei ein ty- 
pisches EOF-Zeichen besitzt, kann es bei der Ausfiih- 
rung des APPEND-Kommandos zu Schwierigkeiten kommen. 
BASIC-Files lassen sich beispielsweise auf diese Art 
nicht miteinander verbinden. Benutzen Sie in diesem 
Fall den Disk-BASIC-Befehl MERGE. 



BEISPIEL: APPEND TEXT2/DAT:0 TEXTl/DATrl 

Der Textbaustein TEXT1/DAT befindet sich auf der 
Diskette im Lauferk 1 und soil durch das Textmodul 
TEXT2/DAT, das sich auf der Disk in Laufwerk be- 
findet, erweitert werden. 

Bei der Ausfiihrung des Kommandos wird der Inhalt von 
TEXT2/DAT an das Ende von TEXT1/DAT in Laufwerk 1 
gehangt . 
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SYNTAX: ATTRIB Dateiname Parameter 



WIRKUNG: Das Kommando ATTRIB versieht eine auf der Diskette 
faefindliche Datei mit einem oder mehreren Attribu- 
tes Mogliche Parameter dazu sind im Sinzelnen 

INV 

VIS 

PROT=x 

HKW=Hauptkennwort 

BKW=Bearbeitungskennwort 

ADE=x {J Oder N) 

ADF=x (J Oder N) 

BEA=x (J oder N) 



Der Befehl ATTRIB gestattet es, Dateien im Inhalts- 
verzeichnis der Diskette unsichtbar (oder auch wie- 
der sichtbar) zu machen ( INV/VIS ) , die Zugriffsstu- 
fen fur einzelne Dateien zu definieren (PROT=xxxx), 
Dateien oder Programme mit verschiedenen Kennworten 
zu schiitzen (HKW/BKW), die Zulassigkeit von Dateier- 
weiterungen und Diskettenplatz-Freigaben zu definie- 
ren (ADE/ADF) und das Bearbeitungskennzeichen einer 
Datei zu setzten oder zu loschen (BEAK 

Die notwendigen Eingaben dazu werden anhand der Bei- 
spiele zu diesem Befehl auf der nachsten Seite ver- 
deutlicht. 



BEMERKDNG: Die Auswirkung der Eigenschaf ten , die Sie einzelnen 
Programmen oder Dateien mit dem Befehl ATTRIB zuge- 
ordnet haben, sind zum Teil von anderen Bestandtei- 
len des Betriebssystemes abhangig. 

So ist die Vergabe von Kennworten zum Schutz von Da- 
teien uberhaupt nur sinnvoll, wenn der entsprechende 
Systemparameter (AA=J) so eingestellt ist, dafi das 
Betriebssystem Kennwortkontrollen durchfiihrt. 

Genauso konnen auch Dateien, die mit dem Parameter 
INV "unsichtbar" gemacht wurden, durch eine ent- 
sprechende Erweiterung des DIR-Befehles trotzdem mit 
angezeigt werden. 

BEISPIELE: ATTRIB TESTPROG/BAS INV 

Der Eintrag der Programmes TESTPROG/BAS innerhalb 
des Inhaltsverzeichnisses wird unsichtbar gemacht. 
Obwohl das Programm nach dem Aufruf des Inhaltsver- 
zeichnisses Cmit DIR Laufwerknummer ) nicht mehr an- 
gezeigt wird, laflt es sich weiterhin genauso laden 
oder verarbeiten, als wenn es sichtbar ware. Erst 
die erweitere Eingabe des DIR-Befehles (mit DIR I 
Laufwerknummer) bewirkt, daS auch diese unsichtbare 
Datei mit auf den Bildschirm angezeigt wird. 



88 



ATTRIB SASIC/CMD VIS 

Die (vorher unaichtbare) Datei BASIC/CMD wird sicht- 
bar gemacht und erscheint wieder in der Anzeige des 
Inhaltsverzeichnisses nach einem einfachen I-Befehl. 



ATTRIB ADRESSEN/DAT PROT=Ausdruck 

Als Ausdruck sind sieben verschiedene Angaben mog- 
lich, die die Zugriffsart eines Bearbeiters auf eine 
bestimmte Datei (in diesem Beispiel ADRESSEN/DAT) 
definieren, wenn die Kennwortkontrollen aktiviert 
sind. Die Ausdrucke haben folgende Bedeutung: 

KEIN Datei fur Zugriffe durch den Bearbeiter 

vollkommen gesperrt, nur das Betriebssystem 
hat noch Zugang. 

START Es ist nur der Programmstart ( im BASIC al- 
so mit RUN oder LOAD,R) zugelassen. Die 
Break-Taste wird blockiert. 

LESEN Erlaubt das Lesen den Programmes 

ANDERN Das Programm kann gestarfcet, gelesen und 
auch verandert werden. 

NAME Das Programm kann gestartet, gelesen und 

verMndert werden, zusatzlich ist die Veran- 
derung des Dateinamen zulassig. 

KILL Zusatzlich zum Parameter NAME ist hier auch 
das Loschen der Datei zulassig. 

NULL Alle Manipulationen sind zugelassen. 



ATTRIB TRANSFER/BAS HKW=ITALIEN 

Der Datei TRANSFER/BAS wird das Hauptkennwort 
ITALIEN zugewiesen. 

Bei Aktivierung der Kennworte und einer entsprechen- 
den Zugrif f sklassif izierung (siehe oben) lieSe sich 
das Programm im BASIC nur durch die Eingabe von 
LOAD"TRANSFER/BAS. ITALIEN" laden. Wird das aktivier- 
te Kennwort bei einem Ladeversuch nicht mit angege- 
ben, so gibt das System die Fehlerraeldung "Datei 
verwehrt Zugrif f" aus. 
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ATTRIB TESTPROG/BAS BKW=ABC12XYZ 

Abhangig vom Schutzgrad des Programmes TESTPROG/BAS 
kann der Bearbeiter nur auf das Programm zugreifen, 
wenn er das Kennwort ABC12XY2 mit dem Programmnamen 
eingibt, z.B. LOAD"TESTPROG/BAS.ABC12XYZ , • 

HINWEIS: Ein Kennwort darf aus maximal acht Zeichen bestehen, 
wobei das erste Zeichen ein Buchstabe sein muS ! 



ATTRIB KUNDEN/DAT ADE=X 

Je nach dem Parameter, der fur x eingesetzt wird, 
werden Dateierweiterungen uber den fiir die Datei 
KUNDEN/DAT reservierten Speicherplatz hinaus zuge- 
lassen <ADE=J) oder verhindert CADE=N) . 



ATTRIB LIEFER/DAT ADP=X 

ADF=N verhindert die Verkiirzung eines reservierten 
Diskettenspeichers . ADF=J laSt dagegen das Auseinan- 
derreiflen eines reservierten Diskettenplatzes zu, 
falls dies aufgrund einer geringen Datenmenge vom 
Betriebssystem her sinnvoll erscheint. 



HINWEIS 



ATTRIB NUMMERN/DAT BEA=X 

Wird eine Datei auf Diskette gespeichert oder durch 
einen Schreibzugrif f in Teilen verandert, so setzt 
das DOS ein sogenanntes Bearbeitungskenn zeichen. 
Diese Kennung ist besonders sinnvoll, da sie es ge- 
stattet, bei dem Aufruf des Inhaltsverzeichnisses 
der Diskette (mit DIR A) auf einen Blick sehen zu 
konnen, welche Dateien sich seit der letzten L6- 
schung der Bearbeitungskennzeichen verandert haben. 
Auf diese Weise ist es zudem moglich, im Rahmen ei- 
ner Datensicherung das Bearbeitungskennzeichen ab- 
zufragen und auf diese Weise nur die Dateien oder 
Programme auf die Sicherungskopie zu ubertragen; die 
sich auch wirklich verandert haben. 
Durch den Parameter BEA=N setzten Sie das Bearbei- 
tungskennzeichen fiir die einzelnen definierte Datei- 
en wieder auf Null, mit BEA=J kann ein einzelnes Be- 
arbeitungskennzeichen gesetzt werden. 
Je nach Parameter, der in diesem Beispiel fiir x ein- 
gesetzt wird, wurde das Bearbeitungskennzeichen der 
Datei NUMMERN/DAT also geloscht CBEA=N) Oder gesetzt 
(BEA=J) werden. 

Sollen die Bearbeitungskennzeichen aller auf der 
Diskette befindlichen Dateien geloscht werden, so 
bedient man sich des Kommandos PROT (siehe dort). 
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SYNTAX: AUTO 

oder 
AUTO Befehlsfolge 



WIRKUNG: Die nach dem AUTO-Kommando definierte Befehlsfolge 
wird nach jedem Start (booten) des Betriebssystemes 
automatisch ausgefuhrt, ohne dafl dazu vorher eine 
Tastatureingabe notwendig ist. 

ANWENDUNG: Die Anwendung dieses Befehls ist iiberall dort sinn- 
voll, wo eine bestimmte Anwendung mit jedem Start 
der Diskette automatisch ausgefuhrt werden soli. Be- 
sonders in jeglicher Art von Anwendersof tware ist es 
wiinschenswert , dafl das eigentliche Programm, mit dem 
gearbeitet werden soil, automatisch ladt und star- 
tet, ohne dafl der Benutzer sich erst mit einer even- 
tuell komplizierten Befehlsfolge vertraut machen 
mufl , urn das Programm zu starten. 

BEMERKUNG: Die Durchfiihrung des AUTO-Kommandos kann durch das 
Festhalten der NEW LINE- oder ENTER-Taste unter- 
driickt werden, falls diese Moglichkeit nicht durch 
den entsprechenden Systemparameter (BD=N) ausge- 
schlossen wurde. 

Ist das Betriebssystem uber die Systemparameter 
(AB=J) in den sogenannten RUN-ONLY-MODE versetzt, 
mufl vorher unbedingt ein AUTO-Kommando definiert 
worden sein, da der Ladevorgang sonst abbricht. 
Der Rechner ist damit vollkommen blockiert und kann 
nur mit einer anderen Systemdiskette wieder gestar- 
tet werden! 

BEISPIELE: AUTO BASIC RUN"TESTPROG/BAS" 

Die Diskette, die mit diesem AUTO-Kommando versehen 
wurde, ladt nach jedem Systemstart automatisch das 
BASIC, danach das Programm TESTPROG/BAS , welches 
auch direkt startet. 



AUTO DIR:0 

Nach jedem Systemstart wird automatisch das Inhalts- 
verzeichnis der Diskette in Laufwerk auf dem Bild- 
schirm angezeigt, bevor das Betriebssystem sich be- 
reit meldet, den nachsten Befehl entgegenzunehmen. 



AUTO 

Ein eventuell auf der Diskette gespeichertes AUTO- 
Kommando wird aufgehoben. 
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SYNTAX: B2 



WIRKUNG: Dieser Befehl aktiviert das sogenannte LEVEL II- 
BASIC im Speicherbereich zwischen 0000H und 2FFFH. 

Das Betriebssystem ist damit abgeschaltet , alle 
G-DOS-Befehle, sowie die Erweiterungen, die das 
Disk-BASIC dem Benutzer bietet, konnen nicht mehr 
angesprochen werden und fiihren zu Fehlermeldungen. 

Das Mircosoft Level II-BASIC meldet sich mit der 
Bildschirmausgabe 



BASIC ? 

READY? 

Mem-Size? 



(Genie III) 
(Genie I/II) 
(Speedmaster ) 



Geben Sie hier nur NEW LINE bzw. ENTER ein, so wird 

kein reservierter Speicherbereich definiert, BASIC 

kann den gesamten Speicherplatz nutzen. 

Soil fur bestimmte Unterroutinen ein Speicherbereich 

reserviert werden, so geben Sie nach dem Fragezei- 

chen die Adresse (dezimal) der hochsten Speicher- 

stelle an, die durch BASIC genutzt werden darf, und 

beenden die Eingabe durch NEW LINE. 

Der Bereich oberhalb dieser Adresse bis zur Spei- 

cherstelle 65535 ist damit fur Ihre Unterprogramme 

geschiitzt. 

Dafl dieser Bereich nun fur Unterprogramme reserviert 

ist, ist durch die Eingabe PRINT MEM sofort fest- 

stellbar, da hier nur die Anzahl der freien Bytes 

angezeigt wird, die das BASIC selbst nutzen kann. 

Je tiefer also die Speicheradresse ist, die Sie nach 

dem Fragezeichen eingeben, desto weniger freier 

Speicherplatz wird bei PRINT MEM angezeigt und steht 

dem BASIC damit zur Verfiigung. 



ANWENDQNG: Laden und bearbeiten von Programmen, die in einen 

Speicherbereich laden, der sonst durch das Betriebs- 
system belegt wird. 

BEMERKUNG: -Urn aus der Ebene des Level II-BASIC wieder in das 

Betriebssystem zu gelangen geniigt bei Genie III die 

Eingabe von SYSTEM gefolgt von NEW LINE, auf die 
Anzeige von Stern und Fragezeichen werden dann ein 

Schragstrich und eine Null eingegeben. Das Disket- 

tenlaufwerk lauft an und ladt das Betriebssystem 
in den Arbeitsspeicher . 

Bei Benutzung des Speedmasters oder eines Genie I/II 
mufl der SYSTEM-Eingabe der Befehl POKE 14316,254 
vorausgehen. 

Die einfachste Art das DOS neu zu starten ist natiir- 
lich die Betatigung der RESET-Taste(n) . 
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BEISPIELE: Eingabe: B2 



Das Betriebssystem wird verlassen und Level II-BASIC 
gestartet, welches sich mit der Abfrage nach der 
HIMEM-Grenze meldet. 

Diese Meldung ist je nach Rechner unterschiedlich, 

entweder BASIC ? (Genie III ) 
oder Mem-Size? (Speedmaster) 
Oder READY? (Genie I/II) . 



Rucksprung in das Disketten-Betriebssystem bei 
Genie III: 



Eingabe: 


SYSTEM 


(NEW LINE) 


Meldung: 


*? 




Eingabe: 


/O 


(NEW LINE) 



Das Diskettenlaufwerk lauft an und das Betriebssys- 
tem meldet sich nach erf olgreichem Laden in den Ar- 
beitsspeicher des Rechners mit der Aufforderung zur 
Bef ehlseingabe . 

Ist auf der Diskette ein AUTO-Kommando definiert, so 
gelangt dieses zur Ausfiihrung. 



Riicksprung in das Disketten-Betriebssystem bei 
Speedmaster / Genie I / Genie II: 

Eingabe: POKE 14316,254 (NEW LINE) 

Meldung : READY 

EINGABE: SYSTEM (NEW LINE) 

Meldung: *? 

Eingabe: /0 (NEW LINE) 

Der Ladevorgang des Betriebssystems beginnt wie auch 
bei Genie III beschrieben. 
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SYNTAX: BL Parameter 



WIRKUNG: Mit diesem Befehl wird definiert, ob der Cursor auf 
dem Bildschirm periodisch blinken soil oder nicht. 
Die Eingabe BL J bewirkt, daS der Cursor blinkt, mit 
BL N wird das Blinken abgeschaltet. 

BEMERKUNG: Mit der Systemoption BH kann definiert werden , ob 

der Cursor direkt nach dem Systemstart blinken soil 
oder nicht. 

Das Kommando BL J arbeitet bei Genie III nur im 
64-Zeichen-Modus , bei 80-Zeichen-Darstellung wird 
der Cursor ungeachtet eines BL-Befehles immer als 

feststehende Linie dargestellt. 
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SYNTAX: BOOT 



WIRKUNG: Der Befehl BOOT ermoglicht eine programmierbare Neu- 
Initialisierung { Warms tart ) des Betriebssys terns . 
Der aktuelle Bildschirminhalt wird dabei geloscht, 
und falls ein AUTO-Kommando auf der Diskette gespei- 
chert ist, kommt dieses nach der Initialisierung des 
Betriebssystemes zur Ausfiihrung. 

ANWENDUNG: Neue Initialisierung des Betriebssystems ohne Hard- 
ware-RESET, Start eines (iber ein Programm abgeander- 
ten AUTO-Kommandos, Zuriicksetzung aller Betriebssys- 
tem-Parameter auf die mit den Systemoptionen vorde- 
finierten Werte. 



BEISPIELE: BOOT 

Der Bildschirminhalt wird geloscht, dafl Disketten- 
laufwerk springt an und ladt das Betriebssystem. 
Alle vordef inierten Systemparameter sowie die physi- 
kalischen Daten der angeschlossenen Laufwerke 
(PD-Tabelle) werden wieder abgefragt und auf die 
vordef inierten Werte gesetzt. 



100 LINEINPUT "Befehl fur Autostart 

110 SC$ = "AUTO "+SS 

120 CMD SC$ 

130 CMD"BOOT" 



;S$ 



Bei diesem BASIC -Programm mufi zunachst eine Befehls- 
folge S$ eingegeben werden, die beim spateren booten 
automatisch ausgefiihrt werden soil. 

In Zeile 110 wird dieser String dem AUTO-Befehl hin- 
zugefiigt und in Zeile 120 auf Diskette geschrieben. 
Mit dem Kommando "BOOT" in 130 wird das Programm be- 
endet, ins Betriebssystem gesprungen, ein Warmstart 
ausgefiihrt, das DOS neu geladen und der AUTO-Befehl 
zur Ausfiihrung gebracht. 
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SYNTAX: BREAK Parameter 



WIRKUNG: Dieser Befehl gestattet es , die Funktion der BREAK - 
Taste innerhalb der Tastatur Thres Rechners zu sper- 
ren oder zuzulassen. 

BREAK J schaltet die Funktion der BREAK-Taste ein 
und BREAK N sperrt die Taste. 

Nachdem die BREAK-Taste abgeschaltet ist, bleibt der 
Betriebszustand bis zur nachsten Aufforderung 
"Bef ehlseingabe: " erhalten, danach ist die Funktion 
definiert, die mit der Systemoption AG voreinge- 
stellt wurde. 



ANWENDUNG: 



Die haufigste Anwendung dieses Befehls findet sich 
als DOS-Aufruf innerhalb von BASIC-Programmen, urn 
fur eine bestimmte Operation entgegen der durch den 
Betriebssystem-Parameter AG eingestellten Tasten- 
Blockade die Funktion der BREAK-Taste zeitweilig 
zuzulassen. 

Umgekehrt kann es auch sinnvoll sein, fur die Dauer 
der Abarbeitung eines wichtigen Programmteiles die 
BREAK-Taste zu sperren, um ungewolltem Datenverlust 
durch eine eventuelle Betatigung der Taste entgegen- 
zuwirken. 



BEMERKUNG: Innerhalb der BASIC-Programmierung sollten Sie sich 
in jedem Fall vergewissern, dafl die Funktion der 
BREAK-Taste nicht gesperrt ist, bevor Sie das Auto- 
Kommando zur automat ischen Erzeugung von Zeilennum- 
mern verwenden, da die Eingabe der Programmzeilen in 
diesem Fall nur durch die BREAK-Taste beendet werden 
kann. 



BEISPIELE: Funktionsauf rufe aus dem Basic heraus: 

10 CLS 

20 CMD"BREAK N" 

30 FOR 1=1 TO 255 

40 POKE 15360 + 4*1,1 

50 NEXT I 

60 RUN 

Das Progranim kann durch den Aufruf in Zeile 20 nicht 
mehr unterbrochen, da die Funktion der BREAK-Taste 
abgeschaltet wurde 
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10 CMD" BREAK N" 

20 CLS 

30 FOR 1=1 TO 255 

40 POKE 15360 + 4*1,1 

50 NEXT I 

60 LINEINPUT"Passwort eingeben : " ;PW$ 

70 IF PW$ = "BREAKEIN" THEN CMD"BREAK J" : GOTO 20 

80 GOTO 20 

In diesem Fall wird das Programm einmal abgearbei- 
tet, danach fragt Zeile 60 nach dem Passwort zur 
Wieder-Aktivierung der BREAK -Taste, wird das rich- 
tige Schliisselwort eingegeben, so springt das Pro- 
gramm nach Zeile 20, kann aber ab sofort wieder un- 
terbrochen werden. Wird der falsche Begriff einge- 
geben, so startet das Programm wieder bei Zeile 20, 
die BREAK -Taste bleibt jedoch abgeschaltet . 
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SYNTAX: DDE Date i name 



ANWENDUNG: DDE (= Disketten-Daten-Editor > ermoglicht den direk- 
ten Zugriff auf einzelne Diskettensektoren , urn diese 
zu uberprufen oder ggf . auch zu modif izieren. 

Der Name einer zu untersuchenden Datei kann direkt 
mit dem DDE-Aufruf kombiniert werden, ist dies nicht 
der Fall, so meldet sich DDE zunachst mit einer 
Bildschlrmmeldung und fragt dann nach dem Namen der 
zu untersuchenden Datei. Im Namen der Datei kann 
auch eine Laufwerksnummer enthalten sein. 

Sofern die angesprochene Datei auf der Diskette ge- 
funden wird, wird der erste Sektor dieser Datei auf 
dem Bildschirm dargestellt, wobei die Ausrichtung 
dem 64-Zeichen-Modus entspricht. C Im 80-Zeichen 
Modus ist DDE nicht lauffahig!) 

Dargestellt werden jeweils die 256 Byte, die sich in 
diesem Sektor befinden, linksbiindig mit einer Spal- 
te, welche die Sektornummer sowie die relative Byte- 
adresse angibt, die eigentliche Sektorinformation 
dann in hexadezimaler Darstellung (Mitte) und in 
ASCII-Darstellung auf der rechten Seite. 

Folgende Tastaturanweisungen sind moglich: 

einen Sektor vor 

einen Sektor zuriick 

Sprung in den letzten Sektor der Datei 

Sprung in den ersten Sektor der Datei 
M ... Modif izierung der Sektordaten 
Sxx ... Sprung in Sektor Nummer xx (hex) 

Die Eingabe von M zur Modif izierung schaltet den 
Cursor ein der als rechteckiges Graphikzeichen dar- 
gestellt wird. 

Die CLEAR-Taste erlaubt die Umschaltung der Ande- 
rungsmdglichkeit vom Hexadezimal- zum ASCII-Feld und 
umgekehrt . 

Die Pfeiltasten steuern die Cursorbewegung zur ge- 
wunschten Xnderungsposition. 

Die dort angezeigten Daten konnen direkt iiberschrie- 
ben werden, wobei im hexadezimalen Feld die Klein- 
buchstaben (a bis f) automatisch in GroSbuchstaben 
umgewandelt werden. 

Mit der Eingabe von NEW LINE wird der Anderungsmodus 
wieder verlassen und die geanderten Daten werden auf 
den urspriinglich von der Diskette eingelesenen Sek- 
tor zuriickgeschrieben . 
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ANWENDUNG: Wird innerhalb des Snderungsmodus die BREAK-Taste 
gedriickt, so werden alle eventuell schon gemachten 
Xnderungen wieder zuruckgesetzt und der Sektor 
bleibt auf der Diskette unmodif iziert . 

Im Anzeigemodus bewirkt der Druck auf die BRSAK-Tas- 
te einen Rucksprung zur Abfrage nach einem Dateina- 
men und ein weiterer Druck auf die BREAK-Taste hat 
das Ende der DDE-Routine mit Rucksprung in die Ebe- 
ne , von der aus DDE aufgerufen wurde, zur Folge. 

Soil DDE nicht auf eine bestimmte Datei zugreifen, 
so kann— auf die Anfrage nach dem Dateinamen auch 
eine Laufwerksangabe erfolgen, um sektorweise die 
Daten einer ganzen Diskette untersuchen bzw. ver- 
andern zu Jconnen. 

Dazu ist auf die Name ns abfrage ein Doppelkreuz (uber 
der 3 auf der Tastatur Ihres Rechners) sowie die 
Hummer des anzusprechenden Laufwerkes anzugeben. 

Angezeigt wird daraufhin der erste Sektor auf dieser 
Diskette, von dort aus kann iiber die vorgenannten 
Steuerfunktionen "geblattert" werden. 



BEMERKUNG: Der Aufruf von DDE ist sowohl vom DOS als auch von 
Mini-DOS und BASIC aus moglich, wobei bei letztge- 
nannter Ebene die Kennzeichnung CMD" den DOS-Auf- 
ruf aus dem BASIC kennzeichnen muS. 



WARNUNG : DDE erlaubt den direkten Zugriff auf die Disketten- 
daten . 

Deshalb sollten Sie unter alien Umstanden in der An- 
fangszeit fiir die Dauer Ihrer DDE-Anwendungen die 
Diskette mit einem Schreibschutz versehen, um nicht 
aus Versehen wichtige Daten zu zerstoren oder gar 
eine Diskette vollkommen unbrauchbar zu machen. 

Der Umgang mit DDE erfordert in den meisten Fallen 
fundierte Kenntnisse in der Programmierung, um sinn- 
volle Modif ikationen von Daten direkt auf der Dis- 
kette vornehmen zu konnen. 

Achten Sie auSerdem darauf, daS die BREAK-Taste ak- 
tiv ist, bevor Sie DDE starten. Nur so konnen Sie 
bei versehentlich falschen Eingaben in der Modifi- 
zierung den ursprunglichen Zustand des eingelesenen 
Sektors erhalten. 
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BEISPIELE: DDE BASIC/CMD 



Der erste Sektor der Datei BASIC/CMD wird gelesen 
und die Sektordaten werden in hexadezimal- sowie in 
ASCII-Darstellung auf dem Bildschirm angezeigt. 



DDE 

Die Routine DDE meldet sich mit der Frage nach dem 
Namen einer Datei, die untersucht werden soil. 
Beantworten Sie diese Frage mit einem Dateinamen 
Oder mit der Spezif ikation eines Lauf werkes , dessen 
Diskettendaten gelesen werden sollen. 



Aus dem BASIC: 

10 CLS 

20 CMD"DDE INFORM/DAT: " 

30 PRINT "Ende der Datei -Untersuchung mit DDE !" 

40 END 

In Zeile 20 wird DDE als DOS-Aufruf aus dem BASIC 
aktiviert und ermoglicht Zugriffe auf die Datei 
INFORM/DAT. Nach Beendigung der Routine durch BREAK 
wird das Programm mit Zeile 30 fortgesetzt. 

Soil das BASIC nach dem Rucksprung aus DDE verlassen 
werden und ein Rucksprung in das Betriebssystem er- 
folgen, so ware Zeile 20 zu andern in 
CMD"S=DDE INFORM/DAT :0". 
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SYNTAX: CLS 



WIRKONG: Der aktuelle Bildschirminhalt wird geloscht und der 
Cursor auf Position Null in der linlcen oberen Ecke 
des Bildschirms gesetzt. 

ANWENDUNG: Ubersichtliche Bildschirmausgabe eines nachfolgen- 
den Programmteiles , ohne dafi Teile des vorangegange- 
nen Bildschirminhaltes weiter dargestellt werden. 

Anwendungen z.B. bei einem Wechsel von einem Menue 
in ein anderes innerhalb eines Anwenderprogrammes. 

BEMERKDNG: Der Befehl CLS ist neben dem Betriebs system mit 

gleicher Wirkung auch innerhalb des BASIC vorhanden 
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SYNTAX: CONT Parameter 



WIRKUNG: Dieses Kommando wirkt auf eine JOB-Datei, die akti- 
viert wurde und sich in der Bearbeitung befindet. 
Als Parameter ist nur ein Zeichen zulassig. 

CONT J Dieser Befehl bedeutet, dafl alle nachfolgend 
erwarteten Tastatureingaben bei einer JOB- 
Unterbrechung aus der JOB-Datei gelesen wer- 
.den. Gelesen wird dabei ab der Stelle, an 
der die Verarbeitung der JOB-Datei unterbro- 
chen wurde. Gleichzeitig bewirkt CONT J ei- 
nen Ubergang in die Ebene aus der die JOB- 
Datei aufgerufen wurde. 

CONT J mu6 eingegeben werden, um ein CONT N 
wieder ruckgangig zu machen. 

CONT N Hier handelt es sich um die Umkehrung von 
CONT J. Nach einer Unterbrechung innerhalb 
einer aktiven JOB-Datei werden alle Eingaben 
wieder von der Tastatur erwartet. CONT N ist 
solange aktiv bis ein CONT J ausgefiihrt 
wird. 

CONT D unterscheidet sich von CONT J nur insofern, 
dafl sich bei einem DOS-Aufruf aus dem BASIC 
der Betriebszustand (DOS CALL) nach einer 
Unterbrechung der JOB-Datei nicht verSndert. 
Das bedeutet^ dafl Eingaben, die nachfolgend 
aus der JOB-Datei gelesen werden, automa- 
tisch weiter als DOS-Aufrufe interpretiert 
und abgearbeitet werden. wird die Befehls- 
folge der JOB-Datei nach einer Unterbrechung 
durch eine Reihe von G-DOS-Befehlen fortge- 
setzt, so werden diese auch ohne ein voran- 
gestelltes CMD" weiterhin als Befehle des 
Betriebssystems behandelt. Wenn die Portset- 
zung der aktiven JOB-Datei mit CONT J defi- 
niert worden ware, wiirde der DOS-Call-Modus 
abgeschaltet und die nachfolgenden G-DOS- 
Befehle produzierten eine Kette von 
( BASIC )-Syntaxfehlern. 



BEMERKUNG: Das Kommando CONT mit dem dazugehorigen Parameter 
ist als GDOS-Befehl nur innerhalb von JOB-Dateien 
zulSssig, eine direkte Eingabe innerhalb des Be- 
triebssystems ruft eine Fehlermeldung hervor. 



HINWEIS: Auch im BASIC gibt es einen Befehl CONT, der dazu 

dient, die Verarbeitung eines durch den STOP-Befehl 
oder die Betatigung der Break-Taste unterbrochenes 
Programm fortzusetzen. 
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BEISPIELE: Nutzung des Befehls CONT innerhalb von JOB-Dateien: 

Unter der Voraussetzung, dafl die drei folgenden JOB- 
Dateien aus dem BASIC heraus ( zum Beiapiel mit dem 
Befehl CMD^DO Name) aufgerufen wilrden, waren die 
folgenden beschriebenen WirJcungen zu beobachten: 



JOB- 


-Datei 1 , Name = TEST1/J0B 


1 


CLS 


2 


DIR 


3 


- INFO 


4 


PAUSE 


5 


CONT J 


6 


L0AD"TEST1/BAS" 


7 


RON 


8 


TCS Computer GmbH 


9 


CMD"LIB" 



BASIC-Programm TEST1/BAS zur JOB-Datei TESTl/JOB: 

10 CLS:INPUT"Stringvariable :";A$:I=0 

20 FOR A= 1 TO 12: PRINT I ,A$ : 1=1+68 :NEXTA 

Die Datei TESTl/JOB bearbeitet die ersten fiinf Be- 
fehle al3 DOS-Aufrufe, nach der Unterbrechung durch 
das Kommando PAUSE erfolgt der Rucksprung aus dem 
DOS-Aufruf in das BASIC durch CONT J. Die Befehle 6 
und 7 der JOB-Datei werden deshalb auch wieder als 
BASIC-Befehle interpretiert und dementsprechend 
richtig ausgefuhrt. 

Da mit CONT J alle Tastatureingaben bei einer Unter- 
brechung (z„B. wShrend des Ablaufs eines BASIC- 
Programms) aus der JOB-Datei erfolgen, holt sich der 
Rechner die in Zeile 10 des BASIC-Programms verlang- 
te String-Variable A$ aus der JOB-Datei und fiihrt 
dann das Programm fort. Nach Beendigung des Pro- 
gramms endet der Ablauf der JOB-Datei mit dem Aufruf 
der DOS-Befehlsliste. Das CHD" ist notwendig, da 
sich der Rechner immer noch in der BASIC-Ebene be- 
f indet . 

Diese Job-Datei lauft nur dann fehlerfrei, wenn sie 
uber CMD"DO TESTl/JOB aus dem BASIC aufgerufen wird. 
Ein Aufruf dieser Datei aus der DOS-Befehlsebene, 
hatte ihren Abbruch mit dem BASIC-Befehl 
LOAD'TESTl/BAS" zur Folge . 
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JOB- 


-Date 


i 2 , Name - 1 


?EST2/JOB 


1 




CLS 




2 




DIR 




3 




INFO 




4 




PAUSE 




5 




CONT J 




6 




LOAD"TEST2/BAS n 


7 




RUN 




8 




TCS Computer 


GmbH 


9 




.. CMD "CONT D 




10 




LIB 





Das BASIC -Programm TEST2/BAS ist identisch mit dem 
Programm TEST1/BAS. 

Die Datei TEST2/JOB arbeitet bis einschlieSlich 
Punkt 8 wie die JOB-Datei TESTl/JOB. Das Kommando 
CMD"CONT D"bewirkt jedoch einen Riicksprung in die 
DOS-Ebene, sodas der nachfolgende Befehle LIB wieder 
ohne vorangestelltes CMD" ausgefuhrt wird. 



JOB- 


-Datei 3 , Name = 


TEST 3/ JOB 


1 


CLS 




2 


DIR 




3 


INFO 




4 


PAUSE 




5 


CONT J 




6 


LOAD"TEST3/BAS",R 


7 


CMD "CONT N 




8 


CMD "PORT 




9 


CMD" LIB 





BASIC-Programm TEST3/BAS zur JOB-Datei TEST3/JOB: 

10 CLS : INPUT"Stringvariable: " ; A$ : 1=0 
20 FOR A= 1 TO 12: PRINT I ,AI=I+68 : NEXTA 
30 CMD "CONT J 

Wie die Datei TESTl/JOB bearbeitet auch TEST3/JOB 
die ersten funf Befehle als DOS-Aufrufe. Nach dem 
Kommando PAUSE erfolgt der Riicksprung ins BASIC 
durch CONT J mit anschlieSendem Laden von TEST3/BAS, 
Der Befehl CMD"CONT N" bewirkt danach jedoch einen 
vorlaufigen Abbruch der JOB-Ausf uhrung, wobei die 
Abruchstelle markiert und eigene Eingaben iiber die 
Tastatur ermoglicht werden. 

Starten Sie nun das Programm TEST3/BAS mit RUN und 
geben Sie eine beliebige Stringvariable ein. 
Das Programm endet mit dem Kommando CMD"CONT J", 
wodurch wieder die Umschaltung auf die JOB-Datei 
ausgelost wird deren weitere Ausfiihrung hinter der 
Markierung beginnt (CMD"PORT" und CMD"LIB">. 
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Der COPY-Befehl: 

Lassen Sie uns der Beschreibung des COPY-Befehls 2wei Nachrich- 
ten vorausschicken, eine gute und eine schlechte: 

ZunMchst die gute Nachricht: 

Das COPY-Kommando des G-DOS bietet Ihnen durch eine Fiille von 
moglichen Optionen fiir die verschiedensten Anwendungen einen 
Komfort, wie er in kaum einem anderen Betriebssystem verwirk- 
licht ist. 

Und daraus resultiert auch gleich die schlechte Nachricht: 

Die Fiille der mog lichen COPY-Funktionen macht es notwendig, dafl 

Sie sich intensiv mit diesem Teil des Handbuches vertraut ma- 

chen. 

Erf ahrungsgeraaB ist gerade der Umgang mit den Kopierroutinen 

des Betriebssystems fiir den Lernenden mit grofleren Schwierig- 

keiten verbunden, da die Fiille der moglichen Parameter (von 

denen sich einige auch noch gegenseitig ausschlieSen) nicht 

mehr so leicht zu iiberblicken ist. 



Zur Eingabe von Kopierkommandos werden folgende Voraussetzungen 
def iniert : 

Ein Dateiname besteht jeweils aus dem eigentlichen Namen, der 
bis zu acht Zeichen lang sein kann, wobei das erste Zeichen in 
jedem Fall ein Buchstabe sein muS. 

Die Eingabe kann in GroB- oder Kleinbuchstaben erfolgen, alle 
Eingaben werden jedoch in der weiteren Verarbeitung vom Be- 
triebssystem automatisch in GroSbuchstaben konvertiert. 

An einen Namen kann noch eine Namenserweiterung (Extension) 
angefiigt werden, welche durch einen Schragstrich vom eigent- 
lichen Namen abzutrennen ist. Durch diese Erweiterung kfinnen 
z.B. Dateien gekennzeichnet werden, die eine gemeinsame Eigen- 
schaft aufweisen. 

Das Betriebssystem erkennt zwei Extensions als Default-Werte, 
wenn ein Dateiname angegeben wird, namlich die Erweiterungen 
/CMD und /JOB. 

Wird innerhalb der DOS-Ebene ein Dateiname ohne Extension 
eingegeben, urn ein Programm aufzurufen, so geht G-DOS auto- 
matisch davon aus, dafl der Dateiname die Erweiterung /CMD 
auf we ist . 

Bei einem DO-Kommando wird automatisch die Namenserweiterung 
/JOB vorausgesetzt, auch wenn diese nicht ausdrticklich mit' 
angegeben wurde. 
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Soil eine Datei durch ein Passwort geschUtzt werden, go wird im 
AnschluB an den Dateinamen ein Punlct eingegeben, danach dann 
das Passwort mit bis zu acht alphanumerischen Zeichen, wobei 
das erste Zeichen wiederum ein Buchstabe sein mufl. 

Durch einen Doppelpunkt abgetrennt kann zudem die Nummer des 
Laufwerkes angegeben werden, in der sich die fur eine Schreib- 
oder Leseoperation vorgesehene Diskette befindet. 

Wird auf die Festlegung einer Laufwerknummer verzichtet, so 
werden die Inhaltsverzeichnisse der Disketten in den ange- 
schlossenen Laufwerken der Reihe nach auf das Vorkommen des 
angegebenen Dateinamen hin durchsucht. 

Wird der Name dabei nicht gefunden, wird bei Leseoperationen 
eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben, oder aber bei 
Schreiboperationen die Datei neu angelegt. 

Alle Kopierroutinen werden sehr stark von den Systemoptionen 
beeinfluflt, die mit dera S-Befehl zu verandern sind. Zum besse- 
ren VerstSndnis des COPY-Kapitels sollten Sie sich deshalb erst 
einmal mit der Bedeutung dieser Optionen vertraut machen. 

Werden mit einem Kommando mehrere Parameter iibergeben, so 
werden diese Parameter jeweils durch ein Komma oder ein Leer- 
zeichen voneinander abgetrennt. 
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SYNTAX 1: COPY DATEIALT/TYP :QD DATEINEU/TYP : ZD Parameter 



WIRKUNG: Diese Eingabe des COPY-Kontmandos erlaubt die Kopie 

einer einzelnen Datei (DATEIALT/TYP) auf Laufwerk QD 
auf die Diskette in Laufwerk ZD, wo die Datei den 
Namen DATEINEU/TYP erhSlt . 

Die Zieldiskette in Laufwerk ZD muB vor der Ausfiih- 
rung dieses Befehles bereits formatiert sein, damit 
die zu kopierenden Daten auf diese Diskette ge- 
schrieben werden kQnnen. 

1st die Datei DATEIALT/TYP durch ein Kennwort ge- 
schiitzt, so ist dieses (durch einen Punkt abge- 
trennt) direkt nach dem Dateinamen anzufiigen. 

Soil die Datei auf der Zieldiskette den gleichen Na- 
men tragen wie das Original auf der Quelldiskette, 
so genugt die einmalige Nennung des Dateinames in- 
nerhalb des COPY-Kommandos. 

Auch dabei ist die Laufwerknummer der Zieldiskette 
allerdings durch ein Leer2eichen Coder Komma) und 
einen Doppelpunkt getrennt einzugeben. 

Die Eingabe COPY DATEIALT/TYP :QD : ZD wurde in die- 
sem Fall zur Obertragung des Files DATEIALT/TYP auf 
die Zieldiskette ausreichen. 

Falls die innerhalb der PD-Tabelle festgelegten phy- 
sikalischen Daten fur die angeschlossenen Laufwerke 
von den Formatierungen der an dem Kopiervorgang be- 
teiligten Disketten abweichen, so kann fur diesen 
einen Kopiervorgang auch angegeben werden, auf wel- 
che PD-Daten das Betriebssystem zur Ausfiinrung die- 
ses Kommandos zuruckgreifen soil. 

Zu diesem Zweck konnen dem COPY-Kommando (wiederum 
durch ein Leerzeichen oder Komma abgetrennt) die Pa- 
rameter QPDN=»X und (oder) ZPDN=X angefugt werden. 
X kann dabei einen Wert zwischen und 9 annehmen 
und definiert die Zeilennummer innerhalb der PD-Ta- 
belle/ aus der die physikalischen Daten von Quell- 
diskette (QPDN) und Zieldiskette ( ZPDN) entnommen 
werden sollen. 

Auf diese Art kann z.B. auf einem 80-Track Doppel- 
laufwerk eine Dateikopie von einer doppelseitig be- 
schriebenen 80-Track-Diskette auf eine einseitig be- 
schriebene 40-Track-Diskette erfolgen, ohne dafl die 
innerhalb der PD-Tabelle festgelegten Daten der an- 
geschlossenen Laufwerke vorher geandert werden 
mils ten. 

Die Nennung von QPDN und ZPDN ist nur im Zusammen- 
hang mit dem einen auszuf uhrenden COPY-Kommando re- 
levant, danach geht das Betriebssystem wieder von 
den innerhalb der PD-Tabelle definierten Daten fur 
die Laufwerke QD und ZD aus. 
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BEISPIELE: COPY TEST/DAT :0 :1 



Die Datei TEST/DAT, die sich auf der Diskette in 
Laufwerk Null befindet, wird mit gleichem Namen auf 
die Diskette in Laufwerk Eins kopiert. 



COPY GENIETST/CMD:0 GUINNESS/CMD: 2 

Das Programm GENIETST/CMD in Laufwerk Null wird auf 
die Diskette in Laufwerk 2 kopiert, wo es unter dem 
Namen GHINNESS/CMD in das Inhaltsverzeichnis einge- 
tragen wird. 



COPY DEMO/BAS :1 DEMONEU/BAS : 3 ZPDN=5 

Das Programm DEMO/BAS wird von der Diskette in Lauf- 
werk 1 auf die Diskette in Laufwerk 3 kopiert, wo es 
den Namen DEMONEU/BAS erhalt. Die Formatierung der 
Zieldiskette entspricht den physikalischen Daten, 
die innerhalb der PD-Tabelle unter Zeile Nr. 5 defi- 
niert sind. 



COPY TESTPROG/CMD:0 /0BJ:1 

Die Datei TESTPROG/CMD wird von Laufwerk Null auf 
Laufwerk 1 kopiert, wo sie den Namen TESTPROG/OBJ 
erhalt. 



COPY MYTAPE/CMD:0 :2 QPDN=3 ZPDN=3 

Die Datei MYTAPE/CMD wird von Laufwerk auf Lauf- 
werk 2 kopiert. Da fur das Systemlaufwerk und fur 
die Zieldiskette in Laufwerk 1 abweichende PD-Daten 
definiert wurden, fordert das Betriebssystem nach 
Eingabe dieses Kommandos zum Diskettenwechsel auf. 
Die physikalischen Daten der beteiligten Disketten 
sollen den unter Zeile Nr. 3 der PD-Tabelle festge- 
legten Parametern entsprechen. 
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SYNTAX 2: COPY $DATEIALT/TYP:QD DATEINEU/TYP : ZD Parameter 



WIRKUNG: In dieser Form ist die Auswirkung des Kopier- 
komntandos fast identisch zur Arbeitsweise der 
SYNTAX 1. 

Das dem Dateinamen vorangestellte Dollarzeichen 
bewirkt allerdings, dafl das Betriebssystem davon 
ausgeht, dafl ohne G-DOS kopiert werden soil und 
deshalb zum Diskettenwechsel auffordert. 



ANWENDUNG: Kopie von Dateien, die von einer reinen Datendis- 
kette auf eine andere Diskette ubertragen werden 
sollen, ohne daS die Quelldiskette ein G-DOS- 
Betriebssystem beinhaltet. 
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SYNTAX 3: COPY LW DATEIALT/TYP DATEINEU/TYP 



WIRKONG: In dieser Schreibweise wird dera Betriebssystem mit- 
geteilt, da 6 fiir die Kopie nur ein Diskettenlaufwerk 
( LW ) als Quell- und Ziellaufwerk verwendet wird. 

Zusatzlich Jconnen abweichend von den unter der ange- 
gebenen Laufwerknummer definierten PD-Daten durch 
die Parameter QPDN=x und ZPDN=y die physikalischen 
Daten von Quell- und Zieldiskette angegeben werden, 
wobei x und y die Zeile innerhalb der PD-Tabelle 
kennzeichnen, in der die Daten der beiden beteilig- 
ten Disketten stehen. 

Soil fur die Diskettenkopie nur das Laufwerk Null 
verwendet werden, so miissen sowohl Quell- als auch 
Zieldiskette ein einwandf reies G-DOS-Betriebssystem 
enthalten, da der Rechner sich sonst durch Zugriffs- 
versuche auf nicht vorhandene Dateien aufhangen und 
uber RESET neu gestartet werden miiflte. 

ANWENDUNG: Kopie von Dateien unter Verwendung nur eines Disket- 
tenlauf werkes , wobei in der Regel nicht das Laufwerk 
Null zur Kopie mit dieser Syntax herangezogen wird. 
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SYNTAX 4: COPY LW $ DATE I ALT/TYP DATEINEU/TYP Parameter 



WIRKUNG: Diese Form des Kopierkommandos entspricht in der 
Wirkungsweise der Syntax 3, die zu kopierenden 
Dateien befinden sich hierbei' jedoch auf Disketten, 
die ein anderes Format aufweisen oder Qberhaupt kein 
G-DOS-Betriebssystem enthalten. 

Da das Betriebssystem bei dieser Kopierroutine mehr- 
fach zum Diskettenwechsel auffordert, ist diese Form 
nur dann sinnvoll, wenn das Laufwerk Null fur die 
Diskettenkopie verwendet werden soil (LW =0). 
Andernfalls ware der Zeitaufwand fur die Dateikopie 
unnotig groS. 

Von den PD-Daten abweichende Diskettenformate der an 
der Kopie beteiligten Disketten kSnnen auch hier 
iiber die Parameter QPDN=x und ZPDN=y definiert 
werden. 



ANWENDUNG: Kopie von Dateien, die sich auf Disketten ohne 
Betriebssystem befinden, auf Laufwerk Null. 
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SYNTAX 5: COPY QLW ZLW Parameter 



WIRKUNG : Diese Form des Kopierkommandos wird fur die 
Duplizierung kompletter Disketten verwendet. 

QLW definiert dabei das Laufwerk, in dem sich die 
Quelldiskette befindet, deren Inhalt auf die in 
Laufwerk ZLW befindliche Zieldiskette kopiert 
werden soil. 

Wird das Kommando ohne weitere Parameter eingegeben, 
so gent das Betriebssystem davon aus , daS die Forma- 
te von Quell- und Zieldiskette den in der PD-Tabelle 
festgelegten Daten entsprechen. 

Der Benutzer wird gefragt, ob die Zieldiskette zu- 
nachst formatiert werden soil. Die entsprechende 
Frage ist mit J fiir Formatierung oder mit N fur 
Nicht-Formatierung zu beantworten. 

Im folgenden fragt G-DOS , ob die Systemdiskette, von 
der aus die Kopierroutine aufgerufen wurde, als 
Quell- oder Zieldiskette an der Kopieraktion betei- 
ligt ist. 

Auch diese Frage ist mit J oder N zu beantworten, 
das Betriebssystem fordert danach zum Einlegen der 
entsprechenden Quell- oder Zieldisketten auf, die in 
die angeforderten Laufwerke eingelegt und durch die 
Betatigung der NEW LINE -Taste bestatigt werden. 

Beachten Sie genauestens die Anweisungen des Be- 
triebssystemes , damit sich auch wirklich die ange- 
forderten Disketten in den richtigen Laufwerken be- 
finden, weil es durch Fehlbedienungen zum Systemab- 
sturz oder zum eventuellen Verlust wichtiger Daten 
kommen kann ! 

Neben dieser Grundform des COPY-Kommandos kann eine 
Fulle von Parametern definiert werden, urn die der 
eigentlichen Diskettenkopie vorgeschalteten Abfragen 
zu unterdrucken oder der neuerstellten Kopie 
verschiedenen Attribute zuzuweisen. 
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Mogliche Parameter und ihre Bedeutung: 

TT.MM.JJ Datumseingabe im Format Tag ( zweistellig) , Monat 

(zweistellig) und Jahr (zweistellig) , jeweils durch 
einen Dezimalpunkt voneinander abgetrennt. Das 
angegebene Datum wird als Diskettendatum auf der 
Zieldiskette eingetragen. Wird auf die Datums- 
parameter verzichtet, so tragt das Betriebssystem 
automatisch das interne Datum des Rechners als Dis- 
kettendatum ein. 



N 



FMT 



NFMT 



KDWA 



JA, in jedem Fall kopieren 
Die Diskettenkopie soil in jedem Fall durchgefuhrt 
werden, auch dann, wenn sich auf der Zieldiskette 
fur das Betriebssystem lesbare Daten befinden. Der 
Parameter J darf nicht in Verbindung mit den 
Parametern N, AZN=, AZKW=, ZZND, BZN und BZD ver- 
wendet werden . 

NEIN, nur wenn neue Diskette verwendet wird 
Die Diskettenkopie wird abgebrochen, falls sich auf 
der Zieldiskette fur das Betriebssystem lesbare Da- 
ten befinden. Dieser Parameter kann nicht in Ver- 
bindung mit den Parametern J, AZN=, AZKW**, ZZND, BZN 
und BZD verwendet werden. 

Zieldiskette formatieren 
Vor dem eigentlichen Kopiervorgang wird die Ziel- 
diskette formatiert, die entsprechende Abfrage 
(Formatieren J/N) durch das Betriebssystem enfSllt 
damit. 

Zieldiskette nicht formatieren 
Das Betriebssystem soil davon ausgehen, dafl die 
Zieldiskette bereits formatiert ist und die Disket- 
tenkopie direkt ausgefuhrt werden kann. Auch hier 
entfallt die entsprechende Abfrage. 

Keinen Diskettenwechsel Abwarten 
Die Kopieraktion soil sofort beginnen, ohne daS das 
Betriebssystem weitere Abfragen vorschaltet. Quell- 
und Zieldiskette mussen sich zum Zeitpunkt dieses 
Kommandos bereits in den entsprechenden Laufwerken 
befinden. 

Wird nur der Parameter KDWA definiert (ohne FMT oder 
NFMT), so geht das Betriebssystem davon aus, dafl die 
Zieldiskette formatiert werden soil. 

Tritt wahrend des Kopiervorganges ein Schreib- oder 
Lesefehler auf, so wird bei gesetztem Parameter KDWA 
die Aktion mit einer entsprechenden Fehlermeldung 
abgebrochen. Die Unterbrechung eines Kopiervorganges 
durch Betatigung der Hcchpfeil-Taste ist nicht mog- 
lich. 
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QKW=»xxx - Quelldisketten-Kennwort=xxx 

Das Zugrif f skennwort der zu kopierenden Diskette 
wird mit diesem Parameter angegeben, wenn die 
Systemparameter AA=*J und AR=N gesetzt sind. wird das 
Zugrif f skennwort fehlerhaft eingegeben, so ist eine 
Kopie der entsprechenden Diskette nicht moglich. 

NZKW=yyy - Neues Zieldisketten-Kennwort=yyy 

Mit der Diskettenkopie wird der Zieldiskette direkt 
ein Zugrif fskennwort zugeordnet. Diese Angabe und 
die Verwendung des Parameters IVU schlieflen sich 
gegenseitig aus. 

ZZND - Zeige Zieldiskettennamen und -datum 

Das Betriebssystem soil den Diskettennamen sowie das 
auf einer formatierten Zieldiskette enthaltene Datum 
auf dem Bildschirm anzeigen. Dieses ermSglicht dem 
Anwender, sich noch einmal davon zu iiberzeugen, ob 
die in das Ziellaufwerk eingelegte Diskette auch die 
richtige ist. 

Nach der Anzeige dieser Daten kann der Anwender iiber 
Fortfahren oder Abbruch entscheiden. 

AZN^xxx - Alter Zieldisketten-Name 

Wenn der auf der Zieldiskette eingetragene Name 
nicht mit dem als xxx angegebenen Altnamen iiber- 
einstimrat, fragt das Betriebssystem den Anwender, ob 
die Kopieraktion fortgesetzt oder abgebrochen werden 
soil. 

BZN - Behalte Ziel-Namen - 

Die Zieldiskette behalt den alten Namen, der in 
ihrem Inhaltsverzeichnis eingetragen war. Die 
Verwendung von BZN schlieflt die gleichzeitige 
Benutzung der Parameter J, N, IVU und NZN aus. 

QN=*yyy - Quelldisketten-Name=yyy 

Der Name der Quelldiskette wird mit dem als yyy 
angegebenen Namen verglichen. Wird bei diesem 
Vergleich keine Obereinstimmung festgestellt, so 
fragt das Betriebssystem den Anwender, ob die 
Diskettenkopie fortgesetzt oder abgebrochen werden 
soil. 

NZN=zzz - Neuer Zieldisketten-Name=zzz 

Der als zzz definierte Name wird als Diskettenname 
auf der Zieldiskette eingetragen. Die gleichzeitige 
Verwendung der Parameter BZN oder IVU ist ausge- 
schlossen. 

BZD - Behalte Zieldisketten -Datum 

Das im Inhaltsverzeichnis der Zieldiskette bereits 
eingetragene Datum wird nicht verandert bzw. durch 
ein neues Systemdatum uberschrieben. Die 
gleichzeitige Verwendung der Parameter J, N, SQD und 
IVU ist ausgeschlossen. 
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SQD 



IVU 



QPDN=XX 



Schreibe Quelldisketten-Datum 
Das Datum, welches auf der Quelldiskette eingetragen 
ist, wird mit der Kopie auch auf die Zieldiskette 
ubertragen. Die gleichzeitige Verwendung der Parame- 
ter BZD oder IVU ist ausgeschlossen. 

- Inhaltsverzeichnis unverandert 

Das Inhaltsverzeichnis ( INHALT/SYS ) der Zieldiskette 
soil nicht - wie bei der Diskettenkopie norma- 
lerweise ublich - durch das Betriebssystem neu an- 
gelegt werden, sondern ist unverandert zu lassen. 
Die Datei GDOS/SYS wird unverandert direkt von der 
Quelldiskette ubernommen, ohne daS Daten der PD- 
Spezif ikation geandert wiirden. 

Die Verwendung dieses Parameters ist z.B. dann 
sinnvoll, wenn Daten im Inhaltsverzeichnis der 
Zieldiskette unlesbar geworden sind Oder aber das 
Inhaltsverzeichnis geKILLte, aber noch nicht ge- 
15schte Dateien enthSlt, die noch wiederhergestellt 
werden sollen. 

Die gleichzeitige Verwendung der Parameter BZN, NZN, 
NZKW und SQD ist ausgeschlossen. 

Quelldisketten-PD-Nummer=xx 
Die physikalischen Daten der Quelldiskette ent- 
sprechen den unter Zeile xx der PD-Tabelle defi- 
nierten Werten. 



ZPDN=yy - Zieldisketten-PD-Nunmer=yy 

Die physikalischen Daten der Zieldiskette entspre- 
chen den unter Zeile yy der PD-Tabelle definierten 
Werten . 
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SYNTAX 6: COPY QLW# ZLW# Parameter 



WIRKUNG: Bis auf IVU sind die Parameter der Syntax 5 auch 
hier verwendbar, zusatzlich ist es aber moglich, 
3ich durch Einzeldateikopien mit der Abfrage der zu 
kopierenden Dateien durch daa Betriebssystem das Ko- 
pieren grflflerer Mengen von Dateien zu erleichtern. 
Weitere Parameter erlauben, automatisch alle Dateien 
zu kopieren, die bestimmten vom Anwender definierten 
Spezif ikationen genugen. 

Die Parameter lauten im einzelnen: 



EDK 



FRAG 



Einzel-Datei-Kopie 
Dem Betriebssystem wird mitgeteilt, da a die Disket- 
tenkopie dateiweise erfolgen soil, es wird jeweils 
eine Datei in den Arbeitsspeicher eingelesen und da- 
nach auf die Zieldiskette geschrieben. Dateien, die 
im Laufe der Zeit erweitert worden sind und sich 
physikalisch auf verschiedene Positionen auf der 
Diskette verteilt haben, werden so wieder aneinan- 
dergeftigt, wenn der freie Speicherplatz auf der 
Zieldiskette dies erlaubt. 

Dieses ist fur Schreib-/Leseoperationen von Vorteil, 
da der Kopf des Diskettenlaufwerkes die zu verarbei- 
tenden Daten nicht an verschiedenen Stellen 
"sammeln" muB. 

Der Parameter EDK ist fiir Kopien in Syntax 6 notwen- 
dig und wird nur dort benutzt. 

Anwender fragen, ob Datei kopiert werden soil 
Die im Inhaltsverzeichnis der Quelldiskette aufge- 
fiihrten NamenseintrMge werden der Reihe nach auf dem 
Bildschirm angezeigt. Das Betriebssystem fragt zu 
jeder Datei, ob sie kopiert werden soil oder nicht 
C Datei kopieren (J/N/A/W) ? ) 

Dabei stehen als mSgliche Antworten neben J CJa) und 
N (Nein) noch A und W zur Verfiigung, wobei A den 
Abbruch der Dateiabfrage bewirkt und die Kopie der 
Dateien startet, dur die die Kopierabf rage bis dahin 
mit J beantwortet worden ist. 

Hat der Anwender sich in der Beantwortung einer Fra- 
ge geirrt, so kann die komplette Routine durch Ein- 
gabe des W fiir Wiederholung neu gestartet werden. 
Soil die Kopierroutine ganzlich abgebrochen werden, 
so ist auch bei dieser Syntax der Hochpfeil zu 
drucken und das Betriebssystem kehrt nach entsprech- 
ender Meldung wieder in die Kommandoebene zuriick. 



FRD 



Freie Dateien 
Der Kopierbefehl bezieht sich nur auf Anwenderdatei- 
en, unsichtbare Files sowie Systemdateien werden 
nicht kopiert. 
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/TYP - nur Dateien dieses TYPs 

Kopiert werden nur die Dateien, die als Namenserwei- 
terungen die unter /TYP angegebene Zeichenfolge auf- 
weisen. 

BEA - Bearbeitete Dateien 

Alle Dateien, deren Bearbeituhgskennzeichen gesetzt 
ist, werden kopiert. Dieses Kennzeichen wird mit je- 
dem Schreibzugrif f auf einen Sektor der entsprechen- 
den Datei gesetzt und kann nur iiber die Befehle PROT 
oder ATTRIB zuriickgesetzt werden. 

In Verbindung mit dem Parameter BEA ist es moglich, 
automattsch alle Dateien kopieren zu lassen, die 
seit dem letzten Loschen aller Bearbeitungskennzei- 
chen aktualisiert worden sind. 

NVD - Nur vorhandenen Dateien 

Es werden nur die Dateien kopiert, die im Inhalts- 
verzeichnis der Zieldiskette bereits eingetragen 
sind. Ist eine Datei dort nicht aufgefuhrt, so wird 
sie auch bei der Kopie nicht mit iibertragen. 
Eine derartige tlberprufung wird in der Regel bei der 
Arbeit mit Datensicherungs-Disketten herangezogen. 

FMT - Zieldiskette formatieren - 

Bevor der Kopiervorgang beginnt, wird die Zieldis- 
kette zunachst formatiert. Soil die Zieldiskette ein 
anderes Format erhalten, muS in der Syntax 6 der 
Parameter FMT in jedem Fall angegeben sein, da die 
G-DOS-Systemdateien auf diese Weise an der richtigen 
Stelle im Inhaltsverzeichnis der Zieldiskette einge- 
tragen werden 

IDL=Dateiliste/IDL 

inclusive Dateien in Liste 
Das Betriebssystem gestattet es, die Dateien, die 
bei einem Kopiervorgang beriicksichtigt werden sol- 
len, in einer Datei zusammenzufassen. Diese Datei 
erhalt die Namenserweiterung /IDL und wird auf der 
Diskette gespeichert. 

Die einzelnen Dateinamen werden dabei in sequentiel- 
ler Form in die Datei geschrieben und enden jeweils 
mit einem Zeichen fur Zeilenende ( OD Hex). 
Zusatzlich diirfen Kommentarzeilen in diese Dateien 
eingebunden werden, die mit einem Semikolon (;) 
beginnen mSssen. 

Zur Erstellung einer /IDL-Datei wird diese zunachst 
uber CREATE erzeugt, danach konnen die einzelnen 
Eintrage mit JOB/CMD oder einem kurzen BASIC-Pro- 
gramm in diese Datei eingetragen werden. 
Nach dem letzten Eintrag innerhalb der Datei diirfen 
nur noch Nullen folgen. Wird der Kopiervorgang mit 
dem /IDL-Parameter gestartet, liest das Betriebssys- 
tem die Namen der zu kopierenden Dateien der Reihe 
nach aus dem IDL-File und Qbertragt nur die dort 
aufgef Uhrten Dateien auf die Zieldiskette. 
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XDL=Dateiliste/XDL 

- exclusive Dateien in Liste 

Eine Datei mit der Namenserweiterung /XDL wird er- 
zeugt (wie bei IDL) , in der diejenigen Dateien auf- 
geftthrt werden, die vom Kopiervorgang ausgenommen 
werden sollen. Bei der Diskettenkopie werden nur Da- 
teien (ibertragen, die innerhalb der /XDL-Datei nicht 
aufgefiihrt sind. 

AZKW=Kennwort 

1st der Parameter NFMT gesetzt, wahrend die Kenn- 
wortkontrollen aktiviert sind (siehe Systemoptio- 
nen), so- wird das Kennwort der Zieldiskette mit die- 
sem Parameter angegeben. Stimmt diese Angabe nicht 
mit dem Kennwort der Zieldiskette iiberein, so wird 
der Kopiervorgang abgebrochen. 

SBIV=xx Bei der Formatierung der Zieldiskette wird das In- 

haltsverzeichnis beginnend mit dem ersten Sektor des 
durch xx festgelegten Blocks eingetragen. Der Start- 
block des Inhaltsverzeichnisses kann auf diese Weise 
abweichend von dem innerhalb der PD-Tabelle defi- 
nierten SBIV-Parameter positioniert werden. Die 
gleichzeitige Verwendung des Parameters NFMT ist un- 
zulassig. 

AEIV=yy Fur das Inhaltsverzeichnis der neuen Diskette wird 

bei der Formatierung die Anzahl von yy Einheiten be- 

reitgestellt. 

Damit kann auch dieser Parameter abweichend von dem 

vordef inierten PD-Tabellenwert AEIV angegeben 

werden. Dem Inhaltsverzeichnis mussen mindestens 

zwei Einheiten zugeordnet werden, der Maximalwert 

fiir yy ist sechs. 

Auch bei der Verwendung dieses Parameters ist die 

gleichzeitige Angabe des Parameters NFMT 

ausgeschlossen . 
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SYNTAX: CREATE Dateiname Parameter 



WIRKUNG: Dieser Befehl gestattet dem Anwender , eine Datei neu 
anzulegen, wobei von vornhere-in festgelegt werden 
kann, wieviel Platz fur die Datei auf der Diskette 
reserviert werden soil. 

1st auf der Diskette bereits eine Datei unter dem 
angegebenen Namen vorhanden, so wird diese mit der 
Ausfiihrung des Create-Befehls unwiederbringlich ge- 
loscht.-Der Anwender ist deshalb aufgef ordert , seine 
bestehenden Dateien durch Kennworte zu schiitzenl 

Als Parameter kSnnen folgende Begriffe verwendet 
werden : 

-LOG=xxx Dieser Parameter legt die Lange eines einzelnen lo- 
gischen Datensatzes innerhalb der anzulegenden Datei 
fest. Dieser Wert mu8 zwischen (=256) und 255 lie- 
gen. Wird rait dem Create-Befehl auf die Festlegung 
des LOG -Parameters verzichtet, so wird als Lange des 
einzelnen Datensatzes automatisch 256 angenommen. 

AN2=xxx Festlegung der Anzahl von logischen Datensatzen, 
die mit dem Create-Befehl anfangs angelegt werden 
sollen. 



ADE=z 



ADP=z 



Dieser Parameter legt fest, ob spater eine automati- 
sche Dateierweiterung moglich sein soil oder nicht. 
Als Eingabe kann ADE=J fiir mogliche Dateierweiterun- 
gen oder andernfalls ADE=N angegeben werden. 

Dieser Parameter erlaubt dem Betriebs system die au- 
tomatische Freigabe des nichtbelegten Dateiplatzes 
durchzufiihren (ADF=J) oder er unterbindet diese 
Moglichkeit (ADF=N) . 



BEISPIELE: CREATE TEST/DAT:1 LOG=100 ANZ=50 

Auf der Diskette in Laufwerk 1 wird die Datei 
TEST/DAT angelegt, und zwar mit 50 logischen Daten- 
satzen zu je 100 Zeichen LSnge . 

Falls auf der Zieldiskette bereits eine Datei unter 
dem Namen TEST/DAT vorhanden war, so wird deren In- 
halt unwiederbringlich geloscht. 



CREATE INFO/DAT :0 ANZ=20 ADF=N ADE=N 

Auf der Diskette in Laufwerk Null wird die Datei 
INFO/DAT mit einer Anzahl von 20 logischen Daten- 
satzen angelegt , wobei jeder einzelne Datensatz eine 
Lange von einem Sektor (= 256 Zeichen) auf der Dis- 
kette belegt. 

Automat ische Dateiplatzf reigabe sowie Dateierweite- 
rung werden ausgeschlossen. 
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SYNTAX : DATUM 

oder 
DATUM tt.inm.jj 



WIRKUNG: Wird nur das Befehlswort DATUM eingegeben, so er- 

folgt die Anzeige des aktuellen Systemdatums auf dem 
Bildschirm. 

Werden als Parameter tt.mm.jj (Tag.Monat . Jahr) mit 
angegeben, so wird das Systemdatum auf diese einge- 
gebenen Werte gesetzt und (bei GENIE III) als lau- 
fendes Datum von der eingebauten Echtzeituhr weifcer- 
gef uhrt . 



BEISPIELE: DATUM 

Das aJctuelle Systemdatum wird auf dem Bildschirm 
angezeigt. 



DATUM 10.07.84 

Das Systemdatum wird auf den 10. Juli 1984 gesetzt. 
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SYNTAX: DIR Parameter 



WIRKUNG: Das Kommando DIR entspricht dem Kommando I und be- 
wirkt die Anzeige des Inhaltsverzeichnisses einer 
Diskette. 

Je nach Art der mit diesem Befehl kombinierten Para- 
meter 133t sich der Umfang der angezeigten Informa- 
tionen festlegen. 

Als Parameter kann zunachst einmal die Laufwerk- 
nunoner angegeben werden, fur die das Inhaltsver- 
zeichnis angezeigt werden soil. Falls diese Angabe 
entfallt, wird das Inhaltsverzeichnis derjenigen 
Diskettenstation angezeigt, die innerhalb der Sys- 
temdaten des Betriebssystems unter dem Parameter AN 
als Standardwert angegeben ist. 

zusatzlich durfen als Parameter die Angaben 
S,I,A,B,P und /TYP angegeben werden. 

Dabei bedeutet S, dafl auch die Systemdateien des Be- 
triebssystems mit der Namenserweiterung /SYS ange- 
zeigt werden. 

Der Parameter I erlaubt auch die Anzeige der un- 
sichtbaren Dateien innerhalb des Inhaltsverzeichnis- 
ses. 

Wird B als Parameter erganzt, so werden nur die Da- 
teien angezeigt, deren Bearbeitungskennzeichen ge- 
setzt ist. 

P bewirkt, da 6 die Ausgabe des Inhaltsverzeichnis- 
ses uber einen angeschlossenen Drucker ausgegeben 
wird. 

Durch die Kennzeichnung des /TYP mit dem DIR- Kom- 
mando ist es mdglich, nur die Dateien anzeigen zu 
lassen, deren Namenserweiterung aus dem als /TYP an- 
gegebenen Begriff besteht. 

A erlaubt es , neben den Namenseintragen noch eine 
Reihe von Zusatzinformationen uber die auf der an- 
gesprochenen Diskette befindlichen Dateien anzeigen 
zu lassen. 

Dieses sind Ende: Satznummer/Byte des Dateiendes 
Log: LMnge des logischen Satzes 
Anz.: Anzahl der Satze in der Datei 
Einh.: Anzahl der durch die Datei be- 
legten Einheiten 
Erw.: Anzahl der Dateierweiterungen 
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6. 


H 


7. 


B 


8. 


S 



Zusatzlich werden bei der A-Option zum DIR-Befehl 
fiber einzelne Kennbuchstaben noch folgende Infor- 
mationen angezeigt: 

1. S - Bei der Datei handelt es sich um ein Sys- 

temprogramra 

2. I Die Datei ist innerhalb des Inhaltsver- 

zeichnisses unsichtbar gemacht worden 

3. B Das Bearbeitungskennzeichen der Datei ist 

gesetzt 

4. E - Eine Erweiterung der Datei wurde ausge- 

schlossen 

5. F - Eine Freigabe des Dateiplatzes wurde aus- 

geschlossen 

Ein Hauptkennwort ist definiert 

Ein Bearbeitungskennwort existiert 

- Stufe des zu dieser Datei definierten Zu- 
grif fsschutzes (siehe ATTRIB) 

Wird der Nennung von Laufwerk Null als Ziellaufwerlc 
fur den DIR-Befehl ein Dollarzeichen vorangestellt , 
so gent das Betriebssystem davon aus , da 6 die Dis- 
kette, deren Inhaltsverzeichnis angezeigt werden 
soil, selbst kein Betriebssystem enthalt. 

Vor der Anzeige der Daten des Inhaltsverzeichnisses 
wird das Betriebssystem deshalb zu einem Disketten- 
wechsel auffordern. 



BEMERKUNG: Sind so viele Dateien auf der angesprochenen Dis- 
kette, daS sie nicht gleichzeitig auf einer Bild- 
schirmseite dargestellt werden konnen, so unter- 
bricht das Betriebssystem die Anzeige nach jeweils 
15 Zeilen. Im 64x16 Zeichenmodus ist das eine Bild- 
schirmseite, 

Im linken unteren Teil erscheint ein Fragezeichen, 
welches auf die Unterbrechung der Anzeige hinweist. 
Sobald die NEW LINE- oder ENTER-Taste betatigt wird, 
fahrt das Betriebssystem mit der Anzeige der wei- 
teren auf der Diskette befindlichen Dateien fort. 
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BEISPIELE: DIR 



Die Dateien auf der Diskette im Laufwerk, das iiber 
die Systemoption AN angegeben ist, werden angezeigt, 



DIR S 

Das Inhaltsverzeichnis der Diskette in Laufwerk 
wird auf dent Bildschirm ausgegeben, wobei auch die 
Dateien des Betriebssystems angezeigt werden. 



DIR 1 A P 

Das Inhaltsverzeichnis der Diskette in Laufwerk 1 
wird fiber den angeschlossenen Drucker ausgegeben, 
wobei auch alle Zusatzinformationen zu den einzelnen 
Dateien ausgedruckt werden. 



DIR /BAS 

Alle Dateien der Diskette in Laufwerk 0, die die 
Namenserweiterung /BAS tragen, werden auf dem Bild- 
schirm angezeigt. 



DIR 2 B 

Nur die Dateien, deren Bearbeitungskennzeichen ge- 
setzt ist, werden von der Diskette in Laufwerk 2 
auf dem Bildschirm angezeigt. 



DIR $0 

Das Betriebssystem fordert zum Diskettenwechsel in 
Laufwerk auf, um danach das Inhaltsverzeichnis ei- 
ner Diskette auf dem Bildschirm anzuzeigen, die kein 
eigenes Betriebssystem enthalt. 



DIR $0 I S A P 

Das Betriebssystem fordert zum Diskettenwechsel in 
Laufwerk auf, um danach das erweiterte Inhaltsver- 
zeichnis einer Diskette (mit Zusatzinformationen) 
incl. der unsichtbaren (invisible) und systeminter- 
nen Dateien auf einem Drucker auszugeben. 
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SYNTAX: DISK Laufwerknumraer=Typ 



WIRKUNG: Der Befehl DISK erraoglicht ea , dem Betriebssystem 
fur nachfolgende Verarbeitungen ein durch TYP spe- 
zifiziertes Diskettenformat festzulegen, wobei die- 
ses Format durch einen Buchstaben von A bis P ge- 
kennzeich.net wird. 

Nach Ausfiihrung des DISK-Befehls kann eine Diskette 
in dem angegebenen LaufwerJc damit auch bearbeitet 
werden, wenn die physikalischen Daten der Diskette 
von den durch die PD-Tabelle vordef inierten Werten 
abweichen. 

Wird als Laufwerknummer das Systemlaufwerk (Laufwerk 
Null) angegeben, fordert das Betriebssystem zum Ois- 
kettenwechsel auf. 

Die Diskettenformate von A bis P sind dabei folgen- 
dermaflen festgelegt: 



YP 


SPUREN 


LAUFWERK 


DICHTE 


SEITEN 


EIB 


AEIV 


SB IV 


TI 


TD 


A 


40 


40 


SD 


SS 


2 


2 


20 


A 


A 


B 


40 


40 


3D 


DS 


4 


4 


20 


A 


C 


C 


40 


40 


DD 


SS 


3 


3 


24 


CK 


E 


D 


40 


40 


DD 


DS 


6 


6 


24 


CK 


G 


E 


40 


80 


SD 


SS 


2 


2 


20 


AL 


A 


P 


40 


80 


SD 


DS 


4 


4 


20 


AL 


C 


G 


40 


80 


DD 


SS 


3 


3 


24 


CKL 


E 


H 


40 


80 


DD 


DS 


6 


6 


24 


CKL 


G 


I 


80 


80 


SD 


SS 


2 


2 


40 


A 


A 


J 


80 


80 


SD 


DS 


4 


4 


40 


A 


C 


K 


80 


80 


DD 


SS 


3 


3 


48 


CK 


E 


L 


80 


80 


DD 


DS 


6 


6 


48 


CHK 


G 


M 


40 


80 


DD 


SS 


2 


2 


17 


CL 


E 


N 


80 


80 


DD 


SS 


2 


2 


17 


CK 


E 





40 


80 


SD 


SS 


2 


2 


17 


AL 


A 


P 


40 


80 


DD 


SS 


2 


2 


17 


CKL 


E 



1st die Laufwerkeinstellung mit dem DISK-Befehl ver- 
andert worden, sollten Sie zunachst mit DIR uberprii- 
fen, ob das Inhaltsverzeichnis der Zieldiskette auch 
lesbar ist. 

Sollte dieses Inhaltsverzeichnis in einem von der 
Voreinstellung abweichenden Block (SBIV) beginnen, 
kann es dennoch durch das Betriebssystem gefunden 
werden und der entsprechende Block wird systemintern 
vermerkt. 

Zur Sicherheit sollte die Lesbarkeit der auf der 
Diskette befindlichen Dateien viberprdft werden, in- 
dent man sich eine Datei mittels LIST auf dem Bild- 
schirm anzeigen laflt. 
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BEISPIELE: DISK 1=E 



In dem Laufwerk 1 (80-Spur-LaufwerJc) kann eine 
einseitige 40-Spur-Diskette einfacher Schreib- 
dichte gelesen werden, die mit dem Format von zwei 
Einheiten im Block angelegt wurde. 



DISK 0»P 

Das Betriebssystem fordert zum Diskettenwechsel auf, 
da die z-u bearbeitende Diskette in Laufwerk Null 
gelesen werden soil. 

Nach der vorgegebenen TYP-Def inition ist diese Dis- 
kette eine 40 Spur-Diskette, die in doppelter 
Schreibdichte einseitig formatiert wurde und 2wei 
Einheiten im Block aufweist. 
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SYNTAX: DO Dateiname 



WIRKUNG: Der Befehl DO dient dazu, Job-Dateien aufzurufen 

und damit eine Folge von Befehlen zu aktivieren, die 
innerhalb dieser Job-Datei definiert wurden. 

Dateien dieses Typs sind durch das Hilf sprogramm 
JOB/CMD auf Ihrer Betriebssystemdiskette zu erstel- 
len und im Inhaltsverzeichnis der Diskette an der 
Namenserweiterung /JOB zu erkennen. 

Sinn dieser Dateien ist es , eine Folge von Befehlen 
nacheinander automatisch auszufuhren, ohne daS dazu 
zwischendurch Tastatureingaben erforderlich sind. 
Alle Kommandos werden der Reihe nach aus der Job- 
Datei gelesen und ausgefiihrt. 

Der Name der Datei, die uber den DO-Befehl aktiviert 
wird, kann entweder mit oder ohne Extension eingege- 
ben werden . 

Wird der Anhang /JOB nicht extra eingegeben, so geht 
das Betriebssystem aufgrund des DO-Befehls von sich 
aus davon aus, dafl der Dateiname die Erweiterung 
/JOB aufweist. 

Ist die Datei nicht oder mit einer anderen Namens- 
erweiterung im Inhaltsverzeichnis eingetragen, so 
fuhrt ein Aufruf uber DO zu einer Fehlermeldung 
(Datei nicht im Inhaltsverzeichnis). 



ANWENDUNG: Der Aufruf von Job-Dateien uber den DO-Befehl fin- 

det uberall seine Anwendung, wo zur Ausfiihrung eines 
Programmes eine ganze Reihe von Befehlen nacheinan- 
der ausgefiihrt werden mussen, ohne daB der Anwender 
selbst sich mit den teilweise recht komplizierten 
Befehlsfolgen auseinandersetzen muflte. 

Die Eingabe komplexer Kommandofolgen uber eine Job- 
Datei hilft dem Benutzer eines Anwenderprogr amines 
auBerdem, Eingabefehler zu vermeiden. 

BEMERKUNG: Die Beschreibung des Programmes JOB/CMD zur Erzeu- 
gung von Job-Dateien finden Sie im Anhang dieses 
Handbuchs bei den Beschreibungen der mit Ihrem Be- 
triebssystem gelieferten Hilf sprogramme. 

Beispiele fiir Job-Dateien sind auch im Zusammenhang 
mit dem DOS-Befehl CONT aufgefiihrt. 
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BEISPIELE: DO TEST/ JOB 



Innerhalb der DOS-Ebene wird durch diesen Befehl die 
Datei TEST/JOB aktiviert, welche ihrerseits die Ein- 
gabekontrolle iibernimmt. 

Die Datei dieses Namens konnte im DOS auch durch das 
Kommando DO TEST aufgerufen werden. 



Aus dem„BASIC: 

CMD"DO SORTER/JOB" 

Ober einen DOS-Aufruf wird die Job-Datei SORTER/JOB 
aktiviert, die in diesem Fall sowohl aus DOS- als 
auch aus BASIC-Befehlen bestehen kann. 

DOS-Kommandos innerhalb einer solchen Datei mussen 
unter bestimmten Voraussetzungen vor dem eigentli- 
chen Befehl ein vorangestelltes CMD" aufweisen, da 
die Eingaben aus der Job-Datei sonst als zum BASIC 
gehorig interpretiert werden. 

Nahere Informationen daruber finden Sie unter dem 
Befehl CONT. 

Innerhalb der Job-Datei ist es allerdings auch 
moglich, fiber den Befehl CMD"S" das BASIC vollkommen 
zu verlassen und die Kontrolle wieder dem Betriebs- 
system zu itbergeben. 

Dieser Schritt kann vor allem dann notwendig sein, 
wenn der Arbeitsspeicher des Rechners fur einen 
Sortiervorgang gebraucht wird und nicht mehr durch 
ein umfangreiches BASIC-Programm belegt sein darf. 
Oft ist dazu auch die zeitweilige Snderung vorhan- 
dener HIMEM-Grenzen notwendig. 

Nach einem solchen Kommando mfissen innerhalb der 
Job-Datei natiirlich G-DOS-Befehle stehen, da das 
BASIC als Interpreter nicht mehr zur Verfugung 
stent. 

Soil aus der DOS-Ebene wieder automatisch in das 
BASIC zuruckgekehrt werden, so mufl der Interpreter 
aus der Job-Datei durch das Kommando BASIC/CMD 
wieder neu geladen werden. 
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SYNTAX: DR Parameter Text 



WIRKUNG: Mit DR ist es moglich, aua dem Betriebssystem Texte 
direkt an den angeschlossen Drucker auszugeben. Die 
eingegebenen Daten werden auf die parallele Drucker- 
schnittstelle geleitet. Ein Text kann dabei maximal 
76 Zeichen beeinhalten, die unabhangig von der Ein- 
gabeschreibweise immer als GroBbuchstaben ausge- 
druckt werden. 

1st der^Drucker nicht in Druckbereitschaf t , so wird 
eine entsprechende Fehlermeldung auf dem Bildschirm 
ausgegeben. 

Als Parameter kommen die Zeichen $ und # in Frage. 
Es handelt sich dabei urn Druckersteuerzeichen. 
Ein $ ersetzt dabei den ESC-Code (ASCII 27), der bei 
fast alien Druckersteuerung benutzt wird. 
Das # wandelt einen folgenden Buchstaben in einen 
entsprechenden Controlcode um. Es wird dabei ein 
Controlcode ausgegeben, der dem ASCII-Wert des 
Buchstaben minus 64 entspricht. 



ANWENDUNG: Ausgabe von Texten bzw. Kommentaren direkt aus der 
Betriebssystemebene unter Ausnutzung der Drucker- 
steuerzeichen. 



BEISPIELE: (Steuer zeichen fur einen ITOH 8510A) 

DR $P Das ist Proportionaldruck 
DR $E Das ist Eliteschrift 
DR #0 Das ist Engschrift 
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SYNTAX: DUMP Dateiname vvvv bbbb eeee 1111 



WIRKUNG: Der Befehl DUMP ermoglicht die direkte Speicherung 
eines durch Startadresse vvvv und Endadresse bbbb 
festgelegten Speicherbereiches auf eine Diskette. 

Wird durch den DUMP-Befehl ein komplettes ausfuhr- 
bares Maschinenprogramm auf die Diskette geschrie- 
ben, so gibt die Einsprungadresse eeee den Entry- 
point dieaes Programmes an, wenn es im direkten Be- 
fehlsmodus aufgerufen wird. 

Wird eine Verschiebung des Speicherinhaltes ge- 
wiinscht, um z.B. Platz fur Programme, die in densel- 
ben Speicherbereich laden, 2U schaffen, so kann mit 
dem Parameter 1111 eine Ladeadresse fiir die Datei 
angegeben werden. 

Falls mit dem DUMP-Befehl ein bestimmtes Laufwerk 
angesprochen werden soil, so ist die Laufwerknummer 
durch einen Doppelpunkt abgetrennt direkt an den ge- 
wiinschten Dateinamen anzufugen. 

Alle Adressen werden innerhalb des DUMP-Befehles 
durch ein Leerzeichen (Oder Komma) voneinander ge- 
trennt und k3nnen sowohl in dezimaler als auch in 
hexadezimaler Schreibweise eingegeben werden. Bei 
hexadezimaler Eingabe ist der entsprechenden Zahl 
ein H anzufugen, welches diese Zahl fur das Be- 
triebssystem als Hexadezimalzahl kenntlich macht. 

Start- und Endadresse (wvv,bbbb) des zu speichern- 
den Bereiches mussen in Verbindung mit dem DUMP- 
Kommando auf jeden Fall angegeben werden, die ande- 
ren Adressen sind optional. 

Wird keine Einsprungadresse (eeee) angegeben, so er- 
hSlt die auf diese Weise auf Diskette geschriebene 
Datei automatisch den Einsprungpunkt 402DH. 



ANWENDUNG: Sichern von Maschinenprogrammen aus dem Arbeitsspei- 
cher des Rechners die Diskette, sowie Schreiben ei- 
nes definierten Speicherbereiches auf Diskette zur 
Untersuchung mittels geeigneter Disketten-Editoren 
(z.B. DDE ) . 



BEMERKUNG: Der Anwender ist fiir die Richtigkeit der mit dem 

DUMP-Befehl verbundenen Adressenangaben selbst ver- 
antwortlich, da das Betriebssystem die Logik der 
eingegebene Definitionen nicht uberpruft. Eine Ein- 
sprungadresse wird durch die entsprechende Eingabe 
nicht erzeugt, sondern nur fur die Disk-Ein/Ausgabe 
definiert. Sollten also die im DUMP-Befehl angegebe- 
ne Einsprungadresse und die echte Einsprungadresse 
des abzuspeichernden Programms nicht ubereinstimmen , 
wird es zu einem Absturz des Systems kommen. 
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BEISPIELE: DUMP TESTDUMP/OBJ: 1 7000H 7FFFH 

Der Speicherinhalt des Rechners ab der Adresse 7000H 
wird bis zur Adresse 7FFFH einschliefllich unter dem 
Namen TESTDUMP/OBJ auf die Diskette in Laufwerk 1 
geschrieben. 



DUMP GUINNESS/CMD:0 EFOOH FFOBH FOOBH 

Der Speicherinhalt der Rechners wird unter dem Namen 
GUINNESS/CMD auf die Diskette in Laufwerk ge- 
schrieben, und zwar ab der Adresse EFOOH bis zur 
Adresse FFOBH, die Einsprungadresse des Maschinen- 
programms ist FOOBH. 



DUMP MEMORY/OBJ: 0000H FFFFH 

Der gesamte Speicherinhalt des Computers wird unter 
dem Namen MEMORY/CMD auf die Diskette in Laufwerk 
geschrieben. 



Aus dem BASIC: 

10 FORI=-8192TO-8181:READA:POKEI,A:NEXTI 

20 DEFUSR1=»-8192:POKE15360,191 

30 A=USR1(0) 

40 CMD"DUMP BILD:0 15360 16383 

50 POKE15360,72:A=*USR1(0) 

60 CMD"LOAD BILD:0 

70 GOTO 70 

80 DATA 33,0,60,17,1,60,1,255,3,237,176,201 

Das Programm schreibt zunachst den Bildschirm mit 

CHR$(191) weifi und schreibt diesen Speicherbereich 

auf der Diskette im Laufwerk unter dem Namen BILD 

mit Hilfe des DUMP-Befehls unter Voranstellung eines 

CMD" ab. 

Nun wird der Bildschirm mit CHR$C72) gefullt und 

daran anschlieflend der zuvor auf Disk geDUMPte 

Videospeicherbereich erneut geladen, was wiederum 

ein weifles Bild hervorruft. 

Diese Anwendung kann insbesondere bei der Erstellung 

von Bildschirmmasken interessant sein. 

HINWEIS: Falls im Inhaltsverzeichnis der Diskette eine Datei 
existiert, die den innerhalb des DUMP-Befehls defi- 
nierten Namen tragt, so wird diese mit der Ausfiih- 
rung des Kommandos (iberschrieben. 
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SYNTAX: E Fehlercode 



WIRKUNG: E ist die AbkQrzung von Error und ermSglicht die 

Ausgabe der Fehlermeldung, die dem angegebenen Feh- 
lercode entspricht. Die Fehlercodes mit der entspre- 
chenden Meldung finden Sie im Anhang dieses Hand- 
buchs . 



ANWENDUNG: Derart simulierte Fehlermeldungen konnen innerhalb 
von Progranunen benutzt werden, urn dem Anwender evtl, 
mogliche Probleme anzuzeigen. 

BEISPIEL: E 31 

Der Fehler mit dem Code 31, "Programm nicht 
gef linden", wird auf dem Bildschirm angezeigt. 
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SYNTAX: FREE Parameter 



WIRKUNG: Wird innerhalb der DOS-Ebene der Befehl FREE ein- 
gegeben, so werden fur alle angeachlossenen Dis- 
kettenlaufwerke die Kopfzeilen des jeweiligen In- 
haltsverzeichnisses angezeigt. Aus dieser Anzeige 
gehen die Diskettennamen, -Daten sowie die Anzahl 
der freien Platze im Inhaltsverzeichnis der Diaket- 
ten und die Anzahl der auf den jeweiligen Disketten 
freien Einheiten hervor. 

Das Kommando gestattet damit, sich auf einfache Wei- 
se einen Oberblick dariiber zu verschaffen, wieviel 
Diskettenspeicherplatz auf den unterschiedlichen 
Laufwerken noch als Maaaenapeicher zur Verftigung 
ateht. 

Wird dem Befehl ala Parameter ein P mitgegeben so 
erfolgt die Ausgabe der Daten auf den angeachlos- 
senen Drucker . 



ANWENDUNG: Abfrage des noch verbliebenen Speicherplatzes auf 
den Disketten in den angeachlossenen Laufwerken. 
Kontrolle der in den Laufwerken befindlichen Dis- 
ketten iiber die Diskettennamen. 

BEMERKUNG: Zur Ausfuhrung des FREE-Kommandos mufl die Forma- 

tierung der Disketten in den angeschlossenen Lauf- 
werken den Daten entsprechen, die innerhalb der PD- 
Tabelle fur die einzelnen Diskettenstationen defi- 
niert wurden. 

Liegt diese Obereinatimmung nicht vor, ao erfolgt 
innerhalb der Ausfuhrung dea FREE-Befehlea ein Ab- 
bruch der Funktion mit der Fehlermeldung "Leaefehler 
Inhaltsverzeichnis" . 
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SYNTAX: FORM Zeichenkette 



WIRKUNG: FORM dient zur Ausgabe von besonders definierten 

Zeichenketten an den Drucker, z.B. Zeichen fur die 
Umschaltung auf Breitschrift oder Unterstreichung. 
Diese Zeichenketten werden mit Hilfe von DDE in die 
Datei SYS28/SYS eingetragen (Systemoption AA muS auf 
N stehen, damit keine Kennwortkontrolle erfolgt). 

Die Zeichenkette wird Zeichen fur Zeichen nach der 

Tabelle in SYS28/SYS in die Druckersteuerbefehle 

iibersetzt . 

Erlaubt sind innerhalb der Zeichenkette folgende 

Zeichen: 

A,B,C, . . . ,P,X,Y sowie 0,1,2,. ..,9 und samtliche 

Sonderzeichen der Tastatur. 

Vordefiniert sind Punkt (".") und Leerzeichen (" "). 
Punkt gibt einen Zeilenvorschub und Leerzeichen ein 
Leerzeichen aus . 

Die Zeichenfolgen, die uber die Zeichen A-P ausge- 
geben werden, stehen ira zweiten Sektor von 
SYS28/SYS. Jede Zeile (jeweils 16 Byte) gehort zu 
einem Zeichen. 

Die auszugebende Zeichenfolge rauB mit einem 
03H-Endezeichen abschliefien. 

Die Zeichenfolgen, die uber die Ziffern 0-9, sowie 
uber die Sonderzeichen ausgegeben werden, stehen im 
vierten Sektor von SYS28/SYS. Fur jedes erlaubte 
Zeichen stehen vier Byte zur Verfiigung. 
Auch hier raufi jede Zeichenkette mit 03H abschlieSen, 
es stehen also 3 Byte fur jedes Zeichen zur Verfii- 
gung. 

Die Zeichenkette fur Y belegt die zweite Halfte des 
vierten Sektors in SYS28/SYS. Es stehen somit 128 
Zeichen zur Verfiigung. Hier lassen sich langere 
Steuersequenzen oder Seiteniiberschriften eintragen. 

Die Zeichenkette fiir X belegt den letzten Sektor im 
GDOS/SYS. Sie haben damit 256 Byte zur Verfiigung, 
z.B. fiir einen ganzen Briefkopf. 

Innerhalb eines FORM-Befehls konnen beliebige Zei- 
chen aneinandergereiht werden. 



WARNUNG: Erstellen Sie sich eine Sicherungskopie von 
SYS28/SYS durch den Befehl 

COPY SYS28/SYS SYS28/ALT 

bevor Sie mit DDE Snderungen am Original vornehmen, 
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HINWEIS: Durch den FORM-Befehl haben Sie die Moglichkeit 

fur verschiedene Drucker, z.B. Itoh 8510 oder Star, 

mit unterschiedlichen SYS28/SYS-Dateien eine iden- 

tische Druckersteuerung zu prograinmieren. 

Sie miissen diese Dateien natiirlich unter verschie- 

denen Namen, z.B. SYS28/ITH oder SYS28/STA auf der 

Diskette abgelegt haben und diese bei Bedarf nach 

SYS28/SYS kopieren. 

In einem BASIC -Programm erfolgt dann der Aufruf 

durch CMD"F0RM Zeichenkette" . 

Zur Ausfuhrung der LF-Funktion mufl der Drucker ein- 
geschaltet und auf Druckbereitschaft selektiert 
sein, andernfalls wird die Fehlermeldung "Drucker 
nicht bereit" ausgegeben. 



BEISPIELE: FORM . 

Dieser Befehl gibt einen Zeilenvorschub an den 
Drucker aus . (Dieses Zeichen ist vordef iniert ! ) 



FORM A B 

Dieser Befehl gibt die unter A und B definierten 
Zeichenketten, durch ein Leerzeichen voneinander 
getrennt, an den Drucker aus . 

Der Drucker wird die Zeichenketten jedoch erst 
nach einem Zeilenvorschub ausgeben, wie im vorheri- 
gen Beispiel. 

Mit dem mitgelieferten SYS28/SYS sollte Ihr Drucker 
folgendes ausgeben: 

AAAA,AAAA,AAAA, BBBB,BBBB,BBBB , 

Es bietet sich an, die Zeichenkette fur B so zu an- 
dern, daB Ihr Drucker auf Breitschrift schaltet. 
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SYNTAX: P# 



(gilt nur fur Genie III und Ills) 



WIRKUNG: Die DOS-Routine zur Programmierung der Funktions- 
tasten wird aufgerufen. 

Zum Zeitpunkt des Aufrufes dieses Kommandos kQnnen 
im Arbeitsspeicher des Rechners befindliche Pro- 
gramme zerstort werden, da zur Ausfuhrung ein Teil 
dieses Speichers benutzt wird. 

Acht Funktionstasten (Fl bis F8) konnen mit Konunan- 
dofolgen belegt werden, wobei insgesamt 2S6 Zeichen 
zur Verfugung stehen. 

Ein NEW LINE-Zeichen darf dabei mit eingegeben wer- 
den (Darstellung auf dem Bildschirm als kleines 
Rechteck), was die Belegung einer einzelnen Taste 
mit einer ganzen Befehlsfolge ermoglicht. 

Mit einer solchen Belegung ist in der praktischen 
Anwendung ein automatischer Funktionsablauf zu star- 
ten, wie er sonst nur iiber JOB-Dateien zu realisie- 
ren ist. 

Die Arbeitsweise der F#-Routine ist auf dem Bild- 
schirm selbsterklMrend aufgebaut, mSgliche Eingaben 
werden in jeder Ebene angezeigt. 



ANWENDUNG: In Programmen , die zum Nutzen des Anwenders mog- 

lichst bedienungsf reundlich gestaltet werden sollen, 
z.B. Belegung der Funktionstasten mit komplexen 
Befehlsfolgen aus der COPY-Reihe. 

BEMERKUNG: Im Normalfall werden die Funktionstastenbelegungen 
nach dem AbschluB der Routine auf der Diskette ge- 
speichert, damit sie mit dem nachsten Start des 
Systems wieder automatisch zur Verfugung stehen. Hat 
der Anwender diese Speicherung durch einen Schreib- 
schutz auf der Diskette verhindert, so ist die ge- 
anderte Belegung nur bis zum nachsten RESET aktiv. 
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SYNTAX: HIMEM Adresse 



WIRKUNG: Das Kommando HIMEM gestattet es, in Verbindung mit 
der nachfolgend genannten Adresse die hochste Spei- 
cherstelle zu definieren, die das BASIC innerhalb 
des Arbeitsspeichers nutzen kann. 

Speicherstellen oberhalb dieser Adresse (bis FFFFH) 
bilden einen geschiitzten Speicherbereich, in den Ma- 
schinen-Unterprogramme geladen werden k5nnen, ohne 
daB diese durch das Laden eines BASIC-Programmes 
zerstort wiirden. 

Die HIMEM-Adresse kann sowohl in dezimaler als auch 
in hexadezimaler Schreibweise angegeben werden, wo- 
bei letztere Eingabeform zur Kennzeichnung als Hexa- 
dezimaladresse ein nachgestelltes H benotigt. 

Wird innerhalb des Betriebssys terns nur HIMEM ohne 
eine nachfolgende Adressangabe eingegeben, so er- 
scheint die gerade aktuelle HIMEM-Grenze auf dem 
Bildschirm. 

Die definierte Grenze des geschiitzten Speicherbe- 
reiches bleibt bestehen, bis eine neue HIMEM- 
Adresse genannt wird oder der G-DOS-Befehl zur 
Ausfiihrung kommt, der den Arbeitsspeicher bis zur 
hdchsten Adresse mit Nullen uberschreibt (=16scht). 
Nach dem O-Kommando ist demnach der Wert von HIMEM 
immer FFPFH. 



ANWENDUNG: Schutz eines bestimmten Bereiches im oberen Teil 

des Arbeitsspeichers gegen die Nutzung durch BASIC, 
Assembler usw. 



BEMERKUNG: Innerhalb der Systemparameter kann unter dem Para- 
meter AP die Adresse eingegeben werden, die sofort 
nach dem Laden des Betriebssystems die HIMEM- 
Adresse darstellen soil. 

Mit jedem Ladevorgang (Boot) des Betriebssystems 
wird die dort festgelegte Adresse abgefragt und. 
HIMEM automatisch auf diesen Wert festgesetzt, ohne 
daS dazu eine Tastatureingabe notwendig ware. 
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BEISPIELE: HIMEM BFOOH 



Der Speicherbereich des Rechners kann nur noch bis 
zur Adresse EFOOH durch BASIC-Programme genut2t 
werden, der oberhalb dieser Speicherzelle liegende 
Bereich bis FFFPH ist geschiitzt und kann Maschinen- 
routinen aufnehmen, die in diesen Bereich laden. 



HIMEM 

Die gerade aktuelle HIMEM-Grenze wird auf dent Bild- 
schirm angezeigt. 

Ist durch kein vorangegangenes Komraando eine abwei- 
chende HIMEM-Grenze definiert worden, wird hier die 
Adresse angezeigt, die unter dem System-Parameter AP 
festgelegt wurde. 



HINWEIS: Dafi ein durch HIMEM geschutzter Adressbereich fur 
die Nutzung durch BASIC nicht mehr zur Verfiigung 
steht, LaBt sich leicht durch die Abfrage PRINT MEM 
innerhalb des BASIC feststellen, da die Anzahl der 
hier angezeigten freien Zeichen urn die Anzahl der 
Bytes des geschiitzten Speicherbereiches kleiner ge- 
worden ist. 

BASIC hat eine eigene Moglichkeit HIMEM zu setzen. 
Dieses HIMEM des BASICS ist unabhangig vom HIMEM des 
DOS. 
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SYNTAX: I Parameter 



WIRKUNG: Das Kommando I entspricht dem Kommando DIR und be- 
wirkt die Anzeige des Inhaltsverzeichnisses einer 
Diskette. 

Ausfuhrliche Inf ormationen finden Sie dazu unter 
dem Kommando DIR. 
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SYNTAX: INFO Parameter 



WIRKUNG: Die Eingabe von INFO als Befehlseingabe innerhalb 

des Betriebssystems bewirkt die Anzeige der aktuel- 
len Treiberadressen fur Bildschirm, Drucker und Tas- 
tatur, dazu die Eingangsdaten aller aktiven Ports 
und die Darstellung des verfiigbaren Zeichensatzes 
auf dent Bildschirm. 

AuBerdem werden die aktuelle HIMEM-Grenze fur einen 
reserviertea Speicherbereich sowie die Seitenlange 
fiir den angeschlossenen Drucker angezeigt. 
Da einzelne dieser Daten innerhalb der Verarbeitung 
von Programmen verandert werden konnen, kann man 
durch die Erweiterung des INFO-Kommandos mit ver- 
schiedenen Pararaetern diese Daten wieder auf ihren 
Initialisierungsstatus zuriicksetzen. 
Als Parameter sind zu diesem Zweck folgende Buchsta- 
ben anzuhangen: 

M fur den Bildschirm CHonitor) 

T fur die Tastatur 

D fur den angeschlossenen Drucker 

Z fur die Drucker-Zeilenzahl pro Seite 



ANWENDUMG: Information fiber die aktuellen ZustMnde der aktiven 
Ports, Kontrolle des zur Verfugung stehenden Zei- 
chensatzes sowie diverser Zusatzdaten. 
In Verbindung mit den moglichen Parametern lassen 
sich Treiberdaten auf ihren initialisierungsstatus 
zuriicksetzen. 



BEMERKUNG: 



Der INFO-Befehl ist unter anderem niitzlich, um die 
Definition eines Z-Kommandos Csiehe Z) zu uberpru- 
fen, da der aktuell nutzbare Zeichenvorrat auf dem 
Bildschirm angezeigt wird. 

So kann auf einen Blick festgestellt werden, ob im 
Sereich der darstellbaren Sonderzeichen gerade die 
Blockgraphikzeichen oder die inverse Schriftdar- 
stellung aktiviert sind (nur bei Genie III). 



BEISPIELE: INFO 



Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige des ver- 
fiigbaren Zeichensatzes, die aktuellen Treiberadres- 
sen fiir Bildschirm, Tastatur und Drucker, die Ein- 
gangsdaten der aktiven Ports sowie HIMEM-Grenze und 
die Seitenzahl eines angeschlossenen Druckers. 



INFO T M 



Riicksetzung der Initialisierungsdaten fiir Tastatur 
und Bildschirm auf ihren urspriinglichen Status. 
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SYNTAX: JKL 



WIRKUNG: Der Befehl JKL dient dazu, den aktuellen Bildschirm- 
inhalt auf einen angeschlossenen Drucker auszugeben. 

Der Ausdruck des Bildschirminhaltes erfolgt dem 
Format entsprechend, welches im CRTC-Kontrollblock 
(37F0H bis 37FFH) betriebssystem-intern festgelegt 
wurde. Dies trifft jedoch nur fiir das Genie III zu. 
(Siehe d&zu auch Bildschirmformate unter "##".) 
Beim den Rechner Genie I/II ist das Format durch die 
Hardware fest definiert. 

Steuerzeichen innerhalb der auszudruckenden Daten 
werden als Leerzeichen dargestellt. Urn Graphikzei- 
chen in den Ausdruck einzubeziehen, muS eine Reihe 
von Voraussetzungen erfvillt sein: 

An den Rechner muS ein graphikfShiger Matrixdrucker 
angeschlossen sein, der uber Einzelnadelansteuerung 
die Brzeugung von Graphikzeichen zulSflt. 

Die Systemoptionen AK und AX miissen so eingestellt 
sein, dafl eine Druckausgabe von Graphikzeichen zu- 
gelassen ist. 

Falls diese Voraussetzungen nicht erfullt sind, wer- 
den auf dem Bildschirra dargestellte Graphikzeichen 
als Leerzeichen an den Drucker gegeben. 

Da der Zeichensatz eines Druckers sich im Normalfall 
besonders innerhalb der darstellbaren Graphikzeichen 
vom verftigbaren Zeichensatz Ihres Computers unter- 
scheidet, ist zudem fiir einen Bildschirmausdruck der 
Genie-Graphikzeichen eine vorher zu ladende Software 
notwendig, welche die auf dem Bildschirm dargestell- 
ten Symbole in die entsprechenden Druckercodes um- 
wandelt . 

Solche Routinen finden Sie innerhalb der Zusatzpro- 
gramme, die auf Ihrer Betriebssystem-Diskette ent- 
halten sind, unter dem Namen ITOH/CMD fiir die Ma- 
trixdrucker Itoh EG3085 und EG3100 und STAR/CMD fur 
die STAR-Matrixdrucker . 



ANWENDUNG: Die Hauptanwendung des Befehles JKL ist sicherlich 
als DOS-Aufruf aus einem BASIC-Programm, wenn eine 
dort dargestellte Bildschirmseite auf einen Drucker 
ausgegeben werden soil. 

BEMERKUNG: Neben der Eingabe von JKL als Befehlseingabe kann 

auch durch gleichze itiges Driicken der 
Tasten J, K und L ein Bildschirmausdruck gestartet 
werden, falls diese Moglichkeit durch den Systempa- 
rameter AD nicht ausgeschlossen wurde. 
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BEISPIELE: Unter der Voraussetzung, dafl der Systemparameter 
AD»J definiert ist, drucken Sie gleichzeitig die 
Tasten "J", "K" und "L". 



Der aktuelle Bildschirminhalt wird auf einen ange- 
schlossenen Drucker ausgegeben. 



Aus dem BASIC: 

10 CLS : CLEAR 1000 

20 FOR^=«l to 15 

30 LS=STRING$ (1,32) 

40 TX$="Das ist ein Teat fur die JKL-Funktion •■ 

50 PRINT L$; : PRINT TX$ 

60 NEXT I 

70 CMD-JKL" 

80 END 

Nachdem der Bildschirm gelSscht und der in den Zei- 
len 30 und 40 definierte Text in 15 Bildschirmzeilen 
dargestellt wurde, startet das Programm durch Zeile 
70 einen Bildschirmausdruck auf dem angeschlossenen 
Drucker . 
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SYNTAX: KILL Dateiname: Laufwerknummer 



WIRKUNG: Dieser Befehl dient dazu, einzelne auf der Diskette 
befindliche Dateien oder Programme zu loschen und 
ist deshalb mit groflter Vorsicht zu verwenden. 

Neben dem Namen der zu loschenden Datei sollte in 
jedem Pall eine Laufwerknummer angegeben werden, 
damit ein versehentliches LSschen einer Datei aus- 
geschlossen wird. 

Wird ein Laufwerk mit dem KILL-Befehl nicht aus- 
drucklich definiert, sucht das Betriebssystem be- 
ginnend mit Laufwerk Null die Disketten nach dem 
angegebenen Dateinamen ab, urn die erste Datei, die 
unter diesem Namen gefunden wird, zu loschen. 

Mit der L3schung einer Datei aus dem Inhaltsver- 
zeichnis der Diskette ist diese Datei zwar nicht un- 
wiederbringlich zerstort, die Rekonstruktion einer 
einmal geloschten Datei erfordert allerdings fun- 
dierte Kenntnisse der Programmierung und der Struk- 
tur des Betriebssystems bzw. Inhaltsverzeichnisses. 
Ohne diese Voraussetzungen ist der Anwender fur eine 
solche Prozedur erfahrungsgemafl iiberfordert. 



ANWENDUNG: Loschen einer einzelnen Datei aus dem Inhaltsver- 
zeichnis einer Diskette. 



BEMERKUNG: Sollen mehrere auf einer Diskette befindliche Datei- 
en gleichzeitig geloscht werden, sollte dazu der 
G-DOS-Befehl PURGE benutzt werden. 



BEISPIELE: KILL GUINNESS/CMD: 1 

Die Datei GUINNESS/CMD auf Laufwerk 1 wird aus dem 
Inhaltsverzeichnis der Diskette geloscht. 



KILL TESTPROG 

Die Inhaltsverzeichnisse der Disketten in den ange- 
schlossenen Laufwerken werden nach dem Dateinamen 
TESTPROG durchsucht, beim ersten Auffinden dieser 
Datei wird diese geloscht. 
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KILL ADRESS/DAT:2 

Die Datei ADRESS/DAT auf Laufwerk 2 wird aus dera 
Inhaltsverzeichnis der Diskette geloscht. 

HINWEIS: Wird mit dem Namen der zu loschenden Datei ein Lauf- 
werk spezif iziert , so fiihrt der KILL-Befehl zu einer 
Fehlermeldung, falls sich die angesprochene Datei 
nicht im Inhaltsverzeichnis der entsprechenden Dis- 
kette befindet. 

Diese Meldung erfolgt ungeachtet der eventuellen 
Existenz des angegebenen Dateinamen auf einer Dis- 
kette in einera anderen Laufwerk. 
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SYNTAX: LC Parameter 



WIRKUNG: LC erlaubt die Einschaltung der Kleinschrift fur 

die Darstellung der Tastatureingaben auf dem Bild- 
schirm. Dabei sind folgende Parameter moglich: 

J Darstellung von Kleinbuchstaben ist zugelassen. 
Die SHIFT-Taste hat eine normale WirJcung 
(Beim Genie III abhangig von der LOCK-Taste). 

N Kleinbuchstaben-Darstellung wird unterbunden. 
Die SHIFT-Taste hat eine umgekehrte Wirkung 
(wie unter normalem Level II BASIC). 

Folgende Parameter gelten nicht fur das Genie III: 

J, J Wie bei einer Schreibmaschine werden die von 

der Tastatur eingegebenen Zeichen auf dem Bild- 
schirm in Kleinbuchstaben dargestellt. 
Mit der SHIFT-Taste konnen Groflbuchstaben er- 
zeugt werden. 

J,N Die Eingabe von Kleinbuchstaben fiber die Tasta- 
tur wird unterbunden, wahrend Kleinbuchstaben, 
die fiber ein Programm an den Bildschirm ausge- 
geben werden, dargestellt werden. 



BEMERKUNG : 



Ist der Modus LC J definiert, kann auch fiber die 
Tastenkombination SHIFT-NULL die Tastatureingabe 
umgestellt werden. 

Nach gleichzeitigem Druck auf die Tasten SHIFT und 
Null (0) werden entweder nur Groflbuchstaben zuge- 
lassen, Oder Kleinbuchstaben, die fiber die SHIFT- 
Taste in Groflbuchstaben umgewandelt werden konnen. 
Die Funktion der SHIFT-Null-Kombination hangt von 
dem vorher aktiven Status der Tastatureingabe ab , 
Kleinschrift kann also fiber SHIFT-Null sowohl ein, 
als auch ausgeschaltet werden. Beim Genie III er- 
zeugt SHIFT-Null statt der Umschaltung ein Leer- 
zeichen. 

Die Systemparameter BG und BF definieren, ob direkt 
mit dem Start des Betriebssystems die Kleinbuchsta- 
bendarstellung aktiviert ist Oder nicht. 



BEISPIEL: LC J,N 



Die Darstellung von Kleinbuchstaben innerhalb der 
Bildschirmdarstellung ist zugelassen, Tastaturein- 
gaben erfolgen in Kleinschrift, sofern nicht die 
SHIFT-Taste gleichzeitig mit der entsprechenden 
Buchstabeneingabe gedrfickt wurde. Die Kombination 
SHIFT-Null kann die Tastatureingabe auf ausschliefl- 
liche Groflbuchstabenerzeugung umschalten. 
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SYNTAX: LP Parameter 



WIRKUNG: LF dient der Definition der Seiteniange fur den an- 
geschlossenen Drucker bzw. zu dessen Positionie- 
rung. 

LF,6 definiert die Seiteniange mit sechs Zeilen je 
Zoll, auf einer Druckseite sind damit 72 Zeilen dar- 
stellbar . 

LF,8 definiert eine Zeilenzahl von 96 pro Druck- 
seite, also acht Zeilen je Zoll. 

LF ohne Parameter aktiviert eine Routine zur Posi- 
tionierung des Druckers . 

Nach dieser Aktivierung sind folgende Tastenfunk- 
tionen wirksam: 

HOCHPFEIL bewirkt einen Zeilenvorschub des 
Druckers bis zum Seitenende 

PFEIL NACH ergibt einen Zeilenvorschub 
UNTEN 

LINKSPFEIL Umschaltung der Transportrichtung auf 
negativen Zeilenvorschub 
(nur fQr Itoh 8510) 

RECHTSPFEIL Umschaltung der Transportrichtung auf 
posit iven Zeilenvorschub 
(nur fur Itoh 8510) 

CLEAR stellt den internen Zeilenzahler auf 
Null (siehe auch INFO Z) 

NEW LINE beendet die LF-Routine 

Da die Steuercodes der Drucker sich je nach Type und 
Fabrikat voneinander unterscheiden, sind die Para- 
meter zur Steuerung der LF-Funktion innerhalb des 
Betriebssystems je nach verwendetem Druckertyp abzu- 
andern . 

Die Voreinstellung entspricht den Daten fur den 
Itoh Matrixdrucker 8510. 
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HINWEIS: Die folgende Xnderung in SYS28/SYS macht den LF-Be- 
fehl fur die Star-Drucker verfugbar. findern Sie mit 
DDE den letzten Sektor von SYS 28/ SYS. 

Sie finden ab Byte 6AH folgende Zeichen: 

1B41 0300 1B42 0300 1B72 0300 1B66 03FE 

Sndern Sie diese Zeichen in: 

1B32 0300 1B30 0300 1B10 0300 1003 00FE 

Dadurch andert sich auch die Bedeutung von 
LINKSPFETL und RECHTSPPEIL ( nur bei einem 
Star Radix-Drucker wirksam) . 

LINKSPFEIL transportiert das Papier um eine Zeile 
zuriick. 

RECHTSPFEIL transportiert das Papier um eine Zeile 
vor . 

Der aktuelle ZeilenzShler stimmt nach einem Ruck- 
transport nicht mehr. 



BEMERKUNG: Zur Ausfuhrung der LF-Funktion mufl der Drucker ein- 
geschaltet und auf Druckbereitschaf t selektiert 
sein f andernfalls wird die Fehlermeldung "Drucker 
nicht bereit" ausgegeben. 



BEISPIELE: LF 6 

Die Seitenlange pro Druckseite wird fur den ange- 
schlossenen Drucker auf sechs Zeilen pro Zoll fest- 
gesetzt, insgesamt pro Seite 7 2 Zeilen. 



LF 8 

Die Seitenlange pro Druckseite wird auf 96 Zeilen 
festgesetzt, was einer Zeilenzahl von acht pro Zoll 
entspricht. 



LF 

Die Routine zur Druckerpositionierung wird akti- 
viert, uber die Pfeiltasten lSBt sich der Papier- 
transport steuern. 

NEW LINE beendet diese Routine und bewirkt Ruck- 
sprung in den G-DOS-Befehlsmodus . 
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SYNTAX: LIB 



WIRKUNG: Das Kommando LIB benotigt keine weiteren Parameter. 
Die moglichen G-DOS-Befehlsworte werden auf dem 
Bildschirm angezeigt. 



BEMERKUNG: Die Funktion dea LIB-Befehles kann auch durch die 

Eingabe eines Fragezeichens innerhalb der DOS-Ebene 
aufgeruren werden. 



BEISPIEL: LIB 

Die Befehlaliste des Betriebssystems wird auf dem 
Bildschirm dargestellt. 
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SYNTAX: LIST Dateiname Startzeile Zeilen2ahl 



WIRKONG: Mit dem LIST-Befehl kann der Inhalt einer auf der 

Diskette befindlichen Datei auf dem Bildschirm ange- 
zeigt werden. 



ANWENDCJNG : 



Eine sinnvolle Anwendung findet dieser Befehl ei- 
gentlich nur in Verbindung mit Textdateien, da nicht 
darstellbare Steuerzeichen innerhalb einer Datei im- 
mer nur als Punkt auf dem Bildschirm angezeigt wer- 
den. 



Wenn Sie innerhalb des Kommandos eine Startzeile an- 
geben, beginnt das Listing auf dem Bildschirm erst 
bei dieser Zeile. Weiterhin laflt sich durch Angabe 
einer Zeilenzahl die Anzahl der zu listenden Zeilen 
begrenzen. 

Ein auf dem Schirm ablaufendes Listing kann durch 
Driicken der Pfeil-rechts-Taste unterbrochen werden. 
Die Betatigung der NEW LINE-Taste hat den Fortlauf 
des Listings zur Polge. 

Ober die Pfeil-oben-Taste laflt sich ein Listing 
vollkommen abbrechen . 



BEISPIELE: 



Im folgenden Beispiel ist vorausgesetzt , dafl das 
Programm TESTPROG/BAS im ASCII-Format auf der 
Diskette abgespeichert wurde. 

LIST TESTPROG/BAS 100 10 

Vom BASIC -Programm TESTPROG/BAS werden auf Grund 
dieses Befehls ab Zeile 100 weitere 10 Zeilen ge- 
listet. 



LIST DEMO/JOB 

Der File DEMO/JOB wird komplett auf dem Bildschirm 
angezeigt. Das Listing kann iiber Pfeil-rechts ange- 
halten und mit NEW LINE fortgefuhrt werden. 
Pfeil-oben bedeutet Abbruch des Listings. 
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SYNTAX: LOAD Filename 



WIRKUNG: Mit Hilfe dieses Befehls konnen Sie Files, die in 

Z30-Assembler geschrieben sind, in den Speicher des 
Rechners einladen. Programme werden dabei nicht ge- 
startet, sondern nur den Ladeadressen entsprechend 
im RAM abgelegt. 



ANWENDUNG : 



Der LOAD--Befehl wird immer dann benutzt, wenn Pro- 
gramme oder Daten zwar schon im Speicher vorhanden 
sein miissen, jedoch erst spater abgerufen werden 
(z.B. im BASIC als USR-Aufruf). 

Weiterhin ist eine sinnvolle Anwendung des LOAD-Be- 
fehls beim Einlesen von Bildschirmmaslcen zu finden. 



BEMERKUNG: Die mit LOAD einzuladenden Files miissen im korrekten 
Format auf der Diskette vorliegen, d.h. es dtirfen 
sich keine tJberschneidungen mit dem DOS ergeben. 

BEISPIEL: Einladen einer Bildschirmmaske: 

10 FORI=15360 TO 16383 

20 POKE I ,191: NEXT I 

30 CMD"DUMP VIDEO/BLD:0 15360 16383 

50 CLS:PRINT"Jetzt wird das Bild wieder geladen!" 

60 CMD-LOAD VIDEO/BLD:0 

70 GOTO 70 

Das Programm schreibt zunachst den Bildschirm mit 
CHR$(191) weia und speichert diesen Speicherbereich 
auf der Diskette im Laufwerk unter dem Filenamen 
VIDEO/BLD mit Hilfe des DUMP-Befehls ab . 
Nach einem CLS wird das zuvor auf Diskette gespei- 
cherte Bild erneut mit LOAD in dem Video-RAM geladen 
und auf dem Bildschirm wiedergegeben. 
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SYNTAX: N DATEIALT/TYP DATEINEU/TYP 



WIRKUNG: Durch den Befehl N ist es mdglich, einer auf der 
Diskette befindlichen Datei einen neuen Namen zu- 
zuweisen. 

Nach Ausfuhrung des Befehls tragt die Datei 
DATEIALT/TYP die neue Be2eichnung DATEINEU/TYP. 

Eine Laufwerksangabe darf logischerweise nur nach 
der Nennung des alten Dateinamen erfolgen, da der 
Befehl auch nur eine einzige Datei bearbeitet. 



ANWENDUNG: Umbenennung eines Programms innerhalb des Inhalts- 
verzeichnisses einer Diskette. 



BEMERKUNG: Alle Parameter, die einer Datei unter ihrer alten 
Bezeichnung zugewiesen waren (Sichtbarkeit , Erwei- 
terungsmoglichkeit etc.) werden durch diesen Befehl 
nicht beeinflufit. 



BEISPIELE: N TESTADRS/BAS : ADRESSEN/BAS 

Das Programm TESTADRS/BAS auf der Diskette in Lauf- 
werk erhalt den neuen Namen ADRESSEN/BAS. 



N COMMAND/OBJ : 1 KOMMANDO/CMD 

Die Datei COMMAND/OBJ, die sich auf der Diskette in 
Laufwerk 1 befindet, erhMlt den neuen Namen 
KOMMANDO/CMD . 



N TROMME/DAT TCS/DAT 

Die Disketten in den angeschlossenen Disketten- 
laufwerken werden nach dem Dateinamen TROMME/DAT 
durchsucht, sobald diese Datei in einem der In-' 
haltsverzeichnisse gefunden wird, erhalt sie den 
neuen Namen TCS/DAT. 
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SYNTAX: NDF Laufwerk-Nr. Diskname Datum Kennwort Parameter 



WIHKUNG: Der Befehl NDF dient zur Formatierung einer neuen 
Diskette in dem angegebenen Laufwerk. 

Bei der Formatierung wird die Diskette in Spuren und 
Sektoren aufgeteilt, die dem Betriebssystem die 
Orientierung auf der Diskette bei Schreib- Oder 
Leseoperationen ermdglichen. 

Zudem werden mit der Formatierung die auf jeder Dis- 
kette notwendigen Dateien GDOS/SYS und INHALT/SYS 
automatisch angelegt. 

Wenn aufler dem anzusprechenden Diskettenlaufwerk 
keine weiteren Parameter mitgeteilt werden , so wird 
die Diskette gemla den diesem Laufwerk zugeordneten 
Daten innerhalb der PD-Tabelle formatiert. 

Einzelne Parameter gestatten aber auch, davon ab- 
weichend verschiedene physikalische Daten anders zu 
def inieren. 

Die mdglichen Parameter zum Befehl NDF lauten: 

N 

J 

KDWA 

ZZND 

AZN=»ZIELNAME 

BZN 

SBIV=XX 

AEIV=YY 

ZPDN=ZZ 

SPUR^xx 

STOP^yy 

MAG 

Da der groBte Teil der zulassigen Parameter auch bei 
der Verwendung des COPY-Kommandos erklSrt ist, sind 
hier nur die dort nicht aufgefuhrten Parameter be- 
schrieben: 

SPUR=xx - xx gibt die Spur an, bei der die Forma- 
tierung der Diskette beginnen soil 

STOP=yy - yy legt die Anzahl der zu formatie- 
renden Spuren fest 

MAG entspricht einer Formatierung, die dem 

Loschen der Diskette durch einen Mag- 
neten gleichkommt. Die Dateien GDOS/SYS 
und INHALT/SYS werden nicht einge- 
tragen 1 
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ANWENDUNG: Durch die Parameter SPUR=xx und STOP^yy ist auch 

eine teilweise Formatierung einer Diskette mfiglich. 
Das kann 2.B. sinnvoll sein, wenn eine nur teilde- 
fekte Diskette innerhalb eines festgelegten Berei- 
ches neu formatiert werden soil, weil ein Sektor 
oder eine Spur nicht mehr lesbar sind. 

BEMERKUNG: Befinden sich auf der zu formatierenden Diskette 

Daten oder Programmer so werden diese mit der Aus- 
fuhrung des NDF-Kommandos unwiederbringlich ( I ) 
geloscht ! 

Alle nicht durch GDOS/SYS und INHALT/SYS belegten 
Sektoren werden wahrend der Formatierung mit einem 
sogenannten Formatierungsmuster beschrieben, welches 
bei G-DOS aus den Daten 6D und B6 besteht. 

Dadurch kann unter Umstanden schon bei der Formatie- 
rung der Diskette festgestellt werden, ob diese ei- 
nen physikalischen Defekt oder einen Mangel in der 
Beschichtung der Diskettenoberf lache aufweist. 

Ein Sektor, der nach der Formatierung noch nicht zur 
Datenspeicherung genutzt wurde, ist z.B. bei Unter- 
suchung der Diskette mittels DDE leicht anhand des 
Formatierungsmusters 6DB6 zu erkennen. 

Werden einzelne Parameter, die normalerweise zur 
Syntax des JJDF-Befehl gehoren, bei der Eingabe aus- 
gelassen, so sind nachfolgende Parameter unter Um- 
standen durch die Verwendung von Kommata als Platz- 
halter vom Befehlswort abzutrennen. 

Wiirde z.B. zur Formatierung der Befehl NDF 1 MAG 
lauten, so entsprache das erzeugte Format den Daten, 
die in Zeile 1 der PD-Tabelle fur Laufwerk 1 defi- 
niert sind, GDOS/SYS und INHALT/SYS wiirden einge- 
tragen und die Diskette erhielte den Namen MAG. 

Soil die Diskette aber ohne Dateieintrage vollkommen 
geloscht werden (entsprechend der Option MAG), so 
mufl das entsprechende Kommando NDF 1,,,,MAG lauten. 

BEISPIELE: NDF 1 

Die Diskette in Laufwerk 1 wird gemaS den in der PD- 
Tabelle festgelegten physikalischen Daten forma- 
tiert, nachdem das Betriebssystem zum Einlegen der 
Zieldiskette in das angesprochene Laufwerk aufge- 
fordert hat. 



NDF 2 , , , , KDWA 

Ohne weitere Warteabf ragen startet die Formatierung 

der Diskette in Laufwerk 2. 

Die Kommata stehen fur Diskname und Datum. 
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NDF l,,,,SPUR=»25,STOP=3 

Beginnend mit Spur 25 werden drei Spuren der Dis- 
kette in Laufwerk 1 neu formatiert. 



NDF 1 DATADISK,,,ZPDN=3 

Die Diskette in Laufwerk 1 wird formatiert, erhalt 
den Namen DATADISK, die Formatierungsdaten entspre- 
chen den in der Zeile 3 der PD-Tabelle festgelegten 
Parametern. 



NDF 3,,,, MAG 



Die Diskette in Laufwerk 3 wird vollkommen geloscht, 
ohne dafl die Dateien GDOS/SYS und INHALT/SYS einge- 
tragen werden. 



NDF 1 TESTDISK 28.08.84 TCS KDWA 

Die Diskette in Laufwerk 1 wird ohne weitere Abfra- 
gen formatiert. Sie erhMlt dabei den Namen TESTDISK, 
das Datum 28.08.84 und kann nur noch unter Angabe 
des Kennwortes TCS bearbeitet werden. 
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SYNTAX: PAUSE Nachricht 



WIRKUNG: Der Befehl PAUSE veranlaflt daa Betriebssystem, in 
eine Warteschleife zu springen, die erst durch die 
Betatigung der NEW LINE- oder ENTER-Taste wieder 
verlassen wird. 

Mit der AusfCihrung des Kommandos wird die Meldung 
"Taste 'ENTER' wenn fortf ahrbereit ! " auf dem 
Bildschirm ausgegeben. 

Zusatzlich zu dieser Meldung kann der Anwender 
selbst eine Nachricht angeben, die wahrend einer 
Programmunterbrechung angezeigt werden soli. Durch 
ein Leerzeichen (oder Komma) abgetrennt wird diese 
Nachricht bei der Befehlseingabe hinter dem PAUSE- 
Kommando angefiigt. 

Als Nachricht sind Eingaben mit einer Lange von bis 
zu 73 Zeichen zulassig. 

ANWENDUNG: Innerhalb des Betriebssystems ist der Befehl PAUSE 
fast nur innerhalb von Job-Dateien gebrauchlich, de- 
ren Verarbeitung aus einem bestimmten Grund zeitwei- 
lig unterbrochen werden soil. 

Haufiger sind Anwendungen als DOS-Aufruf aus dem 
BASIC, wo der PAUSE -Befehl einen Stop der Programm- 
verarbeitung bewirkt, bis der Anwender uber die Tas- 
tatur die weitere Verarbeitung freigibt. 



BEMERKUNG: Wie immer bei DOS-Aufruf en aus dem BASIC ist dem 
Befehl PAUSE bei Verwendung innerhalb von BASIC- 
Programmen die Kennzeichnung CMD" voranzustellen. 



BEISPIELE: Aus dem BASIC: 

10 CLS 

20 LINEINPUT Q§ 

30 CMD"PAUSE,Bitte den Drucker bereit machen 1" 

40 LPRINT Q$ 

50 END 

Nachdem der Anwender den zu druckenden Text eingege- 
ben hat, gibt das Frogramm die innerhalb des DOS- 
Aufrufes in Zeile 30 definierte Nachricht aus. 
Sobald die NEW LINE-Taste gedruckt wird, fMhrt das 
Programm in der Verarbeitung mit Zeile 40 fort. 



Beispiele fur die Verwendung des PAUSE-Befehls in- 
nerhalb von Job-Dateien finden Sie in diesem Hand- 
buch unter den Beispielen zum G-DOS-Befehl CONT. 
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SYNTAX: PD Lauf werknuramer Parameter 



WIRKUNG: Der PD-Befehl dient zur Festlegung der physikali- 
schen Daten fur die angeschlossenen Diskettenlauf - 
werke. 

Die dazu gespeicherten Daten sind in einer Tabelle 
aufgefiihrt, die bei der Eingabe 



PD Laufwerknummer 



<NEW LINE> 



auf dem Bildschirm angezeigt wird. Diese Tabelle 
enthSlt zehn Zeilen (numeriert von Null bis Neun), 
von denen jede Zeile einen bestimmten Formatierungs- 
typ kennzeichnet. 



ANWENDUNG: Die Parameter innerhalb einer Zeile kennzeichnen 
im einzelnen folgende Spezif ikationen: 

TI = Typ des verwendeten Diskettencontrollers 
TD = Typ des verwendeten Diskettenlaufwerks 
SP = Anzahl der Spuren auf der Diskette 
SEK = Anzahl der Sektoren pro Spur 

5WZ = Zeitfaktor fur den Spurwechsel des Lesekopfes 
EIB - Einheiten im Block 
AEIV = Anzahl der Einheiten fur Inhaltsverzeichnis 
SBIV = Startblock fur das Inhaltsverzeichnis 

Jede Zeile steht fur ein Diskettenlauf werk, wobei 
die tatsachlich gemafl der Systemoption AL ange- 
schlossenen Laufwerke durch einen Stern vor der ent- 
sprechenden Zeile gekennzeichnet sind. 
Alle weiteren Zeilen haben demnach fur die Spezifi- 
kation der aktuellen physikalischen Daten der ange- 
schlossenen Laufwerke keine Bedeutung, sie sind aber 
hilfreich, wenn die Parameter fiir einen bestimmten 
Diskettentyp komplett ausgetauscht werden sollen. In 
diesem Fall konnte z.B. das Kommando "PD 1=6" ein- 
gegeben werden, und alle in Zeile sechs definierten 
Werte werden in die Zeile eins iibertragen, welche 
die Daten fur das Lauf werk eins enthalt. 

Mit dem PD-Kommando werden Daten auf der Diskette 
geandert, die mit jedem Systemstart neu initiali— 
siert werden. Deshalb darf sich auf der Diskette, 
auf der die PD-Daten geandert werden sollen, auf 
keinen Fall ein Schreibschutz befinden ! 

Die erste Zahl nach PD kennzeichnet das Laufwerk, in 
der sich die Diskette befindet, deren Spezif ikation 
geandert werden soil. 

Die zweite Zahl gibt an, welche Zeile innerhalb der 
PD-Tabelle geandert werden soil. 

Danach werden dann entweder einzelne Parameter ange- 
geben, die zu verSndern sind, Oder aber alle Parame- 
ter einer Zeile durch die Werte einer anderen Zeile 
aus der Tabelle ersetzt. 
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PARAMETER: TI kennzeichnet den Typ des verwendeten Disketten- 
controllerinterf ace : 

TI=A Standard-Disk-Contr oiler -Typ (FDC 1771 ) 
Adressmarke Inhaltsverzeichnis = FC 
TD = A oder C 

TI=B Zulassig sind TD = A, B, C oder D 

TI«C Disk-Controller-Typ FDC 1771 oder FDC 1791 
Adressmarke Inhaltsverzeichnis = F8 bei 
FDC 1791. 
TD = A, C, E oder G 

Von diesen Tl-Parametern darf entsprechend dem ver- 
wendeten Controller jeweils nur einer angegeben wer- 
den. Nachfolgend kSnnen die im folgenden aufgefuhr- 
ten Buchstaben jedoch als Zusatzinformation ange- 
hangt werden: 

H Bevor die Schreib/Lesekopfe der Laufwerke 

aktiviert werden, soil eine Zeitverzogerung 
stattf inden. 

I Die Numerierung der Sektoren beginnt mit 
Sektor 1 < statt Sektor 0) 

j Die Numerierung der Spuren beginnt mit 
Spur 1 (statt Spur 0) 

K Die erste Spur auf der Diskette ist in ein- 

facher Schreibdichte zu schreiben, alle weite- 
ren Spuren in doppelter Schreibdichte. Solange 
wahrend des Systemstarts angenommen wird, die 
Diskette sei in einfacher Schreibdichte forma- 
tiert, muB K als Parameter mit angegeben sein, 
damit dieser Diskettentyp gelesen werden kann. 

L Durch diese Option wird der Step-Impuls fur 
den Schreib/Lesekopf des Diskettenlaufwerkes 
verdoppelt. 

Das ist notwendig, wenn 40-Spur-Disketten auf 
80-Spur-Laufwerken verarbeitet werden sollen. 
In diesem Fall wird nur jede zweite Spur gele- 
sen bzw. beschrieben. 

Da nicht alle Laufwerke in der Lage sind, Dis- 
ketten in diesem Modus einwandfrei zu lesen, 
ist bei dieser Verarbeitungsart besondere Vor- 
sicht geboten. 

In keinem Fall ist es sinnvoll, mit einem 
80-Spur-Laufwerk auf einer 40-Spur-Diskette 
Schreiboperationen durchzufxihren. Die Toleran- 
zen in der Verarbeitung der auf einer Diskette 
gespeicherten Daten sind so eng, daS in diesem 
Fall mit grofler Wahrscheinlichkeit Probleme zu 
erwarten sind, wenn eine auf diese Weise 
bearbeitete Diskette spater auf einem 
40-Spur-Laufwerk gelesen werden soil. 
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M Verarbeitung von Disketten, die im TRS-80 
Model Ill-Format ecstellt sind, 
Diese Option gestattet Leaeoperationen von 
einer entsprechenden Diskette oder auch eine 
Dislcetten-Kopie mit dem COPY-Parameter IVU. 
Alle weiteren Verarbeitungen bleiben jedoch 
ausgeschlossen 



TD TO legt den Typ des verwendeten Diskettenlaufwerks 

fest. Es bedeuten dabei: 

TD=A einf ache Schreibdichte , einseitig , 5 . 25 Zoll 

TD=B einf ache Schreibdichte, einseitig, 8 Zoll 

TD=C einf ache Schreibdichte , doppelseitig , 5 . 25 Zoll 

TD=D einf ache Schreibdichte , doppelseitig , 8 Zoll 

TD=E doppelte Schreibdichte, einseitig, 5.25 Zoll 

TD=P doppelte Schreibdichte , einseitig , 8 Zoll 

TD=G doppelte Schreibdichte, doppelseitig, 5. 25 Zoll 

TD=H doppelte Schreibdichte, doppelseitig, 8 Zoll 



SP SP legt fest, wieviele Spuren auf dem betreffenden 
Laufwerk benut2t werden sollen. 

Wenn TI=K -esetzt wurde (s.o.), wird hier die Anzahl 
der Spuren ohne Spur Null angegeben. 



SEK SEK gibt an, wieviele Sektoren pro Spur vorhanden 

sein sollen. Bei alien doppelseitigen Laufwerken ist 

zu beachten, dafl die Anzahl der Sektoren durch zwei 

teilbar sein mufl. 

In Abhangigkeit von der TD-Pestlegung gelten folgende 

Maximalwerte fur die Anzahl der Sektoren: 

Bei TD=A 10 Sektoren (SEK»10) 

(SEK=17) 

<SEK=20) 

(SEK=34) 

(SEK=18) 

(SEK=*26) 

(SEK=36) 

(SEK=52) 



SWZ SWZ kann einen Wert von Null bis Drei aufweisen und 
gibt den Paktor fur die Impulszeit an, die der Con- 
troller fiir die Kopfpositionierung des Laufwerks zur 
Verfugung stellt. 
Die Verzogerungen betragen bei 

SWZ=0 5 Millisekunden SWZ=1 10 Millisekunden 
SWZ=2 20 Millisekunden SWZ=3 40 Millisekunden 

Der korrekte Wert ist den technischen Daten zu dem 
verwendeten Laufwerk zu entnehmen, im Zweifelsfall 
ist SWZ=3 zu wahlen. 



TD=B 


17 


Sektoren 


TD=C 


20 


Sektoren 


TD=D 


34 


Sektoren 


TD=E 


18 


Sektoren 


TD=F 


26 


Sektoren 


TD=G 


36 


Sektoren 


TD=H 


52 


Sektoren 
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EIB EIB gibt die Anzahl der Einheiten an, die innerhalb 
der internen Betriebssyatem-Organiaation zu einem 
Block zuaamraengefasst werden. 

Bine Einheit besteht dabei aus fiinf SeJctoren mit 
jeweils 256 Byte LSnge. 

Die Einteilung in sogenannte Blocke wird vorgenom- 
mea, um einen moglichst schnellen Zugriff auf die 
Diskettendaten zu gewahrleisten. 

EIB darf jeden ganzzahligen Wert zwiachen zwei und 
acht annehmen. 



SBIV SBIV kennzeichnet den Startblock fur daa Inhaltsver- 
zeichnis der Diskette. Um einen achnellen Zugriff 
auf die Diakettendaten zu gewMhrleisten, aollte die- 
ser Block nach Moglichkeit auf der mittleren Spur 
der Diskette angelegt werden. Bei 80-Spur-Doppel- 
kopf laufwerken ist diea z.B. Block 48, wenn EIB=6 
definiert wurde. 



AEIV AEIV legt die Anzahl der Einheiten fest, die fur daa 
Inhaltsverzeichnia der Diakette bereitgestellt wer- 
den aollen. Dadurch wird also die GroSe und damit 
auch daa Fassungsvermogen des Inhaltsverzeichniaaea 
beeinf luflt. 

Es miissen mindeatena zwei Einheiten bereitgeatellt 
werden, der Maximalwert fur AEIV betragt sechs. 



HINWEIS : Die mit dem PD-Konimando iibergebenen Daten werden im 
Syatemprogramm GDOS/SYS abgespeichert und erst mit 
einem neuen Systemstart initialiaiert. 

Soil eine Rnderung innerhalb der PD-Daten sofort 
Cohne neuerlichen Systemstart) wirksam werden, so 
iat nach Eingabe aller Parameter zusatzlich (durch 
ein Kcmma oder Leerzeichen abgetrennt) ein A einzu- 
geben . 

In diesem Fall arbeitet das Betriebsayatem ab der 
Ausfuhrung dea PD-Kommandos sofort mit den neuen 
Tabellendaten . 



WARNUNG: Wird mit der Eingabe dea PD-Befehls ein falacher 
Parameter iibergeben, so erscheint unter der 
fehlerhaften Zeile die Meldung: »!ACHTUNG!« 

Dieser Fehler sollte sofort korrigiert werden, da 
jeder Fehler innerhalb der PD-Tabelle einen neuen 
Systemstart verhindert. 

Erfolgt ein RESET, wahrend unzulassige Daten inner- 
halb der PD-Tabelle gespeichert aind, gibt daa Be- 
triebssystem die Meldung 

UNZULXSSIGE INITIALISIERUNGSDATEN AUF DER DISKETTE ! 

aus und der Rechner "hangt sich auf, ohne in die 
DOS-Ebene zur Befehlseingabe zu gelangen. 
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BEISPIELE: PD 



Diese Eingabe bewirkt, daS die aktuelle PD-Tabelle 
der Diskette in Laufwerk Null auf dem Bildschirm 
angezeigt wird. 



PD 1=2 A 

Auf der in LaufwerJc Null befindlichen Diskette wird 
die PD-Tabelle dahingehend geandert, dafl alle in 
Zeile 1 abgelegten PD-Daten durch die Werte der Zei- 
le 2 ersetzt werden. 

Das nachgestellte A bewirkt, dafl diese ttnderung so- 
fort wirksam wird, ohne dafl dazu ein neuer System- 
start notwendig walre. 



PD 1 TI=CK TD=E SEK»18 EIB=»3 A 

innerhalb der PD-Tabelle der in Laufwerk Null be- 
findlichen Diskette werden die Parameter TI, TD, SEK 
und EIB so geandert, dafl eine einseitig beschriebene 
Diskette doppelter Schreibdichte mit 18 Sektoren pro 
Spur und drei Einheiten im Block verarbeitet werden 
kann. 

Alle anderen in Zeile 1 der PD-Tabelle aufgefuhrten 
Parameter (SP, SWZ, SBIV, AEIV) bleiben unverSndert. 
Die Xnderung der PD-Daten wird durch das nachge- 
stellte A sofort wirksam. 



PD 2=5 SP=79 SWZ=3 A 

In der PD-Tabelle der Diskette in Laufwerk Null 
werden die in Zeile 2 abgelegten Daten komplett 
durch die in Zeile 5 festgelegten Parameter ersetzt, 
davon abweichend werden zusatzlich die Parameter SP 
und SWZ so verandert, dafl die Spurenzahl fur Lauf- 
werk zwei mit 79 und die Spurwechselzeit mit 40 
Millisekunden definiert ist. 

Auch diese finderung wird durch das nachgestellte A 
sofort wirksam. 



PD A 

Die PD-Tabelle der Diskette in Laufwerk Null wird 
auf dem Bildschirm angezeigt und die innerhalb der 
Tabelle festgelegten Daten neu initialisiert. 
Diese Funktion ist z.B. nach der Ausfiihrung des 
DISK-Befehls sinnvoll, damit das Betriebssystem 
wieder zu den ursprunglichen Initialisierungsdaten 
zurCickkehrt. 
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SYNTAX: PORT 



WIRKUNG : Der Befehl PORT listet alle Ports, deren INP-Signale 
ungleich FF hex/255 dez sind mit den jeweiligen 
Eingabewerten, die diese Ports momentan aufweisen, 
auf dem Bildschirm. 
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SYNTAX: PRINT Dateiname Startzeile Zeilenzahl 



WIRKUNG: Dieser Befehl hat die gleiche Punktion wie der 

Befehl LIST. Der Unterschied besteht lediglich in 
der Auagabe. WShrend ein LIST auf den Bildschirm 
gelenkt wird, konunt es bei einem PRINT zu einer 
Druckerausgabe . 

ANWENDUNG: Die Steoerungen und AnwendungsraSglichkeiten des 

PRINT-Befehls entnehmen Sie bitte der ErklSrung zum 
LIST-Befehl. 
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SYNTAX: PROT Laufwerknummer Parameter 



WIRKUNG: Dieser Befehl erlaubt es , verschiedene auf der Dis- 
kette gespeicherte Kontrolldaten zu verandern. Als 
Parameter sind dazu folgende Eingaben moglich: 

BKL 

ZU, AUF 
KW=Kennwort 
SAME =D i skname 
DATUM=»D i s kdat urn 



BKL 



KW 



ZU 



AUF 

DATUM=xxx 
NAME=yyy 



Der Parameter BKL (=Bearbeitungskennzeichen loschen) 
bewirkt in Verbindung mit dem PROT-Kommando, daS die 
Bearbeitungskennzeichen aller im Inhaltsverzeichnis 
der Diskette aufgefuhrten Dateien zuriickgesetzt wer- 
den. 

Wird dem Parameter BKL ein Dateiname vorangestellt, 
so wird nur das Bearbeitungskennzeichen dieser einen 
Datei zuriickgesetzt. 

Mit dem Parameter KW=xxxxxxxx wird der Diskette das 
neue Kennwort xxxxxxxx zugewiesen. 

Den auf der Diskette gespeicherten Dateien wird das 
Haupt-Kennwort der Diskette als deren Kennwort 
zugewiesen. Unsichtbare sowie Systemdateien bleiben 
unverandert. 

Die Kennworte der freien Dateien werden geloscht. 

Die Diskette in dem angegebenen Laufwerk wird mit 
dem neuen Datum xxx und/oder dem neuen Disketten- 
namen yyy versehen. 



BEISPIELE: PROT 1 BKL 



Die Bearbeitungskennzeichen aller Dateien in 
Laufwerk 1 werden gelSscht. 



PROT TEST/BAS:0 BKL 

Das Bearbeitungskennzeichen der Datei TEST/BAS in 
Laufwerk Null wird geloscht. 



PROT 1 NAME=NEUDISK DATUM=09 . 07 . 84 

Auf der Diskette in Laufwerk 1 werden der Begriff 
NEUDISK als Diskettenname sowie als Datum der 
09.07.84 eingetragen. 



162 



SYNTAX: PURGE LaufwerJtnummer Parameter 



WIRKUNG: Der Befehl PURGE gestattet es , mehrere auf einer 

Diskette befindliche Dateien in einem Arbeitsgang zu 
loschen. 

Dabei werden die Dateinamen der Reihe nach auf dem 
Bildschirm angezeigt und der Anwender wird gefragt, 
ob die entsprechende Datei geloscht werden soil oder 
nicht. — 

Die entsprechende Frage ist mit J fiir Ja, N fur Nein 
oder E fiir Abbruch der Funktion zu beantworten. 

Als Parameter k5nnen dem Befehl Dateiattribute mit- 
gegeben werden, urn die Auswahl der Dateinamen auf 
diejenigen zu beachranken, die eine oder mehrere 
Voraussetzungen erfullen. 

So kann z.B. eine Namenserweiterung (/TYP) als 
Kennzeichen verwendet werden, urn die Auswahl der 
angebotenen Dateien zu beschranken und nicht alle 
Systemdateien in die Abfrage mit einzubeziehen. 



BEISPIELE: PURGE FRD 

Die freien Anwenderdateien (ohne System- und 
sichtbare Dateien) werden der Reihe nach auf dem 
Bildschirm gelistet, der Anwender wird uber jede 
Datei gefragt, ob diese gelSscht werden soil oder 
nicht. 



PURGE /BAS 

Alle Programme mit der Namenserweiterung /BAS werden 
der Reihe nach auf dem Bildschirm angezeigt und dem 
Anwender die Entscheidung uberlassen, ob die ent- 
sprechende Datei geloscht werden soil oder nicht. 
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SYNTAX: R 



WIRKUNG: Die Eingabe von R im Befehlsmodus des G-DOS be- 

wirkt die Wiederholung des letzten DOS-Kommandos, 
das vor dem R-Befehl ausgefuhrt wurde. 
Deshalb kann diese Eingabe vollkommen unterschied- 
liche Auswirkungen haben, nur davon abhangig, wel- 
ches die letzte Operation war, die G-DOS vor diesem 
Kommando ausgefuhrt hat. 

ANWENDUNG: Wiederholung verschiedenener G -DOS-Kommandos durch 
eine einzige Tastatureingabe, ohne daS eventuell 
komplexe Befehlsfolgen noch einmal komplett neu ein- 
gegeben we r den muflten. 

Haufige Anwendung im Zusammenhang mit Kopierbefeh- 
len r die in umfassender Form nur einmal eingegeben 
werden mtissen, um dann durch das R-Kommando wieder- 
holt werden zu konnen. 



BEMERKUNG: 1st der Eingabe von R kein ausfuhrbarer G-DOS-Befehl 
vorausgegangen , fuhrt der Aufruf dieser Funktion zu 
einer Fehlermeldung . 

BEISPIELE: Voraussetzung: Das letzte Kommando, welches G-DOS 

ausgefuhrt hat, war der Aufruf des Inhaltsverzeich- 
nisses mit dem Befehl DIR 1 I s A. 

Sollen die Inhaltsverzeichnisse mehrerer verschie- 
dener Disketten angezeigt werden, so reicht es aus , 
die jeweilige Diskette in Laufwerk 1 einzulegen und 
danach R einzugeben. 

Nach jedem R-Aufruf wird wiederum das Inhaltsver- 
zeichnis der Diskette in Laufwerk 1 mit alien dazu 
definierten Parametern angezeigt. 



Voraussetzung: Das letzte Kommando, das G-DOS ausge- 
fuhrt hat, war eine Diskettenkopie mit der Kommando- 
folge COPY 1,,FMT EDK ZPDN=2. 

Nach AbschluS der ersten Diskettenkopie geniigt zur 
Aktivierung eines weiteren Kopiervorganges die Ein- 
gabe von R im Befehlsmodus des Betriebssystems. 

Das Kopier-Kommando wird mit alien vorher definier- 
ten Parametern neu gestartet. 
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SYNTAX: S Laufwerknummer Parameter 



WIRKUNG: Durch den Befehl S wird eine Piille von Parametern 

festgelegt, welche die Initialisierungsdaten fur das 
Betriebssystem nach einem Systemstart definieren. 

Die Eingabe von S in Verbindung mit einer Laufwerk- 
nummer zeigt die Systemdaten , die auf der Diskette 
in dem angesprochenen Laufwerk geapeichert sind, auf 
dem Bildschirm an. 

Die Parameter zur Beeinf lussung der Initialisie- 
rungsdaten werden im folgenden in alphabetischer 
Reihenfolge erklart: 



AA=x Dieser Parameter definiert die Kennwort- 
aktivierung. 1st AA=J, so sind die Kenn- 
worte aktiv, bei AA=»N werden Kennworte 
nicht berucksichtigt. 

AB=x Das System kann in den sogenannten 

RUN-ONLY-MODE versetzt werden. AB=J be- 
deutet, daS der Anwender keine Moglich- 
keit hat, einen Programmablauf zu unter- 
brechen oder in das Betriebssystem zu ge- 
langen . 

J als Zuordnung zum Systemparameter AB 
bedeutet, daS die BREAK-Taste abgeschal- 
tet wird und die Systemdaten AD, AE und 
AF auf N gesetzt werden. 
Bevor das Betriebssystem nach einer Um- 
stellung auf RUN-ONLY gestartet wird, mufl 
unbedingt ein AUTO-Kommando definiert 
worden sein, da das Betriebssystem jeden 
Zugang zur Befehlseingabe blockiert und 
mit der Diskette nicht mehr gearbeitet 
werden konnte. Gleichzeitig verhindert 
die Definition AB=*J den Abbruch eines 
AUTO-Start durch Pesthalten der NEW LINE- 
Taste . 

AOx Dieser Parameter legt die Funktion der 
Tastatur Entprellroutine fest: 

J bedeutet, dafl die Entprellung aktiv 
ist, bei N ist die Entprellroutine abge- 
schaltet . (Genie III: AC=N) 

AD=x Ist AD=J definiert, so ist die Tastatur- 
funktion JKL zum Bildschirmausdruck akti- 
viert, AD=N unterdriickt die JKL-Funktion. 
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AE=x Die Tastatur-Funktion 123 zum Einsprung 

in den DEBUG-Monitor ist zugelassen, wenn 
AE»J ist, bei Definition von AE=N wird 
diese Tastatur-Funktion ignoriert. 

AF=x Der Sprung in die Mini-Befehlseingabe 

(Mini-DOS) ist zugelassen, wenn AF=J de- 
finiert ist, bei AF=N zeigt die Tastatur- 
funktion DFG keine Auswirkung. 

AG=x Die BREAK-Taste ist aktiv, wenn AG=J ist, 
die Festlegung AG=*N sperrt die Funktion 
dieser Taste. 

AI=x Dieser Parameter legt fest, ob Bit 4 der 
Adresse 436CH gesetzt ist oder nicht. 
Eine Reihe von Maschinenprogrammen (z.B. 
DEBUG) fragt diese Adresse ab, urn die 
Zulassigkeit von Kleinbuchstabendarstel- 
lung abzupriifen. Ist Bit 4 gesetzt 
(AI=J), so ist die Kleinbuchstabendar- 
stellung zugelassen, ist dieses Bit nicht 
gesetzt (AI=N), ist diese Darstellung 
nicht erlaubt. 

AJ=x Bestimmt, ob die G-DOS-Tastaturroutine 
oder die Level-II-BASIC-Tastaturabf rage 
aktiv ist. 

Ist AJ=J definiert, ist die Tastaturent- 
prellung aktiv, die Tastenfunktionen 123, 
DFG und JKL werden abgefragt. Ist dieser 
Parameter auf N gesetzt, so entf alien 
diese Erweiterungen der norraalen Tasta- 
turabfrage. Unabhangig von der Vorein- 
stellung dieses Systemparameters kann die 
Funktion AJ=N erzwungen werden, wenn wah- 
rend des Systemstarts die Hochpfeil-Taste 
festgehalten wird. 

AL=xx Der als xx eingetragene Wert (zwischen 1 
und 4) gibt an, wieviele Diskettenlauf- 
werke an der benutzten Anlage betrieben 
werden. Dadurch kann bei Befehlen ohne 
Laufwerks-Spezif ikation die Suche auf 
diese Anzahl von Laufwerken begrenzt wer- 
den. Ist xx z.B. = 2, so existieren an 
der Anlage die Lauf werke und 1 . 

AM^xx xx steht fur die Anzahl der erlaubten Zu- 
grif f sversuche fur Schreib- oder Leseope- 
rationen auf der Diskette. Nach dieser 
Anzahl von Versuchen wird der Vorgang im 
Fehlerfall mit einer entsprechenden Mel- 
dung abgebrochen . 

AN=xx Der Parameter AN definiert, auf welchem 
Laufwerk das Inhaltsverzeichnis der Dis- 
kette gelesen werden soil, wenn mit den 
Eingaben DIR oder I keine Laufwerknumraer 
angegeben wurde . 
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AO*>xx Dieser Parameter definiert das Laufwerk 
fur die Eroffnung neuer Dateien. Soil 
eine Datei eroffnet werden, ohne daS ei- 
ne Laufwerknummer ausdrucklich angegeben 
wurde, so werden die Disketten in den an- 
geschlossenen Drives nach dem Vorhanden- 
sein einer Datei unter dem angegebenen 
Namen abgesucht. 

1st die Datei noch nicht vorhanden , so 
wird sie auf der Diskette in dem durch 
den Parameter AO definierten Laufwerk an- 
gelegt. 

AP=xxxx Durch Angabe dieses Parameters wird HIMEM 
gesetzt und dantit der Speicherbereich ab 
Adresse xxxx reserviert. xxxx kann in he- 
xadezimaler Schreibweise eingegeben wer- 
den, wobei der Zahl ein H anzuhangen ist, 
andernfalls geht das Betriebssystem von 
einer dezimalen Adressendef inition aus . 
wie auch alle anderen Systemparameter 
wird AP nur beim booten des Systems ab- 
gef ragt. 

AQ=xx Der Parameter AQ legt fest, ob die Funk- 
tion der CLEAR-Taste ein- Oder abgeschal- 
tet ist. 

Ist xx=J, so kann der Bildschirm durch 
Betatigung der CLEAR-Taste geloscht wer- 
den, ist xx=N, so ist diese Punktion 
nicht aktiviert. Dabei kann der Bild- 
schirm nach wie vor durch die Eingabe von 
CLS geloscht werden. 

AR=xx Dieser Parameter legt fest, ob eine Dis- 
kettenkopie (COPY-Syntax 5 und 6) ohne 
die Eingabe von Kennworten erlaubt ist 
oder nicht. Ist AR=J, so kann eine Kopie 
ohne Kennworte erfolgen, ist AR=«N, so 
werden Kennworte verlangt . Der Parameter 
hat bei AA=»N keine Wirkung. 

AS=xx Dieser Parameter beeinfluat die Groflbuch- 
stabenumwandlung im BASIC. 
Ist AS=N, so werden nur die Befehle in 
Groflbuchstaben umgewandelt, ist AS=J, so. 
erfolgt eine generelle Umwandlung in 
Groflbuchstaben durch den BASIC-Editor. 

AT=xx Dieser Parameter legt fest, ob innerhalb 
von JOB-Dateien auch Tastatureingaben de- 
finiert werden konnen, die nicht durch 
NEW LINE abgeschlossen werden mtissen 
Ist AT=J, so ist diese Moglichkeit gege- 
ben, bei AT=N durfen dagegen in der JOB- 
Datei nur vollstandige Befehle enthalten 
sein, wahrend Einzelbuchstaben von der 
Tastatur eingegeben werden mussen. 
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AU=xx Wenn AU=J definiert wurde, so ist die 

automatische Wiederholung der gedriickten 
Eingabetaste (AUTO-REPEAT-FUNKTION) akti- 
viert, ist AU=*N, 30 ist diese Function 
abgeschaltet . 

AV=xx Der Parameter AV legt den Verzogerungs- 
faktor fur die automatische Eingabewie- 
derholung fest. Der Wert von xx bestimmt 
dabei , wieviele Zyklen von jeweils 25 
Millisekunden vergehen sollen, bevor die 
AUTO-REPEAT-FUNKTION einsetzt. 

AW=xx Der Parameter AW legt die Anzahl der 

Schreibversuche fest, die das Betriebs- 
system beim Auftreten von Prxif zahlfehlern 
vornimmt, bevor die Entscheidung iiber 
weitere Versuche oder den Abbruch der 
Routine dem Anwender iiber lassen wird. 

AX=xx Der maximale ASCII-Code der auf einen 
Drucker auszugebenden Zeichen. xx mufl 
dabei kleiner als 256 sein. 
Alle oberhalb des durch xx definierten 
Grenzwertes liegenden Zeichen werden bei 
der Druckausgabe als Leerzeichen ausge- 
geben . 

AY=xx Ist der Parameter AY=J gesetzt, so wird 
mit dem Systemstart die Eingabe von Zeit 
und Datum vom Anwender verlangt. 
Ist der Parameter AY=N, so bleiben Datum 
und Zeit auf den intern gegebenen Werten. 
DIESER PARAMETER IST BEI GENIE III OHNE 
WIRKUNG ! 

AZ=xx Bin Parameter AZ=J bewirkt (wie bei AY=J) 
die Frage nach der Eingabe von Zeit und 
Datum. Ist AZ=N, so werden Zeit und Datum 
nicht auf Null gesetzt, sondern verblei- 
ben auf dem Wert, den sie vor dem RESET 
hatten . 

DIESER PARAMETER IST BEI GENIE III OHNE 
WIRKUNG ! 

BC=xx Ist BC=»J gesetzt, so kann der Anwender 
den Ablauf einer JOB-Routine durch eine 
Tastatureingabe abbrechen, ist BC=N, so 
wird diese Moglichkeit unterdruckt. 

BD=xx Dieser Parameter legt fest, ob die Aus- 
fiihrung eines AUTO-Kommandos durch das 
Festhalten der NEW LINE- bzw. ENTER-Taste 
unterbunden werden kann oder nicht. 
Diese Moglichkeit besteht, wenn BD=J ist. 
Ist BD=N gesetzt, so kann der automati- 
sche Programmauf ruf nicht unterbunden 
werden . 
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BE=ocx Bei BE=J ist innerhalb der DOS-Ebene der 
R-Befehl aktiviert, der die Wiederholung 
der letzten Befehlseingabe bewirkt. Mit 
BE=N ist ist der R-Befehl inaktiv. 

BF=xx In Abhangigkeit von diesem Parameter ist 
der Kleinschrifttreiber mit dem System- 
start aktiviert (BF=J) oder nicht (BF=N>. 
Bei Aktivierung entspricht die Tastatur 
damit der einer Schreibmaschine CGroS- 
buchstaben mit SHIFT). 

(Die Funktion dieses Parameters ist bei 
_ GENIE III durch die LOCK-TASTE ersetzt.) 

8G=xx Der Parameter legt fest, ob Gro3-/Klein- 
schreibung zugelassen sind oder nicht. 
Ist BG=J definiert, wird die DOS-Funktion 
UZ,J bei Systemstart automatisch aktiv, 
bei BG=N sind nur Groflbuchstaben moglich. 

BH=xx Bei BH=J ist mit dem Start des Betriebs- 
systems automatisch das Blinken des Cur- 
sors aktiviert, ist BH=N definiert, so 
ist das Cursorblinken abgeschaltet (gilt 
nicht fur den 80x25 Zeichenmodus) . 

BI=*xxx Dieser Parameter gestattet es , das Cur- 
sorzeichen festzulegen. Sie konnen den 
ASCII-Code xxx des gewunschten Zeichens, 
sowohl in dezimaler als auch in hexadezi- 
maler Schreibweise, (durch ein nachge- 
stelltes H gekennzeichnet ) , eingeben. 

BJ=xx Dieser Parameter ist in Relation zu der 

Taktfrequenz zu setzen, mit der der Rech- 
ner arbeitet. Die BezugsgroSe ist dabei 
die Taktfrequenz, mit der GENIE I und II 
arbeiten, namlich 1.77 MHz. 
Der Wert von xx gibt nun den Faktor an, 
um den die Rechnerf requenz schneller ist 
als diese Bezugsf requenz. 

BK=»xx Dieser Parameter legt fest, ob die G-DOS- 
Funktion AIK zugelassen ist oder nicht. 
BK=J erlaub die Funktion AIK, bei BK=N 
ist sie unterdrxickt. 

BN=xx BN=J bedeutet, daB die Adressmarke des 
Inhaltsverzeichnisses einem durch einen 

* . . Double-Density-Controller geschriebenen 

Format entspricht. 

Mit BN=N wird die Adressmarke im iiblichen 
Format auf Single-Density-Disketten 
geschrieben. 

Da G-DOS beide Adressmarken akzeptiert, 
ist dieser Parameter in erster Linie aus 
Kompatibilitltsgriinden wichtig, um Dis- 
ketten anderer Betriebssysteme verarbei- 
ten zu kQnnen. 
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SYNTAX: SIO Parameter 



(gilt nur fur GENIE Ills) 



WIRKUNG: Der Befehl SIO initialisiert die beiden seriellen 

Schnittstellen des Genie Ills, und zeigt die giiltige 
Einatellung am Bildschirm an. Alle Parameter werden 
auf der Diskette gespeichert. Der Befehl ermoglicht 
den Datenaustausch durch einfache BASIC-Bef ehle. 
Dazu werden die Kassettenfaefehle des BASIC so gean- 
dert, daS die Ein-/Ausgabe nicht auf einen Kasset- 
tenrekorder sondern an eine der beiden Schnittstel- 
len geht. Es ist moglich, einen seriellen Drucker 
anzuschlieflen und bei Bedarf alle Druckausgaben auf 
diesen umzulenken. 



ANWENDUNG: Initialisierung der seriellen Schnittstelle, 

Anzeige der giiltigen Einstellung, Umleitung der 
Rassettenbefehle, Umleitung der Druckbefehle an 
einen seriell angeschlossenen Drucker. 

Die mQglichen Parameter sind: 

SIO : Lauf werk Kanal Baudrate Paritat Wortlange 
Stopbits Protokoll WAIT/NOWAIT PR/NOPR 

Die Parameter bedeuten im einzelnen: 

: Lauf werk Lauf werk, auf dera die Parameter 

gespeichert werden sollen. Fehlt diese 
Angabe, wird automatisch Lauf werk :0 
benutzt. Der Dcppelpunkt muS angegeben 
werden. Diese Angabe muS die erste 
Angabe der Parameterliste sein! 

Kanal A oder B bezeichnet die Schnittstelle, 
deren Einstellung geandert werden soil. 
Fehlt diese Angabe/ wird automatisch 
Kanal A angenommen. 

Baudrate Geschwindigkeit der Datenubertragung in 
Baud (Bits pro Sekunde) . Moglich sind 
19200, 9600, 4800, 2400, 1800, 1200, 
600, 300, 200, 150, 134.5, 110, 75 und 
50 Baud. 

Paritat EVEN, ODD oder NO. Stellt die Paritat 
der iibertragenen Zeichen ein. 

Wortlange 5, 6, 7 oder 8 Bits werden pro Zeichen 
gesendet. Ublich sind 7 oder 8 Bits. 

Stopbits 1, 2 oder 1.5 Stopbits sind moglich. 
Ublich sind 1 oder 2 Stopbits pro 
gesendetem Zeichen. 
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Protokoll DTR, RTS oder XON sind mdglich. Daa Pro- 
tokoll steuert den Datenaustausch mit 
dem angeschlossenen Gerat <z.B. einem 
Drucker), urn Zeichenverluate zu verhin- 
dern. 

DTR benutzt den DTR- bzw. DSR-AnschluS 
der Schnittstelle fiir die Steuerung. 
Dies ist beim DruckeranschluS 
iiblich. 
RTS benutzt den RTS- bzw. CTS-AnschluS 
fiir die Steuerung. Dies ist beim 
Datenaustausch mit anderen Rechnern 
— iiblich. 

XON benutzt zur Steuerung die ASCII-Zei- 
chen XON (Code 19) und XOFF (Code 
17). Dies wird liblicherweise bei der 
Datenubertagung fiber Telefon be- 
nutzt, da keine zusatzlichen Lei- 
tungen zur Verfugung stehen. Der 
SIO-Befehl unterstiitzt dieses Pro- 
tokoll nur beim Senden. 



WAIT 



Die Angabe von Wait bewirkt beim Senden, 
daa das nachste Zeichen erst bei leerem 
Datenpuffer des SIO-Bausteins gesendet 
wird. Die Ubertragung kann dadurch etwas 
langsamer werden. Benutzen Sie WAIT nur, 
wenn unerklarliche Ubertragungsfehler 
auftreten. 



NOWAIT 



hebt WAIT auf . 



PR 



(PRINT) lenkt alle Druckausgaben auf die 
gewahlte Schnittstelle urn. 



NOPR 



hebt die Wirkung von PR auf. Die Druck- 
ausgabe erfolgt durch die Standard-Druk- 
kerschnittstelle . 



BEMERKUNG : 



Alle Parameter kSnnen in beliebiger Reihenfolge an- 
gegeben werden (bis auf iLaufwerk). Da alle Werte 
auf der Diskette gespeichert sind, werden nicht 
angegebene Parameter nicht verandert. Hit einem 
SIO-Befehl lassen sich beide Schnittstellen gleich- 
zeitig initialisieren. 

Da die Kassettenbefehle nach einem SIO-Befehl auf 
die serielle Schnittstelle wirken, ist es von BASIC 
aus mfiglich, durch PRINT#-1, bzw. PRINT#-2, Daten an 
den Kanal A oder den Kanal B auszugeben. Allerdings 
ist die Verwendung von TAB() oder "," in solchen 
PRINT# Befehlen nicht moglich. Genauso lassen sich 
durch INPUT#-1, oder INPUT#-2, Daten von den 
Schnittstellen einlesen. Das gilt auch fiir den LINE 
INPUT* Befehl. Bei der Eingabe wartet der Rechner 
auf ein Zeichen von der Schnittstelle. Wenn nichts 
komrat, dann kann der Vorgang durch die BREAK -Taste 
jederzeit abgebrochen werden. Das gleiche gilt auch 
beim Senden von Zeichen an ein nicht bereites oder 
nicht vorhandenes Gerat. 
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BEISPIELE: SIO 



Beide Schnittstellen werden initialisiert, alle 
Parameter bleiben erhalten. 



SIO :1 

Wie im ersten Beispiel, aber die Parameter werden 
von der Diskette im Laufwerk :1 libernommen. 



SIO A 300 7 2 EVEN NOWAIT XON 

Kanal A wird auf 300 Baud, 7 Bit WortlSnge, 2 Stop- 
bits und EVEN-Parity (gerade Paritat) gesetzt. WAIT 
wird abgeschaltet, es ist sowieso meist nur bei 
hohen Baudraten sinnvoll. Oas Protokoll wird als 
XON/XOFF-Steuerung festgelegt, wie es fur Modem- 
betrieb notwendig ist. Diese Einstellung ist typisch 
fiir den Anschlufl an einen entfernt aufgestellten 
Groflrechner. Das Programm TERM, das bei TCS erhalt- 
lich ist, laSt ihr Genie Ills als Terminal arbeiten. 
Die Einstellung von Kanal B wird nicht geandert. 



SIO A 1200 B 9600 DTR WAIT 8 1 NO PR 

Die Baudrate des Kanals A wird auf 1200 Baud 

eingestellt. 

Kanal B wird fur die Ansteuerung eines seriellen 

Druckers vorbereitet (9600 Baud, DTR -Protokoll, 

8 Bit WortlSnge, 1 Stopbit, NO Parity, Warten bis 

Puffer leer ist). PR aktiviert Kanal B als Drucker- 

schnittstelle. 



SIO B NOPR 

Die Druckerausgabe erfolgt wieder auf der Standard- 
Druckerschnitts telle. 
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SYNTAX: STMT Textzeile 



WIRKUNG: Die angegebene Textzeile wird in Grofibuchstaben auf 
dem Bildschirm ausgegeben und der nachste Befehl 
ohne Unterbrechung ausgeffihrt. 

ANWENDUNG: Dieses Kommando findet nur dann eine sinnvolle An- 
wendung, wenn es fiber einen DOS-Call angesprochen 
wird (zTB. JOB-Datei) der das Kommando nicht an- 
zeigt . 

Sie haben damit die Mcglichkeit, Bildschirmmeldungen 
auszugeben, ohne die Ausffihrungen des DOS dabei 
zu unterbrechen. Es konnen fiber STMT auch mehrere 
Zeilen angezeigt werden. In diesera Fall mufl es sich 
jedoch beim letzten Zeileninhalt um ein PAUSE-Kom- 
mando mit Oder ohne Textzeile handeln. 



BEMERKUNG: Die Eingabe des STMT-Befehls als direktes Kommando 
ist nicht sinnvoll, da der Text in diesem Fall so- 
wieso auf dem Sildschirm erscheint. 



BEISPIEL: Ausgehend von der Tatsache, daS ein Programm fiber 
eine JOB-Datei abgearbeitet wird und der Benutzer 
darfiber informiert werden soil, welcher Programmteil 
sich gerade in der Bearbeitung befindet, lassen sich 
fiber das Kommando STMT derartige Meldungen einblen- 
den, ohne daS das DOS in seinen Ausfuhrungen unter- 
brochen wird. 



STMT Datensicherung ist beendet! 

PAUSE Bitte die Originaldisk in Laufwerk 1 legen! 

Wenn sich die Meldungen fiber mehrere Zeilen hinzie- 
hen, muS am Ende ein PAOSE-Kommando stehen. In die- 
sem Beispiel wartet der Rechner auf den Druck auf 
die NEW LINE-Taste, bevor er seine Arbeit fortsetzt, 
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SYNTAX: UHR Parameter 



WIRKUNG: Mit der Eingabe UHR J wird in der rechten oberen 

Ecke dea Bildschirmes die aktuelle Zeitanzeige ein- 
geschaltet. 

Obwohl die Uhr ger&teintern kontinuierlich weiter- 
lSuft, kann es in der Anzeige zu Sprungen in der Se- 
kundenanzeige kommen, da systeminterne Zugriffe die 
laufende Zeitanzeige unterbrechen. 

Durch die Eingabe UHR N wird die Anzeige der Uhrzeit 
auf dem Bildschirm wieder abgeschaltet . 

ANWENDUNG: Darstellung der Uhrzeit auf dem Bildschirm wahrend 
anderer Ablaufe innerhalb des Betriebssystems und 
auch wShrend der Verarbeitung von BASIC -Programmen. 

BEMERKUNG: Wird im G-DOS der Befehl augefuhrt, so erfolgt 
damit automatisch auch eine Abschaltung der durch 
UHR J aktivierten Zeitanzeige. 



BEISPIELE: UHR J 

Die Zeitanzeige auf dem Bildschirm wird aktiviert, 
in der rechten oberen Bildschirmecke erscheint die 
Uhrzeit im Format HH:MM:SS 



UHR N 

Die Uhrzeitanzeige auf dem Bildschirm wird wieder 
abgeschaltet . 



Aufruf aus dem BASIC: 



10 


CLS 




20 


E$=INKEY$ : 


IF E$=" B THEN 2 


30 


CMD-UHR J" 




40 


A$=»INKEY$ : 


IF A$=""THEN 40 


50 


CMD-UHR N" 




60 


GOTO 10 





Dieses BASIC-Programm gestattet das Ein- und Aus- 
schalten der Uhrenanzeige auf dem Bildschirm durch 
jeweiligen Druck auf eine beliebige Taste. 
Das Programm ist durch Druck auf die BREAK-Taste zu 
beenden . 
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SYNTAX: V+ Parameter 



WIRKONG: Dieser Befehl bewirkt, daB mit jedem Schreibvorgang 
eines Sektors eine Verif izierung der gespeicherten 
Daten erzwungen wird. 

Als Parameter konnen J oder N ubergeben werden, urn 

die Verif izierung ein- oder auszuachalten. 

V+ ohne Parameter wird automatisch als V+ J inter- 

pretiert. 
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SYNTAX: V24 



(gilt nur fur Genie III) 



WIRKUNG: Mit Hilfe dieses Befehls konnen Sie die im Genie XII 
eingebaute serielle Schnittstelle <V24) initialisie- 
ren und einstellen. 

Weiterhin ist dadurch die MQglichkeit gegeben, zwei 
iiber V24 miteinander verbundene Rechner auf ord- 
nungsgemSSe Dateniibertragung zu testen. 

ANWENDUNG: Nach der Eingabe des V24-Kommandos meldet sich das 
Genie III mit einem Menue. Gleichzeitig wird dabei 
eine Standardeinstellung der seriellen Schnittstelle 
vorgenomraen, die unter dem Menue zu sehen sind. 
Wenn Sie eine von dieser Standardeeinstellung abwei- 
chende Ubertragungsart festlegen wollen, erlaubt das 
Menue folgende Eingaben: 

F Ubertragungs -Format 

B Baud Rate 

S Start Communication 

E Ende 

Die Wortlange wird im Ubertragungs -Format definiert. 
Sie haben die Wahl zwischen 5/6, 7 und 8 Bit Wor- 
ten. Weiterhin mua im Format die Anzahl der Stop- 
Bits festgelegt werden. Geben Sie hier den entspre- 
chenden Buchstaben ein (A=l, B»1.5,C-2). Zuletzt 
kommt es noch zur Einstellung der "Parity". Es ge- 
nugt, wenn jeweils der erste Buchstabe von Odd, Even 
oder No angegeben wird. 

Sollte die gewunschte Baud-Rate von der Standard- 
Einstellung abweichen, so haben Sie nach der Eingabe 
von B iiber eine Tabelie eine Baud-Rate zwischen 50 
und 38400 einzustellen. 

Um nach Anpassung der beiden miteinander verbundenen 
Gerate zutesten, ob die Dateniibertragung einwandfrei 
vollzogen wird und die Schnittstelle zu aktivieren, 
mufl fiber S die Verbindung der GerSte hergestellt 
werden. Die jeweiligen Tastatureingaben werden dann 
beim Partnergerat auf dem Bildschirm ausgegeben. Die 
Dateniibertragung bricht ab, sobald die BREAK-Taste 
betatigt wird. 

Ein Druck auf E beendet die V24-Routine. Die gean- 
derten Daten zur Ansteuerung des seriellen Ports 
bleiben jedoch erhalten bis der Rechner abgeschaltet 
oder eine neue Einstellung vorgenommen wird. 
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SYNTAX: 2 Parameter 



(gilt nur fur Genie III und Ilia) 



WIRKUNG: Mit Hilfe dieses Kommandos kSnnen Sie beim Genie III 
den Zeichensatz verandern. 

Folgende zwei Parameter sind moglich: 

Z X Alle Zeichen mit einem ASCII-Wert von 128 
bis 191 werden in Blockgraf ik-Darstellung 
-umgeschaltet . 

Z Y Die Blockgrafik der Zeichen mit einem ASCII- 
Wert von 128 bis 191 wird unterbunden. 
Der Rechner bringt unter den ASCII-Werten 
128 bis 255 nocnmals die Zeichen von bis 
127 jedoch in invertierter Darstellung auf 
den Bildschirm. 

Beim Genie Ills ist mit Z Y auch Fett- oder 
Kursivschrif t moglich Csiehe Befehl ZL) . 

Z (nur Genie Ills) An den Bildschirm wird das 
Steuerzeichen 22 (Omschaltung auf inverse 
Schrift) ausgegeben. Die Umschaltung durch 
PRINT CHR$(22); in BASIC ist weiterhin mog- 
lich. 



ANWENDUNG: Unter BASIC wird beim Genie III durch den Befehl 
CMD"Z Y" die Moglichkeit gegeben, inverse Schrift 
auf dem Bildschirm darzustellen. 

Nach der Eingabe des CMD"Z Y" arbeitet der Rechner 
jedoch noch in normaler Schrift. 

Erst durch die Ausgabe des ASCII-Wertes 22 wird die 
Inversschrift aktiv. Eine Abschaltung der Invers- 
schrift erfolgt ebenfalls iiber dieses Zeichen. 



BEISPIEL: Schreiben Sie das BASIC -Programm 

10 CLS 

20 CMD"Z Y" 

30 PRINT"Inversschrift nur uber PRINT CHR$(22)" 

40 PRINT-Normalschrift " ,CHR$( 22) , "Inversschrift' 

50 PRINT CHR$(22),"Wieder Normal" 

und starten Sie es mit RUN. Der Rechner wird den 
Text in der entsprechenden Dartstellungsform auf 
dem Bildschirm ausgeben. 
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SYNTAX: ZEIT 

Oder 

ZEIT hh:mm:33 



WIRKONG: Wird nur das Befehlswort ZEIT eingegeben, so erfolgt 
die Anzeige der aktuellen Systemzeit auf dera Bild- 
schirm. 

Wenn als Parameter hh:mm:ss (Stunde:Minute:Sekunde) 
angegeben werden, so wird die Systemzeit auf dieses 
Werte gesetzt und (bei Genie III) als laufende Zeit 
von der eingebauten Echtzeituhr weitergef uhrt . 



BEISPIELE: ZEIT 

Die aktuelle Systemzeit wird auf dem Bildschirm an- 
gezeigt. 



ZEIT 12:50:00 

Die Systemzeit wird auf 12:50 Uhr gesetzt und beim 
Genie III auch von der Echtzeituhr ubernommen. 
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SYNTAX: ZL Parameter 



(gilt nur fur Genie Ills) 



WIRKUNG: Mit diesem Kommando konnen Sie beim Genie Ills einen 
Zeichensatz von der Diskette laden. 

Folgende Parameter sind moglich: 

ZL Datei Die Datei wird in den Zeichengenerator 
kopiert. Die Uraschaltung ist sofort 
wirksam. 

Die Datei wird in den Zeichengenerator 
geladen. Danach werden unabhangig vom 
Inhalt der Datei auf den Zeichen 128 
bis 191 Blockgraf ikzeichen dargestellt. 
Die Wirkung ist die gleiche wie bei ZL 
Datei and anschliessendem Z X. 

Die Datei wird in den Zeichengenerator 
geladen. Dabei werden in den Zeichen 
128 bis 255 inverse Zeichen erzeugt. 



ZL Datei x 



ZL Datei Y 



ZL Datei YA Statt der inversen Zeichen werden 

ALTERNATE -Zeichen (Schattenschrif t ) 
erzeugt . 

ZL Datei YB Erzeugt BOLD-Zeichen (Fettschrift ) 

ZL Datei YC Erzeugt ITALIC-Zeichen (Kursivschrif t ) 

HINWEIS: Nachfolgende Z X - und Z Y - Befehle schalten zwi- 
schen Grafik und der beim letzten ZL gewahlten 
Schriftart urn <Y, YA, YB oder YC). Diese Umschaltung 
betrifft nur die Zeichen 0-9 und die entsprechenden 
Sonderzeichen. Inverse oder Schraggestellte Zeichen 
werden dabei imraer aus dem Standardzeichensatz 
entnommen. Benutzen Sie, wenn ihnen das nicht 
gefallt den Befehl ZL Datei mit Zusatz Y, YA, YB 
oder YC. 

Zeichensatze werden mit dem Programm CHARDEF/BAS, 
das bei TCS erhaltlich ist, erzeugt. 
Auf ihrer Systemdiskette befinden sich nur die Zei- 
chensatze STD (Standard) und ASCII ( Amerikanisch) . 
Als Datei ist also nur STD oder ASCII zulassig. 



BEISPIELE: ZL STD 

Dieser Befehl ladt den Standardzeichensatz in den 
Zeichengenerator. Er andert nur die ersten 128 Zei- 
chen, da der Zeichensatz STD nur 128 Zeichen lang 

ist . 



179 



ZL ASCII Y 

Dieser Befehl lidt den amerikanischen Zeichensatz . 
Statt der Umlaute werden eckige Klammern erzeugt. 
Zusatzlich werden alle Zeichen invertiert abgespei- 
chert. ttberzeugen Sie sich durch den Befehl INFO 
von der Wirkung dieses Befehls. 



ZL STD YB 

Dieser Befebl ladt den Standardzeichensatz und er- 
zeugt zusStzlich Pettschrift. 

Geben Sie jetzt den Befehl Z ein, dann erscheinen 
alle Ausgaben in Fettschrift. 



ZL ASCII X 

Dieser Befehl ladt den amerikanischen Zeichensatz 
und erzeugt Graf ikzeichen. 



ZL STD Y 
Z X 
INFO 

Diese Befehlsfolge stellt den Zustand nach dem Ein- 
schalten des Rechners her und zeigt den aktiven Zei- 
chensatz an. 
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SYNTAX : , VON=xxxx , BIS»yyyy , HIMEM=z z z z z 



WIRKUNG: Alle Speicherzellen ab der Speicheradresse xxxx bis 
einschlieaiich der Adresse yyyy werden mit Nullen 
ausgefiillt, alle vorherigen Speicherinhalte in die- 
sem Bereicn gelSscht. 

Als neue Grenze des fur BASIC-Programme nutzbaren 
Speicherraumes wird die unter dera Parameter HIMEM 
angegebene Adresse zzzz definiert. 

Alle vorher aktivierten Umleitungen (siehe Befehl 
#) werden ztirdckgesetzt. 

Eventuelle Hintergrund-Maschinenprogramme (z.B. 
Spooler, Packer etc.) werden abgebrochen und ge- 
loscht . 

Alle zugeschalteten Routinen werden wieder aus der 
Interrupt -Rett e entfernt, z.B. eine eingeschaltete 
Zeitanzeige auf dera Bildschirm aufgehoben. 



ANWENDONG: Das Ausnullen eines kompletten Speicherbereiches ist 
immer dann sinnvoll, wenn zu befurchten ist, dafl 
Speicherinhalte innerhalb des zu loschenden Berei- 
ches den weiteren Programmablauf behindern. 

Dieser Effekt tritt zuweilen bei der Nutzung von Ma- 
schinen-Unterprogrammen auf f die vorher in einen ge- 
schutzten Speicherbreich geladen worden sind. 

In diesem Fall ist es zweckmaflig, vor dem Einlesen 
eines neuen Programmes den Arbeitsspeicher komplett 
"zu reinigen", indem die einzelnen Zellen auf den 
Wert Null gesetzt werden . 

Sinnvoll ist die Verwendung dieses Befehls zudem, 
wenn eine bestimmte Routine in den Arbeitsspeicher 
geladen, dort modifiziert und danach wieder auf Dis- 
kette geDUMPt werden soil. 

Alle nicht genutzten Speicherplatze innerhalb des 
geDUMPten Bereiches sind danach bei vorangegangenem 
Ausnullen des Speichers leichter zu identif izieren. 



BEMERKUNG : 



Werden mit dem Befehl keine weiteren Parameter uber- 
geben, so erhalt VON automatisch den Wert 5200H, BIS 
den Wert FFFFH und HIMEM den Wert FFFFH. In diesem 
Falle wird also der komplette freie Arbeitsspeicher 
gel3scht. 

(Siehe dazu auch HIMEM und DUMP). 
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BEISPIELE: ,VON=7000H, BIS»8FFFH,HIMEM=F0QQH 

Diese Eingabe bewirkt, dafl alle Speicherzellen ab 
der Adresae 7000H bia zur Adresse 8FFFH einachlieS- 
lich den Inhalt Null erhalten. 

Der Speicherbereich zwischen 5200H und 6FFFH bleibt 
unverandert, ebenso alle Speicherzellen oberhalb der 
Adresse 8FFFH. 

Der Wert fur HIMEM wird auf F000H festgesetzt. 



0,HIMEM=EFQOH 

Der gesamte Speicherbereich zwischen 5200H und FFFFH 
wird geloscht, alle innerhalb dieses Bereiches lie- 
ge nden Speicherzellen erhalten den Inhalt Null. 

Die HIMEM-Grenze wird auf die Adresse EFOOH festge- 
legt . 



Der geaamte Speicherbereich zwischen 5200H und FFFFH 
wird geloscht, alle innerhalb dieses Bereiches lie- 
genden Speicherzellen erhalten den Inhalt Null. 

Die HIMEM-Grenze wird automatisch auf FFFFH festge- 
legt, also kein Speicherbereich fur die Nutzung 
durch ein geschutztes Programm reserviert. 
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SYNTAX: 64 



{gilt nur fur Genie III und Ills) 



WIRKUNG: Die Bildschirmdarstellung wird auf das Format 64 
Zeichen mal 16 Zeilen umgestellt . 



ANWENDUNG: Wiederherstellung der Initialisierungsdaten fur die 
Bildschirmausgabe, Vorbereitung auf die Verarbeitung 
von 64-Zeichen-Software <z. B. von Genie I/II Oder 
Speedraaater ) . 



ERGflNZUNG: Die Bildschirm-Kontrollcodes bei Genie III 



DEZ 



HEX 



FUNKTION 



03 03 Ende der Textausgabe durch das 

Betriebssystem 

Akustisches Signal ausgeben 

Cursor eine Pos. zuriick, altes Zeichen 

loschen 

Cursor eine Tabulatorraarke vor 

Cursor an den Anfang der Folgezeile, 

diese loschen 

wie 0A 

wie 0A 

wie 0A 

Cursor anschalten 

Cursor ausschalten 

Invertierung (Bit 7 bei 

alphanum. Zeichen Ein/Aus) 

Zeichenabstand verdoppeln 

Cursor eine Position zuriick 

Cursor eine Position vor 

Cursor abwarts 

Cursor aufwarts 

Cursor auf Position Null zuruck 

Cursor zurtick zum Zeilenanfang 

Ab Cursorposition bis zu Ende der Zeile 

loschen 
.31 IF Ab Cursorposition Bildschirm bis zur 

Endposition loschen 



07 


07 


08 


08 


09 


09 


10 


0A 


11 


0B 


12 


0C 


13 


0D 


14 


0E 


15 


OF 


22 


16 


23 


17 


24 


18 


25 


19 


26 


1A 


27 


IB 


28 


1C 


29 


ID 


30 


IE 
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SYNTAX: 80 



(gilt nur fur GENIE III und Ills) 



WIRKUNG: Die Bildschirmdarstellung wird auf das Format 80 
Zeichen mal 24 Zeilen umgestellt. 

Bestehende BASIC -Programme, die auf eine Bild- 
schirmdarstellung von 64 Zeichen mal 16 Zeilen 
ausgerichtet sind, mussen an das neue Format 
angepaSt werden. 

Da Teile^der Tastatur- und Bildschirmroutinen ver- 
andert werden, kann es beim Laden von unmodif izier- 
ten Maschinenprogrammen zu Systemabsturzen mit alien 
damit verbundenen negativen Begleiterscheinungen 
kommen . 



ANWENDUNG: Bessere Ausnutzung des Bildschirmplatzes, inter- 

essant vor allem fiir Programme, die groflere Mengen 
an Information gleichzeitig auf dem Monitor dar- 
stellen sollen <z.B. Textverarbeitung etc.) 

BEMERKUNG: Der Cursor, der sich normalerweise mit der System- 
option BI definieren last, ist im 80-Zeichen-Modus 
nicht mehr variabel, hier wird er immer als schmaler 
Strich unter der nachsten Eingabeposition angezeigt. 

Aus dem BASIC sind die Bildschirmpositionen in der 
unteren Bildschirmhalf te nicht mit dem POKE- 
Befehl erreichbar. POKE und PEEK zur Modifizerung 
bzw. Abfragen von Bildschirmpositionen sind nur fur 
den Adressbereich von 15360 bis 16383 zulassig. 

Der untere Bildschirmteil kann dagegen uber die 
Funktion FRINT8 erreicht werden. 

wMhrend im 64-Zeichen-Modus durch diese Funktion die 
Positionen von Null bis 1023 erreichbar sind, konnen 
im 80-Zeichen-Betrieb insgesamt 1920 Bildschirmposi- 
tionen direkt angesprochen werden. Der Bereich fur 
PRINT? liegt dabei zwischen Null und 1919. 
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SYNTAX: S 

§,KEINE 

§ , statt , an , . - - , an 



oder 
oder 



WIRKUNG: Dieser Befehl konnen Drucker- und Monitorausgaben, 
sowie Tastatureingaben umgeleitet werden. 

Die Eingabe von @ ohne weitere Angaben bewirkt 
die Anzeige der momentan aktivierten Umleitungen. 

Die Eingabe von @,KEINE loscht alle Umleitungen, die 
momentan aktiv sind. 

Die Eingabe von "(j*, statt ,an" ermoglicht es , Ein- 
oder Ausgabekanale des Rechners den jeweiligen 
Erfordernissen entsprechend umzuleiten. 

Diese Kanale sind im einzelnen 

MO = Bildschirmausgabe 

DR = Druckerausgabe 

TA = Tastatureingabe 

NL = Niemandsland 

ST=xx » Speicherstelle xx (hexadezimal) 



ANWENDUNG: Der Befehl findet seine Anwendung, wenn Ein- oder 

Ausgaben verschiedener Kanale Ihres Systems auf ei- 
nen anderen Kanal umgeleitet werden sollen. 
So kann z.B. eine Druckerausgabe, die innerhalb ei- 
nes Progrananablaufes erforderlich ist, auch auf den 
Bildschirm umgeleitet werden, falls ein Drucker mo- 
mentan nicht zur Verfugung steht oder innerhalb der 
Programmentwicklung die fur eine Druckausgabe be- 
stimmten Daten iiberpriift werden sollen. 

Der Parameter NL gestattet es, einen bestimmten Ka- 
nal vollkommen f^r Ausgaben zu sperren . 

ST als Parameter kennzeichnet den Start einer ober- 
halb von 51FFH beginnenden Maschinen-Routine, die 
als CALL behandelt wird und dementsprechend durch 
ein RET abgeschlossen werden muS. Die ersten 16 Byte 
sind dabei f0r eine interne Nutzung durch das 
Betriebssystem zu reservieren, die Registerinhalte 
mQssen gesichert werden. G-DOS ubergibt bei Ausgaben 
das entsprechende Byte in Register C und erwartet 
den Eingabewert in Register A, wobei der Wert Null 
als keine Eingabe gewertet wird. 

Bei Abschlufl der Routine uber RET mussen die Regi- 
ster wieder ihre urspriing lichen Werte 2uruckerhalten 
ha ben . 
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BEMERKUNG: Die Anwendung des Parameters ST setzt fundierte 
Kenntnisse der Maschinensprachen-Programmierung 
voraus und sollte dementsprechend nur seine Anwen- 
dung finden, wenn diese Vorauasetzung erfullt ist. 



BEISPIELE: § dr mo 

Diese Eingabe bewirkt, dafi alle Ausgaben, die pro- 
grammgemSS uber einen Drucker erfolgen sollen, auf 
das Bildschirm-Display umgeleitet werden. 

Diese Art der Umleitung wirkt auch auf das DOS-Kom- 
mando JKL, welches einen Ausdruck des Bildschirm- 
inhaltes bewirkt. 

Die DOS-Funktion DR laBt sich nicht auf den Bild- 
schirra umleiten, falls dabei ist kein Drucker ange- 
schlossen ist, erscheint auf dent Display eine Feh- 
lermeldung (Drucker nicht bereit). 



S TA TA ST=EF00H 

Sine Eingabe wird sowohl von der Tastatur als auch 
von der Maschinen -Routine, deren Beginn bei Spei- 
cherplatz EPOCH liegt, akzeptiert. 



9 MO NL 

Alle Bildschirmausgaben werden unterdrtickt r bis die 
Umleitung durch ein gegenteiliges Kommando wieder 
aufgehoben wird. 



@ 

Umleitungen, die momentan aktiv sind, werden auf dem 
Bildschirm angezeigt. 



9 KEINE 

Alle aktivierten Umleitungen werden aufgehoben (wie 
auch bei Eingabe von fur Speicherloschung) 
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SYNTAX: > Parameter 



WIRKUNG: Das Zeichen ">• ist die Abkiirzung fiir den Befehl 
COPY. Diesem Befehl sind im vorliegenden Handbuch 
mehrere Seiten gewidmet. Schlagen Sie bitte fur wei' 
tere ErlSuterungen in diesem Abschnitt nach. 



BEISPIEL: > 1 

Dieae K«rabination entspricht dem Befehl 
COPY 1 
CWeitere Beispiele siehe unter COPY). 
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SYNTAX: & 

oder 

&,N 



WIRKUNG: Die Eingabe des Zeichens "&" ohne Parameter bewirkt, 
daS vor der Ausfiihrung einea Programmes DEBUG auto- 
matisch aufgerufen wird, um z.B. die aJctuellen 
Register- und Speicherinhalte zu iiberpriifen. 

Diese vorgeschaltete Routine kann durch die Eingabe 
von "&,N" wieder aufgehoben werden. 

ANWENDUNG: Die Anwendung dieses Befehls liegt in erster Linie 
innerhalb der Programmerstellung und -entwicklung , 
wo die Veranderung von Registerdaten durch den Pro- 
grammablauf uberpruft werden soil. 
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SYNTAX: ? 



WIRKUNG: Dieser Befehl iat gleichbedeutend mit LIB und 
zeigt die moglichen G-DOS-Befehle auf dem Bild- 
schirm an. 
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SYNTAX: ## Parameter (gilt nur fur Genie III und Ilia) 



WIRKUNG: Das GENIE III/IIIs verfiigt uber einen 2k Video- 
Speicher. Der Befehl ## dient dazu, die zweite 
Bildschirmseite nutzbar zu machen, da diese uber 
eine direkte Adressierung nicht erreichbar ist. 

Wird ## ohne Parameter eingegeben , so wird die aktu- 
elle Bildschirmseite auf die zweite, nur indirekt 
adressierbare, Videoseite kopiert. 

Durch ein Koroma oder Leerzeichen abgetrennt konnen 
auSerdem folgende Parameter angegeben werden: 



N (neu) erlaubt die Wiederherstellung der Bildschirm- 
parameter, wenn diese z.B. durch ein Anwenderpro- 
gramm in Basic direkt geandert worden sind, ohne die 
entsprechenden G-DOS-Routinen dafiir zu benutzen. 

V (voll) schaltet auf eine Bildschirmdarstellung im 
Format 64x32. Dieses Format bedarf jedoch einer 
Feineinstellung des Monitors am Rechner. 
Die JKL-Routine ist in der Lage , eine Hardcopy der 
gesamten Bildschirmseite zu erstellen. 

H (halb) schaltet auf normales Bildschirmformat 64x16 
(wie bei GENIE I/II) 

S (spezial) Bildschirmdarstellung im Format 64x24, 
wobei 16 Zeilen in der Mitte des Bildschirmes 
dargestellt werden, oberhalb ( 4300H-43FFH) und 
unterhalb (4000H-40FFH) dieses Bereiches konnen 
jeweils vier Zeilen als Kommentarzeilen angesprochen 
werden (auch hier Adressierung nur indirekt uber ##, 
##,T oder ##,$ moglichi). 

X Bildschirmdarstellung im Format 80x24 

T (Tausch) tauscht den Inhalt der beiden Bildschirm- 
seiten untereinander aus 

$ kopiert den Inhalt des Arbeitsspeichers ab FC00H in 
den zweiten Bildschirmbereich. 

HINWEIS: Bei der Ausfuhrung des Befehls ## $ aus dem 

BASIC heraus ist hinter dem $-Zeichen noch ein 
Komma zu setzen. Ansonsten gibt der Rechner eine 
Fehlermeldung aus. 

Ziffer (von bis 7) legt den Beginn des dargestellten 

Bildschirmbereiches fest. Dadurch ist eine vertikale 
Verschiebung des Beginns der Darstellung urn jeweils 
vier Bildschirmzeilen (256 Byte) 
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programmunterbrechungen : 



Es sind drei verschiedene Tastenkombinationen moglich, mit 
denen bei entsprechender Voreinstellung der Systemparameter 
ein Programmablauf unterbrochen werden kann. 

Alle Kombinationen arbeiten, indem drei Tasten gleichzeitig (!) 
gedruckt werden und kdnnen demnach nur innerhalb von Programm- 
teilen funktionieren, in denen die Tastaturabf rage aktiv ist. 
Mfiglich sind im einzelnen die Kombinationen 

J K L Der Bildschirminhalt wird auf den angeschlossenen 
Drucker ausgegeben 

12 3 Das Programm DEBUG wird gestartet 

D P G Sprung in die Mini-DOS-Ebene (Mini-Bef ehlseingabe) 

Die Beschreibungen von JKL, DEBUG und Mini-DOS sind an anderer 
Stelle in diesem Handbuch aufgefiihrt. 
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Das Mini -DOS: 



Dieser Betriebssystem-Modus ist installiert worden, urn auch 
innerhalb eines BASIC -Programmes DOS-Befehle verarbeiten zu 
konnen, ohne daS ein DOS-Aufruf ttber ein vorangestelltes CMD" 
notwendig ware . 

Der Befehlssatz innerhalb der Mini-DOS-Ebene ist allerdings 
gegenfiber dem gesamten Befehlsvorrat dea G-DOS eingeschrankt: 
Die Befehle COPY, NDF, APPEND, DO, CONT und P# sind in diesem 
Modus nicht ausfuhrbar, alle anderen G-DOS-Befehle Jconnen 
angewendet werden. 



Syntax: M> Dateiname:QLW# Dateiname: ZLW# 



ANWENDUNG: Dieses sogenannte Mini-COPY-Koramando findet seine 

Anwendung in erster Linie in der Mini-DOS-Ebene, wo 
die normalen COPY-Funktionen ausgeschlossen sind, 
Jcann aber gleichermaflen in der normalen DOS-Ebene 
verwendet werden. 

Mit Mini-COPY ist es mdglich, eine einzelne Datei zu 
kopieren, wobei die komplette Eingabe der Dateinamen 
sowie der an der Kopierroutine beteiligten Laufwerke 
(QLW# als Quell-, ZLW# als Ziellaufwerk) notwendig 
ist. 

Ein normales COPY-Kommando arbeitet, indem der Ar- 
beitsspeicher des Rechners als Zwischenablage fiir 
die von der Quelldiskette eingelesenen Daten fun- 
giert. Von dort aus werden die Daten dann erst auf 
die Zieldiskette ubertragen. 

Da das Mini-DOS in der Regel aufgerufen wird, wah- 
rend sich ein Programm im Arbeitsspeicher befindet 
und bearbeitet wird, fehlt hier naturlich der Raum 
fur die Zwischenablage der Daten beim COPY-Kommando. 
Ein COPY-Kommando konnte in diesem Fall bei groflen 
zu kopierenden Dateien mit der Meldung ZU WENIG 
SPEICHER abgebrochen werden . 

In diesem Fall hilft die Mini-COPY-Funktion, da hier 
nur kleine Datenmengen in den Arbeitsspeicher uber- 
tragen und von dort aus auf die Zieldiskette ge- 
schrieben werden. 

Bei der Kopie einer einzelnen Datei mit dem Mini- 
COPY-Kommando "M>" ist unbedingt der voile Name der 
Zieldatei sowie die dazugehorige I*aufwerknummer 
anzugeben. 
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Beispiel: M> DATEI1/DAT:1 DATEI1/DAT:0 

Mit Hilfe diese Kommandos innerhalb der Mini-DOS- 
Ebene wird ein File mit dem Namen DATEIl/DAT von 
einer Diskette in Laufwerk 1 auf die Diskette in 
Laufwerk mit dem gleichen Namen kopiert. 



Syntax: ! DEMO/ JOB 



Durch die Eingabe eines Auf rufezeichens und nachfol- 
gendem Dateinamen kann innerhalb der Mini-Befehls- 
eingabe eine JOB-Datei aktiviert werden (die Ver- 
wendung von DO ist innerhalb der Mini-DOS-Ebene 
unzulassig! ) . 



Syntax: ; 



Das Semikolon (;) bewirkt, daS die Bearbeitung 
wieder zu dem Punkt zurxickkehrt f von dem aus das 
Mini-DOS aufgerufen wurde. 



Syntax: / 



Ein Schragstrich (/) bewirkt dagegen, daS das 
Betriebssystem zur normalen G-DOS-Befehlseingabe 
springt. Ein Programmablauf , aus dem das Mini-DOS 
aufgerufen wurde, wird in diesem Fall also voll- 
kommen abgebrochen. 



193 



Das Programm DEBUG: 



Mit dem System-Programm DEBUG besitzen Sie auf Ihrer G-DOS- 
Diakette eine wertvolle Hilfe zur Programmierung in Maschinen- 
sprache. 

Sie haben die Moglichkeit, laufende Programme zu unterbrechen 
und den Speicherinhalt des Rechners sowie die Daten auf der 
Diskette zu kontrollieren oder zu modif izieren. 
Ein uber DEBUG unterbrochenes Programm kann in Einzelschritten 
weitergef iihrt werden. 

DEBUG wird durch das gleichzeitige Drucken der Tasten 1,2, und 
3 aufgerufen ( vorausgesetzt , dafl der Systemparaineter AE=J ge- 
, setzt iat } . 
\u3erdem wird DEBUG gestartet, wenn im Programm ein Breakpoint 
vorhanden ist (Befehl RST 30H) oder ein Sprung auf die Adresse 
440DH erfolgt. 

Wenn DEBUG uber das DOS-Kommando "&" aktiviert wurde, wird ea 
vor der Ausfuhrung eines Programmes automatisch gestartet 
(siehe auch &-Befehl). 

Nach dem Start von DEBUG werden alle Register im Benutzer- 
Stack gerettet und alle Breakpoints gelSscht. Der Stack des 
Rechners wird von DEBUG benutzt. 

Die Position des Cursors auf dem Bildschirm an der untereren 
linken Ecke zeigt Ihnen an, daS DEBUG auf eine Eingabe wartet. 
Eingaben miissen immer durch ein NEW LINE bzw. ENTER abgeschlos- 
sen werden. Sie haben somit noch die Moglichkeit, Eingabef ehler 
durch Betatigung der Backspace-Taste (LINKSPFEIL) zu korrigie- 
■ ren.. SHIFT-Backspace loscht die gesamte Eingabe. 

Nachdem DEBUG gestartet ist, erfolgt die Anzeige des Speichers 
in hexadezimalen Werten (links) und in ASCII-Zeichen (rechts). 

DEBUG kann iiber den Befehl G4400 oder Q verlassen werden. 
Wenri Sie nach einer Programmunterbrechung durch DEBUG das 
Kommando G phne Startadresse eingeben, wird der normale Pro- 
grammablauf an der Unterbrechungsstelle wieder aufgenommen. 

Sollte Sie, ein Kommando des DEBUG falsch eingeben oder das 
von Ihnen eingegeben Kommando nicht in der Befehlsliste exi- 
'stieren, meldet sich DEBUG mit der Frage "wie?" und war- 
tet bis NEW- LINE bzw. ENTER gedruckt wird. Erst dann ist DEBUG 
bereit, weitere Kommandos entgegenzunehmen. 
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Die Befehle dea DEBUG: 



Im S-Modus (siehe dort) last sich durch diese 
Eingabe der nachste 256 Byte lange Block auf- dem- 
Sildschirm darstellen. 

Im XrModus (siehe dort) wird der nachste 64 Byte 
lange" Block im "Bereich 1 dargestellt. 



n; 



Ober n kSnnen die im X-Modus dargestellten" Bereiche 
2 und 3 angegeben werden , urn dort den nachsten 64 
Byte langen Block darzustellen. 



Im S-Modus laflt sich durch diese Eingabe der vorhe- 
rige 256 Byte lange Block auf dem Bildschinfi-dar- 
stellen. 

Im X-Modus wird der vorherige 64 Byte lange Block im 
Bereich 1 dargestellt. 



n- 



Uber; n " kSnnen die im X-Modus dargestellten Bereiche 
2 und 3 angegeben werden, urn dort den vorherigen 64 
Byte langen Block darzustellen. 



Das C (wie Call) hat eine ahnliche Wirkung wie der 
Befehl I, jedoch mit dem Unterschied, dafl in dem 
durch DEBUG, unterbrochenen Programm ein Unterpro- 
gramm vollstandig (ohne Unterbrechung ) abgearbeitet 
wird. 



Dxxxx 



Ober diesen Befehl/ bei dem xxxx eine hexadezimal 
anzugebende Speicheradresse ist, haben £Tie die Mog- 
lichkeit, im S-Modus eine beliebige Speicherstelle 
anzuspringen, von der ab ein 25 6 Byte lartger Spei- 
"cherbereich angezeigt wird. - •' ~ 

Im X-Modus hat dieses Kommando die glelche Wirkung 
auf den 64 Byte langen Block im Bereich 1. 



n Dxxxx Sollen im X-Modus in den Bereichen 2 und 3 bestimmte 
BlScke angezeigt werden, so mussen diese durch die 
Angabe n definiert werden. 



F 



Einem P-Kommando ohne weitere Parameter muS ein 
P-Befehl mit nlheren Angaben vorausgegangen sein. 
Der Rechner setzt damit die Suche nach den zuvor 
angegebene Zeichen hinter der Adresse des zuletzt 
gefundenen Zeichens fort. 
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Fxxxx,xxl,xx2,xx3,xx4 



j,.- 



Nach Bingabe diesea Kommandos wird ab. der hexadezi- 
mal anzugebenden Speicherstelle xxxx nach der maxi- 
mal 4 Byte langen Zeichenfolge xxl,xx2,xx3 ,xx4 ge- 
sucht, wobei xxl bis xx4 aus jeyeils 2 Buchstaben 
oder Ziffern besteht... 

Bei der Angabe von einem oder mehreren Bytes muft 
auch die Speicherstelle xxxx def iniert sein bei der 
die Suche beginnen.so.il. ~_ 

Wenn DEBUG das angegebene Byte oder die Bytefolge im 
Speicher f indet, wird- im. Bereich 1 des X-Anzeigemo- 
dus der entsprechende Speicherausschnitt ausgegeben , 
wobei die gesuchten Zeichen. ab der ersten Position 
in der dritten Zeile zu finden sind. Sollte inner- 
halb des Speichers die angegebene Bytefolge nicht 
vorhanden sein, wird im Bereich 1 ein 64 Byte langer 
Block mit der An fangs ad res se FFEOH angezeigt. 

BEISPIEL: P4000 ,54 , 43 ,53^. 

Dieser F-Befehl mit der angegebenen Para- 
meterliste wird ab Speicherzelle 40Q0H 
nach der Zeichenfolge 54- 43 53 suchen. 
Dies entspricht einer Suche nach dem 
Wort TCS. 



Nach dieser Eingabe werden alle Registerwerte zu- 
ruckgespeichert und das Programm an der Stelle wei- 
tergefiihrt, an der unterbrochen wurde. Diese Stelle 
stimmt mit der Angabe im PC -Register uberein. 

HINWEIS: Sollte ein unterbrochenes Programm mit dem 
Ubergang _in DEBUG -eine -Eingabe von Ihnen 
verlangen, so ist.diese nach Ausfiihrung des 
G-Befehls durchzuf uhren. In diesem Pall ist 
kein Cursor im Anzeigefeld des DEBUG sicht- 
bar . 



Gxxxx , yyy y , z z z z 



Evtl. durchgef uhrte Snderungen an den Registerwerten 
werden ubernommen und das aufrufende Programm setzt 
-seinen Ablauf an der Unterbrechungsstelle (abgelegt 
im PC-Register) fort. ; T _ . - ' 
Soil das Programm an einer bestimmten Stelle fort- 
gefuhrt werden, mufl die hexadezimale Adresse xxxx 
angegeben werden. 

Die Adressen yyyy und zzaz geberv weitere Unterbre- 
chungsadressen an. DEBUG setzt an diese Stellen den 
RST 30H-Befehl und sorgt fur eine Zwischenspeiche- 
rung des Original-Inhalts . Nach erneutem Aufruf der 
definierten Speicherstellen,. werden die RST 30H-Be- 
fehle wieder gegen die Qriginalwerte ausgetauscht . 
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Mit Hilfe dieses Befehls ist es moglioh, ein. durch 
DEBUG unterbrochenes Programm in Einzelschritten" 
anisruf u^reny uif&' dabei den Speicher-. und Register- 
zustamd zu kpntiralli'eren. 

HINWEISj 8s siiid keine Einzelschritte; unterhalb der 
Speicheradresse 5200H oder- Spriinge in die- 
sen Speicherbreich gestattet. 
: -:. ;. ■- Bei- deniAusfuhrung eines Programms im "Sin- 
:-....-. - g£e-Stap"-HModus wird der RST 30H-Befehls 

verwende*. Daraus geht hervor , dafl ein mit 
■ " DEBUG-^errbearbeitendes Programm keine Ruck- 
'■■spriinge --auf- sich selbst beinhalten und das 
v- c" . ■:. - g U f ^einen ~JEi'nzelschritt folgende Byte kein 
- '■" ■■ ' j Daeenbyte.sein darf. 



Ln,drs Unf einen Sefcteor von der Diskette in den Speicherbe- 
reich 4200H bis-^42FFH einzulesen, mussen Sie den 
L-Befehl benutzen. "n" steht fur die Laufwerksnummer 
und "drs" f2r' die*- relative Sektornummer . 
Ein eingelesener Sektor kann sowohl im X- als auch 
im-S-Modus' angezeigt werden. 

Sie- k#hnen* dann zvB r . den Speicherinhalt mit dem Be- 
fehl F= nach -Zfeichenketten durchforschen , mit M mo- 
dTf^izie-ren und: anschlieflend uber W wieder auf die 
Diskette zurGckschreiben. . 

HINWEIS: Sollte ein Programm mit einem Kennwort ver- 
" sehen-iSein. r folgt auf die Eingabe des 
~ '-- L-"Ko*nraandos die Ausgabe einer Fehlermel- 
- •' = dungv-r 



MXXXX 



Das;£teht : fCtr Modifikation und bedeutet, dafl DEBUG 

auf die hexadezimal anzugebende Adresse xxxx 

apringt, -aotomatisch in den S-Modus iibergeht und zur 

Eingabe von ^Anderungen (ebenfalls hexadezimal) be- 

reit is'tv --v. ,.- 

Mit Hilfe der vier Pfeiltasten konnen Sie den Cursor 

im Anzeigefeld verschieben. 

Das M-Kommando kann nur durch Druck auf NEW LINE 

bzw. ENTER abgeschlossen werden. ; _ 



Mit- dem- Kommando Q (Quit) wird DEBUG verlassen und 
uhd' in die DOS-Befehlsebene iibergewechselt. Die 
gleiche Auswirkung hat das KommandOr G4400 . 



Rrr,xxxx 'Nach- eter^ Eingabe dieses Befehls wird der Wert des 

Registerpaares rr auf den angegebenen hexadezimalen 
-Wert^xxxx g'efSndert. ._ 



' D-feses" Kommando bring t die Anzeige -des DEBUG in den 
S-*Modus* D.h- es wird ein 256 Byte, langer Speicher- 

"block aul dem Bildschirm ausgegeben-, dessen Anfangs- 
adresse mit der ersten Adresse des ersten Bereiches 
im X -Modus iibereinstimmt . 
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WRn,drs Der W-Befehls ist das Gegenteil vom L-Befehl, indem 
Sie tnit seiner Hilfe den 256 Byte lange Speicherbe- 
reich von 4300H bis 42FFH auf die im Laufwerk n be- 
findliche Diskette auf den relativen Sektor drs 
schreiben k6nnen. Sollte der Sektor geschutzt sein, 
bleibt dieser zustand auch nach der Anderung erhal- 
ten. 

Im ubrigen gilt das gleiche wie unter der L-Kommando 
bereits beschr ieben . 

HINWEIS: Sollte ein Programm mit einera Kennwort ver- 
sehen sein, folgt auf die Eingabe des 
L-Kommandos die Ausgabe einer Fehlermel- 
"~dung. 

X Dieses Kommando bringt die Anzeige des DEBUG in den 
X -Modus . 

Es werden dabei drei Speicherbereiche mit einer 
Lange von jeweils 64 Byte auf dem Bildschirm in 
Gruppen von vier Zeilen ausgegeben. Die drei Berei- 
che konnen einen unterschiedlichen Inhalt haben. 
Die 5., 10. und 15. Zeile beinhalten die aktuellen 
ZustSnde der Z80-Register. 

Zeile 5: Register AF, BC, DE, HL 
Zeile 10: Register AF', BC», DE', HL' 
Zeile 15: Register PC, SP, IX f IY 

Von den Registern AF und AF' wird auch noch die Bit- 
maske fQr das Statusbyte F hinter dem Registerwert 
ausgegeben. Wenn innerhalb der Bitmaske ein Bit ge- 
setzt ist, so ist dies durch einen Buchstaben kennt- 
lich gemacht. Nicht gesetzte Bits werden durch ein 
Minus {-) angezeigt. 

Die Buchstaben innerhalb der Bitmaske haben folgende 
Bedeutung: 

Bit C (Carry) stent fur Ubertrag 

Bit 1 N steht fur Subtraktion 

Bit 2 P (Parity) steht fur ParitSt o. Uberlauf 

Bit 3 unbenutzt 

Bit 4 H (Half carry) steht fur halber Ubertrag 

Bit 5 unbenutzt 

Bit 6 Z (Zero) steht fur Null 

Bit 7: S (Sign) steht fur minus 
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Teil III 



Disk- Bn5IC 
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Allgemeine Informationen 



Das auf Ihrer System-Diskette unter dem Pilenamen BASIC/CMD 
abgelegte und auch aus der DOS-Befehlsebene so aufzurufende 
Disk-BASIC, erweitert den beim Genie I/II ira ROM stehenden 
Microsoft Level II BASIC-Interpreter um eine Vielzahl niitz- 
licher Befehle, wobei diese nicht unbedingt mit der disketten- 
orientierten Programmierung zusammenhangen miissen. Bei der 
G-DOS Version 2.1a zum Genie III und 3.0 zum Speedmaster be- 
inhaltet das Modul BASIC/CMD naturlich auch noch das gesamte 
Level II BASIC. 

Da das Disk-BASIC auf das Microsoft Level II BASIC aufbaut, 
sind Grundkenntnisse in der BASIC-Programmierung zum Ver- 
standnis der folgenden Seiten Voraussetzung. 

Der groflte Vorzug des Disk-BASIC liegt naturlich in der Mog- 
lichkeit f Programme von einer Diskette zu laden oder abzuspei- 
chern, sowie Dateien durch die sequentielle Methode oder auch 
durch wahlfreien Zugriff (RANDOM) zu bearbeiten. 
Dabei ist die sequentielle Methode der Datenspeicherung noch 
leicht verstandlich, da sie einer Speicherung auf Kassette 
sehr ahnlich ist. 

Fur Programmierung von Dateien nach der Methode des wahlfreien 
Zugriffs (RANDOM) ist dagegen schon etwas mehr Aufwand und ein 
genaues Studium des entsprechenden Kapitels in diesem Handbuch 
unumgMnglich. Nur so konnen Sie die Vielseitigkeit und Einsatz- 
moglichkeiten dieser Methode der Dateibearbeitung voll aus- 
schopfen. 



Pehlermeldungen 



Die aus zwei Buchstaben bestehende Pehlermeldungen , die unter 
Level II BASIC bei einem Programmierfehler innerhalb eines 
BASIC-Programms ausgegeben werden, erscheinen bei Disk-BASIC 
als vollstSndige deutsche Texte. 

' So wird z.B. aus der einfachen Meldung 

7SN-ERROR in Zeilenummer 

unter Disk-BASIC die ausfvihrliche Angabe 

Syntaxfehler in Zeilennummer 

Hinzu kommen noch die Meldungen, die auf Fehler bei der Arbeit 
mit den Diskettenlaufwerken hinweisen. Eine entsprechende Ta- 
belle finden Sie hierzu im Anhang 13 dieses Handbuchs. 
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SYNTAX: BASIC Parameter 



WIRKUNG: Mit Hilfe dieses Befehls wird von der Systemdiskette 
der Pile BASIC/CMD geladen und gestartet. 
Es sind dabei die Angaben verschiedener Parameter 
mSglich: 

BASIC 

BASIC * 

BASIC nn 

BASIC SSSSS 

BASIC bef 

BASIC nn, sssss, bef 

BASIC sssss, nn, bef 

BASIC nn,sssss 

BASIC nn,bef 

BASIC sssss, bef 

Diese Parameter haben folgende Bedeutung: 

* beim Start des Disk-BASIC erfolgt keine Neu- 
initialisierung. Ein zuvor eingegebenes 
BASIC -Programm wird nicht geloscht und alte 
Parameter werden iibernommen. 
Ein noch im Speicher vorhandenes BASIC-Pro- 
gramm wird sofort gelistet. Befindet sich 
kein BASIC -Programm im Speicher, erfolgt 
wieder ein Rucksprung in die DOS-Befehls- 
ebene . 

Wenn zuvor nn kleiner als 2 definiert wurde, 
wird BASIC * nicht ausgefiihrt. 

nn hiermit wird die Zahl der maximal zur Verfii- 
gung stehenden Disk-Ein/Ausgabe-Bereiche an- 
gegeben. D.h. es handelt sich hier urn die 
Angabe der raaximalen File-Anzahl, die Sie im 
Programm gleichzeitig erQffnen k3nnen. Der 
Wert n darf zwischen und 15 liegen und ist 
standardmaflig auf 3 eingestellt. 
In der Regel wird den Daten bei der Ausgabe 
auf Diskette eine Blocklange von 256 Byte 
zugewiesen. Wenn Sie jedoch auch mit Field- 
Itera-Dateien arbeiten wollen, deren Satz- 
lange kleiner als 256 Byte ist, mufl hinter 
der Angabe nn noch ein V eingegeben werden. 

sssss mit Hilfe von sssss konnen Sie dem Rechner 
die zur Verfugung stehende Speichergrofle 
mitteilen. Die Angabe entspricht der Frage 
nach READY? im Level II BASIC und wird 
benotigt, um beispielsweise Maschinenrou- 
tinen oberhalb der angegebenen Speichergren- 
ze vor BASIC zu schiitzen. sssss kann wahl- 
weise in dezimaler oder hexadezimaler 
Schreibweise eingegeben werden. Ohne Anga- 
be von sssss wird der Wert angenommen, der 
durch den HIMEM-Befehl vereinbart wurde. 
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bef an dieser Stelle konnen Sie BASIC -Bef ehle 

oder Kommandos angeben, die als Zeichenkette 
dem BASIC nach der Initialisierung vorliegen 
und automatisch ausgefuhrt werden. 

Da in der DOS-Bef ehlsebene nur ein Tastatureingabe- 

puffer von 80 Zeichen zur Verfugung steht, darf der 

BASIC-Aufruf mit alien Parametern diese Lange nicht 

uberschreiten. 

Wird BASIC iiber das AUTO-Kommando aufgerufen, ist 

nur eine Eingabe von 32 Zeichen mSglich. 

Wenn die Zeile zur Initialisierung des BASIC einen 

Fehler enthalt, erfolgt automatisch ein Riicksprung 

in die DOS -Bef ehlsebene . 



BEISPIELE: BASIC 



Dieser Aufruf bewirkt Initialisierung des Disk-BASIC 
mit Bereitstellung von drei Ein/Ausgabe-Bereichen. 
Die Speicherobergrenze wird entsprechend HIMEM ge- 
setzt . 



BAS IC , LOAD" TSST/BAS " 

Die Initialisierung des Disk-BASIC erfolgt wie zuvor 
beschrieben, jedoch wird unmittelbar danach noch das 
Programm TEST/BAS geladen. 



BASIC , 5 , 40000 ,RO"N n TEST/BAS " 

Bei der BASIC-Initialisierung werden fiinf Ein/Aus- 
gabe-Bereiche vorbereitet, die Speicherobergrenze 
auf 40000 gesetzt und das Programm TEST/BAS geladen 
und gestartet. 



BASIC, 5, 40000 / CLEAR800:CLS!RUN"TEST/BAS" 

AuSer der bereits zuvor beschriebenen Ausftihrungen 
werden nun noch 800 Byte fur den Stringbreich des 
Rechners reserviert, der Bildschirm geloscht und 
das Programm TEST/BAS gestartet. 



BAS IC , 5V 

Auch hier werden wieder funf Ein/Ausgabe-Bereiche 
reserviert, wobei jedoch jedem Bereich 256 Byte 
Speicher zusMtzlich zur Verfugung stehen, urn die 
Berarbeitung von Field-Item-Files mit einer Lange 
von weniger als 256 Byte zu ermSglichen. 
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SYNTAX: DEF FN Funktionsname (Variablenliste J = Funktion 



WIRKUNG: Einem Funktionsnamen wird eine Funktion zugeordnet, 
deren Wert von den angegebenen Variablen abhangt. 



ANWENDUNG: Mit Hilfe dieses Befehls konnen Sie Funktionen defi 
nieren , die der Rechner spater beim Aufruf durch 
FN Funktionsname bearbeitet. 



BEMERKUNG: Der Funktionsname kann aus einer beliebigen Anzahl 
von Zeichen bestehen, wobei das erste Zeichen immer 
ein Buchstabe sein muB. Bei der Bearbeitung des 
Funktionsnamens werden jedoch iiamer nur die ersten 
beiden Zeichen betrachtet. 

In der Variablenliste mussen alle Variablen, die in 
der definierten Funktion benotigt werden, enthalten 
sein. Die Variablen werden in der Liste durch Komma- 
ta getrennt aufgefiihrt. 

Die Funktion selbst, z.B. mathematische Berechnungen 
oder Bearbeitungen von Zeichenketten und ahnliches, 
darf keine Doppelpunkte enthalten und die Lange ei- 
ner Zeile nicht uberschreiten. 

Als ausgesprochen sinnvoll erweist sich die Anwen- 
dung von DEF FN besonders dann, wenn spezielle 
Funktionen mehrmals im Programm bearbeitet werden 
mussen. Sie sparen Zeit (durch Vermeidung von Onter- 
programmansprungen) und auch Speicherplatz . 

BEISPIEL: Bei dem folgenden Beispiel handelt es sich urn eine 
Umwandlung von Zeitangaben der Form hh:mm:ss in 
ihre dezimalen Werte. 

Die dazu notwendige Umrechnung wird als Funktion 
definiert und spater uber FN aufgerufen. 
Wissenswert ist dabei, daB die in der definierten 
Funktion zur Berechnung gewahlte Variable Z$ bei der 
spater folgenden Eingabe der Zeiten nicht verwendet 
werden mufl. 

Im Beispiel wird die Funktion DZCZ$) mit 5 verschie- 
denen Variablen TSCI) aufgerufen. 

10 CLS:CLEAR500 

20 DEF FN DZ# t Z$ )=*VAI,(LEFT$ ( Z$ , INSTRC Z$ , " : " ) -1) )+VAL 

(MID${Z$,INSTR(Z$, n :' , )+l,2))*60+VAL{RIGHT$(Z$,2) ) /3 

600 

30 PRINT"Geben Sie 5 Zeiten im Format hh:mm:ss ein:" 

40 PRINT:F0RI-1T05 

50 PRINTCHR$(8) , '. , •;:LINEINPUT ,, Zeiteingabe: ";T$(I) 

60 NEXTI:CLS 

70 F0RI=1T05 

80 DZ#(I)=FN DZ#CTS<m 

90 PRINT"Der Dezimalwert der Zeit ";T$(I); n lautet" ; 

DZ#(I) 

100 NEXT I 
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SYNTAX: DEFUSRn=Startadresse 



WIRKUNG: Die Einsprungadresse eines Maschinenunterprogramms 
wird definiert, wobei n einen Wert zwischen und 9 
annehmen kann . 



ANWENDUNG: In Verbindung mit der USRn-Funktion k3nnen Sie bis 
zu 10 verschiedene Maschinenunterprogramme zur Aus^ 
ftihrung komroen lassen. 



BEMERKUNG: Wenn Sie den Wert n nicht angeben wird n=0 angenom- 
men. 

Die Routine kann in diesem Fall mit DSR oder USRO 
aufgerufen werden. 

BEISPIEL: Im folgenden Programm wird ab Speicherstelle -8192 
ein 12-Byte langes Maschinenprogramm abgelegt. In 
Zeile 20 erfolgt die Definition der Einsprungadresse 
und mit Zeile 40 kommt es zur Ausfuhrung, wobei die 
Variable D eine Dummy-Variable darstellt. 

10 CLS:FORI=-8192TO-8181:READA:POKEI,A:NEXTI 

20 DEFUSR2=-8192 

30 FORC=33T0191:POKE15360,C 

40 D=USR2(0) 

50 FORZ=lT025:NEXTZ f C 

60 GOTO30 

100 DATA 33,0,60,17,1,60,1,255,3,237,176,201 
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SYNTAX: ERROR Codenummer 






WIRKONG: Daa ERROR -Komman do zeigt die Fehlerraeldung zur ange- 
gebenen Codenummer auf dem Bildschirm an. 



BEMERKUNG: Unter Level II - BASIC werden Programmierfehler ub- 
licherweise in einer abgekiirzten Form am Bildschirm 
angezeigt. 

Das Disk-BASIC enthalt nun ein Modul (SYS13/SYS), 
welches bewirkt, dafi anstelle der Abkiirzungen aus- 
fiihrliche Fehlermeldungen auf dem Schirm ausgegeben 
werden . 

22 der mfiglichen BASIC-Fehlermeldungen lassen sich 
mit Hilfe des ERROR-Befehls abrufen. 

Die DOS-Fehler, mit Werten grSfler Oder gleich 23, 
lassen sich iiber den ERROR-Befehl nicht erzeugen. 

BEISPIEL: Folgende Tabelle zeigt Ihnen den Zusammenhang zwi- 
schen Codenummer, Abkurzung und ausf vihrlicher Er- 
klarung . 



Code 


Abkurzung 


Fehler-Erklarung 


1 


NF 


NEXT ohne FOR 


2 


SN 


Syntaxfehler 


3 


RG 


RETURN ohne GOSUB 


4 


OD 


Daten fehlen 


5 


FC 


Unerlaubter Funktionsaufruf 


6 


OV 


Ueberlauf 


7 


OH 


Zuwenig Speicher 


8 


UL 


Zeile fehlt 


9 


BS 


Bereichsueberschreitung 


10 


DO 


Neue Felddimension 


11 


/o 


Null als Teiler 


12 


ID 


Eingabefehler 


13 


TM 


Typab we i c hung 


14 


OS 


Zuwenig Textspeicher 


15 


LS 


Text$ zu lang 


16 


ST 


Text$-Formel zu kompliziert 


17 


CN 


Unerlaubtes CONT! 


18 


NR 


kein RESUME 


19 


RW 


RESUME ohne Fehler 


20 


UE 


Fehler unbekannt 


21 


MO 


Operand fehlt 


22 


FD 


Schlechte Dateidaten 
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SYNTAX: INSTRt n , Zeichenkette 1, Zeichenkette 2) 



WIRKQNG: Innerhalb einer Zeichenkette 1 wird nach einer Zei- 
chenkette 2 gesucht und derea. Anfangsposition , von 
der linken Seite der Kette 1 ab Position n aus ge- 
zahlt, featstellt. 



ANWENDUNG: Die INSTR -Funkt ion wird oft in Verbindung mit den 
Funktionen LEFT$, RIGHT$ und MID$ genutzt , urn die 
Position einer bestimmten Zeichenkette innerhalb 
einer weiteren Kette festzustellen. 



BEMERKUNG: Die Position n muS nicht mit angegeben werden, wenn 
die Zeichenkette 1 komplett, von der linken Seite 
ausgehend, auf Zeichenkette 2 hin untersucht werden 
soil. 

Wenn n grofler ist als die Lange der Kette 1, Kette '. 
die Lange hat oder die Kette 2 nicht in Kette 1 
gefunden wird, ergibt INSTR den Wert 0. Wenn Kette ; 
Null ist ergibt INSTR bei angegebenem n den Wert n, 
andernfalls 1. 



BEISPIEL: Im folgenden Programm wird das Alphabet auf ein + 
untersucht. Das + steht im String A$ genau in der 
Mitte, also an 14. Stelle. 

10 A$="ABCDEFGHILKLM+NOPQRSTUVWXYZ" 

20 B$="+" 

30 PRINT"Das + liegt an" ; INSTR( 1 ,A$,B$ ) ; " . Stelle." 



207 



SYNTAX: KILL"Dateiname' 



WIRKUNG: Loscht die angegebene Datei oder das Programm auf 
der Diskette. 



ANWENDUNG: Durch das "Killen" von alten Dateien und Programmen 
konnen Sie sich auf einer Diskette wieder freien 
Speicherplatz schaffen. 

BEMERKUNG: Der Eintrag einer geloschten Datei bleibt im In- 

haltsverzeichnis der Diskette fur den Benutzer un- 
sichtbar stehen, soda 3 es evtl. einmal vorkommt, dafl 
der Rechner beim Ablegen eines Progranuns die Meldung 
■ Inhaltsverzeichnis voll* ausgibt, obwohl auf der 
Disk noch freier Speicherplatz vorhanden ist. 
In diesem Fall schafft der Befehl "C" des Progranuns 
DIRCHECK Abhilfe, indem das Inhaltsverzeichnis ge- 
saubert wird. 
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SYNTAX: LINE INPUT"Text" ; Zeichenkettenvariable 

oder 
LINE INPUT Zeichenkettenvariable 



WIRKUNG: Die Ausfuhrung von LINE INPUT ist ahnlich wie bei 

INPUT. Es werden jedoch auch Kommata und Anfiihrungs- 

zeichen als BeatandteiL der Stringvariablen akzep- 
tiert. 



ANWENDUNG : 



LINE INPUT wird immer dann eingesetzt, wenn bei der 
Eingabe der Zeichenkettenvariablen auch Kommata und 
Anf uhrungszeichen vorkommen konnen. AuSerdem wird 
das bei INPUT oft als lastig empfundene "?" unter- 
driickt. 



BEMERKUNG: Wie bei einem normalen INPUT haben Sie die Moglich- 
keit, der Eingabe einen Textstring vorauszuschicken. 
Mit NEW LINE erfolgt die tlbergabe der eingegebenen 
Zeichenkette an die angegebene Variable. 



BEISPIELE: Eine Anwendung des LINE INPUT-Bef ehls finden Sie 
im Beispiel des Abschnitts uber DEF FN. 
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SYNTAX: LOAD"Programnname" 

LOAD "P rag rammname" ,R 



oder 



WIRKUNG: Durch den Befehl LOAD wird ein im Speicher stehendes 
Programm gel5scht und durch ein neues , von der Dis- 
kette geladenes Programm ersetzt. 
Auflerdem werden alle Variablen geloscht und offene 
Dateien geschlossen (wie bei NEW). 



BEMERKUNG: Wenn Sie die Option R wahlen, wird das Programm 

nicht nur geladen, sondern auch gestartet (wie bei 
RUN) . 

<3&S£fT«t^ ^at^ife^ xexdeii dafefti ^e&och nicht aato- 
matisch geschlossen. 
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SYNTAX: MID$ C Zeichenkette l,m,n) = Zeichenkette 2 



WIRKUNG: Die MID$-Funktion ermQglicht es, Teile einer Zei- 
chenkette durch eine andere Zeichenkette zu erset- 
zen. 



ANWENDUNG: Veranderung einer Zeichenkette 1 durch eine Kette 2. 
Dazu mua die Startposition m innerhalb der Kette 1 
definiert werden, ab der der Austausch von n Zeichen 
durch die Zeichenkette 2 ausgefiihrt werden soil. 
CJm m zu ermitteln mufl vom Suflerst linken Zeichen der 
Kette 1 an gezahlt werden. 

BEMERKUNG: Fur den Fall, dafl die Zeichenkette 2 sich wegen 

ihrer Lange nicht komplett in Kette 1 einfiigen laflt, 
werden die viberschussigen Zeichen von der rechten 
Seite der Zeichenkette 2 abgeschnitten. 
Wenn die Angabe n fehlt, wird der Teil von Zeichen- 
kette 1 ab Position m durch Kette 2 ersetzt, der der 
Lange von Kette 2 entspricht oder falls diese zu 
lang ist, bis zum Ende von Kette 1. 



BEISPIEL: 10 CLS :A$="Dies ist ein Test zur MID$-Funktion . " 
20 B$=-TEST'' 
30 C$=A$ 
40 S=14:L=4 
50 MID$<A$,S,L)=B$ 
60 PRINT"A$ lautete: " ;C$ 
70 PRINT"A$ ist nun: ";A$ 
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SYNTAX: RUN"Programmname" 

RUN"Programntname" ,R 
RUN' , Programmname' , ,V 



Oder 



oder 



WIRKUNG: Dieses Kommando bewirkt das Laden eines Programms 
von der Diskette und seinen sofortigen Start. 



ANWENDUNG : 



Wenn Sie'den RUN-Befehl innerhalb eines Programms 
benutzen , werden alle Variablen gelSscht, das auf- 
rufende Programm zerstort und das aufgerufene ge- 
startet . 

Sie konnen jedoch auch das RUN als direktes Kommando 
verwenden, (wie LOAD"Programmname n ,R) , urn ein BASIC- 
Programm zu laden und zu starten. 



BEMERKUNG : 



Ein RUN"Programmname'* ohne weitere Angaben schlieSt 
alle offenen Dateien und loscht alle Variablen. 
Die Option R bewirkt, daS offene Dateien nicht ge- 
schlossen werden. Bei der Option V bleiben dazu noch 
alle Variablen, mit Ausnahme der DEF FN-Variablen, 
erhalten. 

Urn nur die benfitigten Variablen zu iibergeben, bieten 
sich die Befehle CMD-F^KEEP" und CMD'^ERASE" an. 
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SYNTAX: SAVE"PrograIBmname ,, 

SAVE n Programmname" ,A 



oder 



WIRKUNG: Dieses Kommando wird dazu benutzt, urn ein BASIC-Pro- 
gramm auf Diskette abzuspeichern. 

Die Option A bedeutet, dafl die Ausgabe des Programms 
im ASCI I -Format erfolgen soil. Ohne A wird das Pro- 
gramm komprimiert auf der Diskette abgelegt. 

BEMERKUNG: Beim Abspeichern wird ein evtl. auf der Disk befind- 
liches Programm gleichen Naraens geloscht und durch 
das neue ersetzt. 

Die ASCII-Ausgabe ist notwendig, urn einen Programm- 
text bespielsweise durch ein weiteres Programm be- 
arbeiten zu konnen. 

Eine ASCII-Abspeicherung innerhalb eines laufenden 
Programms hat, (wie bei END), die Beendigung des 
Programms zur Folge. 



BEISPIEL: Den Unterschied zwischen einem komprimiert und ei- 
nem ASCII-maflig abgespeicherten Programm zeigt fol- 
gendes Beispiel. 

10 CLS 

20 GOSUB 1000 

30 PRINT "Das Programm wird nun in komprimierter" 

40 PRINT "Form abgespeichert. " 

60 SAVE n TESTl/BAS:0 n 

70 GOSUB 1000 

80 PRINT "Das Programm wird nun 

90 PRINT "abgespeichert." 

100 PRINT "Hier endet der Programmablauf . ' 

110 PRINT "Erneuter Programmstart mit RON 

120 SAVE"TEST2/BAS:0 ,, ,A 

200 CLSiGOSCJB 1000:CLS 

210 PRINT "So sieht das Programm komprimiert aus:" 

220 CMD-LIST TEST1/BAS:0" 

230 GOSUB 1000 

240 CLS:PRINT"Das gleiche Programm im ASCII-Format: 

250 CMD"LIST TEST2/BAS : " 

260 END 

1000 PRINTCHR10)"Drucken Sie die NEW LINE-Taste!" 



im ASCII-Format' 



200 



1010 A$=INKEY$ 

1020 IF A$ <> CHR$(13) 

10 30 RETURN 



THEN GOTO 1010 
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SYNTAX; TIME$ 



WIRKUNG: Es handelt dabei urn keinen Befehl, sondern um eine 
unter Disk-BASIC automatisch belegte Variable, die 
abgerufen werden kann. 



ANWENDUNG: Unter der Zeichenkette TIME$ 3ind Datum und Uhrzeit 
der im Rechner enthaltenen Uhr abgelegt und kSnnen 
somit in BASIC -Programmen aufgerufen werden. 



BEMERKUNG : 



Die Zeichenkette TIME$ besteht aus 17 Zeichen. Das 
darin enthaltene Datum und die Uhrzeit werden uber 
die Datum-Zeit-Routine des G-DOS ermittelt. 
Datum und Uhrzeit sind in TIMES im Format 
tt.mm.jj hh:itun:ss abgelegt. 



BEISPIEL: Folgendes Programm verwendet das im Rechner stehende 
Datum und die Uhrzeit. 



10 CLS:CLEAR500 

20 LINEINPUT"Geben Sie die genaue Zeit ein " 

30 A$="ZEIT "+Z$ 

40 CMD AS 

50 LINEINPUT"Geben Sie das heutige Datum ein 

60 B$=" DATUM "+D$ 

70 CMD B$ 

80 PRINT"Heute, am " ;LEFT$ (TIMES ,8 ) ; * , "; 

90 PRINT"wurde um " ?RIGHT${TIME$ ,8 ) ; " Uhr "; 

100 PRINT"das Programm beendet." 



;Z$ 



;D$ 
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SYNTAX: USRn< Argument ) 



WIRKUNG: Ein fiber DEFUSR definiertes Maschinenunterprogramm 
wird aufgerufen. 



ANWENDUNG: Mit Hilfe von USRn ist es moglich, bis zu 10 ver- 
schiedene Maschinenunterprogramme ( n=0,l, . . . , 9) 
aufzurufen. Zuvor mussen den USR-Routinen iiber 
DEFUSR die Startadressen zugeteilt werden. 

BEMERKUNG: Wird n nicht mit angegeben, so ruft der Rechner au- 
tomatisch die CJSRO-Routine auf. Bei dem Argument 
handelt es sich urn einen Integer-Ausdruck mit einem 
Wert zwischen -32768 und 32768, (haufig wird ein- 
gesetzt ) . 



BEISPIEL: 3 iehe DEFUSR-Punktion 
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Abkurzungen und Programmierhilfen 



Das Disk-BASIC des Genie-DOS erlaubt es, durch einfache Tasten- 
betitigung, bestimmte Funktionen aufzurufen, fiir die Sie norma - 
lerweise ganze Befehlaworte eingeben mtissten. 

Diese Abkflrzungen erweitern die Mfiglichkeiten des Programmlis- 
tens urn ein vielf aches. 

Es ist dabei jedoch immer nur ein Kurzkommando pro Eingabezei- 
le erlaubt. Auflerdem ma 8 das Zeichen jeweils an der ersten Po- 
sition der Zeile eingegeben werden. Vorlaufende Zeilennummern 
fuhren zu einer Fehlermeldung. 

Funktioniert ein Eintasten-Befehl nicht (z.B. "."), dann 
drilcken Sie die BREAK -Taste und versuchen Sie es erneut. 



SYNTAX: 



(Punkt) 



WIRKUNG: Die zuletzt bearbeitete Zeile eines BASIC -Programms 
wird gelistet. 



SYNTAX: t (Pfeil aufwarts) 



WIRKUNG: Der vorhergehende Zeile eines BASIC -Programms wird 
gelistet. Bei Programmanfang erscheint immer wieder 
die erste Zeile. 



SYNTAX: 4 (Pfeil abwarts ) 



WIRKUNG: Die nachste Zeile eines BASIC -Programms wird geli- 
stet. Beim Erreichen des Programmendes erscheint im- 
mer wieder die letzte Zeile. 



SYNTAX: SHIFT t (SHIFT Pfeil aufwarts) 
; (Semikolon) 



oder 



WIRKUNG: Die erste Zeile eines BASIC -Programms wird gelistet, 
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SYNTAX: SHIFT * (SHIFT Pfeil abwarts ) 
/ (Schragstrich) 



oder 



WIRKUNG: Die letzte Zeile eines BASIC -Programms wird gelis- 
tet. 



SYNTAX: 3 (Klammeraf f e) 



WIRKtJNG: Von der zuletzt bearbeiteten oder angezeigten Zeile 
an wird eine komplette Bildschirmseite ausgegeben. 



SYNTAX: 



CDoppelpunkt ) 



WIRKUNG: Es kommt zur Ausgabe einer kompletten Bildschirmsei' 
te mit den Zeilen des BAS IC -Programms , die vor der 
zuletzt bearbeiteten oder angezeigten Zeile liegen. 



SYNTAX: , (Komma) 



WIRKUNG: Die Eingabe eines Kommas bewirkt den Sprung in den 
EDIT-Modus fur die zuletzt angezeigte oder bearbei- 
tete Zeile. 



SYNTAX: A Zei lennummer ,Zeilenabstand 



WIRKUNG: Dieser Befehl schaltet die automatische Zeilennume- 
rierung wie der AUTO-Befehl im Level II BASIC ein. 
Das A mufl immer an der ersten Stelle einer Zeile an- 
gegeben werden. Dem A hat eine Zeilennummer oder ein 
Funkt zu folgen. 
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SYNTAX: D Anf angszeilennummer - Endzeilennummer 



WIRKUNG: Loscht wie beim DELETE-Befehl im Level II BASIC eine 
Einzelzeile oder ein Programmteil, das durch die An- 
fangs- und Endzeilennummer angegeben werden mufl. 
Das D-Kommando mufl an der ersten Stelle einer Zeile 
eingegeben werden. 



SYNTAX: E Zeilennummer 



WIRKUNG: Das E-Kommando hat die gleichen Wirkungen wie der 
EDIT-Befehl und Level II BASIC. Das E muS immer am 
Zeilenanfang stehen. 



SYNTAX: L Anf angszeilennummer - Endzeilennummer 



WIRKUNG: Diese AbkQrzung arbeitet wie der LIST-Befehl unter 
Level II BASIC und ermdglicht damit die Anzeige ei- 
ner oder mehrer Zeilen, die durch ihre Anfangs- oder 
Endzeilennummer angegeben werden mussen. Das L muS 
immer am Zeilenanfang stehen. 



SYNTAX: DU alte Zeilennummer , neue Zeilennummer 



WIRKUNG: Durch dieses Kommando wurde die Moglichkeit geschaf- 
fen, eine Zeile zu duplizieren. 



SYNTAX: DI alte Zeilennummer/ neue Zeilennummer 



WIRKUNG: Dieses Kommando bedeutet "Delete an Insert", d.h. 
eine Zeile wird an ihrer alten Stelle geloscht und 
mit einer neuen Zeilennummer wieder ins Programm 
eingef ugt. 
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SYNTAX: MERGE"Programmname' 



WIRKUNG: Ein Programm auf der Diskette wird mit einem im 

Speicher des Rechners residenten Programm verbunden, 
(Wie LOAD ohne zu loschen! ) 



ANWENDUNG: Der MERGE-Befehl ermoglicht es Ihnen, aus laufenden 
BASIC -Programmen heraus, aber auch als direktes Kom- 
ntando, weitere Programmteile nachzuladen, ohne das 
bereits im Speicher vorhandene Programm und dessen 
Variablen 2u zerstSren. 



BEMERKUNG: MERGE hat eine unterschiedliche Wirkung, je nachdem 
ob es als direktes Kommando Oder innerhalb eines 
Programms benutzt wird. 

Direktes Kommando: 

Das von der Diskette kommende Programm iiberlagert 
das im Speicher stehende, sodas jede Zeile, die die 
gleiche Zeilennummer tragt, ersetzt wird. Vergewis- 
sern Sie sich vor Ausfuhrung des Befehls MERGE, dafl 
genugend Speicherplatz fur das entstehende Gesamt- 
programm vorhanden ist. 

Aufruf im Programm: 

Verwenden Sie ein MERGE innerhalb eines Programms, 
so wird dieses nach Ausfuhrung des MERGE-Befehls 
in der nachsten Zeile fortgesetzt. MERGE muS auSer- 
dem immer der letzte Befehl einer Zeile sein, da 
nachfolgende Statements nicht mehr erkannt werden. 
Die Zeilennummern des nachzuladenden Programmteils , 
z.B. eines Unter programms , mussen grofler sein als 
die groSte Zeilennummer des aufrufenden Programms. 
D.h. das Modul wird immer hinten an das Programm 
angehangt. 

Schaffen Sie vor dem MERGE mit Hilfe von 
CMD-F", DELETE gemigend Platz, damit sich die 
Zeilennummern nicht uberschneiden. 



BEISPIEL: 40 REM ********************************************* 
50 REM Dieser Teil des Programms befand 
60 REM sich unter dem Namen "TEILl/BAS" 
70 REM auf der Diskette und hat Zeile 40 
80 REM des im Speicher stehenden Programms, 
90 REM gegen die Zeile mit Sternen ausgetauscht . 

Geben Sie diesen Programrateil ein und speichern Sie 
ihn unter TEIL1/BAS:0 auf der Diskette ab. Loschen 
Sie anschlieSend das im Speicher stehende Programm 
mit NEW. 
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Geben Sie nun das zweite Programm ein: 

10 REM Dies 1st der Teil des Programms, 

20 REM welcher sich vor der Ausfiihrung des 

30 REM Befehls MERGE im Speicher des Rechnes befand, 

Vereinigen Sie jetzt beide Programmteile durch die 
Eingabe von 

MERGE"TEIL1/BAS:0" 

und listen Sie das dabei entstandene Programm. 
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SYNTAX: REF Parameter 



WIRKUNG: Der Befehl dient zur Erstellung der Referenzliste 

eines BASIC-Programms mit Zeilennummern und Variab- 

lennamen. 

Dabei sind als Parameter folgende Angaben zulassig. 



REF 



Hier muS zuvor ein REF nnnnn oder REF 
Variable ausgefiihrt worden sein. Die 
nachste Zeile mir einer entsprechenden 
Referenz wird dann angezeigt. Sind kei- 
ne weiteren Zeilen mehr vorhanden, wird 
"Textende" auf dem Bildschirm ausgege- 
ben. Nach erneutem REF erscheint wieder 
die erste Zeile. 



REF * Eine komplette Referenzliste wird auf 
dem Bildschirm ausgegeben. 

REF $ Eine komplette Referenzliste wird auf 
dem Drucker ausgegeben. 

REF nnnnn Es wird eine Referenzliste von alien 

Zahlen mit dem Wert nnnnn erstellt, wo- 
bei nnnnn maximal 5-stellig sein darf 
und zwischen 1 und 99999 liegen mufl. 

REF Variable Erstellt eine Referenzliste von alien 

Variablen mit dem entsprechenden Namen. 
Der Variablenname darf maximal zwei 
Zeichen lang sein und keine Typ-Bezei- 
chnung ($,!,#,%) enthalten . 

REF"Text Erzeugt eine Referenzliste des angege- 
benen Textes, mit der es beispielsweise 
moglich ist, bestimmte Worte in Strings 
oder Kommentaren aufzufinden. 



REF=Befehl 



Xhnlich wie bei REF"Text haben Sie hier 
die Moglichkeit nach BASIC -Befehlen zu 
suchen. Der angegebene Text wird dabei , 
wenn moglich, in das entsprechende 
Token umgewandelt. Wenn kein Token zum 
angegebenen Text existiert, wird der 
Befehl wie REF"Text behandelt. 



REF * nnnnn 



Kombination zwischen REF * und 
REF nnnnn 



REF $ nnnnn Kombination zwischen REF $ und 
REF nnnnn 

REF*Variable Kombination zwischen REF * und 
REF Variable 

REF$Variable Kombination zwischen REF * und 
REF Variable 
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BEISPIEL: Bei dem folgenden Kurzen Listing handelt es sich urn 
ein Programm zur Umwandlung von Dezimalzahlen in 
Hexadezimalzahlen. 

Der Aufbau und die Funktion des Programms sollen 
hier nicht naher erllutert werden. Eg geht vielroehr 
darum, eine durch den Rechner erstellte Referenzli- 
ste zu diesem Programm zu zeigen. 

10 CLS 

20 CLEAR1000 

30 PRINT STRINGS (64, 42); 

40 PRINT "***"; 

50 PRINT TAB(17) "Dezimal-Hexadezimal Umwandlung"; 

60 PRINT TAB<61) "***"; 

90 PRINT STRINGS (64,42); 

110 DEP FN H2$<ZW%)=MID$C0123456789ABCDEF , ',INT(ZW%/ 

16)+1,1)+MID$("0123456789ABCDEF",ZW%-INT{ZW%/16)*16+ 

1,1> 

120 DEF FN H4$(A%)=«FNH2$(ASC(MID$(MKI$CA%) ,2) ) ) +FNH2 

$(ASCCMKI$CA%)) ) 

130 PRINTe320,"Geben Sie eine Zahl zwischen -32768 u 

nd 65535 ein!" 

150 PRINT9520 , "Dezimalzahl : " ; : LINEINPUTW$ :A!=VA 

L(W$) 

160 IF A!>655350RA!<-32768THENPRINT§538,"FALSCHE EIN 

GABE!":GOTO 190 

170 IFA!>32767THENA%=Ai-65536ELSEA%=A! 

180 PRINT@584,"Hexadezimalzahl: ";:PRINT" ";FNH4$(A 

%) 

190 PRINTQ712, "Welter ? (J/N)" 

200 A$=INKEY$ 

210 IFA$=""THEN200ELSEIFA$="J"ORA$="j"THENPRINT@538, 

STRING? ( 20 , 32 ) : PRINT3712 , STRINGS ( 20 , 32 ) : GOTO150ELSEI 

FA$="N"ORA$="n"THENENDELSEGOTO200 

Nach Eingabe des Befehls REF * erfolgt die Ausgabe 
folgender Liste auf dem Bildschirm: 



1 


110/4 


2 


120 


16 


110/3 


17 


60 


20 


210/2 


32 


210/2 


42 


30 90 


61 


80 


64 


30 90 


150 


210 


190 


160 


200 


210/2 


320 


130 


520 


150 


538 


160 210 


584 


180 


712 


190 210 


1000 


20 


32767 


170 


32768 


160 


65535 


160 


65536 


170 
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A 120/13 ISO/! 160/12 170/%2 170/13 180/% 200/$ 

210/55 
H2 110($ 120($2 
H4 120($ 180($ 
W 150/S2 
ZW 110/%4 

Auf der linken Seite dieser Tabelle stehen die Kon- 
stanten, gefolgt von den Variablen. Rechts daneben 
befindet sich jeweils die dazugehorigen Zeilennummer 
und nach einem Schragstrich der Typ und die Anzahl 
der in der Zeile vorkommenden Konstanten Oder Vari- 
ablen. 

Die erste Zeile der Tabelle sagt z.B. aus , daS die 
Konstante 1 in der Zeile 110 viermal vorkommt. 
Das A kommt im Programm in verschiedenen Zusammen- 
hangen vor, 2.B. als String-Variable, Integer-Vari- 
able und Variable einfacher Genauigkeit. 

Die rechte Seite der Referenzliste hinter der Vari- 
ablen A zeigt, daS die Integer-Zahl A% dreimal in 
Zeile 120, zweimal in Zeile 170 und einmal in Zeile 
180 zu finden ist. Weiterhin stent die Variable A! 
mit einfacher Genauigkeit einmal in Zeile 150, 
zweimal in Zeile 160 und dreimal in der Zeile 170. 
Als String-Variable tritt A$ einmal in Zeile 200 und 
fiinfmal in Zeile 210 auf. 

Anhand dieses Beispiels sehen Sie, daB mit Hilfe des 
REF-Befehls auf bequeme Art Listen aller in einem 
Programm verwendeteti Konstanten und Variablen er- 
stellt werden konnen. 
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SYNTAX: RENEW 



WIRKUNG: Ein durch den Befehl NEW geloschtes BASIC-Programm 
wird durch diesen Befehl wieder restauriert. 

BEMERKUNG: Wenn sich kein geloschtes Programm im Speicher des 
Rechners befindet, aollte dieser Befehl vermieden 
werden, da er in diesem Pall ein unsinniges Programm 
erzeugen. kann . 
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SYNTAX: RENUM Parameter 



WIRKUNG: 



Mit diesem Befehl lassen sich Programntteile 

verschieben und umnumerieren. 

Als Parameter sind folgende Angaben moglich: 



(das Komma ist wichtig!) 



RENUM , 

RENUM nnnnn 

RENUMM , ZZZZZ 

RENUM , , aaaaa 

RENUM ,7, eeeee 

RENUM nnnnn, zzzzz 

RENUM nnnnn, , aaaaa 

RENUM , z z z z z , aaaaa 

RENUM nnnnn, , ,eeeee 

RENUM , zzzzz , ,eeeee 

RENUM , , aaaaa , eeeee 

RENUM nnnnn, zzzzz , aaaaa 

RENUM nnnnn, zzzzz ,, eeeee 

RENUM nnnnn, , aaaaa, eeeee 

RENUM , zzzzz , aaaaa, eeeee 

RENUM nnnnn, zzzzz , aaaaa, eeeee 

Die Parameter haben dabei folgende Bedeutung: 

nnnnn ist die neue Anfangszeilennummer 

zzzzz ist der Zeilenabstand im neu numerierten Pro- 

grammteil 
aaaaa ist die Zeilennummer, bei der die Umnumerie- 

rung beginnen soil 
eeeee ist die Zeilennummer, bei der die Umnumerie- 

rung enden soil 

Die Werte nnnnn, zzzzz, aaaaa und eeeee miissen im 
Bereich zwischen 1 und 65629 liegen. Werden nnnnn 
und zzzzz nicht angegeben (durch Angabe zweier auf- 
einander folgender Kommata), so erhalten sie den 
Standardwert 10. Bei ausbleibender Angabe der Werte 
aaaaa und eeeee erfolgt eine Einstellung auf bzw. 
65529. 

Wenn bei der Umnumerierung vom Rechner ein Fehler im 
Programm bemerkt wird, geht das RENUM automatisch in 
den Modus RENUM U dber (siehe dort) und die Zeilen 
bleiben unverandert. 



BEMERKUNG: RENUM verschiebt Teile des Programms wenn die neuen 
Zeilennummern dies erfordern. 



BEISPIELE: RENUM , 

Das gesamte BASIC -Programm vrird mit neuen Zeilennum- 
mern versehen, wobei die erste Zeile die Nummer 10 
erhSlt und alle weiteren in einem Zeilenabstand von 
10 geMndert werden. 
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RENUM 100,50 

Das gesamte BASIC-Programm wird neu numeriert. Die 
erate Zeile trSgt die Nummer 100 und alle weiteren 
Zeilennummern haben einen Abstand von 50. 



RENUM , ,, 10000 

Alle Zeilen des Programms, bis einschlieSlich Zei 
lennummer 10000, werden von 10 aua beginnend, im 
Zeilenabstand 10 neu durchnumeriert. 



RENUM 40000,1,3500,4000 

Die Zeilen im Bereich von 3500 bis 4000 werden nach 
40000 verschoben und im Zeilenabstand 1 umnumeriert 
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SYNTAX: RENUM U 



WIRKONG: Ein BASIC -Programm wird damit auf Fehler durch fal- 
sche Zeilennumerierung untersucht. 
Es werden aber auch sonstige Fehler, die bei einem 
RENUM auftreten konnten , zur Anzeige gebracht. 
Ein mit RENUM U bearbeitetes Programm bleibt in sei- 
ner Form unverandert. 

Die Anzeige einer Fehlermeldung erscheint auf dem 
Bildschirm in der Form: 



Fehlerzeile 
nnnnn/Kommentar 



Ende 



nnnnn steht dabei fur die Zeilennummer und als Kom- 
mentar kann ein U bei fehlender Zeile, ein X bei ei- 
ner Zeile mit Syntaxfehler und ein S bei einer Zeile 
mit falscher Zeilennummer erscheinen. 



BEISPIEL: 10 GOSUB: ■ In dieser Zeile fehlt die Zeilennummer 
20 GOSUB 1000:' Zeile 1000 existiert nicht 
30 GOSUB 100000:' Zeilennummer 100000 ist falsch 
40 GOSUB 100 
50 END 

100 REM Unterprogramm 
110 RETURN 

Der Aufruf des Befehls RENUM U ergibt die Bild- 
schirmausgabe : 



Fehlerzeile 
10/X 1000/U 



30/ S Ende 
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SYNTAX: &Hnnnn 



WIRKUNG: nnnn stent fur eine 4-stellige hexadezimale Zahl, 

die rait dieser Eingabe direkt verarbeitet oder aber 
in eine entsprechende Dezimalzahl umgewandelt werden 
fcann. (n=0,l,2,3,4,5, 6,7 ,8 ,9,A,B, C,D,E,F) 

BEMERKUNG: Wenn Sie fur nnnn Zahlen eingeben, die grofier oder 

gleich 8QJ)0H sind, so erhalten Sie die Ausgabe eines 
negativen Dezimalwertes. 



BEISPIEL: Die folgende Tabelle zeigt Ihnen den Zusammenhang 
zwischen den hexadezimalen Eingaben und den ent- 
sprechenden dezimalen Ausgaben: 



hexadezimale Eingabe 



dezimale Ausgabe 



SHI 
&H2 



1 
2 



&H7FFF 
&H8000 
&H8001 



32767 
■32768 
■32767 



&HFFFE 
&HFFFF 



•2 
■1 
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SYNTAX: &Onnnnnn 

oder 
snnnnnn 



WIRKUNG: nnnnnn stent fur eine 6-stellige oktale Zahl, die 

mit diesem Befehl direkt verarbeitet oder aber auch 
in ihren ent spree he nden dezimalen Wert umgewandelt 
werden kann. ( n=0,l, 2,3,4,5 ,6, 7) 



BEMERKONG: Als grQfltmogliche oktale Zahl konnen Sie &0177777 

eingeben. Oktalzahlen, deren Wert grofler als &077777 
1st, ergeben bei der dezimalen Ausgabe einen nega- 
tiven Wert. 



BEISPIEL: Die folgende Tabelle zeigt Ihnen den Zusammenhang 
zwischen der oktalen Eingabe und der dezimalen Aus- 
gabe von Zahlenwerten: 

oktale Eingabe dezimale Ausgabe 



SOI 1 

&02 2 



&077777 32767 

60100000 -32768 

60100001 -32767 



60177776 -2 

60177777 -1 
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Die CMD-Kommandos 



Die CMD-Komraandos erlaaben es Ihnen, weitere Disk-BASIC-Anwei- 
sungen sowie die meisten DOS-Befehle als direkte Kommandos oder 
auch von Programmer* ausgehend auazuf iihren. 

Der allgemeine Ausdruck des CMD-Kommandos lautet: 

CMD"Befehl'* 



Wenn der 

, S='* oder 

als DOS-Befehl 



* Befehl ' ans mehreren Zeichen besteht und nicht mit 
»p=> beginnt, interpretiert der Rechner die Eingabe 



(siehe CMD"Dosbefehl") 



SYNTAX: CMD"C" , Parameter 



WIRKUNG: Wenn kein Parameter angegeben ist, werden alle Leer- 
zeichen (ausgenommen in Strings) und REMs (') aus 
dem Programm entfernt. 

Der Parameter S bewirkt, daS nur die Leerzeichen 
(ausgenommen in Zeichenketten und REMs) entfernt 
werden. 

Bei der Parametereingabe R bleiben dagegen alle 
Leerzeichen erhalten und es werden nur samtliche 
REMs entfernt. 



AN WEN DUNG ; 



Das CMD"C"-Kommando bietet sich als wertvolle Hilfe 
an, wenn Sie sich aus einem mit REMs und Leerzeichen 
iibersichtlich gestalteten, dafiir aber auch umfang- 
reichen Programm eine speicherplatzsparende Arbeits- 
version erstellen wollen. 



BEMERKUNG: Der Befehl darf nicht aus einem laufenden BASIC-Pro- 
gramm heraus benutzt werden, da alle Variablen bei 
seiner Ausfiihrung gelQscht und das Programm veran- 
dert werden. 

Da auch Zeilen gelQscht werden, die ausschliefllich 
aus einem REM bestehen, ist vor der Ausfiihrung des 
Befehls darauf zu achten, daB diese wMhrend des Pro- 
grammablaufes nicht angesprungen werden. 
Unter gewissen Bedingungen kann die Ausfiihrung von 
CMD"C" problematisch werden. Aus diesem Grunde wer- 
den zunachst einmal alle Statements innerhalb einer 
Zeile komprimiert. Die neu entstandene Zeile wird 
anschlieflend wieder in den Ausgangszustand zuruck- 
gebracht und wiederum mit dem Zeileninhalt der Ori- 
ginalzeile verglichen. Wenn es bei diesem automa- 
tisch ausgefuhrten Vergleich zu keiner Obereinstim- 
mung kommt, bleibt die Zeile unverandert und die 
Zeilennummer wird auf dem Bildschirm ausgegeben. 
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SYNTAX: CMD'E' 



WIRKUNG: Dieser Befehl zeigt auf dem Bildschirm den letzten 
DOS-Pehler an, sofern ein solcher innerhalb eines 
BASIC -Programmablaufes aufgetreten ist. AndernfalXs 
gibt der Rechner die Meldung "kein Fehler" aus . 
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SYNTAX: CMD H F" , DELETE Anf angszeile-Endzeile 



WIRKUNG: Alle Textzeilen im Programm grQSer/gleich der An- 
fangszeile und kleiner/gleich der Endzeile werden 
geloscht. 



ANWENDUNG: Dieser Befehl kann in Verbindung mit dem Befehl 
MERGE zum Einsatz kommen, indem Sie damit Telle 
eines laufenden Programmes entfernen und an deren 
Stelle Programmabschnitte mit MERGE wieder ein- 
setzen, ohne dabei Variableninhalte zu verlieren. 



BEMERKUNG: Der zu loschende Programrateil darf nicht Bestandteil 
einer FOR-NEXT-Schleife, eines Unterprogrammes oder 
eines DEF FN-Statements sein. Variablen, die durch 
ein DEF FN im geloschten Programmteil definiert wur- 
den, bleiben nicht erhalten. 

Die GroBe des Stringbereiches wird durch den Befehl 
nicht verandert. 

CMD-F", DELETE darf nicht als direkter Befehl, son- 
dern nur innerhalb eines Programmes aufgerufen wer- 
den, und mufl dabei immer die letzte Anweisung inner- 
halb einer Zeile sein, da nachfolgende Statements 
nicht mehr erkannt werden. 

Unmittelbar nach CMD"F" , DELETE mufi die Zeile folgen, 
mit deren Bearbeitung das Programm fortgesetzt wer- 
den soil (z.B. die Zeile, die mit MERGE einen neuen 
Programmteil von der Diskette einladt). 



BEISPIEL; 10 REM Dieser Teil befand sich auf der Diskette und 
20 REM wurde mit Hilfe des MERGE-Befehls geladen 

Geben Sie diese beiden Zeilen ein und speichern Sie 
diese unter dem Namen TESTl/BAS ab. 
Tippen Sie nun das folgende Programm ein und star- 
ten es mit dem Befehl RUN. 

10 PRINT"Die Zeilen 10 und 20 werden gel3scht," 

20 PRINT"TEST1/BAS hinzugeladen und alles gelistet. 1 

200 CMD"F", DELETE 10-20 

300 MERGE"TEST1/BAS" 

400 CLS:PRINT"LISTING:":PRINT:LIST 
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SYNTAX: CMD'^KEEP'* , Variablel ,Variable2, Variable 3 , . .. 



WIRKUNG: Mit Ausnahme der angegebenen und uber den Befehl 
DEF FN definierten Variablen werden alle geloscht. 



BEMERKUNG: Alle nicht zu loschenden Variablen miissen angegeben 
werden. Handelt es sich bei einer der angegebenen 
Variablen urn den Namen eines Feldes, so bleibt das 
gesamte Feld erhalten. 

Alle zu~erhaltenden Variablen mussen innerhalb eines 
Statements stehen. Da es aber mitunter vorkommen 
kann, daS die Menge der anzugebenden Variablen die 
maximale Zeilenlange uberschreiten wiirde, ist es 
moglich, das Kommando auch iiber mehrere Zeilen lau- 
fen zu lassen. Die Ankiindigung einer Folgezeile wird 
dem Rechner durch ein abschliefiendes Komma in der 
fortzusetzenden Zeile mitgeteilt . 



BEISPIEL: Der Programmabschnitt 



1000 CMD"F=KEEP n ,A?,B#,FV%(0) r FS5(0) , 
1010 X f Z! 



bewirkt, daS bis auf AS, B#, X, und Z! sowie die 
Felder FV%(0) und FS$C0) alle Variablen geloscht 
werden. Die Variablen in der Zeile 1010 werden mit 
ins CMD I, F=KEEP n -Kommando ubernommem, da die Zeile 
1000 mit einera Komma abschlieflt. 
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SYNTAX: CMD"F=SWAP",Variablel,Variable2 



WIRKUNG: Die Werte der zwei angegebenen Variablen werden 
vertauscht . 



BEMERKUNG: Der Typ der beiden zu vertauschenden Variablen mufl 
gleich sein. Es konnen also z.B. keine Integer- 
Variablen mit Variablen doppelter Genauigkeit ver- 
tauscht werden. Die Namen der Variablen mussen 
selbstverstandlich unterschiedlich sein. 

BEISPIELE: CMD"F=SWAP B , A$ ,B$ 

tauscht den Inhalt der Zeichenkette A? mit dem 
Inhalt von B$. 
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SYNTAX: CMD"F=POPN" , Variable 



WIRKUNG: Der Befehl bezieht sich ausschliefllich auf die FOR- 
NEXT-SCHLEIFE mit der angebehen Zahlvariablen. 
Die Schleife wird geloscht und der weitere Programm- 
ablauf erfolgt mit dem Statement hinter dem 
CMD"POPN"-Befehl. 

CMD'POPN" hat also den gleichen Effekt wie das letz- 
te NEXT der Schleife. Wenn keine Variable angegeben 
wird, liSscht der Rechner die zur Zeit bearbeitete 
FOR -NEXT -Schleife. 
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SYNTAX: CMD"F=POPR' 



WIRKUNG: Die augenblicklich ausgefilhrte Unterroutine und die 
in ihr enthaltenen FOR -NEXT -Sch lei fen werden ge- 
15scht. 

Dadurch ist der Befehl einem RETURN ahnlich, jedoch 
mit dem Unterschied, dafl der Programmablauf nicht 
mit dem hinter dem GOSUB atehenden Statement, son- 
dern mit dem auf daa CMD ,, POPR" folgenden Statement 
fortgefiihrt wird. 
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SYNTAX: CMD"F=POPS' 



WIRKUNG: Das Kommando ISscht alle offenen Unterprogramrae und 
FOR-NEXT-Schleifen indem die R-ucksprungadressen und 
Kontrollblocke auf die Anf angsposition gesetzt wer- 
den. 



ANWENDUNG: Der Befehl kann in uniibersichtlichen Programmen ein- 
gesetzt werden, urn sicher zu sein, daB der Stack 
wieder zuriickgesetzt ist. Speziell bei rekursiver 
Programmierung kann es sonst zu Pehlern im Programm- 
ablauf kommen. 
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SYNTAX: CMD"F=SASZ" ,Zahl 



WIRKONG: Dieses Statement Sndert den Stringbereich, ohne daS 
die schon vorher belegten Variablen ihren Wert ver- 
andern oder geloscht werden. 
CSASZ bedeutet "String Area Size".) 

ANWENDUNG: Wenn sich bei einem Programmlauf herausstellt , dafl 
der festgelegte Stringbereich zu grofl oder zu klein 
ist, kann dieses Kommando nut2bringend eingesetzt 
werden. 



BEMERKUNG: Die ' Zahl ' mu6 einen genugend groflen Wert fur die 

Zeichenkettenoperationen beinhalten. Wenn die 'Zahl 1 
zu grofl oder zu klein ist, erfolgt eine Fehlermel- 
dung des Rechners. 
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SYNTAX: CMD"F=EHASE" ,Variablel ,Variable2,Variable3 , . . . 



WIRKUNG: Mit Hilfe dieses Kommandos ist es moglich innerhalb 
eines Programms die angegebenen Variablen zu 15- 
schen . 



BEMERKUNG: Wenn die Variablen einem Feld angehoren und dieses 
nicht mehr benotigt wird Oder mit einer anderen 
Grofle neu definiert werden soil, kann ebenfalls ein 
CMD"F=ERASE" ausgefiihrt werden, wobei der. da be i im 
Rechner entstehende freie Speicherplatz wieder zur 
Verfiigung steht. 



BEISPIEL: 10 CLS :CLEAR500: DIM A$(80) 

20 PRINT"Feld auf 80 dimensionieren — > MEM =";MEM 

30 FORI=lT080:A$(I) = "TEST'*:NEXTI 

40 FORI=lTO80:PRINTA$(I) ;: NEXT: PRINT 

50 CMD 1, F=ERASE",A$(0) : DIM A$ ( 5 ) 

60 PRINT"Feld loschen und auf 5 dimensionieren — > M 

EM =";MEM:PRINT 

70 F0RI=1T05:A$(I)=STRING$(64,64+I) :NEXTI 

80 F0RI=1T05:PRINTA$(I) ;:NEXT 

90 GOTO 90 

Zunachst wird durch Zeile 10 das Feld A$ auf 80 Ele- 
mente dimensioniert . Zeile 30 ordnet dann alien Ele- 
menten den String "TEST" zu. Das CMD"F=ERASE n in 
Zeile 50 loscht das Feld wieder und es Jcommt zu ei- 
ner erneuten Feld-Dimensionierung. 
Achten Sie auf den unterschiedlichen freien Spei- 
cherplatz, der durch PRINT MEM angezeigt wird. 
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SYNTAX: CMD'P^SS" /Parameter 



WIRKUNG: Ein Programm wird nach der Eingabe dieses Befehls in 
Einzelschritten ausgefiihrt und die jeweils bearbei- 
tete Zeilennummer hinter dem Zeichen @ in der 
oberen rechten Ecke des Bildschirmes angezeigt. 
Durch Driicken der NEW LINE-Taste wird das Programm 
dann zeilenweise abgearbeitet . 



ANWENDUNG : 



Oftmals"ist es bei der Programmierung sinnvoll, ein 

Programm Schritt fur Schritt, mit gleichzeitiger An- 

zeige der gerade bearbeiteten Zeilennummer, abzuar- 

beiten. 

Auf diese Art lassen sich beispielsweise Program- 

mierfehler leicht aufspiiren. 

Folgende M5glichkeiten sind durch Angabe von Para- 

metern gegeben: 

CMD"F=SS" 

Schaltet den Rechner auf Einzelschrittverarbeitung 
<SS=*Single Step) 



CMD"P=SS" , Zeilennummer 

Schaltet den Rechner bei Erreichen der angegebenen 
Zeilennummer in den Einzelschritt-Modus. 

CMD"F-SS",N 

Schaltet die Einzelschrittverarbeitung wieder ab 



BEMERKUNG: Wenn die Einzelschrittverarbeitung beim Programmende 
nicht wieder abgeschaltet wird, bleibt der Rechner 
auch bei einer nachfolgenden Verarbeitung eines neu 
in den Arbeitsspeicher geladenen Programms in diesera 
Modus. 

In diesem Fall kann der Befehl zur Aufhebung auch 
als direktes Kommando innerhalb der BASIC-Ebene ein- 
gegeben werden, bevor das neue Programm gestartet 
wird. 
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SYNTAX: CMD"J" ,Datuml ,Datum2 



WIRKUNG: 'Datuml' wird konvertiert in die Stringvariable 

'Datum2' geschrieben. Dabei mufl 'Datuml' im amerika- 
nischen Format Cram/tt/j j ) vorliegen. 'Datum2' ent- 
halt dann nach Ausfiihrung des Befehls CMD"J" den 
entsprechenden Tag des Jahres in der Form ttt. 
Der umgekehrte Fall ist ebenso durchf (ihrbar . 

BEMERKUNG: Wenn ein Datum der Form mm/tt/jj erzeugt werden 

soil, so ist zu beachten, dafl 'Datuml' in der Form 
-jj/ttt angegeben werden muB. 

BEISPIELE: Umwandlung eines Datums in die entsprechende Tages- 
zahl des angegebenen Jahres : 

10 CLS:CLEAR500 

20 DEF FN D1$(A$)=MID$(LEFT$(A$,8),4,3)+LEFT$(LEFT$( 

A$,8) ,3)+RIGHT$(LEFT$(A$,8> ,2) 

30 LINEINPUT"Geben Sie das heutige Datum in deutsche 

r Form ein ";D$:DD$=D$ 

40 D$="DATUM "+D$:CMD D$ 

50 D1$=FN D1$(TIME$) 

60 MIDSCDl$,3,l)="/":MID$CDl$,6,l)= n /" 

70 CMD"J' , ,D1$,D2$ 

80 PRINT n Das Datum n ;DD$;" gibt den ";D2$;". Tag des 

Jahres 19"+RIGHT$(D1$,2) ; " an." 



Umwandlung einer angegebenen Tages- und Jahres zahl 
in das entsprechende Datum: 

10 CLS:CLEAR500 

20 DEF FN D$CD2$)=MID$(D2$,4,3)+LEFT$(D2$,3)+RIGHT$( 

D2$,2> 

30 LINEINPUT"Bitte Tages- und Jahreszahl in der Form 

-jj/ttt eingeben: ";D1$ 

40 CMD"J",D1$,D2$ 

50 MID$CD2$,3,1) = ".":MID$(D2$,6,D = "." 

60 PRINT"Tages- und Jahreszahlen entsprechen dem ";F 

N D$(D2$) 
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SYNTAX: CMD"0'* ,Parameterliste 



WIRKUNG: Dieses Kommando wird dazu benutzt, dimensionierte 

Variablen im Speicher des Rechners zu sortieren. Van 
Inhalt der Parameterliste ist es abhangig, ob eine 
direlcte oder eine Index-Sortierung ausgefiihrt wird. 

ANWENDUNG: Folgende Parameter sind moglich: 

CMD"0",n, Sortart, Variable (Feldl), Variable (Feld2>,. . . 

CMD" 0", n, Sortart, Stringvariab let Feldl) (x,y) , 

CMD"0 ,, ,n,*Indexvar(Feld) ,Sortart, Variable (Feldl) ,. .. 

Die ersten beiden Parameterlisten haben eine direkte 
Sortierung zur Polge. 

n gibt die Anzahl der von der Sortierung zu behan- 
delnden Elemente eines Feldes an. Die dadurch evtl. 
nicht mit angegebenen Variablen bleiben von der Sor- 
tierung unberucksichtigt . Wenn n=0 ist, richtet sich 
die Sortierung nach der Anzahl der im ersten Feld 
stehenden Variablen. Wird n groSer angegeben, als 
Variablen im Feld vorhanden sind, kommt es zu einem 
FC -Error. 

Mit 'Sortart* kann die Art der Sortierung definiert 
werden. Wenn z.B. BetrSge nach ihrer GroSe (der 
groflte zuerst) oder Zeichenketten in umgekehrter 
alphabetischer Reihenfolge sortiert werden sollen, 
zeigt dies ein *-' (Minuszeichen) als 'Sortart' dem 
Rechner an. Wird die 'Sortart' nicht festgelegt, 
erfolgt die Sortierung in auf steigender Reihenfolge. 
Der 'Sortart' folgen die zu sortiarenden Variablen- 
f elder. Mindestens ein Feld mufl angegeben werden. 
Die Sortierung kann auf maximal neun Felder ausge- 
dehnt werden. Bei der Sortierung hat das erste Feld 
die hSchste und das letzte Feld die niedrigste Prio- 
ritSt. 

Stringvariablen werden nach dem numerischen Wert 
ihres ASCII-Characters sortiert. Hat ein String die 
LSnge Null, so wird ein negativer Wert angenommen. 
In der Regel dienen dem Sortiervorgang alle in einer 
Stringvariablen enthaltenen Zeichen. Sie konnen 
jedoch ahnlich wie bei der MID$-Funktion eine Be- 
grenzung in der Form (x f y) angeben. In diesem Fall 
beginnt die Sortierung bei der Startposition x und 
bezieht sich von dort ausgehend auf einen y Zeichen 
langen Teil der Variablen. 

Bei der direkten Sortierung ist die dabei entstehen- 
de Folge der Elemente in alien Feldern gleich. Die 
Sortierung der Felder wird nicht nacheinander ausge- 
fiihrt, sondern immer gleichzeitig. Wenn also z.B. im 
ersten Feld das 10. Element an die 20. Stelle ge- 
riickt wird, vollzieht sich dieser Vorgang auch in 
alien anderen Feldern. 
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Da bei der direkten Sortierung die Variablenzeiger 
im Speicher des Rechners verandert werden, hat das 
zur Folge, dafl beim Abspeichern einer in ihrer Posi- 
tion verschobenen Variablen auf die Diskette auch 
alle weiteren, diesem Feld zugehorigen Variablen 
zuriickgeschrieben werden mtissen. 

Bei einer Index-Sortierung ist dies nicht der Fall! 

Ein indirekter Sortiervorgang (Index-Sortierung) 
wird dem Rechner, wie in der dritten aufgefiihrten 
Parameterliste dargestellt, durch Eingabe eines '*' 
(Stern) „vor dem Indexvariablenfeld mitgeteilt. Die 
folgenden Angaben der Parameterliste entsprechen der 
Liste der direkten Sortierung. Bei einer Indexsor- 
tierung mufl ein Indexvariablenfeld als Integerfeld 
sowie das erste Variablenf eld angegeben sein. Weite- 
re Variablenf elder (2-9) konnen noch hinzugefugt 
werden. 

Beim Sortiervorgang wird lediglich das Indexvariab- 
lenfeld sortiert und verandert. In ihm sind die Zei- 
ger enthalten, die einen sortierten Zugriff auf die 
weiteren Variablenfelder ermoglichen. 
Da diese von der Sortierung unberiihrt bleiben, mufl 
nach der Ausfuhrung des CMD"0"-Bef ehls nur noch das 
Index-Feld auf die Diskette zuriickgeschrieben 
werden. 



BEISPIELE: Das folgende Programm erzeugt ein Variablenf eld mit 
dem Namen RN!, in dem zunachst 30 Variablen mit 
randomraaflig angelegten Zufallszahlen zwischen Null 
und 100 unsortiert abgelegt sind. 
In der Zeile 70 werden dann alle Variablen dieses 
Feldes in absteigender Reihenfolge (Minuszeichen! ) 
direkt sortiert. 

10 CLS:DIM RN! (40) 

20 PRINT"Unsortiert:" 

30 FORI=0TO29 

40 RN! (I)=RND(100) 

50 PRINT RN! (I); 

60 NEXTI: PRINT 

70 CMD n O B ,30,-RN! (0) 

80 PRINT:PRINT"Sortiert: n 

90 FORI=0TO29:PRINTRN! (I) ;: NEXTI 



Das nachste Programm zeigt die Anwendung einer In- 
dex-Sortierung von Stringvariablen. Wichtig ist, dafl 
die FOR-NEXT-Schleifen immer bei beginnen, da 
sonst nicht alle Namen bei der Sortierung beruck- 
sichtigt werden. 

Zunachst werden dem Variablenfeld N$ zehn Elemente 
in unsortierter Reihenfolge zugewiesen. 
Die indirekte Sortierung (Stern!) dieser zehn Vari- 
ablen erfolgt durch Zeile 70 in aufsteigender alpha- 
betischer Reihenfolge. 
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10 CLS:CLEAR500:DIM IN% ( 10 ) ,N$ ( 30 ) 

20 PRINT"Geben Sie bitte 10 verschiedene Namen ein 

30 PRINT 

40 FOR 1=0 TO 9 

50 PRINT USING"##. " ; I+lj : LINEINPUT N$(I) 

60 NEXT I 

70 CLS : PRIN?"Unsortiert : " : PRINT 

80 FOR 1=0 TO 9 

90 PRINT USING"##. " ; 1+1; : PRINT N$(I) 

100 NEXT I 

110 CMD"O",Z0,*IN%(0>,N$(0) 

120 PRINTQaO^Alphabetisch sortiert: "; :PRINT 

130 U=158 

140 FOR -1=0 TO 9 

150 PRINTeu,rN$(IN%(I) ) ; 

160 U=U+64 

170 NEXT I 



CMD"O",100,BI$<0) 

Die ersten 100 Variablen des angegebenen Feldes wer- 
den in auf steigender Reihenfolge direkt sortiert. 
Sollte das Peld mehr als 100 Elemente beinhalten, 
bleiben die restlichen unbeachtet und werden nicht 
sortiert. 



CMD"O n ,150,-N$(50> 

Vom Variablenfeld mit dem Namen N$ werden die 
Elemente N$C50) bis N$(149) in absteigender alpha- 
betischer Folge direkt sortiert, die restlichen 
Variablen bleiben unberucksichtigt. 



CMD"O'\0,A(l),N$(l)<4,3) 

Die Felder A und N$ werden in auf steigender Reihen- 
folge, bezogen auf Feld A, direkt sortiert. Sollte 
Feld A mehrere Variablen mit gleichem Wert besitzen, 
wird nach Feld N$ sortiert, wobei in diesem Fall nur 
das 4., 5. und 6. Zeichen der Variablen herangezogen 
wird. Alle Elemente ab AC1) und N$(l) werden zur 
Sortierung herangezogen, da die Anzahl n mit Null 
angegeben ist . 
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CMD'ClOO^INtCO) ,A(1) ,N$(1) 

Bei dieser indirekten Sortierung werden zunachst die 
ersten 100 Elemente des Indexvariablenfeldes IN% 
automatisch durch den Rechner belegt. In diesem Feld 
befinden sich dann die Variablenzeiger auf die 
Felder A ind N$. Dieses Indexfeld wird entsprechend 
dent Inhalt der Variablenf elder sortiert, sodas die- 
se, in ihrer Reihenfolge weiterhin unverandert, 
trotzdera in aufsteigender alphabetischer Polge mit 
den Infcegerwerten aus IN% als Index abgerufen werden 
konnen. IN%(0) steht dann fur das kleinste Element 
aus A bzw. N$ und IN%(99) fur das groSte. A(0) und 
N$(Q) werden nicht zur Sortierung herangezogen. 
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SYNTAX: CMD"R' 



WIRKONG: Aktiviert die systeminterne Interruptkette. Zeit- 
anzeige, Autorepeatfunktion etc. werden wieder 
aktiv. tEin CMD"R" entspricht dem Z80-Assembler- 
befehl El. ) 



ANWENDUNG: Der Befehl vird immer dann benutzt, wenn die Inter- 
ruptkette ausgeschaltet war. 
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SYNTAX: CMD"S' 



WIRKUNG: Verlassen des BASIC mit Ubergang in die DOS-Be- 
fehlsebene. 



ANWENDUNG: 



Verschiedene DOS-Funktiotien lassen sich nicht als 
CMD"Dosbefehl" aus dem BASIC aufrufen. Dazu wird das 
BASIC uber CMD' , S' , verlassen. 
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SYNTAX: CMD n T' 



WIRKUNG: Schaltet die systeminterne Interruptkette ab. Auto- 
repeatfunktion, Zeitanzeige etc. sind nicht mehr 
moglich. (CMD"T" entspricht dem Z80-Assemblerbefehl 
DI. ) 



ANWENDUNG 



Wenn der Kaaaettenrecorder noch ala Datenspeicher 
neben der Diskettenstation benutzt werden soil, 
Cz.B. bei Genie I/II und Speedmaster) , ist vor einer 
Programm- oder Dateniibertragung vom oder zura Recor- 
der der Befehl CMD'-T" einzugeben, da sonst durch die 
Interrupts des Rechners Daten verloren gehen konn- 
ten. 
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SYNTAX: CMD"Dosbef ehl 1 



WIRKUNG: ttber dieses Kommando ist der Aufruf eines DOS-Be- 

fehls aus der BASIC -Ebene moglich. Die Befehle kon- 
nen in Programme eingesetzt werdeti. Der Rechner 
fiihrt dann den DOS-Befehl aus, kehrt anschlieflend 
ins BASIC zuriick und setzt, wenn das aufruf ende 
Programm nicht durch das CMD-Kommando zerstort 
wurde, den Programmablauf fort. 



BEMERKUNG: Der hinter dem CMD folgende DOS-Koramandostring wird 
vom BASIC in den DOS-Eingabepuffer geschrieben und 
dort bearbeitet. Aus diesem Grunde darf der DOS-Be- 
fehl auch nur maximal 80 Zeichen enthalten. 
Wenn der DOS-Befehl fehlerhaft eingegeben wird, 
zeigt der Rechner dies mit einer entsprechenden Peh- 
lermeldung an, bricht mit der abschlieaenden Meldung 
"DOSfehler" die Ausfuhrung des Kommandos ab und 
kehrt wieder ins BASIC zuriick. 



BEISPIELE: CMD" I 0" 

Das Inhaltsverzeichnis der Diskette in Laufwerk 
wird angezeigt. Es geniigt nicht, nur CMD"I" anzu- 
geben, da in diesem Falle der Rechner versucht, den 
Befehl in der erweiterten BASIC-Befehlsliste zu 
finden. Besteht ein DOS-Befehl wie in diesem Fall 
nur aus einem Zeichen, mufl immer noch ein Leerzei- 
chen angehaagt werden (CMD"I "). 



CMD " D IRC HECK/CMD " 

Das Programs DIRCHECK/CMD wird aus dem BASIC heraus 
aufgerufen und gestartet. 



CMD"COPY SUPER/CMD:0 :1" 

Das Programm SUPER/CMD wird von der Diskette in 
Laufwerk auf die Diskette in Laufwerk 1 kopiert 



CMD"PD 1=0, A" 

Die PDrive-Einstellung fur Laufwerk 1 wird geandert, 
Laufwerk entsprechend eingestellt und sofort akti- 
viert . 
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Dateien (Piles) 



Das nun folgende Kapitel diirfte wohl die Beschreibung der wich- 
tigsten Funktion Ihres Rechners enthalten - Verarbeitung und 
Handhabung von Dateien. 

Unter einer Datei, (auch Pile genannt), versteht man allgemein 
eine nach festgelegten Kriterien geordnete Datenmenge. Dies 
kann naturlich auch ein Programm, der Inhalt des Bildschirm- 
speichers oder ahnliches sein. Die jeweilige Datenmenge ist auf 
der Diskette derart abgelegt, daS von Programmen aus auf sie 
zugegriffen werden kann. Aus diesem Grunde mufl jede Datei einen 
fCir sie spezifischen Namen erhalten. 

Zum Aufbau dieses Dateinamens gibt es einige Bestimmungen auf 
die an dieser Stelle naher eingegangen werden soil. 

Die Bezeichnung einer Datei hat folgenden allgemeinen Aufbau: 

Name/Extens ion . Kennwort : Lauf werknummer 

Der eigentliche Name darf aus bis zu acht alphanumerischen Zei- 
chen bestehen, wobei darauf zu achten ist, daS das erste Zei- 
chen stets ein Buchstabe sein muS. Es steht ihnen frei, ob Sie 
noch eine sogenannte Extension hinter dem Namen anbringen, die 
es Ihnen spater erleichtert, die Art einer Datei, z.B. nach 
Aufruf des Inhaltsverzeichnisses, zu erkennen. Sie besteht aus 
einem Schragstrich, gefolgt von bis zu 3 alphanumerischen Zei- 
chen. Wenn die Erganzung nicht angegeben wird, verwendet der 
Rechner an ihrer Stelle Leerzeichen. 

Folgende Erganzungen sind tiblich: 

/SYS Systemprogramm zum DOS 

/CMD Maschinenprogramm, (Start erfolgt durch Aufruf des 

Namens in der DOS-Ebene) 
/BAS BASIC -Programm, (nach Laden des Disk-BASIC erfolgt 

der Start mit Hilfe des Befehls RUN) 
/DAT Datei zu einem Programm gleichen Namens 
/TXT Textdatei 
/JOB Arbeitsdatei fur Programmverkettungen, (Aufruf 

uber den DOS-Befehl DO) 
/OBJ Datei in Maschinencode 

Das Kennwort dient zum Schutz der Datei vor unerlaubtem Zu- 
griff. Es besteht wie der Dateiname aus acht alphanumerischen 
Zeichen, wobei auch hier das erste Zeichen ein Buchstabe sein 
mufi. Die Kennwortkontrolle mufl Uber den Systemparameter AA^J 
eingeschaltet sein. Das Kennwort fur eine Datei wird mit dem 
DOS-Befehl ATTRIB vereinbart, ebenso die Art des erlaubten Zu- 
grif fs. 
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EnthSlt Ihre Anlage mehrere Laufwerke, ist es ratsam, hinter 
der Extension, mit einem Doppelpunkt vorweg, auch nach die Num- 
mer des Laufwerks anzugeben, auf dent die Datei gespeichert oder 
geladen werden soil. Wenn Sie auf diese Nummer verzichten, ob- 
wohl mehrere Laufwerke angeschlossen sind, so wird die Datei 
auf alien angeschlossenen Laufwerken gesucht. wird die Datei 
nicht gefunden, benutzt G-DOS zum Abspeichern einer neuen Datei 
das Laufwerk, das mit dem Systemparameter AO vereinbart wurde. 
Sollte die nicht gefundene Datei nur gelesen werden, erfolgt 
die Fehlermeldung "Datei nicht gefunden". 

Sollte ein Laufwerk angesprochen werden, dessen Tttr geoffnet 
ist oder das keine Diskette enthMlt, erfolgt die Fehlermeldung 
"Gerat nicht verfugbar". 

Wird eine ungultige Laufwerksnummer angegeben, z.B. ":9", quit- 
tiert G-DOS diesen Versuch mit "unzulMssiges oder fehlendes 
Laufwerk" . 
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Sequentielle Dateien CPRINT/INPUT-Files) 



Die einfachate Art der Dateiverwaltung erfolgt mit Hilfe von 

sequentiellen Dateien. 

Dabei sind einzelne Datenblocke logisch hintereinander auf der 

Diskette gespeichert ( im Prinzip wie bei einem Kassettenrecor- 

der). Das Ende eines Datenblocks wird durch den Rechner auto- 

matisch gelcennzeichnet , indent er ein "EOF" (End Of File) an 

den Schlufl setzt. 

Der Nachteil der sequentiellen Dateiverwaltung liegt darin, dafl 

bei einer Veranderung der Dateidaten immer der gesamte Inhalt 

einer Datei von der Diskette ein- und ausgelesen werden mufl. 

Voraussetzung fur jegliche Dateibearbeitung ist das tJffnen mit- 
tels des OPEN-Befehls . 



SYNTAX: OPEN"Modus" ,#Puf fernumnter , "Dateiname' 



WIRKUNG: Um eine neue Datei anzulegen oder eine bereits vor- 
handene zu bearbeiten mufl sie mittels des OPEN-Be- 
fehls geoffnet werden. 

ttber den "Modus" teilen Sie dem Rechner mit, ob eine 
Aus- oder Eingabe auf den durch "Dateiname" defi- 
nierten File erfolgen soil. 

"I" (INPUT) als "Modus" zeigt dem Rechner an, daS 
von der angegebenen sequentiellen Datei gele- 
sen werden soil. 

"0" (OUTPUT) als "Modus" zeigt dem Rechner an, daS 
auf die angegebene sequentielle Datei eine 
Ausgabe erfolgen soil. 

"E" (EXTEND) als "Modus" zeigt dem Rechner an, dafl 
weitere Daten an eine bereits existierende se- 
quentielle Datei angehangt werden sollen. 

Als "#Puf fernummer" kann eine beliebige Zahl zwi- 
schen 1 und 15 angegeben werden. Sie dient bei den 
Ein- und Ausgaben von Daten als Kurzkennzeichen der 
geoffneten Datei. Das Zeichen "#" kann auch entfal- 
len. Zwei zu offnende Dateien durfen nicht mit der 
gleichen Puffernummer versehen werden. Der Rechner 
gibt dann die Fehlermeldung "Datei war of fen" aus. 

Die Puf fernummern durfen nicht grofler sein als die 
Anzahl der Dateien, die beim Aufruf vom BASIC ein- 
gegeben wurden (maximal 15). Fehlt eine solche An- 
gabe, konnen 3 Dateien gleichzeitig geoffnet werden 
(Puffernummer 1-3) . 
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Wenn einer Datei ein derartiges Schutzwort zugeteilt 
wird, mu6 dieses bei jedem folgenden OPEN-Befehl im- 
mer mit angegeben werden, da sonst der Dateizugriff 
verwehrt wird. Der Dateiname und das Kennwort werden 
durch einen Punkt voneinander getrennt. Dieser 
"Dateischutz" funktioniert jedoch nur, wenn im DOS 
die Systemparameter entsprechend eingestellt sind 
( AA= J ) . 

Es ist nicht mSglich eine Datei unter gleichem Namen 
mit und ohne Kennwort auf der Diskette abzulegen. In 
diesem Fall gibt der Rechner die Fehlerraeldung 
"Dateizugriff verwehrt" aus. Eine Datei kann zu ei- 
nem Zeitpunkt immer nur in einem Modus geoffnet wer- 
den. Eine weiterer Offnungsversuch hatte die Fehler- 
meldung "Datei war offen" zur Folge. 
Um eine sequentielle Datei beispielsweise vom INPUT- 
auf den OUTPUT-Modus zu schalten, mu6 sie zwischen- 
zeitlich geschlossen werden. 

BEISPIELE : 0PEN"O" , 7 , "TEST/DAT. SECRET : 1 " 

Voraussetzung zur Ausfiihrung dieses Befehls ist der 
Aufruf des Disk-BASIC unter Bereitstellung von min- 
destens 7 Dateipuffern (BASIC, 7). Die sequentielle 
Datei "TEST/DAT" mit dent Kennwort "SECRET" auf der 
Diskette in Laufwerk 1 wird dann zur Ausgabe von 
Daten geoffnet und die 7 als Puffernummer 
zugewiesen. 



OPEN " O" , 1 , "VERSUCH/BAS : " 

Das BASIC-Programm VERSUCH/BAS auf der Diskette in 
Laufwerk wird als sequentielle Datei unter der 
Puffernummer 1 zur Ausgabe von Daten geoffnet. Ein 
Kennwort ist nicht angegeben. 



OP EN" I ",#1, "TEST/TXT" 

Die Textdatei "TEST/TXT" wird unter Puffernummer 1 
zur Eingabe vorbereitet. Da keine Laufwerknummer an- 
gegeben ist, sucht der Rechner, beginnend bei Lauf- 
werk 0, nach dem Dateinamen und off net den ersten 
File, den er unter dem angegebenen Namen findet. 



OPEN MO$,X,NA$ 

Sie konnen auch Variablen an der Stelle von "Modus", 
"Puffernummer" und "Dateiname" eingeben, sofern ihr 
Inhalt nicht mit den Bestimmungen der OPEN-Parameter 
in Konflikt gerat. 

MO$ ist in unserem Beispiel ein String, der den ge- 
wunschten Modus enthSlt, X ist die Puffernummer als 
Zahlenvariable und in NA$ steht der Dateiname. 
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SYNTAX: CLOSE Puf fernummer ,Puf fernummer ,Puf f ernummer , . . . 



WIRKUNG: Soil die Ein- oder Ausgabe auf eine Datei beendet 
werden, so ist sie wieder zu schlieflen. 

Dieser Befehl beendet den Zugriff auf die durch die 
Puf fernummern angegebenen offenen Dateien. Die im 
Puffer definierten Variablen atehen nicht mehr zur 
Verfugung und eine Xnderung der Dateigrosse wird im 
Inhaltsverzeichnis der Diskette eingetragen. 

BEMERKUNG: Eine CLOSE ohne angegebene Puf fernummern schlieSt 
alle offenen Dateien. 

Bei einer sequentiellen Datei werden zuerst die 
Puffer geloscht und anschlieflend die Datei ge- 
schlossen. 

Wenn Sie einen NEW-Befehl eingegeben schlieat der 
Rechner ebenfalls autoraatisch alle offenen Dateien 
und loscht dann das Programra und die Variablen, die 
sich in seinem Speicher befinden. 

Es ist sehr wichtig, da a vor dem Wechsel einer Dis- 
kette inuner alle Dateien geschlossen werden. Es kon- 
nen sonst Daten verloren gehen, da das Ende der Da- 
tei nicht ins Inhaltsverzeichnis eingetragen wurde. 
Im Extremfall wird dadurch die gesamte Diskette un- 
lesbar . 

Eine Datei muB auch geschlossenen sein, wenn sie ge- 
loscht werden soil. Ansonsten zeigt der Rechner beim 
nachsten CLOSE die Fehlermeldung "schlechte FCB Da- 
ten" an. 



BEISPIELE: CLOSE 

SchlieSt automatisch alle offenen Dateien. 

CLOSE 1,4,7,12 

SchlieBt die Dateien, denen beim OPEN-Befehl die 
Puf fernummern 1, 4, 7 und 12 zugewiesen wurden. 
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Bei einer sequentiellen Datei werden alle Zeichen im ASCII-For^ 
mat ausgegeben. Aus diesem Grunde mussen sie nicht druckbare 
Zeichen mittela CHR$(X) ausgeben. 

Piir die Bin- und Ausgabe von Daten auf sequentielle Dateien 
werden folgende Anweisung verwendet: 



PRINT# 

PRINT* USING 
INPUT* 



LINE INPUT* 
EOP(x) 



SYNTAX: PRINT#Puf f ernummer , Variablenliste 



WIRKUNG: Dieser Befehl schreibt die in der Variablenliste 
angegebenen Daten sequentiell in eine zuvor durch 
den Befehl OPEN spezif izierte Datei auf die Dis- 
kette . 

Die Angabe der zur geoffneten Datei gehorenden 
Puff ernummer (1-15) ist unbedingt notwendig. 

BEMERKUNG: Innerhalb der Variablenliste kSnnen auch Zeichen- 
ketten stehen. 

Wenn in der Variablenliste mehrere Variablen auf- 
gefuhrt werden, so sind sie durch ein Semikolon 
voneinander zu trennen. 

Zeichenkettenvariablen mufl als Trennzeichen immer 
die Kombination Semikolon-Anf uhrungszeichen-Komma- 
Anfuhrungs zeichen -Semikolon folgen. 
Diese Prozedur ist auch bei der Ausgabe von Zeichen 
iiber den Befehl CHR$(X) notwendig. 
Die gleiche Wirkung der Trennzeichen hat auch ein 
neuer PRINT#-Befehl in einer weiteren Zeile. 

Auf den ersten Blick erscheint Ihnen diese Sache 
vielleicht etwas umstandlich. Sie wird jedoch ver- 
standlich, wenn man weifl, daS beim sequentiellen 
Einlesen von Daten iiber INPUT* nur Kommata oder ein 
weiteres INPUT* in einer neuen Zeile als Trennzei- 
chen angesehen werden. Dies bedeutet naturlich auch, 
dafl alle Kommata innerhalb von Zeichenkettenvariab- 
len als Trennzeichen betrachtet werden, also der ei- 
nem Komma folgende Text bereits der nSchsten Variab- 
len zugeordnet wird. 



BEISPIEL: PRINT#3 ,A;B;A$; 



t t 



B$; 



",";"TESTTEXT" 



Diese PRINT-Anweisung gibt zunachst die Zahlenvari- 
ablen A und B auf eine geoffnete sequentielle Datei 
aus. Diese Variablen, sowie die erste darauf folgen- 
de Zeichenkette, sind durch ein Semikolon getrennt. 
Im weiteren Verlauf der Ausgabe befinden sich nur 
die Zeichenketten A$, B$ und "TESTTEXT", die durch 
die Zeichenkombination ; " , " ; voneinander getrennt 
werden mussen. 
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SYNTAX: PRINT#Puf fernummer ,USING"Format" ;Variablenliste 



WIRKUNG: Wie bei der normalen PRINTUSING-Funktion aus dem 
Level II BASIC erntoglicht Ihnen diese Funktion, 
Oaten in einem bestimmten Ponhat in eine sequen- 
tielle Datei auszugeben. 



BEMERKUNG: Ala Daten konnen numerische Werte Oder Zeichenketten 
verarbeitet werden. Das Format laBt sich sowohl di- 
rekt als~ auch uber Stringvariablen festlegen. 
Folgende Zeichen konnen benutzt werden: 

* Dieses Zeichen gibt die Stellung jeder Ziffer ei- 
nes Zahlenwerts an. Die Anzahl der #-Zeichen bil- 
det das gewiinschte Format. Wenn der Zahlenwert 
kleiner ist als die Anzahl der formatierten Stel- 
len im Feld, werden die nicht benutzten Stellen 
links von der Zahl mit Leerstellen und rechts mit 
Nullen aufgefullt. 

Ein Dezimalpunkt kann irgendwo in das formatierte 
Zahlenfeld eingesetzt werden. Es erfolgt eine au- 
tomatische Rundung der Zahl, wenn durch Formatie- 
rung Nachkommastellen unterdruckt werden. Wird 
ein Komma in eine Position zwischen der ersten 
Ziffer und dem Dezimalpunkt gesetzt, so erscheint 
in der Ausgabe nach je drei Vorkommazif fern ein 
Komma. 

% Das %-Zeichen dient bei der Eingabe zur Defini- 
tion eines Zeichenfeldes , welches mehr als ein 
Zeichen enth&lt. Die Lange eines derart forma- 
tierten Feldes ist gleich der Anzahl der Leer- 
zeichen zwischen den Prozentzeichen plus 2. 

In der Ausgabe finden wir das %-Zeichen, wenn das 
angegebene Feld nicht groS genug ist/ urn alle 
Ziffern des Zahlenwerts auf zunehmen. 
Tritt dieser Fall ein, so wird hinter dem %-Zei- 
chen die gesamte Zahl unformatiert angezeigt. 

** Zwei Sterne am Anfang eines Feldes bewirken, dafl 
die unbenutzten Positionen links vom Dezimalpunkt 
mit dem *-Zeichen aufgefuTlt werden. 
Beachten Sie dabei, daB auch die beiden Sterne 
weitere Stellen im Feld bilden. 

S$ Zwei Dollarzeichen am Anfang eines Formatfeldea 
erzeugen ein gleitendes $-Zeichen vor der hoch- 
sten Stelle der ausgegebenen Zahl. 

**$ Es handelt sich hier urn die Kombination zwischen 
** und $$. Es werden also leere Positionen links 
von der Zahl mit Sternen aufgefullt und vor der 
hdchsten Stelle ein S-Zeichen ausgegeben. 
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Ein Plus am Anfang Oder Ende des Formatfeldes 
veranlaSt den Rechner bei positiven Zahlen ein 
■+* und bei negativen Zahlen ein '-' an Anfang 
bzw. Ende der Ausgabe zu setzten. 

Ein Minus am Ende der Formatanweisung hat die 
Ausgabe eines '-' hinter negativen Zahlen und 
eines Leerzeichens hinter positiven Zahlen zur 
Folge . 

Das Ausrufezeichen bewirkt, da6 nur der erste 
Buchstabe der angebenen Zeichenkette ausgegeben 
wird.* Weiterhin ist es bei der Angabe mehrerer 
Zeichenketten innerhalb der Variablenliste 
moglich, jeweils die ersten Buchstaben der 
einzelnen Strings miteinander zu verketten. 
Werden im Format mehrere '!' verwendet, folgen 
bei der Ausgabe dem ersten Buchstaben jeder 
angegebenen Zeichenkette soviele Leerzeichen, wie 
zwischen den Ausrufezeichen im Format stehen. 



BEISPIELE: PRINT#1 , USING" **$####.##; 1234. 5678 

Diese Anweisung hatte die Ausgabe von **$1234.57 
auf die sequentielle Datei mit der Puf fernummer 1 
zur Folge. 



10 A$="TROMMESCHLXGER" 

20 B$=*'COMPUTER" 

30 C$="SYSTEME" 

40 OPEN n O",3 f "TESTDAT n 

50 PRINT#3,USING"!";A$,B$,C$ 

60 CLOSE 

Dieses Programm schreibt in die Datei TESTDAT, die 
die Puf fernummer 3 tragt, jeweils den ersten Buch- 
staben der 3 angegebenen Strings A$, B$ und C$. 

D.h. auf der Diskette steht als Eintrag ein TCS. 
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SYNTAX: INPUT#Puf f ernummer , Variablenliste 



WIRKUNG: Auf der Diskette stehende Datenblocke mit einer Lan- 
ge bis zum jeweiligen nachsten Trennzeichen werden 
den in der Variablenliste stehenden Variablen zuge- 
wiesen. Die Zuweisung ist von der Reihenfolge der 
Variablen in der Liste abhangig. Der Variablentyp 
muB dabei naturlich iibereinstimmen. 

ANWENDUNG: Der INPUT#-Bef ehl ermoglicht es , die durch PRINT* 

in einer sequentiellen Datei abgelegten Daten wieder 
in den Rechner zu laden und den Variablen zuzuord- 
nen. 



BEMERKUNG i 



Vor einem INPUT! muB die gewunschte sequentielle Da- 
tei durch ein OPEN"!" unter Zuweisung einer Puffer- 
nummer geoffnet werden. 

Der Aufbau der Variablenliste und die Anordnung der 
Trennzeichen innerhalb dieser Liste miissen nicht mit 
der Variablenliste des PRINT#-Befehls ubereinstim- 
men. 

Als Trennzeichen zwischen alien Variablentypen genii- 
gen K omnia ta. 

Naturlich konnen alle Daten auch einzeln mit Hilfe 
mehrerer INPUT#-Zeilen gelesen werden. 



BEISPIEL: 10 A$="Trommeschlager" ^^Computer" :C$="Systeme" 
20 D$="GmbH":E$="Sankt Augustin 2":A=5205 
30 OPEN"0" / 2, n TESTDAT" 
40 PRINT#2 ,B$ ; " , " r D$ ; " , " ;E$ ; " , " ; A 
50 PRINT#2,USING"t ! ! !";A$,B$,C$ 
60 CLOSE 

70 OPEN"I",l,"TESTDAT n 
80 INPUT#1,X$,YS,Z$,P,F$ 
90 CLOSE 
100 PRINT F$,X$,Y$,P,Z$ 

Bei diesem Programm kommen gleich mehrere Statements 
zur Anwendung. 

In Zeile 40 erfolgt die Ausgabe der Variablen B$, 
D$,E$ und A auf die in Zeile 30 geoffnete Datei 
TESTDAT mit der Puf fernummer 2. AnschlieBend werden 
die Variablen A$,B$ und C$ mit Hilfe von PRINT USING 
formatiert ausgegeben, sodafl jeweils nur der erste 
Buchstabe dieser Zeichenketten abgelegt wird. 
Dem ersten Zeichen des Strings CS wird dabei noch 
ein Leerzeichen hinzugef iigt . 

Nach dem Schlieflen und erneuten Offnen der Datei zum 
Obergang in den INPUT-Modus , liest der Rechner die 
abgespeicherten Daten wieder ein und ordnet sie den 
Variablen F$,X?,Y$,Z$ und P zu, die durch Zeile 100 
auf dem Bildschirm ausgegeben werden. 
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SYNTAX: LINEINPUT#Puf f ernummer ,Zeichenkettenvariable 



WIRKUNGi Jede Zeichenkette , einschliefllich Kommata und Anffih- 
rungszeichen, kann mittels dieses Statements von der 
Diskette eingelesen und der angegebenen Stringvari- 
ablen zugewiesen werden. 

ANWENDUNG: Da fiber den normalen INPUT#-Befehl keine Kommata und 
Anf uhrungszeichen gelesen werden konnen, sondern 
diese als Trennzeichen angesehen werden, ist der 
Einsatz von LINEINPUT# in diesen Fallen unumgang- 
lich. 



BEMERKUNG: Wie beim INPUT* muB auch beim LINEINPUT# die ge- 

wiinschte Datei zuvor zum sequentiellen Einlesen von 

Daten unter Zuweisung einer Puf fernummer geoffnet 

werden. 

Innerhalb eines LINEINPUT#-Statements werden einer 

Stringvariablen immer soviele Zeichen zugeordnet bis 

ein Carriage Return (CHR$(13)) gelesen wird oder 255 

Zeichen erreicht sind. 



BEISPIEL: Es ist fiber LINEINPUT# moglich, ein im ASCII-Format 
abgespeichertes BASIC -Programm Zeile ffir Zeile ver- 
schiedenen Zeichenkettenvariablen zuzuordnen. 
Das folgende Programm ist zunMchst als ASCII-File 
TEST/BAS (SAVE"TEST/BAS n ,A) auf der Diskette abzu- 
speichern und anschlieflend mit RUN zu starten. 
Das Programm wird als sequentielle Datei geoffnet 
und zeilenweise dem Variablenfeld A$ zugewiesen. 
Die Ausgabe dieses Variablenfeldes zeigt danach, dafl 
jede Variable jeweils den Inhalt einer Zeile des 
BASIC -Programms enthalt . 

10 CLS 

20 CLEAR 500 

30 OPEN"I n ,l, "TEST/BAS" 

40 FORI=lT09 

50 LINEINPUT#1,A$(I) 

60 NEXT I 

70 F0RI-1T09 

80 PRINTA$(I) 

90 NEXTI 
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SYNTAX: EOF ( Puff ernummer ) 



WIRKUNG: Es handelt sich hier um eine logische Funktion, die 
den letzten Satz einer sequentiellen Datei erkennt. 
Es konnen nur die Werte -1 und bei der Abfrage von 
EOF vorkommen. Dabei ist EOF gleich -1, wenti daa Da- 
teiende erreicht ist und 0, wenn noch weitere Daten 
folgen. 



ANWENDUNG: EOF (End Of File) wird benutzt, um das Ende einer 

sequentiellen Datei zu finden, wenn Daten von einer 
Diskette aber INPUT# Oder LINEINPUT# eingelesen 
werden und die Lange der Datei nicht bekannt ist. 



BEISPIELE: Im Programm kann EOF auf zwei verschiedene Arten 
eingesetzt werden: 

Es ist moglich den Wert von EOF einer Variablen zu- 
zuweisen, z .B. A=EOF(l) . 

Die Funktion IMSt sich aber auch direkt, innerhalb 
einer IF-Abfrage, verwenden. IF EOFC1) THEN ... 
bewirkt z.B. die Ausfuhrung des Statements hinter 
THEN, wenn das Ende der bearbeiteten Datei erreicht 
ist, ansonsten wird die folgende Programmzeile be- 
arbeitet. 



Bedienen wir uns wieder des Programms TEST/BAS von 
der LINEINPUT#-Funktion mit einer kleinen Anderung. 
Auch dieses Programm ist mit SAVE"TEST/BAS" ,A im 
ASCII-Format auf der Diskette abzulegen und mit RUN 
zu starten. 

10 CLS 

20 CLEAR 500:DIMA$(100) 

30 1=1 

40 0PEN n I" ,1, "TEST/BAS" 

50 LINEINPUT#1,A$<I> 

60 IF EOF(l) THEN GOTO 80 

70 I=I+l:GOTO50 

80 CLOSE 

90 F0RA=1T0I 

100 PRINTA$(A) 

110 NEXTA 

Im Gegensatz zum Beispiel von LINEINPUT# ist es bei 
diesem Programm nicht notwendig, die Lange der ein- 
zulesenden Datei TEST/BAS (in diesem Fall Anzahl der 
Zeilen) zu kennen, da in der Zeile 60 beim Auffinden 
des Dateiendes eine Programmverzweigung stattfindet 
und keine weiteren Leseversuche durchgefiihrt werden. 



260 



Damit ist das Kapitel uber die Handhabung sequentieller Dateien 
beendet . 

Es folgen nun noch 3 Anwendungsbeispiele zu diesem Abschnitt. 

Programm zur Modif izierung von ASCII-Dateien: 
(z.B. Umwandlung von PRINT in LPRINT) 

Programml ist ing : PROGMOD/BAS 

10 CLS:CLEAR1000 
20 PRINT STRING? (64, 42); 
30 PRINT "***"; 

40 PRINT TAB(20) "Programm-Modif izierer" ; 
50 PRINT TAB(61) "***"; 
60 PRINT STRINGS ( 64,42) ; 
,70 PRINT 

80 LINEINPUT "Quellprogrammname (ASC) " ;QN$ 
90 LINEINPUT "Zielprogrammname CASC) " ; ZN$ 
100 LINEINPUT"Ersetze =*> ";Al$ 
110 LINEINPUT"durch => ";A2$ 
120 OPEN "I",1,QN$ 
130 IF EOF(l) THEN RUN 
140 OPEN "0",2,ZN$ 

150 IF EOF(l) THEN CLOSEiPRINT: INPUT"<ENTER> " ;Q$ :RUN 
160 LINEINPUT#1,A$ 
170 PRINTA$ 
180 GOSUB 1000 

190 IF X=l THEN PRINTA? : X=0 
200 PRINT#2,A$ 
210 GOTO 150 

1000 Al%=INSTR{A$," ")+l 

1010 IF LEN(A$)-LEN(A1$)+LEN(A2$)>255 THEN RETURN 
1020 A%=INSTR<Al%,A$,Al$) 
10 30 IF A%=0 THEN RETURN ELSE X=l 
1040 A$=LEFT$(A$,A%-l)+A2$+MID${A$,A%+LEN(Al$)) 
1050 Al%=A%+LEN(A2$) 
1060 GOTO 1010 

Nach Erstellung der Bildschirmmaske erfolgt in den Zeilen 80 
und 90 die Abfrage nach Quell- und Zieldatei (ursprungl. und 
modif iziertes Programm) . Diese Namen miissen ohne Blanks einge- 
geben werden und die zu behandelnden Programme im ASCII-Format 
abgespeichert sein . 

Die Modif izierung wird in den Zeilen 100 und 110 angegeben. In 
den Zeilen 120 und 140 werden anschlieflend die sequentiellen 
Quell- und Zieldateien geoffnet. Zugleich erraittelt die EOF- 
Funktion, ob die Quelldatei evtl. leer ist. Trifft dies zu, 
kommt es zu einem Neustart des Programms, ohne dafl die Ziel- 
datei angelegt wird. 

Wenn alles ordnungsgemSfl ablauft, werden in Zeile 160 iiber LINE 
INPUT&1 die Oaten Cbzw. die Programmzeilen) eingelesen, an- 
schlieSend gelistet und im Unterprogramm ab 1000 bei Bedarf ge- 
andert . 

In der Zeile 1000 wird dabei nach dem ersten Blank hinter der 
Zeilennummer gesucht, um diese von der Modif ikation auszuneh- 
men , damit es moglich ist, Ziffern zu verandern, ohne dabei 
Zeilennummern zu zerstoren. 
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Wurde eine Zeile im Unterprogramm modifiziert, erscheint sie 
auf dem Biidschirm nochmals in geanderter Form unmittelbar 
unter der Originalzeile. 

Sollte durch die Modif izierung eine Zeilenlange von 255 Zeichen 
iiberschritten werden, erfolgt in der Zeile 1010 ein Rucksprung 
aus dem Unterprogramm und die Zeile bleibt unverandert. 
Das Programm last sich sich in vielfacher Hinsicht verandern. 
Durch ein DELETE 170 werden z.B. nur noch die modif izierten 
Zeilen angezeigt. Ferner konnten Sie eine Abfrage einbauen, be- 
vor eine Xnderung ausgefiihrt wird. Zeilen, die durch die Modi- 
fication mehr als 255 Zeichen erhalten wiirden und daher unver- 
andert bleiben, werden extra angezeigt, wenn das Ende der Zeile 
1010 in 

1010 ...THEN PRINTA$ : RETURN 

umgeandert wird. 
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Programm zum Formatieren eines Druckerlistings: 
Programmlisting: FORMLIST/BAS 



10 

30 

40 

60 

80 

90 

110 

120 

130 

140 

150 

170 

200 

"210 

220 

230 

240 

250 

1000 

1010 

1020 

1030 

1040 

1050 

1055 

10 60 

1070 

1080 

2000 

2010 

2020 

20 30 

2110 

2120 

3000 

3010 

3020 

3030 



CLS : CLEAR1000 : L-10 : R=75 : 1=8 : Z=0 : S*l 
PRINT STRING$ (64,42) ; 



PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 



«***" 



"Lis ting -Format ierer' 



TAB ( 21 ) 
TAB C 61 ) 

STRINGS (64, 42); 
PRINTrPRINT "Linker Rand = ";L 
PRINT "Reenter "Han d =";R 
PRINT "Einrueckung =" ; I 
PRINT "Zeilen/Seite =" ; 60 
PRINT 

LINEINPOT "Programmname (ASC) : ";N$ 
OPEN "I",1,N$ 
IF EOF(l) THEN RUN 
GOSUB 3010 
GOSUB 1000 

IF EOFC1) THEN GOSUB 4010: RUN 
GOTO 230 

LINEINPUT #1,Z$ 

LPRINT TAB(L) USING "#####" ;VAL( Z$ ) ; 

Z$=MID?(Z$,INSTR(Z$," ")+!) 

IF LEN(ZSX=R-I-L THEN P=LEN( Z$ ) :GOTO 1050 

GOSUB 2000 

LPRINT TABCI+L) LEFT$ ( Z$ ,P ) : Z-Z+l 

Z$=MID$(Z$,P+1) 

IF Z=60 THEN GOSUB 4010 :GOSUB3010 

IF LEN(Z$)=0 THEN RETURN 

GOTO 10 30 

P=l 

PZ=»INSTR(P+1,Z$,":") 

IF PZO0 AND PZ<(R-I-L) THEN P=PZ : GOTO 

IF P>1 THEN RETURN 

IF P=l THEN P=R-I-L 

RETURN 

IF EOF(l) AND LEN(Z$) = THEN RETURN 

LPRINT STRING$ (2, 10); 

LPRINT TAB(L)N$; 

IF S>1 THEN LPRINT STRING? < 62-L-LEN(N$ ) , 



2010 



32) ; USING "Seite 



##";S; 
3040 S=S+1 
3050 LPRINT 
3060 RETURN 
4000 IF Z=0 
4010 LPRINT 
4020 Z=0:RETURN 



STRINGS (4,10) ; 

THEN RETURN 
STRING$(66-Z,10) ; 
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Zeile 10 beinhaltet die Druckparameter wie linker und rechter 
Rand, Einriickung und Seiter.nummerierung. Diese festeingestell- 
ten Parameter warden auf dcti Schirm nochmals angezeigt, bevor 
die Abfrage nach dent zu liozenden Programm erfolgt. 
AnschlieSend kontrolliert die EOF-Funktion, ob die angegebene 
Datei auch Daten enthalt. Sind keine Daten vorhanden, also 
EOP(l) erreicht, wird das Programm neu gestartet. 
Ansonsten beginnt nun das Auflisten des gewunschten Programms 
im Unterprogramm ab Zeile 3000 mit dem Druck des Seitenkopfes , 
worin Programmname und Seitennumraerierung enthalten sind. 
Als nachstes wird das Unterprogramm ab Zeile 1000 abgearbeitet . 
Nachdem eine Programmzeile eingelesen ist, erfolgt eine Forma- 
tierung der Programmzeilenzummer und ihre Ausgabe auf dem Druk- 
ker. Die Angaben in^ 1020 bewirken, da3 die Zeilennummer vom 
iibrigen Text abgetrennt und ein neues Z$ ohne Zeilennummer er- 
ntittelt wird. Wenn es sich urn eine kurze Programmzeile handelt, 
kommt sofort 10 50 zur Ausfiihrung, die die Anweisungen zum ein- 
geriickten Druck der Textzeile enthSlt. Zwischenzeitlich kon- 
trolliert Zeile 1060 stMndig, ob die festgelegte maximale Zei- 
lenzahl/Seite erreicht ist und fuhrt bei Bedarf die Unterpro- 
gramme ab 4000 und 3000 aus. (Kontrolle ob noch Text kommt und 
evtl. erneuter Seitenkopfdruck. ) 

Ist die zu druckende Programmzeile langer als eine Druckzeile, 
wird sie im Unterprogramm ab 2000 in einzelne Segmente aufge- 
gliedert, wobei Trennungen nur nach abgeschlossenen Befehlen, 
also hinter Doppelpunkten, unternommen werden. Die Untersuchung 
daraufhin erfolgt in Zeile 2010. Befindet sich in einer Zeile 
kein Doppelpunkt, wird beim Erreichen der max. Druckzeilenlange 
aufgetrennt . 

Bei Gebrauch des Programms ist zu beachten, daB der Befehl 
LINEINPUT# kein Zeilenende erkennt, wenn unmittelbar zuvor ein 
Line Feed (Pfeil nach unten) steht. Daher werden in solchen 
Fallen mehrere Zeilen zusammen eingelesen. 

Sollte ein solch zusammengefasster Block linger als 255 Zeichen 
werden, so wird nur bis zum 255. eingelesen und ein Zeilenende 
angefugt. Der verbleibende Rest wird beim nachsten LINEINPUT 
verarbeitet. Hierbei kann eine Zeile ohne Zeilennummer entste- 
hen bzw. die Zeilennummer nicht erkannt werden, was zu un- 
sinnigen Trennungen und Formatierungen fuhrt. 

Linefeeds im Text werden auch ausgedruckt, was die Formatierung 
zerstort (keine Einruckung). 
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Programm zur Erstellung von bildschirmorientierten Listings: 

Programmlisting: LIST64/BAS 

10 CLS:CLEAR1000:L=10:R=74:Z=0:S=1 

30 PRINT STRING64,42) ; 

40 PRINT "***"; 

60 PRINT TAB(21) "Listing-Fonnatierer" ; 

80 PRINT TAB(61) "***"; 

90 PRINT STRING$(64,42); 

110 PRINT:PRINT "Linker Rand =";L 

120 PRINT "Reenter _Rand = ";R 

140 PRINT "Zeilen/Seite =";60 

150 PRINT 

170 LINEINPOT "Programmname <ASC): ";N$ 

200 OPEN "I" f l,N$ 

210 IF EOF(l) THEN RUN 

220 GOSUB 1000 

230 IF EOF(l) THEN GOSOB 4000:RUN 

240 GOTO 220 

1000 LINEINPUT #1,Z$ 

1010 IF Z=0 THEN GOSUB 3000 

1020 LPRINT TAB(L) LEFT$(Z$,64) 

1030 Z=Z+1 

1040 IF Z=60 THEN GOSUB 4000 

1050 Z$=MID$(Z$,65) 

1060 IF LEN(Z$)=0 THEN RETURN 

1070 GOTO 1010 

3000 LPRINT STRING$<2,10); 

3010 LPRINT TAB(L)N$; 

3020 IF S>1 THEN LPRINT STRING$ < 62-L-LEN(N$ ) , 32) ;USING "Seite # 

#";S; 

3030 S=*S+1 

3040 LPRINT STRING$ C 4,10 ) ; 

3050 RETURN 

4000 IF Z=0 THEN RETURN 

4010 LPRINT STRINGS ( 66-Z ,10); 

4020 Z=0:RETURN 

Dieses Progreunm erstellt Ihnen Programmlistings auf einera ange- 
schlossenen Drucker, die dem Ausgabe format auf dem Bildschirm 
entsprechen. 

In Zeile 10 werden die Druckparameter festgelegt. Nach der Fra- 
ge nach dem Programmnamen in 170 wird das Programm als sequen- 
T tielle Datei geoffnet und mit EOF(l) auf Inhalt uberpraft. Ent- 
halt die Datei Daten, erfolgt die Bearbeitung der Programmzei- 
len von der Diskette im Unterprogramm ab Zeile 1000. Zeile 1010 
veranlaBt gegebenenfalls den Druck eines Seitenkopfes. Zeile 
1020 druckt 64 Zeichen der Programnt2eile aus. 1030 erhSht den 
Druckzeilenzahler und 1040 sorgt fur den Seitenvorschub, falls 
die 60. Druckzeile gedruckt wurde. 

Die Zeilen 1050 - 1070 bewirken die Weiterverarbeitung bis zum 
Programmzeilenende. 
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Allgemeine Dateien mit direktem Zugriff 
(Random- Oder auch Field-Item-Files) 



Die Programraierung dieser Dateien ist etwas komplizierter als 
die von sequentiellen Dateien, bietet aber dafiir auch einige 
entscheidende Vorteile. 

Ein Unterschied besteht im Format, in dem die Daten auf der 
Diskette abgelegt werden. Bei einer sequentiellen Datei werden 
sie im ASCII-Format und bei Random Dateien in einer komprimier- 
ten Form abgespeichert. 

Sequentielle Dateien konnen entweder nur zur Eingabe oder nur 
zur Ausgabe von Daten geoffnet werden. Bei den Dateien mit di- 
rektem Zugriff ist es hingegen moglich, wahlweise Daten zu 
schreiben oder zu lesen, ohne sie zwischenzeitlich schlieSen 
und dann wieder offnen zu miissen. 

Wahrend bei der Suche nach bestimmten Daten in einer sequen- 
tiellen Datei immer alle Eintrage iiberpruft werden, sind sie 
bei einer Random Datei direkt verfugbar. Wenn Daten innerhalb 
einer Random Datei verSndert werden, ist es nicht mehr notwen- 
dig, die komplette Datei einzulesen und anschlieflend auf der 
Diskette abzulegen. Sie kfinnen direkt auf die zu andernden Ein- 
trage zugreifen, diese nach ihrer Modif izierung wieder an die 
alte Stelle innerhalb der Datei zuriickzuschreiben und dabei die 
alten Eintrage zu loschen. 

Eine sequentielle Datei wird immer als Ganzes betrachtet und 
ihr Inhalt (Variablen) ist nur durch Kommata, Carriage Returns, 
etc. voneinander getrennt. Eine Datei mit direktem Zugriff ist 
dagegen aus sogenannten Satzen aufgebaut. Sie stellen die 
Grundelemente dieser Dateiart dar. Ein Satz ist die Mindest- 
lange einer Random Datei mit 25 6 Byte. Er bekommt eine Nummer 
zugeordnet, die dem Rechner als Kennzeichen dient. Bei Ein- und 
Ausgaben von Daten muS nur noch die Satznummer angegeben werden 
und kann der Rechner direkt auf den entsprechenden Teil der 
Random Datei zugreifen. 

Die gewCtnschten SStze werden zur Veranderung in einen Puffer 
des Rechners geladen. Die Pufferlange ist demnach ebenfalls 
25 6 Byte. Jeder Puffer wird wie bei den sequentiellen Dateien 
mit einer Puffernummer versehen. Innerhalb der Puffer erfolgt 
der Aufbau der neuen, auf Diskette zuruckzuschreibenden Satze. 
Dazu ist ein Puffer in einzelne Felder aufgeteilt, in denen die 
Variablen abgelegt sind. Dieses Aufteilung nennt man auch Fiel- 
ding. Wenn ein Satz innerhalb einer Random Datei nicht mit der 
' vollen Lange genutzt wird, bleibt der Rest frei. Die Gesamt- 
lange einer Random Datei ist lediglich durch das zur Verfiigung 
stehende Speichermedium, sprich Diskettespeicherkapazitat, be- 
grenzt. 

Zusammenfassend kann man also sagen, dafl die Einsatzmoglichkei- 
ten von Random Dateien erheblich vielseitiger sind als die der 
sequentiellen Dateien. Durch den direkten Zugriff auf einzelne 
Teile der Datei haben Sie eine bessere Kontrolle ttber das, was 
gelesen oder abgespeichert werden soil. Nach einiger Zeit wer- 
den Sie sehen, dafl die Datenspeicherung schneller und sicherer 
vollzogen wird als bei sequentiellen Dateien. Das soil jedoch 
keine Abwertung der sequentiellen Dateien sein, denn auch diese 
haben in der Programmierung ihren festen Platz und bieten ihre 
Vorteile. Die Kunst des Programmierers ist es nur, den richti- 
gen Dateityp zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen. 
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SYNTAX: OPEN "Modus" , IPuf f ernummer , "Dateiname .Kennwort' 



WIRKUNG: Um eine neue Random Datei anzulegen oder eine vor- 

handene zu verandern oder zu lesen, mufl sie mit Hil- 
fe des OPEN-Kommandos geoffnet werden. 
Uber den "Modus" teilen Sie dem Rechner mit, in wel- 
cher Form der Zugriff auf die Datei erfolgen soil. 

"R" (RANDOM) als "Modus zeigt dem Rechner an r dafl 
eine Ein- oder Ausgabe mit den Befehlen GET 
bzw. POT auf eine Random Datei erfolgen soil. 

"D" Dateiinterner , direkter Zugriff auf eine be- 
reits existierende Datei, ohne Erweiterung. 

Die Ausdrucke "#Puf fernummer" und "Dateiname. Kenn- 
wort" haben die gleiche Bedeutung wie bei den se- 
quentiellen Dateien. 

BEISPIELE: OPEN"R" , 2, "RANDOM/DAT: 1" 

Die Random-Datei RANDOM/DAT in Laufwerk 1 wird ge- 
offnet und mit der Puff ernummer 2 versehen. 1st der 
Eintrag RANDOM/DAT noch nicht im Inhaltsverzeichnis 
der Diskette, wird er dort eingetragen und die Datei 
neu eroffnet. Sie stent anschlieSend sowohl zur Ein- 
gabe als auch zur Ausgabe von Daten zur Verfugung. 



OPEN"R" , 5 , "TESTDAT/DAT . KENNWORT" 

Auf den Disketten in den angeschlossen Laufwerken 
wird nach der Datei mit dem Namen TESTDAT/DAT und 
dem Kennwort "KENNWORT" gesucht. Die erste, diesen 
Angaben entsprechende gefundene Datei wird geoffnet 
und der Puf fernummer 5 zugewiesen. Findet der Rech- 
ner keinen derartigen Eintrag in den Inhaltsverzei- 
chnissen der Disketten, wird eine neue Datei unter 
diesem Namen auf der Diskette in Laufwerk eroff- 
net. Bei spateren Zugriffen auf diese Datei muS im- 
mer das Kennwort "KENNWORT" mit angegeben werden. 



OPEN"D" , 1 , "RANDOM/DAT : 1 " 

Eine bereits existierende Datei RANDOM/DAT auf der 
Disk in Laufwerk 1 wird geoffnet und der Puffernum- 
mer 1 zugewiesen. Sie kann durch das OPEN"D" nicht 
erweitert werden. Es ist jedoch moglich, einen vor- 
handenen Satz zu editieren oder zu uberschreiben. 
Bei fehlendem Eintrag im Inhaltsverzeichnis kommt 
die Meldung "Datei nicht gefunden" und es wird keine 
Datei unter diesem Namen auf der Diskette in Lauf- 
werk 1 installiert. 
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SYNTAX: FIELD, Puff ernummer, Blocklange AS Stringvariablel, . . 



WIRKUNG: Dieser Befehl wird dazu benutzt, um den Random-Puf- 
fer in einzelne Segmente aufzuteilen, denen wiederum 
verschiedenen Daten (Variableri) zugewiesen werden. 
Innerhalb einer FIELD-Anweisung kSnnen mehrere Vari- 
ablen definiert werden. 

Der Aufbau der FIELD-Anweisung ist vom Inhalt des 
Satzes abhMngig, der abgespeichert werden soil. Die 
Blocklangen geben die Anzahl der Bytes an, die fur 
die Stringvariablen auf der Diskette und im Puffer 
zur Verfugung stehen. Zwischen "Blocklange" , "AS" 
und "Stringvariable" sollte jeweils ein Leerzeichen 
stehen. Als Blocklange kann auch ein numerischer 
Ausdruck eingesetzt werden, der jedoch in jedem Fal- 
le in Klammern stehen muS, um eine fehlerhafte In- 
terpretation der FIELD-Anweisung zu verhindern. 

BEMERKUNG: Innerhalb einer Datei ist es auch moglich, mit 

unterschiedlichen Feldtypen zu arbeiten. Dazu ist 
der Puffer lediglich durch ein weiteres FIELD-State- 
ment neu aufzuteilen. 

Es ist sinnvoll, speziell wenn mehrere Feldauftei- 
lungen innerhalb eines Programms durchgefuhrt werden 
miissen, die dazu notwendigen FIELD-Statements in Un- 
terprogrammen abzulegen, die dann bei Bedarf vom 
Hauptprogramm abgerufen werden. 

Weiterhin ist zu beachten , dafl Puffer- und Satzlange 
zwar 256 Byte betragen, aber vom BASIC aus nur Zei- 
chenketten bis 255 Byte zugelassen werden. 
Samtliche Variablen werden beim Abspeichern in eine 
Random-Datei wie Zeichenketten behandelt. 
zahlen benQtigen dabei als Integerzahl 2 Byte, als 
Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit 4 Byte und 
als Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit 8 Byte 
Speicherplatz . Die Blocke miissen daher innerhalb der 
FIELD-Anweisung diesen LSngen entsprechend definiert 
werden . 



BEISPIEL: Eine Adresse soil als Random-Datei auf der Diskette 
anlegt werden. 

Der Name sei unter N$, die StraBe unter S$, die 
Postleitzahl unter P% und der Ort unter 0$ abgelegt. 
Bei der Postleitzahl handelt es sich um eine Inte- 
gerzahl. Fur Name und StraBe und Ort legen wir eine 
Blocklange von 20 Byte (20 Zeichen) fest. Die Post- 
leitzahl als Integerzahl benotigt 2 Byte. Dement- 
sprechend erscheinen also innerhalb der FIELD-Anwei- 
sung die Angaben 

FIELD 1,20 AS N? , 20 AS S$ f 2 AS P% , 20 AS 0$ 

die von den 256 Byte des Puffers nur 62 belegen und 
den Rest "verschenken" . 



268 



Da wir jedoch nur sehr ungern Speicherplatz ver- 
schenken und Disketten auch heute noch nicht ganz 
billig sind, mtissen wir una eines kleinen Tricks be- 
dienen, urn (fast) den gesamten Speicherplatz eines 
Satzes ausnutzen zu konnen. 
Dies geschieht unter Zuhilfenahme von Untersatzen. 

Bleiben wir bei dem Beispiel mit der abzuspeichern- 
den Adresse, die nur 62 von 256 Byte eines Satzes 
belegt und somit 194 Byte verschenkt. 
Da nur 64 Byte benutzt werden, hatten im Prinzip 
noch 3 weitere Adressen mit jeweils 64 Zeichen 
innerhalb des Speichers Platz. 

Viermal H2 Byte ergeben 248 Byte, womit der Puffer 
eines Satzes bis auf einen Rest von 8 Byte komplett 
genutzt ware. 

Um es nun zu ermoglichen, diese vier Adressen inner- 
halb eines Satzes abzulegen, wird ein physikalischer 
Satz (2S6 Byte) in 4 UntersStze (logische SStze) 
aufgeteilt. 

Diese Untersatze erhalten die Nuramern bis 3, wobei 
am Anfang des ersten physikalischen Satzes der erste 
Untersatz (also die Nummer 0) zu finden ist. 
Zu Beginn des zweiten physikalischen Satzes steht 
demzufolge der fiinfte Untersatz. 

Es mufi nun nur noch die Nummer eines logischen Sat- 
zes bekannt sein, urn die Nummer des physikalischen 
Satzes und die Position des darin enthaltenen Unter- 
satzes zu berechnen. 

PSN = physikalische Satznummer 

LSN =» logische Satznummer 

ALS = Anzahl der logischen Satze pro physik. Satz 

USN = Untersatz nummer 

PSN = INT ((LSN - 1) / ALS) + 1 

USN =» LSN - ALS * ( ( LSN - 1 ) / ALS ) - 1 

Um nun den ersten pysikalischen Satz in seine 
4 Untersatze aufzuteilen, mu8 natiirlich jedesmal 
erneut eine spezielle FIELD-Anweisung durchlaufen 
werden, wenn auf einen bestimmten Untersatz zuge- 
griffen werden soil. 

In unserem Beispiel sehen die 4 FIELD-Anweisungen 
dazu f olgendermaflen aus: 

FIELD 1 , 0*62ASDV$ , 20ASN$ , 20ASS$ , 2ASP% , 20ASO$ 
FIELD 1 , 1*62ASDV$ , 20ASN? , 20ASS$ , 2ASP% , 20ASO$ 
FIELD 1,2*62ASDV$,20ASN$,20ASS$,2ASP%,20ASO$ 
FIELD 1 , 3*62ASDV$ , 20ASNS , 20ASS$ , 2ASP% , 20ASO$ 

oder allgemein fur den Untersatz mit der Nummer USN: 

FIELD 1,USN*62ASDV$ , 20ASN$ , 20ASS? , 2ASP$ , 20ASO$ 

Mit Hilfe dieser FIELD-Anweisung konnen die Unter- 
satze gefunden werden. Der Trick beruht auf der Ver- 
wendung einer Dummy-Variablen (DV$), in die jeweils 
der Teil des physikalischen Satzes eingelesen wird, 
der nicht zum gewunschten logischen Satz gehort. 
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SYNTAX: LSET Puf f er-Stringvariable =» Stringvariable 



WIRKUNG: Dieses Kommando wird dazu benotigt, um einer Puffer 
Stringvariablen eine Zeichenkette zuzuweisen, die 
linksbQndig ins Feld ubernommen wird. D.h. die Zei- 
chenkette beginnt links und fiillt das Feld nach 
rechts hin auf . 



ANWENDUNG: Mit diesem Statement ist die M6glichkeit gegeben, 
den Puf fer-Stringvariablen eines Feldes Daten zu- 
zuweisen. 



BEMERKUNG: Wenn eine Kette langer als das Feld ist, dem sie zu- 
gewiesen wird, gehen die iiberzahligen Zeichen auf 
der rechten Seite der Stringvariablen verloren. 
Sollte die Kette kurzer als die Angabe innerhalb de3 
FIELD -Kommandos sein, werden die fehlenden Stellen 
durch Leerzeichen aufgeftillt. 

HINWEIS: Durch das Statement LSET wird zwar der folgenden 

Puf fer-Stringvariablen ein neuer Inhalt zugeteilt, 
aber die im FIELD-Kommando zugewiesene Lange bleibt 
unverandert. 



BEISPIEL: siehe RSET (entsprechend linksbundig) 
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SYNTAX: RSET Puf fer-Stringvariable =» Stringvariable 



WIRKDNG: Dieses Kommando wird dazu benStigt, um einer Puffer 
Stringvariablen eine Zeichenkette zuzuweisen, die 
rechtsbiindig ins Peld iibernommen wird. D.h. die Zei- 
chenkette beginnt rechts und fullt das Feld nach 
links hin auf. 



ANWENDUNG: siehe LSET 



BEMERKUNG: Xhnl. wie bei LSET gehen iiberzahlige Zeichen auf der 
linken Seite verloren und fehlende Stellen werden 
durch Leerzeichen aufgefiillt. 

BEISPIEL: Innerhalb einer FIELD-Anweisung wird der Variablen 
NA$ z.B. eine Lange von 10 Byte zugeteilt. 
Nach einem RSET NA$="Meier" hatte die Puf fer-String- 
variable NA$ den Inhalt " Meier". 
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SYNTAX: MKI$ (Integervariable oder -zahl) 



WIRKONG: Diese Funktion wandelt eine Integerzahl oder 

-variable in eine 2-Byte lange Zeichenkette urn. 



ANWENDUNG: Da Zahlen inaerhalb einer Random-Datei nur als 

String abgespeichert werden konnen, ist die MKI- 
Funktion notwendig, urn Integerzahlen oder -variablen 
den Puf fer-Stringvariablen zuordnen zu konnen. 



HINWEIS: Die Integerzahl muS im Bereich -32768 bis +32767 
liegen. 



BEISPIEL: A$=MKI$(A%) 

Die Integervariable A% wird in einen 2-Byte langen 
String AS umgewandelt. Urn A$ in den Dateipuffer zu 
ubertragen nmfl LSET oder RSET verwendet werden. 



BEMERKUNG : 



Wenn Sie nach Ausfiihrung dea obigen Beispiels ein 
PRINT AS eingeben, werden Sie feststellen, daS die 
Integervariable A% nicht mehr erscheint. Dies 
liegt an der komprimierten Form, in der sie nun als 
Zeichenkette A$ vorliegt. 
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SYNTAX: MKSS (Variable oder Zahl mit einfacher Genauigkeit) 



WIRKUNG: Diese Funktion wandelt eine Variable oder Zahl mit 
einfacher Genauigkeit in eine 4-Byte lange Zeichen- 
kette um. 



ANWENDUNG 



Da Zahlen innerhalb einer Random-Datei nur als 
String abgespeichert werden konnen, ist die MKS- 
Funktion notwendig, um Zahlen oder Variablen mit 
einfacher Genauigkeit den Puf fer-Stringvariablen 
zuordnen zu kdnnen. 



BEISPIEL: A$=MKS$(A!> 



Die Variable A! (mit einfacher Genauigkeit) wird in 
einen 4-Byte langen String A$ umgewandelt. 
Um AS in den Datenpuffer zu iibertragen, mufl entweder 
LSET oder RSET benutzt werden. 



BEMERKONG: Wenn Sie nach Ausfiihrung des obigen Beispiels ein 
PRINT A$ eingeben, werden Sie feststellen, dafl die 
Variable A! nicht mehr erscheint. 

Dies liegt an der komprimierten Form, in der sie nun 
als Zeichenkette A$ vorliegt. 
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SYNTAX: MKD$ (Variable oder Zahl rait doppelter Genauigkeit) 



WIRKUNG: Diese Funktion wandelt eine Variable oder Zahl mit 
doppelter Genauigkeit in eine 8-Byte lange Zeichen- 
kette um. 



ANWENDUNG : 



Da Zahlen innerhalb einer Random-Datei nur als 
String abgespeichert werden konnen, ist die MKD- 
Funktion notwendig, um Zahlen oder Variablen mit 
doppelter Genauigkeit den Puffer-Stringvariablen 
zuordnen zu konnen. 



BEISPIEL: A$=MKD${A#) 



Die Variable A# (mit doppelter Genauigkeit) wird in 
einen 8-Byte langen String A$ umgewandelt. 
Um A$ in den Datenpuffer zu iibertragen, mufi entweder 
LSET oder RSET benutzt werden. 



BEMERKUNG: Wenn Sie nach Ausfxihrung dea obigen Beispiels ein 
PRINT A$ eingeben, werden Sie feststellen, dafl die 
Variable A# nicht mehr erscheint. 

Dies liegt an der komprimierten Form in der sie nun 
als Zeichenkette A$ vorliegt. 
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SYNTAX: CVI ( 2-Byte-Zeichenkette) 



WIRKONG: Bine 2-Byte lange Zeichenkette aus dem Datenpuffer 
wird mit dieser Funktion in einen Integerwert umge- 
wandelt . 



ANWENDUNG: Da Integerzahlen oder -variablen innerhalb einer 
Random-Datei , unter Verwendung von MKI, nur als 
strings_abgespeichert werden kfinnen, miissen diese 
Zeichenketten zur weiteren Verwendung nach ihrem 
Einlesen wieder in die entsprechenden Integerwerte 
umgesetzt werden. 



HINWEIS: Der Versuch, eine Puffer-Stringvariable, die kiirzer 
als 2 Byte ist, wieder in einen Zahlenwert umzuwan- 
deln, bringt die Pehlermeldung "Unerlaubter 
Funktionsauf ruf " . 

Wenn die Zeichenkette ISnger als 2 Byte ist, werden 
die zusatzlichen Bytes unterschlagen, was zu einem 
unkorrekten Wert fuhrt. 



BEISPIEL: A%=CVI(A$) 

Die 2-Byte lange Puffer-Stringvariable A$ wird in 
die Integervariable A% urogewandelt . 
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SYNTAX: CVS ( 4-8yte-Zeichenkette) 



WIHKUNG: Eine 4-Byte lange Zeichenkette aus dent Datenpuffer 
wird mit dieser Funktion in einen Zahlenwert mit 
einfacher Genauigkeit umgewandelt. 



ANWENDUNG: Da Zahlen oder Variablen mit einfacher Genauigkeit 
innerhalb einer Random-Date i , unter Verwendung von 
MKS, nur als Strings abgespeichert werden konnen, 
mussen diese Zeichenketten zur weiteren Verwendung 
nach ihrem Einlesen wieder in entsprechende Werte 
mit einfacher Genauigkeit umgesetzt werden. 

HINWEIS: Der Versuch, eine Puffer-Stringvariable, die kurzer 
als 4 Byte ist, wieder in einen Zahlenwert umzuwan- 
deln, bringt die Pehlermeldung "Unerlaubter 
Funktionsaufruf " . 

Wenn die Zeichenkette linger als 4 Byte ist, werden 
die zusatzlichen Bytes unterschlagen, was zu einem 
unkorrekten Wert fuhrt. 



BEISPIEL: A!=CVS(A$) 

Die 4-Byte lange Puffer-Stringvariable A$ wird in 
die Variable A! mit einfacher Genauigkeit umgewan- 
delt. 
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SYNTAX: CVD ( 8-Byte-Zeichenkette> 



WIRKUNG: Eine 8-Byte lange Zeichenkette aus dem Datenpuffer 
wird mit dieser Function in einen Zahlenwert tnit 
doppelter Genauigkeit uragewandelt. 



ANWENDUNG: Da Zahlen oder Variablen mit doppelter Genauigkeit 
innerhalb einer Random-Datei , unter Verwendung von 
MKD, nu£ als Strings abgespeichert werden konnen, 
miissen diese Zeichenketten zur weiteren Verwendung 
nach ihrem Einlesen wieder in entsprechende Werte 
mit doppelter Genauigkeit umgesetzt werden. 



HINWEIS: Der Versuch, eine Puf fer-Stringvariable, die kurzer 
als 8 Byte ist, wieder in einen Zahlenwert umzuwan- 
deln, bringt die Pehlermeldung "Unerlaubter 
Punktionsauf ruf " . 

Wenn die Zeichenkette lMnger als 8 Byte ist, werden 
die zusatzlichen Bytes unterschlagen, was zu einem 
unkorrekten Wert fiihrt. 



BEISPIEL: A#=CVD(A$) 

Die 8-Byte lange Puf fer-Stringvariable A$ wird in 
die Variable A# mit doppelter Genauigkeit uragewan- 
delt. 
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SYNTAX: PUT Puf fernummer , Satznummer 



WIRKUNG: Dieses Statement kopiert den Inhalt des Random- 
Puffers auf die durch die Puffernummer definierte 
geoffnete Datei auf der Diskette. 

Der Schreib/Lesekopf wird dabei auf die angegebene 
Satznummer positioniert. 



ANWENDUNG: Der PUT-Befehl dient dazu, die im Random-Puffer vor- 
bereiteten Datensatze auf der Diskette abzuspei- 
chern. 

Dabei bezeichnet die Puffernummer die Datei, die da- 
zu eroffnet worden ist, die Daten aufzunehmen, und 
die Satznummer gibt die Position der Datenspeiche- 
rung auf der Diskette an. 

Wenn die Satznummer nicht extra angegeben wird, er- 
folgt die Ausgabe der Daten auf die nachst hohere 
Satznummer, (bzw. auf Satz X bei der ersten Ausga- 
be. ) 



BEMERKUNG: Jeder Satz innerhalb der geoffneten Datei hat eine 

Lange von 256 Byte. Das PUT-Statement schreibt immer 
alle 25 6 Byte auf die Diskette, auch dann, wenn nur 
ein Teil des Puffers durch die FIELD-Anweisung be- 
legt wurde. Die restlichen Bytes bleiben in diesem 
Fall frei. 

Die Anzahl der moglichen Satze auf einer Diskette 
hangt von ihrer Speicherkapazitat ab. 

BEISPIEL: PUT 1,2 

Diese Anweisung bedeutet, daB die Daten aus dem Puf- 
fer Nummer 1 auf den zweiten Satz einer geoffneten 
Datei auf der Diskette abgelegt wird. 

HINWEIS: Gibt man bei der ersten Ausgabe eines Satzes sofort 
eine Satznummer groSer als 1 an , so werden auch alle 
Satze von 1 bis zur angegebenen Nummer auf der Dis- 
kette angelegt. 

Wenn dabei durch eine zu hohe Satznummer der maxi- 
malen Speicherplatz der Diskette uberschritten wird, 
kommt es zur Pehlermeldung "Diskette voll". 
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SYNTAX: GET Puf fernmnmer , Satznummer 



WIRKUNG: Die Anweisung ubertragt einen angegebenen Satz von 
einer geoffueten Datei in den zur Datei gehfirenden 
Puffer. 



ANWENDUNG: Das Kommando wird dazu benotigt, urn einen auf einer 
Diskette innerhalb einer Random-Datei stehenden Satz 
wieder in einen durch FIELD aufgeteiLten Random- 
Puffer z-u_ ubertragen. wie bei der PUT-Anweisung ist 
es auch hier nicht unbedingt notwendig, die Satznum- 
mer anzugeben, wenn immer auf die nSchst hohere Num- 
mer zugegriffen werden soil. Sollte noch keine Satz- 
nummer definiert worden sein, wird zuerst auf Satz 1 
zugegriffen. 



BEISPIEL: GET 1,4 

Diese Anweisung bedeutet, daS aus einer geSffneten 
Datei mit der Puffernummer 1 der vierte Satz von der 
Diskette in den Datenpuffer eingelesen wird. 
Der Datenpuffer mufl vorher mit Hilfe der PIELD-An- 
weisung entsprechend vorbereitet werden. 
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SYNTAX: CLOSE Puf f ernummer , Puffernunnner,. . . 



WIRKONG: Alle offenen Dateien, durch die Angabe der Puffer- 
nummern definiert, werden geschlossen. Die Variab- 
len des Daten-Puf fers sind nicht mehr verfugbar. 
Sollte die Datei in ihrer Lange verSndert worden 
sein, wird ein entsprechender Eintrag im Inhalts- 
verzeichnis vorgenommen. 

ANWENDUNG: Jede Datei, die durch OPEN gedffnet wurde, muS durch 
CLOSE wieder geschlosaen werden, da sonst Daten ver- 
loren gehen kSnnen oder das Dateiende nicht mehr im 
Inhaltsverzeichnis eingetragen wird, was zur Unles- 
barkeit einer Diskette fQhren kann. 

Schlieflen Sie also immer alle offenen Dateien, bevor 
Sie Veranderungen am Programm oder einen Disketten- 
wechsel vornehmen. 



BEMERKUNG: Ein CLOSE ohne Parameter angabe schlieSt alle offenen 
Dateien. Ein PUT oder GET auf eine geschlossene Da- 
tei ist nicht mehr moglich. 



BEISPIELE: siehe CLOSE bei sequentiellen Dateien 
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SYNTAX: LOF ( Puf fernummer ) 



WIRKUNG: Mit dieser Funktion (Length Of File) wird die letzte 
Satznummer einer geoffneten Datei erraittelt. 



ANWENDUNG ; 



BEMERKUNG : 



Die Anweisung konunt z.B. zum Einsatz, wenn an eine 
Datei, deren Lange unbekannt ist, noch weitere Satze 
angefiigt oder alle Satze eingelesen werden sollen. 
Daher finden Sie die LOF-Funktion meist nach einem 
PR INT-Statement oder innerhalb einer FOR -NEXT -Loop. 

LOF ist nur dann Null, wenn in eine Datei noch kein 
Eintrag iiber die PUT-Anweisung unternommen wurde 
oder der Eintrag im Inhaltsverzeichnis nicht erfol- 
gen konnte, (z.B. Diskettenwechsel ohne vorheriges 
CLOSE ) . 



8EISPIEL: 10 OPEN"R" ,1 , "VERSOCH/DAT" :FIELD 1,20 AS A$ 
20 LSET A$="Teststring":PUT 1,250 
30 PRINT LOF (1)" Satze hat diese Datei .": CLOSE 1 

Das Beispiel wird 250 als Wert fur LOF ausgeben, da 
in der PUT-Anweisung 250 Satze erstellt werden. 
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SYNTAX: EOF <Puf f ernuramer ) 



WIRKUNG: Da die EOF-Funktion bei Random-Dateien genauso ar- 

beitet wie bei sequentiellen Dateien, soil an dieser 
Stelle nicht mehr naher darauf eingegangen werden. 

BEMERKQNG: Wenn eine geSffnete Random-Datei einen LOF-Wert von 
Null ergibt, ist EOF gleich -1. Das bedeutet gleich- 
zeitig, daS das Ende der Datei angetroffen ist. 
Bei LOF-Werten ungleich Null ist EOF immer Null und 
zeigt damit an, dafl das Dateiende noch nicht er- 
reicht ist. 
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SYNTAX: LOC <Puf fernummer > 



WIRKUNG: An dieser Stelle soil nur die Slteste Art der LOC- 
Funktion erklMrt werden. Weitere Angaben finden Sie 
im Abschnitt fiber besondere Dateistrukturen. 
Uber die LOC-Funktion kSnnen Sie die Nummer des zu- 
letzt mit GET Oder PUT bearbeiteten Satzes einer ge- 
Qffneten Randora-Datei ermitteln. 
Die dabei ausgegebene Zahl kann Integer-Werte von 
1 bis 32767 annehmen. 



ANWENDUNG: Oft ist es bei der Erstellung von Dateien sinnvoll, 
die zuletzt bearbeitete Satznummer abrufen zu k5n- 
nen. 



BEISPIEL: 10 OPEN"R n , 2, "VERSUCH/DAT" 
20 FIELD 2,20 AS A? 
30 1=1+1 

40 B$=STR$(I>+". Satz" 
50 LSET A$=»B$ 
60 PUT 2 

70 IF LOC (2) < 20 GOTO 30 ELSE GET 2,10 
80 PRINT A$ 

90 PRINT "Satznummer :";LOC(2) 
100 CLOSE 2 

Dieses Programm schreibt zun&chst unter Verwendung 
der LOC-Funktion in Zeile 70 insgesamt 20 Satze in 
die Datei "VERSUCH/DAT". Wenn LOC (2) gleich 20 ist, 
fahrt das Programm fort und liest die 10. Eintra- 
gung. 

Es erfolgt die Ausgabe des gelesenen Satzes und sei- 
ner Satznummer, (ebenfalls durch LOC ermittelt), die 
die durch GET veranderte Position des Schreib/Lese- 
kopfes anzeigt. 
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Dateien mit direktem Zugriff und besonderer Dateistruktur 



Da sich die innerhalb der vorigen Kapitel erklarten sequentiel- 
len Dateien (PRINT/INPUT-Dateien) und Dateien mit direktem Zu- 
griff nach traditioneller Art (GET/PUT mit Fielding) mit einer 
festen SatzllLnge von hochstens 256 Byte oft als zu starr und 
unflexibel erwiesen haben, wurden im G-DOS die Zugriff smoglich- 
keiten auf Random-Dateien erweitert. Auch diese Dateien werden 
mit Hilfe des OPEN -Statements fur die Zugriff e geoffnet. Am En- 
de der OPEN-Zeile erfolgen jedoch noch Angaben zur Dateizu- 
griffsform und SatzlSnge. 

Dateistrukturen : 

Wir unterscheiden 4 verschiedene Dateistrukturen: 

1. Sequentielle Dateien CPRINT/INPUT-Files) 

2. einfache Random-Dateien CField-Item-Files) 

3. Random-Dateien als Fixed-Item-Files 

4. Random-Dateien als Marked-Item-Files 

Unterschiede : 

Wahrend alle Dateien, die Sie iiber die Statements PRINT und 
INPUT erstellen COPEN"I" u. OPEN"0") ausschlieSlich sequentiell 
nutzen konnen, lassen sich die verschieden Piletypen in der 
Random-Form sowohl sequentiell als auch in beliebiger Reihen- 
folge sowohl lesend, als auch schreibend bearbeiten. 
Sequentielle Dateien liegen auf der Diskette im ASCII-Format 
vor und benotigen aus diesem Grunde sehr viel Speichermedium. 
Bei alien Dateien mit direktem Zugriff werden die Daten vor der 
Speicherung komprimiert und die dabei erzeugten binaren Werte 
auf der Diskette abgelegt. 

Die bei einer sequentiellen Speicherung erforderliche und recht 
lastige Trennung von Zeichenketten durch das besondere Tren- 
nungszeichen ;"*,"; ist bei Random-Dateien nicht notwendig, da 
dies bereits durch das FIELD-Statement Oder durch Langenangaben 
vollzogen wird. 

Im Gegensatz zu den PRINT/INPUT-, Fixed- und Marked Item-Datei- 
en mdssen Sie die Daten von Field-Item-Dateien vor der Speiche- 
rung iiber LSET oder RSET in den Puffer schreiben und Zahlen 
(numerische Variablen) zuvor uber MKI$, MKS$ und MKD$ in 
Strings umwandeln. Diese in Strings umgewandelten Zahlen sind 
nach dem Lesen aus einer Field-Datei mit Hilfe der Befehle CVI, 
CVS und CVD wieder in ihre entsprechenden numerischen Werte 
umzuwandeln . 

Die Lange eines Satzes ist bei der sequentiellen Speicherung 
von Daten vollig beliebig. Field-Item-Files kSnnen dagegen nur 
mit Satzlangen von max. 256 Byte und Fixed- sowie Marked-Item- 
Dateien mit max. 4095 Byte beschrieben werden. 
Bei der sequentiellen Datenspeicherung wird der Inhalt des 
Puffers unverandert auf die Diskette iibertragen. Beim Einlesen 
der Daten werden lediglich evtl. vorlaufende Leerzeichen igno- 
riert und iiber lesen. 
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Bei den Field-Item-Files kommt es durch die Befehle LSBT und 
RSET zu einer links- bzw. rechtsbundigen Speicherung der Zei- 
chenketten in die jeweiligen Satze. Die Speicherung der Zei- 
chenketten innerhalb von Marked-Item-Dateien erfolgt dagegen 
immer linksbundig . Sollte dabei rechts noch freier Speicher- 
platz vorhanden sein, wird dieser durch Leerzeichen aufgefullt, 
wobei die Strings exakt aus dem Puffer auf die Diskette Qber- 
nommen werden. Sollte eine Zeichenkette jedoch die maximal 
vorgegebene Lange ttberschreiten, so wird sie einfach abge- 
schnitten und bekommt somit einen fehlerhaften Inhalt. 



IGEL: 

Im folgenden wird der Ausdruck IGEL immer wieder benutzt. Bin 
IGEL ist eigentlich die Abkiirzung fur "Item Group Expression 
List" und heist soviel wie Bestandteilliste. 

In diesem IGEL sind die Variablen aufgezahlt, die in einen Satz 
der Datei geschrieben oder aus ihm gelesen werden sollen. 
Die genaue Beschreibung befindet sich unter den Befehlen GET 
und PUT. 



RBA: 

RBA ist die Abkiirzung fiir "Relativ Byte Adress". Es ist eine 
Zahl zwischen und 16777199 und bezeichnet die Position eines 
Bytes innerhalb einer Datei. RBA-Werte werden zur Positionie- 
rung innerhalb einer Datei benutzt oder geben das Dateiende an. 

Die verschiedenen Dateitypen: 

Fixed-Item-Files: 

In einem Fixed-Item-File wird der Aufbau der Daten nicht in der 
Datei selbst, sondern im Programm festgelegt. Die Bestandteile 
der Datei sind also fest und der Zugriff kann nur erfolgen, 
wenn der Aufbau der Daten bekannt ist. Ist die datei in SMtze 
aufgebaut, so sind alle SMtze gleich lang, wobei die maximale 
SatzlSnge 4095 Bytes betragt und im OPEN-Befehl festgelegt 
wird. 

Die Bestandteile der Datei liegen ohne Trennzeichen dicht bei- 
einander. Die Anzahl der Satzteile und ihre Art werden inner- 
halb von Variablenlisten beim GET- und PUT-Statement festge- 
legt. Ein Zugriff auf die Satze eines Fixed-Item-Files erfolgt 
nach dem OPEN mit dem Typ "FI" oder "FF". Dabei werden mittels 
eines GET-Statements die Daten direkt in die Variablen eines 
IGELs gelesen oder dber POT die Variablen auf der Diskette ab- 
gelegt. 

Fixed-Item-Date ien mussen wie alle anderen Dateiarten iiber den 
Befehl CLOSE geschlossen werden. 
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Marked-Item-Files: 

Alle SHtze und Satzteile innerhalb eines Marked-Item-Files be- 
ginnen mit einem oder mehreren Steuerzeichen, die zur Markie- 
rung dienen. 

Diese Steuerzeichen erzeugt der Rechner wahrend der Absspeiche- 
rung der Daten selbstandig. Der Platz fur die Steuerzeichen muS 
jedoch bei der Ermittlung der Lange n mit beriicksichtigt werden. 
Die Satze eines Marked- Item-Files kflnnen entweder alle gleich- 
lang sein oder auch alle eine unterschiedliche Lange aufweisen. 
Die maximale LSnge ist jedoch auf 4095 Bytes festgelegt, wobei 
darin auch samtliche Steuer und Markierungszeichen enthalten 
sind. Bei Satzen mit unterschiedlicher Lange durfen beliebig 
viele Satzteile auch mit unterschiedlicher Art enthalten sein. 
Wenn eine feste Satzlange vorgegeben wird, durfen in einem Satz 
nicht mehr Daten einschliefllich aller Markierungen stehen, als 
dessen LSnge erlaubt . 

Alle Bestandteile einer Marked-ltem-Datei liegen wie bei Fixed- 
Item-Dateien dicht zusammen, sodaS kein ungenutzter Speicher- 
raum auf der Diskette verschenkt wird. Allerdings wird zusatz- 
licher Platz durch die Markierungsbytes benotigt. 
Ein Zugriff auf die Satze eines Marked-Item-Files kann mit 
Hilfe der Filetypen "MU", "MI" und "B4F" erfolgen, wobei wie bei 
den Fixed-Item-Files auch hier die Daten direkt den Variablen 
zugewiesen bzw. Variablen sofort auf die Diskette geschrieben 
werden konnen. Nach Beendigung des Zugriff es auf die Datei ist 
sie mit CLOSE zu schlieflen. 



Der benotigte Speicherplatz: 

Bei der Berechnung der SatzlSnge sind fur die Variablentypen 
folgende Werte zu beriicksichtigen: 



Variablentyp 


Fixed-Item 


Marked- Item 


Integer 


2 


2+1=3 


Real 


4 


4+1=5 


Double 


8 


8+1=9 


String 


dessen Lange 


bei Strings bis 127 
Zeichen: Lange + 1 
bei iiber 127 Zeichen 
LSnge + 2 



Die Lange eines Strings wird bei Fixed-Item-Files immer im IGEL 
angegeben, bei Marked-Item-Files entweder im IGEL oder es wird 
die tatsSchliche StringlSnge angenommen. 
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Bei "MU"-Dateien, also Dateien mit variabler Satzlange, ist 
zusStzlich noch 1 Byte als Trennzeichen zwischen den einzelnen 
Satzen reserviert. 

Die im OPEN angegebene SatzlSnge ist bei "MU"-Files das erlaub- 
te Maximum. KQrzere Satze sind mdglich und belegen entsprechend 
weniger Speicherplatz. "MU"-Dateien belegen genausoviel Spei- 
cherplatz wie fur Daten und Markierungsbytes notwendig sind. 

Dateien mit fester Satzlange belegen fiir jeden gespeicherten 
Datensatz gleichviel Speicherplatz. Der fiir die gesamte Datei 
benQtigte Speicherplatz betragt also Anzahl der Satze mal Satz- 
lange . 

Beachten Sie aber,_dafl G-DOS den Platz auf den Diaketten in 
Einheiten von 5 mal 256 Byte verwaltet. Eine Datei mit nur 
einem Byte Inhalt belegt also auf der Diskette ingesamt 1280 
Bytes I 

"MI"- und "FI"-Files haben uberhaupt keine einzelnen Satze. 
Sie bilden einen einzigen Satz , der solang ist, wie die gesamte 
Datei . 
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SYNTAX: OPEN'Modus" ,#Puf f er-Nr. , "Dateiname" , "Typ" ,Satzlange 



WXRKUNG: Um mit den Random-Dateien in den verschiedensten 

Arten arbeiten zu konnen, sind den im vorigen Kapi- 
tel bereits beschriebenen Befehlen noch weitere 
Angaben hinzuzufiigen. 

Wie bei den traditionellen Random-Dateien mit einer 
SatzlSnge von 256 Bytes mu8 auch bei den besonderen 
Dateistrukturen die Datei zunachst einmal geSffnet 
werden, -damit irgend ein Zugriff tiber GET oder PUT 
iiberhaupt erst moglich wird. 

"Modus", #Puffer-Nr. und "Dateinname" haben die 
gleiche Bedeutung wie im Kapitel bereits erklart 
wurde. 

Neu hinzugekommen ist jedocb die Angabe des Datei- 
typs, mit der Sie dem Rechner mitteilen, in welcher 
der 5 mQglichen Arten die Random-Datei bearbeitet 
werden soil. 

Bei der Angabe "Typ" handelt es sich um einen String 
oder einer Stringvariablen mit dem Inhalt "FF", 
■*FI" f "MF" f "MI" oder "MO". 

Wenn der "Typ" bei der Eroffnung einer Random-Datei 
angegeben wird, darf im Anschlufl kein Fielding 
durchfuhrt werden. Dafiir mussen jedoch alle folgen- 
den GET- und PUT-Statements eine Variablenliste 
(IGEL) oder eine Zeilennummer , bei der eine Variab- 
lenliste beginnt, enthalten. 

Eine weitere neue Angabe innerhalb der OPEN-Anwei- 
sung ist die Satzlange. Sie muS z.B. angegeben wer- 
den, wenn zwei "Typ"-Anweisungen in einem OPEN- 
Statement vorkommen. Die Satzlange ist immer eine 
Zahl zwischen 1 und 4095. 

Wenn man die Datei-Typen "FF" und "MF" verwendet, so 
wird mit Angabe der Satzlange gleichzeitig die Lange 
aller SStze innerhalb der geoffneten Datei defi- 
niert. 

Bei "MU"~Files ist hier die maximalen Lange eines 
Satzes anzugeben. Da sie standardmSSig auf 4095 
festgelegt ist, mufl bei "MU"-Files nicht unbedingt 
eine Langenangabe erfolgen. 

Wenn man den "MF" oder "MD"-Typ benutzen, so ist 
darauf zu achten, daS bei der Langenangabe der Satze 
auch die fur die Markierung notwendigen Bytes be- 
rucksichtigt werden. 
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Die funf verschiedenen Filetypen: 

1. "MO"-Piles (markiert unformatiert) 

"MU"-Fieles bestehen aus SStzen mit markierten Be- 
standteilen. Die Satzteile konnen jedoch unter- 
schiedliche Langen besitzen. Die maximalen LSngen 
sind innerhalb der OPEN-Zeile anzugeben. 
Standardmaflig ist die Lange auf 4095 definiert. Eine 
LSngenangabe ist also nicht unbedingt notwendig. 

Von alien 5 File-Typen diirfte dieser wohl am ein- 
fachsten zu benutzten sein, da er die PRINT/INPUT- 
Files ersetzten soil. 

Bei diesent File mit variabler Satzlange kann jeder 
Satz verMndert Oder mit einem anderen Satz ausge- 
tauscht werden. Dabei ist jedoch darauf zu achten, 
dafl der auszutauschende Satz gleichlang oder kurzer 
als der alte ist. Wenn er kurzer ist, wird der neue 
Satz linksbundig an die Stelle des alten 
geschrieben, wobei die restlichen Stellen bis zum 
nachsten Startbyte eines Satzes mit Nullen 
aufgefullt werden. 

Der Vorteil des MU-Files liegt darin, da3 keine 
Trennzeichen zwischen den Variablen stehen miissen, 
(wie beispielsweise bei den PRINT/INPUT-Files) , 
auflerdem ist es nicht notwendig Variablen imraer in 
Zeichenketten umzuwandeln, wie es im im Kapitel 7.2 
erklSrt wurde. 

Auch beim Lesen der Daten werden Zahlen wieder un- 
mittelbar den entsprechenden Variablen zugewiesen, 
(kein CVI, CVS und CVD notwendig). 

Aufgrund der variablen Satzlangen bei diesem File- 
typ ist es notwendig, jeden einzelnen Bestandteil 
der Datei zu markieren, damit sich der Rechner in- 
nerhalb der Datei zurecht findet. Natiirlich benoti- 
gen auch diese Markierungsbytes auf der Diskette 
ihren Platz und durfen daher bei der LSngenbestim- 
mung der SStze nicht auSer acht gelassen werden. 

MU-Files konnen iiber OPEN"0", OPEN"I", 0PEN"E B und 
OPEN"R" geoffnet werden. 

Durch ein 0PEN"0" l&flt sich die Datei erzeugen und 
mit Hilfe von PUT-Anweisungen beschreiben. Es ist 
dabei gleich ob die Datei vorher schon existiert 
oder nicht. 

Eine weitere Moglichkeit, eine MU-Datei zu bearbei- 
ten, liefert das OPEN"E"-Statement (Extend), mit 
dessen Hilfe die Datei sequentiell erweitert werden 
kann. Fur den Fall, dafl die Datei dabei noch nicht 
existiert, wird sie neu angelegt. Sequentielles 
Lesen einer MU-Datei ist mit 0PEN"I" moglich. 
Soil ein MU-File randommaflig mit 0PEN"D'* eroffnet 
werden, mufl sie vorher auf der Diskette existieren. 
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2. "MF"-Files (markiert formatiert) 

Oiese Fi is bestehen aus Gruppen von Datenbytes 
(SStze) -nd enthalten markierte Bestandteile. Alle 
SStze innerhalb eines MF-Files haben die gleiche 
Lange. Diese muB innerhalb der OPEN-Zeile definiert 
werden (SatzlSnge) . 

Wie der MU-File ISflt sich auch der MF-File veran- 
dern. 

Werden neue Daten in ein MF-File geschrieben, so 
mUssen diese nicht unbedingt vom gleichen Typ wie 
die alten sein, ebenso hat eine Veranderung der 
Lange der neuen Datengruppen keinerlei Auswirkungen . 
Es ist darauf zu achten, da a im OP EN -Statement die 
exakte Satzlange angegeben wird. Bei der Bearbeitung 
der Datei mit GET oder PUT Qberpruft der Rechner an- 
hand der IGEL die SatzlSngenangabe und zeigt bei 
Uberschreitung einen Fehler an. 

Da die Datei in gleich lange Satze aufgeteilt ist, 
kann die fur die Ein/Ausgabe in den Anweisungen PUT 
und GET einzusetzende Satznuramer leicht berechnet 
werden. G-DOS ist dazu zwar selbst in der Lage, aber 
zum besseren VerstMndnis soil die Formel an dieser 
Stelle einmal erlautert werden. 

Die Multiplikation der Byteanzahl je Satz rait der um 
eins verringerten Nuramer des Satzes ergibt die rela- 
tive Byte Adresse CRBA) des Satzes. Die 1 wird hier 
subtraiert, weil der erste Satz zwar die Nummer 1 
tragt, aber die niedrigste Byteadresse Null ist. In 
einer Datei mit Satzen von jeweils 10 Bytes Lange 
liegt der erste Satz bei der RBA Cl-l)*10 = 0, der 
zweite Satz fSngt dementsprechend bei (2-l)*10 = 10 
und der 3. Satz bei der RBA = 20 an, da (3-l)*10=20. 

Sie sollten jedoch beira Arbeiten rait der RBA sehr 
vorsichtig sein, denn wenn der angegebene Wert 
falsch ist, kann es Ihnen wiederf ahren, dafl ein Ein- 
trag an einer falschen Position vorgenomroen und da- 
mit Daten zerstQrt werden. 



3 . "MI " -Files t markierter Inhalt ) 

Ein "MI"-File enthSlt markierte Bestandteile und 
wird nicht in Satze rait fest definierten LSngen auf- 
geteilt. Er enthalt Datengruppen, deren Lange der 
Benutzer bestimmen rauS. Die Form eines "MI"-Filea 
kann spSter nicht raehr verandert werden. 
Schon aus diesem Grunde ist der "MI^-File in seiner 
Anwendung sehr beschrankt einsatzfahig. 

Die Positionierung muS immer uber die Angabe der RBA 
erfolgen, da innerhalb der Datei keine Start- oder 
Fiillbytes anzutreffen sind. Alle Daten hangen also 
unmittelbar aneinander. Um mit "MI"=Files arbeiten 
zu konnen ist es also notwendig, die genaue Position 
der Markierungsbytes zu kennen. 
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4. "FP ,, -Files (frei formatiert) 

Diese Files bestehen aus festen Satzen, die wiederum 
in feste Bestandteile aufgeteilt sind. Alle Satze 
innerhalb eines "FF"Files haben also die gleiche 
Lange. Diese mufl innerhalb der OPEN-Zeile definiert 
werden. 

Beim "FF"-File finden wir keine Markierungsbytes . 
Zustandig fur den Aufbau eines Satzes ist aus- 
schliefllich die IGEL. Sie haben also darauf zu ach- 
ten, dafl die Daten eines "FF"-Files nicht falsch 
zugeordnet werden. Es kann durchaus passieren, daS 
der Recfiner einer 10-Byte langen Stringvariablen 
ihre 10 Bytes zuweist, obwohl es sich dabei z.B. um 
zuvor abgelegte numerische Variablen handelt. Es ist 
also immer darauf zu achten, daS beim erneuten Zu- 
griff auf eine "FF^-Datei die IGEL in ihrem Format 
mit der ursprunglichen ubereinstimmt. 

Weiterhin kann mittels einer "FF"-Datei jedes ein- 
zelne Byte eines Satzes verandert und nur dieses 
allein an die richtige Position zuruckgeschrieben 
werden ohne die anderen Daten des Satzes zu 
beruhren. 

Bei der Verwendung von "FF'*-Files durfen keine Aus- 
driicke oder Formeln als Variablen verwendet werden. 
Bei Zeichenketten ist die LMnge in Klammern vorweg 
anzugeben. 

Verwendung: 

Beisielsweise Lesen einer Datei, die mit FIELD- 
Statements erzeugt wurde oder Bearbeitung einer 
beliebigen Datei Cz.B. ein CMD-Programm) . 



5. "F^-Files (freier Inhalt) 

Dieser Filetyp enthalt feste Bestandteile, ist je- 
doch nicht in Satze mit fest definierten Langen auf- 
geteilt, ahnlich wie ein "MI"-File. Die Daten werden 
quasi in Form einer vom Benutzer in ihrer LSnge zu 
bestimmenden Zeichenkette auf der Diskette abgelegt. 
Der "FI"-File enthMlt jedoch keine Markierungsbytes, 
und seine Form kann spiter auch wieder verandert 
werden. 

Daraus geht schon hervor, dafl sein Einsatzbereich 
etwas fexibler ist als der eines "MI"-Files. 
Wie beim "MI"-File mufl auch hier die Positionierung 
immer durch den Benutzer iiber die Angabe der RBA 
erfolgen, da alle Daten ohne Start- und Fullbytes in 
der Datei wie eine grofle Zeichenkette aneinanderge- 
reiht werden. 
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SYNTAX: GET Parameterliate 
PUT Parameterliate 



bzw. 



WIRKUNG: Das GET-Kommando dient dazu, einen besiaunten Satz 
oder Satzteil einer durch OPEN geoffneten Datei in 
den zur Datei gehorenden Puffer zu ubertragen. 
PUT arbeitet umgekehrt und schreibt Daten aus dem 
Puffer in eine geoffnete Datei. 

Dieger Puffer ist in einzelne Segmente aufgeteilt. 
( Im vorigen Abschnitt lernten Sie bereits einmal das 
GET- und POT-Kommando kennen, wobei die Aufteilung 
des Puffers fiber das FIELD-Statement vollzogen wur- 
de. ) 



ANWENDUNG: Die Parameter 1 is te kann folgende Angaben enthalten: 

1. GET Puffernummer 

2. GET Puf f ernummer , Positionierung 

3. GET Puffernummer, Positionierung, , IGEL 

4. GET Puffernummer, Positionierung, IGEL-Zeilennr. 

bzw. 

1. PUT Puffernummer 

2. PUT Puffernummer, Positionierung 

3. PUT Puffernummer, Positionierung, , IGEL 

4. PUT Puffernummer, Positionierung, IGEL-Zeilennr. 

Da bei den 5 verschiedenen Dateitypen, die innerhalb 
dieses Kapitels erlautert werden, kein FIELD-State- 
ment erforderlich ist, muB es also mSglich sein, 
auch mit anderen Mitteln die Daten eines Files in 
eine entsprechende Variable zu schreiben oder den 
Inhalt einer Variablen an der entsprechenden Posi- 
tion auf der Diskette abzulegen. 

Die Aufteilung eines Piles bzw. eines Puffers er- 
folgt direkt uber die beiden Statements GET und PUT. 
wenn Sie die obigen vier Moglichkeiten der GET- und 
PUT-Anweisung mit den bisherigen Statements verglei- 
chen, werden Sie feststellen, daS noch einige Para- 
meter hinzugekommen sind. 

Bevor wir naher auf den neuen Parameter "Positionie- 
rung" eingehen, miissen noch zwei neue Begriffe ein- 
gefuhrt werden: 

1. letzte Satzadresse 

2. letzte Byteadresse 

Diese beiden Werte, relative Byte-Adressen, sind zur 
Durchfuhrung einer Positionierung sehr wichtig. Nach 
einem Zugriff auf eine Datei uber GET oder PUT merkt 
sich der Rechner diese Werte. 
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Die letzte Byteadresse gibt die relative Position 

eines bestimnten Piles an. 

Die letzte Satzadresse gibt die relative Position 

des ersten Bytes eines Satzes innerhalb eines Files 

an. 

Beide Werte gehen durch ein erneutes OPEN verloren. 

Bei PR INT/ INPUT -Files wird automatisch die letzte 

Satzadresse auf den Satzanfang gesetzt. Eine letzte 

Byteadresse ist bei PRINT/ INPUT-Files nicht vorhan- 

den. 

Uber die Anweisungen zur Positionierung innerhalb 

der Statements GET und PUT erfolgen auch Veranderun- 

gen der letzten Byte- und Satzadresse. 

Die letzte Satzadresse wird bendtigt, wenn man in 

einer Datei uber die Angabe "#" (siehe dort) posi- 

tioniert. Die letzte Byteadresse ist dagegen zur 

File-Positionierung mit "$" (siehe dort) notwendig. 



Positionierung: 

Die Angabe der Position erfolgt sowohl bei GET als 
auch bei PUT und hat in beiden Fallen die gleiche 
Bedeutung . 

Sie teilen dera Rechner mit Hilfe dieses Ausdrucks 
mit, an welcher Stelle der geoffneten Datei eine 
Veranderung der Daten vollzogen werden soil. 
Diese Positionierung mag zwar etwas umstandlich 
sein, hat jedoch grofien Vorteil, dafl auch Dateien 
mit einem komplizierteren Aufbau geschaffen werden 
konnen . 

Bei den Dateitypen mit variablen Satzlangen miissen 
Sie zur Positionierung wissen, wo sich welcher Satz 
innerhalb des Files befindet. D.h. die Kenntnis der 
Relativen Byte Adresse (RBA) ist Voraussetzung zur 
Positionierung. Wie wir bereits wissen ist die RBA 
nichts anderes als die Nummer des Bytes der Datei, 
bei dem eine Snderung des Inhalts beginnen soil. Das 
erste Byte einer Datei hat dabei stets die Nummer 
Null. 

Auf diesem Byte Null befinden wir uns , wenn eine 
Datei z.B. uber 

OPEN "R" ,1,"TESTDAT","FI" 

geQffnet wurde. 

Gibt man nun keinerlei nShere Anweisungen zur Posi- 
tionierung innerhalb der folgenden GET- oder PUT- 
Kommandos , wird automatisch der erste Satz (also be- 
ginnend bei der RBA=Null) bearbeitet. 
Dies ist bei alien Formen der OPEN-Anweisung der 
Fall. Lediglich ein OPEN"E" wiirde bei einem GET ohne 
Positionsangabe zu einer Fehlenneldung fuhren, da 
dadurch versucht wird, hinter der EOF-Marke Daten zu 
lesen . 
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HINWEIS: Eine Prograsununterbrechung durch einen Pehler fflhrt 
nicht zur Schlieflung der geoffneten Datei. 
Unachtsamkeiten konnen ernsthafte Folgen nach sich 
ziehen. 



Bedeutung der verschiedenen Positionierungswerte: 

Nichts Bei einer Null Oder keiner Angabe wird bei 
Dateien vom Typ "MU", "MP" oder "FP" ein 
Zugriff auf den nMchsten Satz, ausgehend von 
der letzten Satzadresse erfolgen. 
Ansonsten verandert sich die momentane Posi- 
— tion nicht, und der Zugriff beginnt dort, wo 
das letzte GET oder PUT endete. 
Durch jedes OPEN wird die letzte Satzadresse 
geloscht und damit auf Null positioniert . 

Ausnahme: OPEN"E" positioniert auf EOF 

* Wahrend sich normalerweise nach einem GET 
oder PUT die Position automatisch verandert, 
indem auf den nachsten Satz weitergeschaltet 
wird, kann mit Hilfe der Angabe "*" auf ei- 
nen Teil der Datei mehrfach zugegriffen wer- 
den. Die Position bleibt also unverandert. 

# Bei der Verwendung dieses Positionierungs- 
typs muS dem Rechner die letzte Satzadresse 
bekannt sein, da in diesem Fall auf den da- 
mit definierten Satz nochmals zugegriffen 
wird. 1st keine Satzadresse gespeichert, 
kommt es zur Ausgabe einer Fehlermeldung. 
Bei Verwendung von "FI" und "MI"-Dateien 
werden entsprechend die gleichen Daten noch- 
mals bearbeitet. 

$ Diese Angabe hat bei alien 5 Filetypen die 

gleiche Bedeutung. Sie ennoglicht einen wei- 
teren Zugriff auf die beint letzten GET oder 
PUT bearbeiteten Bytes oder Variablengruppen 
eines Satzes. Voraussetzung zur Anwendung 
von "$" ist wieder das Vorhandensein der 
letzten Satzadresse, andernfalls erfolgt ei- 
ne Fehlermeldung. 

% Das Zeichen "%" hat keinen direkten EinfluB 
auf die Daten innerhalb einer Datei, da kei- 
nerlei Werte ubertragen werden. Es ist auch 
kein Offnen des Files notwendig. 
"%" dient lediglich dazu, bei den File-Typen 
"FI" und "FF", ahnlich wie bei einer FIELD- 
Anweisung Datenfelder in ihrem Format aufzu- 
bauen . 

Man spricht auch von einem "Pseudo 
Fielding" . 
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& Eine Anwendung des "&"-Zeichens hat keinerlei 
AuswirJcung auf die Positionierung und ist zu- 
dem nur in Verbindung mit dent PUT-Statement 
sinnvoll . 

Es wurde damit die Mdglichkeit geschaffen, den 
gesamten aktuellen Inhalt des Datenpuffers auf 
der Diskette abzulegen. Wenn der Datenpuffer 
zuvor keinerlei Xnderung erfahren hat, wird 
das Statement ignoriert. 

Ein PUT mit der Positionierung "&" sollte spe- 
ziell bei wichtigen Daten und bei Dateien, die 
uber langere Zeit geoffnet bleiben miissen, zur 
Datensicherung ausgefdhrt werden. 

&& Ein PUT mit "&&" als Positionierungswert ver- 
anlasst den Rechner einen neuen EOF-Wert ins 
Inhaltsverzeichnis einzutragen. Diese Eintra- 
gung erfolgt ansonsten nur bei der SchlieSung 
des Files durch CLOSE. 

Vor dem Eintrag des neuen EOF-Wertes kommt es 
automatisch zur Abspeicherung des aktuellen 
Datenpuffers (siehe auch "&"). 

IRBA Bei dieser Positionierungsart konnen Sie auf 
eine beliebige Stelle innerhalb des Files zu- 
greifen, und zwar durch Angabe der Relativen 
Byte-Adresse (RBA) . 

Zugriffe auf Marked-Item -Files durch Angabe 
der RBA sind nur gestattet, wenn RBA auf ein 
Markierungs-Byte weist. Auf "MI" und "FI"- 
Dateien kann ausschliefllich uber die Angabe 
der RBA wahlfrei zugeriffen werden. 

BEISPIEL: PUT 1, 1120 , , ( 5 )A$ ; 

positioniert auf die RBA 120 und 
schreibt 5 Zeichen der Variablen A$ 
nach File 1. 

HINWEIS: Falsche Angaben beziiglich der RBA 
konnen eine Datei zerstSren. 

!% Bei diesen Positionierungszeichen wird quasi 

das gleiche wie bei "!RBA" ausgefiihrt, mit dem 
Unterschied, daS RBA = EOF gesetzt wird und 
die Positionierung somit immer auf das Datei- 
ende erfolgt. "1%" dient dadurch besonders zur 
Erweiterung eines Files. 

i$RBA Mit dieser Anweisung haben Sie die Moglich- 

keit, bereits vor der eigentlichen Datenuber- 
tragung auf die vorgesehene Stelle eine Posi- 
tionierung vorzubereiten. 

Es findet keine Datenflbertragung statt. Aus 
diesem Grunde mufl auch kein IGEL oder eine 
IGEL-Zeilennummer angegeben werden. Die Posi- 
tionierung wird erst beim nachsten PUT-, GET-, 
PRINT- oder INPUT-Statement ohne Positions- 
angabe ausgefuhrt. 
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BEISPIELE: PUT 1,!$12Q 

positioniert auf die RBA 120, ohne 
Oaten zu ubertragen. 

PUT 1 , , ( 5 ) A$ ; 

fOhrt die Dateniibertragung ohne 
Positionsveranderung aus und 
schreibt 5 Zeichen der Variablen 
A$ in Pile 1. 

!$% Oas "%" am Bnde dieser Anweisung deutet be- 
re-its darauf hin, daB sie etwas mit dent EOF 
der Oatei zu tun hat. 

Anstelle der RBA wird in diesem Fall EOF be- 
nutzt und die gleiche Operation durchgefiihrt 
wie bereits unter "!$RBA"* erklart wurde. 

i#RBA Dieses Zeichen ist nur innerhalb eines PUT- 

Statements sinnvoll und hat eine Xnderung des 
EOF-Wertes zur Folge. 

Das SOF-Zeichen wird auf die angegebene RBA 
gesetzt. Ansonsten bleibt der Inhalt eines 
mit "i#RBA"* bearbeiteten Files unverandert. 
Der Eintrag des neuen EOF-Wertes erfolgt je- 
doch erst beim Schlieflen der Datei mit Hilfe 
der CLOSE -Anweisung oder durch PUT !,&&. 

Satznummer Die Bedeutung der Satznummer wurde bereits 

erklart. Bei den Dateien mit besonderer Struk- 

tur ist sie nur fur Files vom Typ "MF" und 

"FF" relevant. 

Bei der Satznummer mufl es sich urn einen Inte- 

gerwert zwischen 1 und 32767 handeln. 

Nach Angabe der Satznummer erfolgt automatisch 

die Positionierung auf die erste RBA des ange- 

gebenen Satzes. 

BEMERKUNG: Bei Positionsangaben sind keine Ausdrucke, die die 
Funktion LOC (x), LOF (x), oder EOF (x) enthalten, 
erlaubt. 



IGEL: 

Bei einem IGEL (Item Group Expression List) handelt 
es sich urn eine Liste von beliebigen Variablen oder 
Ausdrucken, die innerhalb einer gedffneten Datei be- 
arbeitet werden. 

Es ist damit mSglich, auf die Anweisungen FIELD, 
LSET und RSET zu verzichten, denn die entsprechenden 
Angaben zu den Puffer-Variablen erfolgen direkt bei 
der PUT- oder GET-Anweisung . 
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Hinter einem normalen PUT oder GET wird, durch 
Kommata getrennt, eine Liste von Variablen angege- 
ben. Sie kann auch uber mehrere Zeilen gehen, wobei 
auch bei Folgezeilen die Kommata nicht vergessen 
we r den dflrfen, entweder am Anfang der Folgezeile 
oder am Ende der fortzusetzenden Zeile. Die letzte 
Zeile muS mit einem Semikolon enden. 
Es sind auch numerische Variablen als IGEL-Ausdruck 
zulassig, was zu einer erheblichen Progratnmier- 
erleichterung fiihrt, da die Konvertierung der Daten 
automatisch durchgef iihrt wird. 

Bei Fixed-Item-Files, z.B. "FF", mussen die variab- 
len mit einem Typ-Kennzeichen enden, d.h. mit % fiir 
Integer^ariable, ! fur einfachgenaue, # fiir dop- 
peltgenaue Variable oder S fiir Textvariable . 
Bei Textvariablen mufl in diesem Fail die Lange in 
Klammern vor der Variablen angegeben werden. 
Bei Dateien mit markiertem Inhalt ist diese explizi- 
te Kennzeichnung nicht notwendig, in einem IGEL- 
Ausdruck sind auch Rechenoperationen erlaubt. 



IGEL-Zeilennummer: 

Urn den IGEL iibersichtlich gestalten zu kfinnen, z.B. 
am Programmende) , ist es mSglich, iiber die Angabe 
einer IGEL-Zeilennummer eine Zeile innerhalb des 
Programms anzuspringen, bei der die Aufzahlung von 
Variablen, die bearbeitet werden sollen, beginnt. Es 
ist darauf zu achten, dafl das Programm niemals diese 
IGEL-Zeilen durchlauft. Die Variablen konnen wie bei 
einem IGEL auch Uber mehrere Zeilen verteilt werden. 



IGEL-Ausdrucke: 

Die Angaben innerhalb des IGEL unterliegen gewissen 
Vorschrif ten, die nun naher erlautert werden sollen, 

Folgende Angaben sind im IGEL moglich: 

1. Ausdruck 

2. (Lange) Text-Variable 

3 . C Lange ) $ 

4 . ( Lange ) t 

5. Nichts 

Mit einem Ausdruck ist hier z.B. die Angabe einer 
zeichenkette, eines Zahlenwerts oder einer 
entsprechenden Variablen gemeint. 

Bei der Verwendung von Fixed-Item-Files ist darauf 
zu achten, dafl die Variablen mit ihren Typbezeich- 
nungen, also S, *, ! oder #, angegeben werden. 



297 



Die Langenangabe vor einer Variablen darf nur bei 
Strings erfolgen. Sie gibt bei Marked -Item-Piles die 
maximale Anzahl der zu lesenden oder abzulegenden 
Zeichen einer Zeichenkette an and kann zwischen 1 
und 255 betragen. Sollte die Variable weniger Zei- 
chen beinhalten als angegeben sind, werden nur die 
wirklich vorhanden Zeichen bearbeitet. Dies ist auch 
dann der Fall, wenn auf eine LSngenangabe verzichtet 
wird. 

Bei Fixed-Item-Files hat in jedem Fall eine Langen- 
angabe zum Ein- und Auslesen von Zeichenketten- 
variablen 2U erfolgen. 

Soil in einem Fixed-Item-File eine bestimmte Anzahl 
von Bytes bei einem GET ignoriert, d.h. nicht gele- 
sen oder bei einem POT nicht iiberschrieben werden, 
laflt sich dies durch die Angabe der Anzahl der ent- 
sprechenden Bytes, gefolgt von einem Dollar-Zeichen 
bewerkstelligen . 

BEISPIEL: GET 1,, <5)$ 

Die nachsten 5 Bytes von File 1 werden 
liberie sen . 

Der Ausdruck (Lange)# hat eine ahnliche Bedeutung 
wie (Lange)$. Wenn er bei Fixed-Item-Files benutzt 
wird, erfolgt bei GET-Stateraents ein Uberlesen der 
angegebenen Byteanzahl. Bei PUT-Anweisungen kommt es 
dagegen zu einem der La*nge entsprechenden Eintrag 
von Bytes mit dem Inhalt 0. (Lange)# ist auch bei 
Marked-ltem-Files anwendbar. 

Laflt man einen IGEL-Ausdruck weg, durch zwei aufein- 
anderfolgende Trennzeichen, kann man beira Lesen von 
Daten aus einem Marked Item File einzelne Werte der 
Datei ignorieren. Das geht deshalb nur bei Marked- 
ltem-Files, weil Typ und Lange der Daten in der Da- 
tei stehen, das BASIC also weia, wieviel Bytes es 
uberlesen mufl. Bei Fixed-Item-Files ist (L3nge)$ zu 
verwenden . 



BEISPIEL: PUT 1 , 10 , , C100 )A$ , ( 20 )B$ ,A% ,B! ,C# ; 

Die Variable A$ hat eine LSnge von 100 und B$ von 20 
Bytes. A$ und B$ nuissen nicht durch LSET oder RSET 
in den Datenpuffer ubernommen werden. Ebenso ist es 
nicht notwendig die Zahlenvariablen A%, B! und c# 
mittels der Funktionen MKI, MKS und MKD in Strings 
umzuwandeln, um sie in die Datei zu ubernehmen. Sie 
werden direkt in der Variablenliste angegeben. 
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Die Variablen durfen innerhalb der Zeilen auch uber 
REMarks dokumentiert werden. 



500 POT l f l#1010 



1000 STOP: REM Kein Progranunlauf ab Zeile 1000 

1010 REM_Variablenliste 

1020 "Zeichenkette", : REM Strings 

1030 (20)A$, : REM Stringvariable 

1040 1.234567 REM Zahlenwert 

1050 ,C# REM Zahlenvariable 

1060 ; : REM Ende der Variablenliste 



Bei diesem Beispiel werden der String "Zeichenket- 
te", der Zahlenwert 1.234567, sowie die Variablen A$ 
und C# in den ersten Sat2 der uber Puffer 1 geoffne- 
ten Random-Datei abgespeichert. Zu beachten ist, daS 
alle Teile des IGEL durch Komnta voneinander getrennt 
sind, auch bei Polgezeilen. Das Semikolon schlieSt 
den IGEL ab. Unerklarliche IGEL-ITEM-Syntaxfehler 
sind meist auf ein vergessenes Trenn- Oder AbschluS- 
zeichen zuruckzuf iihren. 
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SYNTAX: LOC <Puf f ernummer >Parameter 



WIRKUNG; Diese Function wurde zwar schon in den vorigen Kapi- 
teln angesprochen , hat aber bei den Dateien mit 
besonderer Struktur zusatzliche Moglichkeiten. 
Um die Positionierung innerhalb von Dateien zu er- 
leichtern, wurde die bisher bekannte Funktion 
"LOC (Puffernummer ) " um weitere vier Arten erwei- 
tert. wShrend die bisherige LOC-Funktion lediglich 
die zuletzt bearbeitet Satznuramer ausgibt, konnen 
Sie nun-durch Hinzufugen eines speziellen zeichens 
den Rechner dazu veranlassen, genauere Informationen 
uber die Position in der gerade bearbeiteten Datei 
auszugeben. 



1 . LOC ( Puf f ernummer ) $ 

Mit dieser Abfrage keSnnen Sie bei in Satzen aufge- 
teilten Files feststellen, ob die augenblickliche 
Positionierung groSer, gleich Oder kleiner EOF ist, 
Wenn der Beginn des nachsten Satzes Oder die Posi- 
tion bei gespeicherter Satzadresse grofier oder 
gleich EOF ist, ergibt die Funktion den Wert -1 
( IF-Statement = True). 

Sollte der Anfang des folgenden Satzes oder die 
aktuelle Filepositionierung kleiner als EOF sein 
wird der Wert ausgegeben (IF-Statement = False). 

Bei nicht satzsegmentierten Files ("MI" und "FI"> 
wird nur auf die aktuelle Positionierung hin unter- 
sucht . 



2 . LOC ( Puffernummer ) % 

Mit dieser Funktion haben Sie die Moglichkeit sich 
die RBA, die der EOF-Position entspricht, ausgeben 
zu lassen. 



3. LOC (Puff ernummer) I 

Sollte die Datei in SStze aufgeteilt sein, wird -die- 
se Funktion die Startadresse des folgenden Satzes 
als RBA ausgeben. 

Wenn keine Satznummern erlaubt sind, gibt die Funk- 
tion die momentane Positionierung als RBA aus . 



4. LOC (Puff ernummer)! 

Diese Funktion bewirkt bei satzsegmentierten Files 
die Ausgabe der gespeicherten Satzadresse im RBA- 
Format. Sollte keine Satzadresse gespeichert sein, 
kommt es zu einer Fehlermeldung. 
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Anhano 
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Das Bilfsprcgramm DIRCHECK/CMD 



Eine genaue Auflistung aller Auf zeichnungen einer Diskette kSn- 
nen Sie durch Aufruf des auf der System -Diskette befindlichen 
Hilfsprogrammes DIRCHECK/CMD erhalten. Dieses Programm wird wie 
alle durch den Zusatz /CMD gekennzeichneten Programme/ nur 
durch Eingabe des Namens aufgerufen, falls sich das System im 
DOS befindet. 

Mit Hilfe von DIRCHECK/CMD kann das Inhaltsverzeichnis gesiu- 
bert, jedoch nicht repariert werden. Weiterhin ist es moglich, 
das Inhaltsverzeichnis geschdtzt zu schreiben, was zum Aus- 
tausch von Disketten zwischen Genie I/II Expander- und FC-An- 
lagen notwendig ist. 

Nach dem Programmstart erfolgt die Prage 

DRUCKER-AUSGABE ? 

Wenn Sie hier mit J antworten, wird das Inhaltsverzeichnis auf 

einem angeschlossenen Drucker ausgegeben, bei der Eingabe von 

N erscheint es auf dem Bildschinn. 

Anschlieflend fordert das Programm die Angabe der Nummer des 

Laufwerks (0...3), in dem sich die zu bearbeitende Diskette 

befindet. 

DIRCHECK/CMD testet das Directory und zeigt Fehler, falls 

welche gefunden werden, vor dem Inhaltsverzeichnis der an. 

Zuletzt wird noch die Anzahl der freien und getilgeten Sin- 

heiten der iiberpruften Diskette ausgegeben. Die Angaben von 

numerischen Werten erfolgen bei DIRCHECK/CMD in hexadezimaler 

Schreibweise. 

Dem Kommentar 

FUNCTION BEENDET 

folgt zum AbschluS ein Menue. Sie erhalten nun nach Eingabe 
der entsprechenden Abkarzungen die folgenden Moglichkeiten: 

N Programmende, RQcksprung ins DOS 

Y Eine weltere Diskette mit den gleichen Daten bezugl. 

Spurenanzahl, Schreibdichte und Lage des Inhalts- 

verzeichnisses soil uberpruft werden 
' I Neustart des Programme 

w Die Adressmarke des Inhaltsverzeichnisses wird gelesen, 

korrigiert und geschUtzt zuruckgeschrieben. 
C Bei dieser Eingabe werden alle nicht benutzten Inhalts- 

verzeichniseintrage auf gesetzt. 

wShrend die Liste des Inhaltsverzeichnisses auf dem Bildschirm 

oder auf einem Drucker ausgegeben wird, haben Sie noch die Mdg- 

lichkeit folgende Eingaben zu vollziehen: 

Durch DrQcken der BREAK-Taste wird die auf dem Schirm erschei- 

nende Liste nach der nSchsten Zeile oder Zeilengruppe unter- 

brochen. 

NEW LINE bewirkt die FortfQhrung des Programms nach einer durch 

BREAK erfolgten Unterbrechung . Mit der Hochpfeil-Taste lMSt 

sich das Listen bzw. Drucken abbrechen. 
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Anzeige des Inhaltsverzeichnisses der G-DOS 2.1a Systemdiskette 
nach Aufruf dea Hi If programme DIHCHECK/CMD: 

Bef ehlseingabe : D IRC HECK 
DROCKBR-AUSGABB ? N 

IN WELCHEM EAOFWERK 1ST DIE DISKETTE? 
GDOS2.1A 21.03.84 



G DOS /SYS 


SIP-6 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 SeJct. 


SYS6/SYS 


SIP=»7 


Ende: 


35/0 


1 


Erw. 


35 Sekt. 


SYS14/SYS 


SIP=«7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS22/SYS 


SIP" 7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


BASIC/CMD 





Ende: 


18/0 


1 


Erw. 


20 Sekt 


INHALT/SYS 


SIP-5 


Ende : 


30/0 


1 


Erw. 


30 Sekt. 


SYS7/SYS 


SIP=7 


Ende : 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS15/SYS 


SIP=7 


Ende: 


3/18 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS 23/ SYS 


SIP=7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 sekt. 


SYSO/SYS 


SIP=7 


Ende: 


70/0 


1 


Erw. 


70 Sekt 


SYS8/SYS 


SIP=7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS16/SYS 


SIP="7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS24/SYS 


SIP»7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


PROGHOD/BAS 




Ende: 


2/50 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS 1/ SYS 


SIP=7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS9/SYS 


SIP=7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS17/SYS 


SIP=7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS25/SYS 


SIP=7 


Ende: 


10/0 


1 


Erw. 


10 Sekt 


SYS2/SYS 


SIP=7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 sekt. 


SYS10/SYS 


SIP-7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS18/SYS 


SIP-7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS26/SYS 


SIP=7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


KEY/CMD 




Ende: 


9/215 


1 


Erw. 


10 Sekt 


ASM/CMD 




Ende: 


33/167 


1 


Erw. 


15 Sekt 


SYS3/SYS 


SIP=7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS11/SYS 


SIP-7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS19/SYS 


SIP»7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS27/SYS 


SIP=7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS 4/ SYS 


SIP=*7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS12/SYS 


SIP=7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS20/SYS 


SIP=7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS28/SYS 


SIP-7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS5/SYS 


SIP- 7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS 13/ SYS 


SIP~7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS21/SYS 


SIP-7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


SYS29/SYS 


SIP=7 


Ende: 


5/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


, LIST64/BAS 




Ende: 


2/82 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


FORMLIST/BAS 




Ende: 


3/86 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


VIDEO/BAS 




Ende: 


6/155 


1 


Erw. 


10 Sekt 


DIRCHECK/CMD 




Ende: 


15/0 


1 


Erw. 


15 Sekt 


D50/CMD 




Ende: 


0/80 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


JOB/CMD 




Ende: 


33/0 


1 


Erw. 


35 Sekt 


ITOH/CMD 




Ende: 


1/210 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


DEMO/JOB 




Ende: 


1/0 


1 


Erw. 


5 Sekt. 


488 Freie Einheiten 


Getilgte 


Einheiten 




TASTE 














M PROGRAMMENDE 












Y NEUE DISKETTE OHNE ERNEUTE DRUCKERABFRAGE 




I PROGRAMM 


NEO STARTEN 










W ADRESSMARKE des 


INHALTSVERZEICHNISSES KOR 


RIGIEREN 


C INHALTSVER2EICHNIS SXUBERN 
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Das Hilfsprogramra VL/CMD (nur bei G-DOS 2.1b und 3.0) 



Hit Hilfe des Programms VL/CMD haben Sie die Moglichkeit, Ma- 

schinenprogramme von Kassette oder Diskette in den Speicher des 

Rechners ein2ulesen. Dabei werden die Ladeinformationen des 

eingeiesenen Programing angezeigt. 

Weiterhin laflt sich mit VL/CMD der Ladebereich eines Programms 

andern, wodurch es nach dem Einlesen in einem anderen Speicher- 

bereich zur Ausftihrung gebracht wird. 

Die geanderten Programme kSnnen unter einem neuen Namen auf der 

Diskette abgelegt werden. 

Hier nun die Funktionen des Programms im Einzelnen: 

1. Nach Programms tart , (Eingabe von VL/CMD in der DOS-Befehls- 
ebene), erscheint die Frage, ob sich die Quelldatei auf ei- 
ner Diskette oder Kassette befindet. 

Handelt es sich urn ein Kassettenprogramm, so wird, sobald 
die Eingabe von C mit anschlieflendem NEW LINE erfolgt ist, 
in der oberen rechten Ecke des Bildschirms ein Stern n *" an- 
gezeigt. 

Positionieren Sie nun den Recorder auf den Anfang des Pro- 
gramms und schalten Sie ihn auf Wiedergabe (PLAY). 
Sobald sich der Rechner auf das Band synchronisiert hat, er- 
scheinen zwei weitere Sterne von denen der rechte blinkt. 
Sollte beim Einlesen des Programms ein Fehler auftreten, so 
wird dies durch die Anzeige eines "C" (fur Checksum-Fehler ) 
anstelle eines Sterns kenntlich gemacht. Weiterhin konnen 
ein "P" bei zusStzlich fiihrenden Bytes oder ein "I" bei 
sonstigen fOhrenden Bytes auf den Fehler aufmerksam machen. 

Liegt das mit VL/CMD zu bearbeitende Programm bereits auf 
einer Disk vor, so ist die erste Frage mit einem D und an- 
schlieflendem NEW LINE zu beantworten. VL/CMD fragt dann nach 
dem Filenamen, wobei auch die Extension mit anzugeben ist. 

2. Nachdem das gewunschte Programm von Kassette oder Diskette 
eingelesen ist, erscheint die Anzeige des Ladebereiches im 
Speicher und die Startadresse, wobei alle Angaben in hexade- 
zimaler Form ausgegeben werden. 

Sollte das eingelesene Programm in den ROM- oder DOS-Bereich 
' ragen, erscheint diesbezuglich ein entsprechender Hinweis . 

3. Es erfolgt nun die Frage nach der neuen Ladeadresse. Soil 
das Programm unter dem gleichen Adressbereich abgespeichert 
werden, so ist die Frage einfach mit NEW LINE zu beantwor- 
ten. Liegt eine neu angegebene Ladeadresse innerhalb des 
ROM- oder DOS-Bereiches, erfolgt wie unter Punkt 2 ein Hin- 
weis auf diese Oberschneidung. 

Nach Angabe der neuen Ladeadresse besteht die MSglichkeit, 
einen normalerweise durch VL/CMD erzeugten Zusatz zum Ver- 
schieben des Programms zu verhindern. Das hat jedoch zur 
Folge, dafl derartig abgespeicherte Programme nur noch mit 
Hilfe des DOS-Befehls "LOAD" von der Diskette eingelesen 
werden konnen, da der Sprung zur neuen Startadresse fehlt. 
Als Startadresse wird in diesem Falle eine Null eingetragen. 

305 



4. Wenn Sie nach Angabe einer neuen Ladeadresse die Frage 
"Startanweisung unterdrucken?" mit "N N beantworten, erhSlt 
da* durch VL/CMD bearbeitete Programm einen kurzen Zusatz. 
Innerhalb dieses Zusatzprogrammteils liegt die neue Start- 
adrease . 

Es folgt nun die hexadezimale Anzeige des vom verse hobenen 
Programm benutzten Speicherbereichs und seine neue Start- 
adresse . 

VL/CMD fordert Sie danach wiederum auf , eine neue Ladeadres- 
se anzugeben. Sollte Ihnen der angegebene Speicherbereich 
des verschobenen Programms noch nicht zusagen, kSnnen Sie 
erneut die Ladeadresse verlindern, ansonsten drflcken Sie 
NEW LIME und beantworten die Frage, ob das DOS unterdruckt 
we r den soli. (Bei. einigen Programme n kann es in Verbindung 
mit dem DOS zu Konflikten kommen. Beantworten Sie in diesem 
Fall die Frage mit *N".) 

5. Nun kdnnen Sie entscheiden, ob das bearbeitete Programm auf 
Kassette Oder Diskette abgespeichert werden soil. 

Bei Kassettenspeicherung fragt VL/CMD nach einem 6-stelligen 
Programmnamen unter dem das Programm spiter von der Kassette 
auch wieder eingeladen werden kann. 

Dabei ist zu beachten, dafl die erste Stelle des Programmna- 
mens immer ein Buchstabe sein mufi (A - Z). In den weiteren 
fiinf Stellen diirfen auch Zahlen (0 - 9) enthalten sein. 
Nach Angabe des Programmnamens drucken Sie, wenn der Recor- 
der aufnahmebereit ist, die NEW LINE-Taste und die Abspei- 
cherung beginnt. 

Der Vorgang bei Diskettenspeicherung ist dem der Kassetten- 
speicherung sehr ahnlich. Auch hier wird ein Name fur die 
Zieldatei verlangt, der in der ublichen Weise, (also acht- 
stellig plus Extension und evtl. folgender Laufwerksnummer) , 
angegeben werden mufl. Nachdem die Ausgabe eines Programms 
beendet ist, fragt VL/CMD ob Sie noch eine weitere Abspei- 
cherung des Programms vornehmen mochten. Anworten Sie mit 
"N", erscheint die Frage ob eine weitere Quelldatei bearbei- 
tet werden soil. Ein "J" hat einen Neustart des Programms 
zur Folge, und ein "N* beendet VL/CMD mit einem Sprung in 
die DOS-Befehlsebene. 
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Das Hilfsprogramm JOB/CMD 



Bei JOB/CMD handelt es sich am ein Programm zur Erstellung ei- 
ner JOB-Datei. Diese dient dazu, dem Benutzer iramer wiederkeh- 
rende Tastureingaben, z.S. setzen von BIMEM, Aufruf von BASIC 
oder Unter programmer! etc., zu ersparen. 

Hierzu dient als Beiapiel die auf der Diskette bereits vorhan- 
dene Datei DEMO/ JOB. 

Geben Sie zu Ihrer Ausfuhrung einfach 

DO DEMO/JOB 

in der DOS-Befehlsebene ein. 

Das automatiach ablaufende DEMO/JOB fuhrt eine vielzahl von 
Kammandos aus, die normalerweise alle von Hand eingegeben wer- 
den mussen. Alle Befehle we r den dazu von der Diskette aus der 
DEMO/ JOB -Datei gelesen. 

Mit JOB/CMD ist aowohl das Editieren einer bereits vorhandenen, 
als auch die Erstellung einer vollig neuen JOB-Datei moglich. 
Soil eine bereits auf Diskette vorhandene JOB-Datei verandert 
oder erweitert werden, so fragt das Programm zuerst nach dem 
Namen der Datei, wobei auch die Extension (/JOB) mit anzugeben 
ist. 

Die gewunschten Befehle einer JOB-Datei mussen nacheinander , 
jeweils durch Driicken der NEW LINE-Taste getrennt, eingegeben 
werden. Zur besseren Obersicht erfolgt eine automatische 
Numerierung der Kommandos . 

Mittels der BREAK -Taste laBt sich eine Neueingabe beenden. 
JOB/CMD fragt sodann, ob editiert, abgespeichert, neu eingege- 
ben oder ins DOS gesprungen werden soil. 

Fur den Fall, daS Sie Ihre JOB-Datei noch erweitern wollen, 
driicken sie "E" und anschlieBend "A". Sie werden nach der Num- 
mer des zu andernden Befehls gefragt und konnen Ihn ihrer Anga- 
be verandern. 

Wenn Sie eine Erweiterung der Befehlsliste wunschen, geben Sie 
einfach die nachste, nicht mehr in der Datei stehende Nummer 
an. 

Vor dem Abspeichern fragt JOB/CMD nach dem Namen, unter dem die 
JOB-Datei auf der Diskette abgespeichert werden soil. 
'Die auf diese Weise eratellten Dateien werden mit Hilfe des 
DOS-Befehls DO aufgerufen und zur Ausfiihrung gebracht. 
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Das Frogramm SUPER/CMD (nur bei G-DOS 2.1b Genie I/ll) 



Dieses ca. 2,5 KByte lange Programm ermdglicht Ihnen die Anzei- 
ge von vergrSBerten Zeichen auf dem Bildschirm, die Ausgabe von 
akustischen Signalen auf dem Kassettenport und einen schnellen 
Aufbau von Blockgraf iken aus dem BASIC heraus. 
SUPER/CMD ist ein selbstverschiebendes Treiberprogramm, das ab 
5200H ladt, automatisch HIMEM verMndert und BASIC aufruft. 

Nach dem Programmstart von SUPER/CMD erscheint die Anzeige 

BASIC + GELADEN 

READY 

> 

und im unteren Bildschirmteil in invertierter Groflschrift der 

Hinweis MIT TON. 

Sie haben nun folgende Moglichkeiten mit dem Programm zu arbei- 

ten: 

1. Groflschrift 

Bei eingeschalteter Groflschrift stehen Ihnen 5 Zeilen mit 
jeweils 21 Zeichen zur Verfiigung. 

Die Schrift kann sowohl in normaler, als auch in invertier- 
ter Darstellung ausgebenen werden. 

Zur Steuerung der Groflschrift werden die Control-Codes 
16 bis 19 verwendet, 

PRINT CHR$(16) schaltet die invertierte Darstellung ein 

PRINT CHR$(17) schaltet die invertierte Darstellung aus 

PRINT CHRS(IS) schaltet die Groflschrift ein 

PRINT CHR$(19> schaltet die Groflschrift aus 

Eine invertierte Darstellung ist natiirlich nur bei einge- 
schalteter Groflschrift sichtbar. 

2. Ausgabe von akustischen Signalen: 

Hierzu wird der Befehl NAME aus dem BASIC auf eine Maschi- 
nenroutine im Speicher gelenkt, die dann entsprechend dem 
nachfolgenden Zeichen einen Ton flber den Kassettenport aus- 
gibt. Probieren Sie es einfach einmal. 

Beispiel: 

NAME A: NAME H: NAME C: NAME ? 
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3. Schnelle Blockgrafik 

Hierbei 1st ea moglich, auf dem Bildschirm zwei Punkte der 
Blockgrafik durch eine Linie von Grafikblocken verbinden 
zu lassen. 

LINE<Xl,YD-(X2,Y2)SET zieht eine Linie zwischen den 

Punkten <Xl,Yl) und CX2 f Y2) 

LlNE(Xl,Yl)-(X2,Y2)RESET loscht eine Liene zwischen den 

Punkten (XI, YD und CX2,Y2) 

LINE(Xl,YD-(X2,-Y2)SET,B zeichnet ein Rechteck mit den 

Eckpunkten (Xl,Yl) und <X2,Y2) 

LINE(Xl,YD-(X2,Y2)RESET,B 13scht ein Rechteck mit den 

Eckpunkten (XX, YD und (X2,Y2) 

- LINE(Xl,YD-<X2,Y2)SBT,BF zeichnet ein ausgefulltes Recht- 
eck mit den Eckpunkten (XI, YD 
und (X2,Y2) 

LINE < XI, YD -(X2,Y2) RESET, BF loscht ein ausgefQlltes Rechteck 

mit den Eckpunkten (XI, YD und 
CX2,Y2) 



Beispiel: 

10 CLS 

20 LINE ( 0, )-( 127, 47 ) SET:6OSUB50: LINE( 0,0) -{127, 47) RESET: 

GOSUB50 
30 LINE C , ) - ( 127 , 47 ) SET , B :GOSUB50 : LINE t 3 , 2 ) - ( 124 , 45 ) SET , BF j 

GOSUB50:LINE(3,2)-(124,45)RESET,BF:GOSUB50: 

LINE ( 0,0) -(127, 47) RESET, B:GOSUB50 
40 GOTO 20 
50 A$=INKEY$ 
60 IFA$=""THEN50ELSERETURN 

Dieses Beispiel erzeugt nach Progranunstart auf dem Bild- 
schirm eine Diagonale von links oben nach rechts unten. 
AnschlieSend, nach Bet&tigung irgendeiner Taste, wird die 
Diagonale wieder gelSscht. 

Es folgt die Erstellung eines Rechtecks, in welches an- 
schlieflend ein weiteres, jedoch ausgefulltes Rechteck ge- 
zeichnet wird. 

Die nichsten beiden Tasteneingaben haben das Loschen dieser 
beiden Rechtecke zur Folge und das Programm beginnt wieder 
von Neuem. 
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Oas Hilfsprogramra KEY/CMD 



<nur bei G-DOS 2.1a und 2.1c) 



v .V > -*- - -. - . r 

KEY 1st ein Hilfsprogramm fiir das Genie III, das Ihnen die 
t&gliche Arbeit mit dem Computer erheblich vereinfachen soil. 
KEY ersetzt die Tastatur-, Monitor- und Drucker-Programme im 
Gerat durch sehr viel leistungsf ahigere Treiber: 

Drucker: 

- Ein serieller Drucker kann angesprochen werden. 

- Die Druckausgabe erfolgt mit Uberspringen der Falz. 

- Zeilen- und SeitenlSnge kSnnen eingestellt werden. 

- Bei Zeilenuberschreitung wird automatisch eingeruckt. 

- Durch Tastendruck oder BASIC-Befehl kann der Drucker treiber 
fur Graphikausgabe abgeschaltet werden. 

- Zeilen- und Seitenvorschub lassen sich von der Tastatur aus 
steuern. 



Monitor : 

- Blinken und Wahl eines anderen Cursors erfolgen flackerfrei. 

Tastatur: 

- wichtige BASIC-Bef ehle mit einem Tastendruck. 

- Tastenwiederholung und verbesserte Entprellung fur alle Tas- 
ten, auch im rechten Tastenblock. 

- Tastenwiederholung auch bei abgeschalteten Interrupts. 

- Durch einen BASIC-Befehl lassen sich diese Funktionen ab- 
schalten. Die Funkt ions tas ten erhalten dann besondere Codes. 

- Alles, was auf dem Videoschirm steht, last sich als Eingabe 
wiederverwenden. Sie haben mit KEY einen vollstfindigen und 
sehr komfortablen Bildschirmeditor. 

Damit der Editor auch in der Befehlseingabe benutzt werden 
kann, wurde im Modul SYS1/SYS der *:* hinter dem Wort 
"Befehlseingabe" in einen Zeilenrucklauf geandert. 

Die Abkiirzung fur COPY, das 'VZeichen, 13flt sich mit dem Edi- 
f tor nicht wieder einlesen, da es mit dem BASIC-Promptzeichen 
verwechselt wird, schreiben Sie COPY aus. Benutzen Sie den 
Editor getrost auch im BASIC AUTO-Mcdus , die Zeilennummer wird 
dann nicht ttbergeben (sinnvoll auch zum Duplizieren von 
Zeilen). Die BREAK-Taste sollte durch die G-DOS-Systemoption 
AG=J aktiviert sein, damit der Editor richtig funktioniert. 

Die Tastatur -Routine reagiert nicht mehr auf den Befehl LC,N. 
Dieser betrifft nur noch den Monitor. 
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Start des Programms: 

Started Sie KBY/CMD durch Bingabe von KEY <NEW LINE> in der Be- 
f ehlningabe . KBY/CMD schiebt sich automatisch an das obere 
Speicherende und schStit sich selbst. Nach dem Start zeigt das 
Programs den belegten Speicherplatz in Hex-Schreibweise an. Mit 
dem HIMEM-Befehl liflt sich vor dem Aufruf von KEY/CHD Speicher- 
platz fur andere Maschinenprogramme freihalten. Auf diese Art 
kdnnen auch die Progranme wie ITOH/CMD oder STAR510/CMD weiter- 
benutzt werden. Sie mussen nur zuerst ITOH/CMD bzw. STAR510/CMD 
und dann KEY/CHD starten. Wenn Sie in der Befehlseingabe den 
BefehX AUTO KEY eingeben , haben Sie alle seine Mfiglichkeiten 
schon mit dem Start - des Systems zu Verfugung. Soil JOB/CMD be- 
nutzt werden, ist KEY/CMD durch INFO T,M,D abzuschalten. 

Die Tastatur: 

Die Tastatur Ihres Genie III verhSlt sich in einigen Punkten 
anders als gewohnt. Die Tastenwiederholung reagiert auch auf 
den Numerikblock und die Funktionstasten . 

Einige Probleme entstaaden bisher auch durch die Lock-Taste. 
Bei manchen Geraten eracheinen bei zu schnellent Tippen falsche 
Zeichen, z. B. die '00' zwischen 'S' und 'R' , falls die Lock- 
Taste gedruckt ist. KEY behebt diesen Fehler. Die Funktionstas- 
ten erzeugen bei gelSster LOCK-Taste auch keine Kleinschreibung 
mehr. Die CTRL-Taste zasammen mit den Buchstabentasten erzeugt 
jetzt ASCII-Codes von OlH bis 1EH. Die Funktion von CTRL, wie 
sie im G-DOS-Handbuch beschrieben ist, Qbernimmt jetzt 
<SHIFT> <CTRL>. 

Einige Codes (<CTRL> <L> = OCH, <CTRL> <P> = 10H, 
<CTRL> <R> = 12H und <CTRL> <S> » 13H) kSnnen nicht mehr einge- 
geben werden, da sie fur die Steuerung einiger Funktionen ge- 
braucht werden. 

Mit <SHIFT> <0> (Null) ist ein weiteres Zeichen, '_' <5FH) 
uber die Tastatur erreichbar. <CLEAR> ISscht nicht den Schirm, 
sondern schaltet den Editor ein. Um den Schirm zu loschen, 
drucken Sie bitte <SHIFT> <CLEAR>. Sollten Sie versehentlich 
den Editor gestartet haben, so kdnnen Sie ihn mit <BREA$> ohne 
Wirkung wieder verlassen. 

Kurzbefehle (Short Hands) und Funktionstasten: 

<P*> 
Bei gedruckter LOCK-Taste k8nnen Sie mit « 6 HIFT > + Buchstabe 
ganze BASIC-Befehle auf Tastendruck eingeben. Es wurde der Ver- 
such gemacht, die wichtigsten Befehle leicht zu merkenden Tas- 
ten zuzuordnen, z. B. <A> fur 'ASCC oder <L> fur 'LOAD"'. Die 
Zuordnungen sind fest vorgegeben. 

Die Funktionstasten arbeiten wie gewohnt, das Dienstprogramm F# 
wurde nicht verSndert. Allerdings hat der ganze rechte Tasta- 
turblock eine automatische Wiederholfunktion. Auch hat die 
LOCK-Taste keine Wirkung mehr auf die Funktionstasten. 
Bis auf Drucker-Fernsteuerung und Autorepeat lassen sich alle 
KEY-Funktionen abschalten. Setzen Sie dazu Bit im Statusbyte 
auf Adresse 4018H auf Mull, ohne die anderen Bits zu verandern. 
KEY verhSlt sich dann wie bei abgeschaltetem Cursor: 
Shorthandbefehle werden zu Kleinbuchstaben, <CLEAR> erzeugt den 
Code 1FH statt den Editor zu starten, und die Funktionstasten 
erzeugen einen Code, der der Nummer der Taste entspricht: 
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<F2> erzeugt 2, <F8> den Code 8. Lediglich <F1> macht eine Aua- 
nahme, die Taste liefert 1BH (27D), den Code fur <ESC>. Um <F8> 
von <LtflJtspfeil> unterscheiden zu kfinnen, mufl das Anwenderpro- 
grama «lt IF PBSK(&B38A0) AND 1 THEN ... zuaStzlich die Taata- 
turmatrix dicelct abfragen. Xhnlich kSnnte verfahren werden, 
wenn mit <SHIFT> <Fn> zua&tzliche Funktionen realisiert werden 
sollen, es mu6 dann die Shift-Taste auf Adresse 3880H geteatet 
werden . 

Wie gesagt, gilt dieae Omachaltung bei ausgeachaltetem Curaor 
immer, da die Ausgabe von ganzen Zeichenketten nur bei einge- 
achaltetem Curaor einen Sinn ergibt. 

Der Editor; — 

<CLEAR> loscht nicht mehr den Schirm sondern erflffnet Ihnen die 
Mdglichkeit, allea, was dort ateht, als Eingabe wieder- 
zuverwenden. Den Schirm kfinnen sie mit <SHIFT> < CLEAR > 
ldschen. DaB Sie im Editormodua aind, zeigt Ihnen ein 
blinkender Curaor, der aich mit den Ffeiitasten in jede 
Richtung bewegen la*flt. 

<NEW LINE> Oder <ENTER> ubergibt die Zeile, in der der Curaor 
ateht, genau so, ala ob sie neu eingetippt worden ware. 
Dabei ist es mSglich, Zeilen die langer ala 64 bzw. 80 
Zeichen aind, zu ubernehmen. Die maximale Zeilenlange 
ist etwa 240. Langere Zeilen werden nicht akzeptiert. 
Der Editor kennt das aufrufende Programm, z.B. das DOS 
nicht. Deshalb scheinen manche Informationen abgeschnit- 
ten, da das DOS nur 80 Zeichen pro Eingabe annimmt! Ein 
fuhrendes *>' oder ' *' wird ala Promptzeichen gewertet 
und nicht Qbergeben. Damit ist auch von der Benutzung 
von *>• als COPY-K0rzel abzuraten. 

<SHIFT> <Rechtspfeil> setzt die Endemarkierung (ein Graphik- 
zeichen) in die nachate Zeile. 

<SHIFT> <Linkapfeil> Idscht die Markierung wieder. 

< eTRL» <H> (wie 'Hack') aetzt die Markierung an die Cursor- 
position, was einem Abhacken der Zeile entapricht. 

Um Zeilen, die l&nger aind ala eine Bildachirmzeile, mit <NEW 
LINE> zu uberrtehmen, mu8 der Curaor unbedingt auf der eraten 
Bildachirmzeile des zu Qbergebenden Bereichs atehen. Ubergeben 
'wird allea vom Anfang dieaer Zeile bis zur Endemarkierung oder 
dem Ende der Zeile, wenn keine Markierung gesetzt iat. Wird 
eine Zeile durch Einfugungen langer ala eine Bildachirmzeile, 
eracheint die Markierung automatiach. Verges sen Sie nicht vor 
<NEW LINE> den Cursor in die erste Bildachirmzeile zu bewegen. 

<SHIFT> <BREAK> schaltet den Einfugemodua ein und aus. Das Cur- 
aorzeichen andert aich zur Best&tigung der Umachaltung. 
Im Einfugemodus schieben nachfolgende Zeichen den Reat 
der Zeile nach rechta. Setzen Sie bei Bedarf vorher eine 
Endemarkierung . 
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<CLBAR> lSscht das Zeichen an der Cursorposition und rQckt den 

Spat der Zeile her an. 

***•■•■ 

<SHIFT> <CLBAR> lSscht eine zusammenh&ngende Folge von 

Leer zeichen. Auf diese Art lassen aich leicht Zeilen 
zuaammenf flgen . 

<BREAK> bricht den Editor ab. 

Die wichtigste Anwendung wird wohl die Editierung eines BASIC- 
Programma Oder einzelner BASIC-Zeilen sein, die nicht einmal 
eine Zeilennummer haben muasen. tlbertippen der Zeilennummer iat 
genauso mdglich, wie EinfSgen einer Zeilennummer vor ein direk- 
tea Statement. Vertippt man sich innerhalb einer Zeile, ao 
hilft meiat <CLEAR>, bevor man die Zeile komplett neu eingibt, 
nur weil der Fehler gerade ganz vorne war! HQten Sie sich bitte 
vor Linefeeds in BASIC-Zeilen, da der Editor diese nicht er- 
kennt und in Leerzeichen umsetzt. 

Im BASIC -AUTO-Modus arbeitet der Editor einwandfrei, die Zei- 
lennummer gehdrt dann nicht zur Eingabezeile. Mit AUTO und 
<CLEAR> lassen sich Shnliche Zeilen ohne Obertippen der Zeilen- 
nummer leicht duplizieren. Eine andere Anwendung des Editors 
ist die Wiederverwendung von G-DOS- oder Assemblerbefehlen. 
Besonders lange COPY-Befehle werden Sie zur Benutzung des Edi- 
tora veranlassen. 



Der Druckertreiber: 

Am Ende einer jeden Druckseite erfolgt automatisch ein Seiten- 
vorachub. Dadurch werden Programmlisten etc. sehr viel uber- 
sichtlicher, da die Falz nicht mehr bedruckt wird. tlberlange 
Zeilen werden nach einer einstellbaren Anzahl von Zeichen umge- 
brochen. Der Rest der Zeile wird etwas eingerflckt. Dadurch er- 
scheinen BASIC Zeilennumraern inuner alleine am linken Papier- 
rand, der Rest ateht immer rechts davon. 

Damit die Formatierung nicht durcheinandergerat , imlssen Sie 
aich eine gewiaae Diaziplin im Dmgang mit dem Drucker angewdh- 
nen. Die Knopf e am Drucker werden tabu, die Funktionen Zeilen- 
vorschub und Neue Seite lassen sich in einfacher Weise von der 
Tastatur fernbedienen: 

<CTRL> <L> (erat die CTRL-Taste festhalten, dann L drScken) 
erzeugt einen Zeilenvorschub (Line Feed), <CTRL> <P> einen 
Seitenvorschub (Page Feed). 

Die Formatierung laflt sich abachalten, wenn z. B. Graf ikausgabe 
gemacht werden soil. Dazu drflcken Sie <CTRL>F^3>. Oben rechts 
auf dem Schirm mufl ein G erscheinen. Danach iat die Drucker- 
schnittstelle vSllig transparent. Jedes Zeichen wird ungeprftft 
an den Drucker weitergegeben. Ein weiterer Druck auf <CTRL>f<&> 
schaltet den Treiber wieder ein, signalisiert durch ein F (wie 
Format) oben rechts auf dem Schirm. Dabei werden die Zahler filr 
die momentane Druckposition auf geaetzt. Nachdem man am Druk- 
ker ein neuea Blatt eingelegt oder die Walze verdreht hat, laflt 
sich die Formatierung so neu initialisieren, ohne die Werte 
ffir Zeilen- Oder Seitenlange zu verandern! 
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<CTRIi> <S> wahlt statt der paralellen (P oben rechts) die seri- 
elle (S) Druckerschnittstelle. Das dient haupts&chlich der Da- 
tenQbertragung zu fremden Rechnern. Die Ubertragung erfolgt 
auch im Graph ikmodus nicht transparent: CR (ODB) wird immer 
durch LP (OAfl) ergSnzt. 

Getestet wurde die Obertragung einer ASCII-Datei auf einen 
Rechner mit einem anderen Betriebssystem; Die Schnittstelle im 
Genie XII wurde durch V24 initialisiert und zur Kontroile mit 
diesem Programm ein Zeichen gesendet. Das ist zur vollstandigen 
Initialisierung notwendig!. Danach wurde der DrucJcertreiber mit 
<CTRLXGXCTRLXS> initialisiert und mit dem G-DOS-PRINT-Befehl 
die Date! in den fremden Rechner "gedruckt 1 *. Der andere Rechner 
wollte danach nur noch das Ende zeichen 1AH bekoramen, urn die 
Obertragung zu beenden. Das ging am einfachsten mit einem 
PORM-Befehl unter G-DOS, in SYS28/SYS muflte lediglich das 
Zeichen 1AH mit DDE eingetragen werden. (Achtung: BASIC LPRINT 
CHR$(&HlA) hangt sich auf!). Einen zweiten Drucker ftber die se- 
rielle Schnittstelle zu betreiben ist mdglich, wurde aber noch 
nicht getestet. 

<CTRL> <R> initialisiert den Druckertreiber komplett neu, d.h. 
sMmfcliche Parameter, die das Seitenformat betreffen, werden auf 
ihre Vorgabewerte gesetzt. 

Xndern der Parameter: 

Alle Parameter lassen sich nach der folgenden Tabelle durch 
POKE-Befehle einstellen. Hinter der Speicheradresse findet sich 
in Klammern die Position des entsprechenden Bytes in der Datei 
KEY/CMD und der Standardwert. Diese Werte werden bei jedem 
Start von KEY Oder nach <CTRL> <R> in die Speicheradressen zu- 
rQckgeladen. Diese Defaulteinstellungen lassen sich mit DDE 
leicht Sndern, die Angaben sind hexadezimal. 



4018H (06:03) 



4028H 
, 4029H 
402AH 
402BH 
402CH 



(07:48) 

(08:00) 
(09:41) 
(0A:50) 



Status byte 

Bit gesetzt: Shorthand, F-Tasten und 

Editor eingeschaltet 

ruckges.: alles ausgeschaltet 
Bit 1 gesetzt: Druckformatierung ein 

ruckges . : Graph ikmodus 
Bit 2 gesetzt: serielle Schnittstelle 

ruckges.: Parallelschnittstelle 
Linge einer Seite (72 Zeilen) 
aktuelle Zeilennummer 

LSnge einer logischen Seite (65 Zeilen) 
Zeichen pro Zeile (80) 

einrucken bei Zeilenumbruch (5) 



(0B:05) 'Zeichen 



Wenn Sie einen breiteren Drucker haben oder andere Zeilenab- 
stlnde oder Schriftarten einstellen wollen, sollten Sie auch 
die entsprechenden Parameter andern, oder den Treiber mit 
<CTRL> <G> von der Tastatur aus in den Graphikmodus setzen, 
sonst stiramt mit Sicherheit das Seitenformat nicht mehr. 
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Einige Tips zum SchluS: 

G-DOS bietet die Moglichkeit, die Adressen fQr Tastatur-, Moni- 
tor- und Druckertreiber mit dem INFO-Befehl auf die Systemvor- 
gaben zu setzen. Solange Sie nur den Monitor- oder Druckertrei- 
ber abgeschaltet haben, lassen sich die KEY-Routinen durch 
<CTRL> <R> wieder starten. 

Der nachste Tip ist ein sich selbstverlnderndes BASIC-Programm, 
das die Eigenachaft ausnutzt, dafl KEY ganze Zeichenketten von 
der Tastatur aus eingeben kann , ohne da 3 eine Taste gedruckt 
wird. Der Zeiger dafur steht in 401AH, die Anzahl der Zeichen 
in 4019H. Der Text :wird iibergeben, sobald der Cursor wieder 
eingeschaltet wird. 

10 REM *********** KEY-DEMO ************ 
20 CLEAR 300 

30 A$= n 1000 REM NEUE ZEILE " 

40 A$*A$+CHR$(13)+"LIST"+CHR$(13) 

50 REM Statt LIST gent auch RUN oder GOTO . . . 

60 VP=VARPTR(A$> 

70 FOR 1=0 TO 2 

80 POKE &H4019+I,PEEK(VP+I) 

90 NEXT 

100 END'Schaltet den Cursor wieder ein I 

Da sich die Funktionen Editor, Shorthand und Funktionstasten 
abschalten lassen, ist KEY ein wertvolles Hilfsmittel bei der 
programmierung kommerzieller Programme, die die Funktionstasten 
zur Steuerung der Programmfunktionen benutzen wollen. Wie oben 
schon einmal gesagt, erzeugen diese Tasten spezielle Codes, die 
sich leicht abfragen lassen. Auflerdem sind die wiederholfunk- 
tion des Numerikb locks und die einwandfreie Entprellung der 
Tastatur in kommerziellen Anwendungen wichtig. 

Damit die Abschaltung schon mit dem Start des Programms aktiv 
ist, mussen Sie im File KEY/CMD das Bit des Bytes 06 (Status- 
byte) auf Null setzen. Da in Anwendungsprogr amine n die Formatie- 
rung des Formulars normalerweise durch das Programm geschieht, 
sollten Sie auch den Druckertreiber abschalten (Bit 1 des Sta- 
tusbytes = 0) oder Seiten- und Zeilenlange (Bytes 09 und 0A) 
auf FF (255 dezimal) setzen. Diese Anderungen sollten im File 
und nicht erst nach dem Start durch POKE-Befehle gemacht wer- 
den, damit mit <CTRL> <R> nicht die Einstellungen zuruckgesetzt 
. werden kSnnen . 



HINWEIS: Folgende Tastenkombinationen sind bei der Verwendung 
von KEY in Verbindung mit Genie Ills geandert: 

CTRL R entspricht CTRL CLEAR 

CTRL P entspricht CTRL ♦ (Pfeil aufwSrts) 

CTRL L entspricht CTRL ♦ (Pfeil abwarts) 

CTRL G entspricht CTRL ■* (Pfeil rechts) 

CTRL S ist nicht implementiert 
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Oas Hilfsprogramm ASM/CMD 



Bei dera Programm ASM/CMD handelt es sich urn einen Disk-Editor- 
Assembler, mit dem es mSglich ist, Assemblerprogramme in mnemo- 
nischer Schreibweise zu programmieren und zu editieren. 
Die erstellten Quellprograrame (Source Programme) konnen assem- 
bliert (Quellcode in Objectcode) und anschlieflend wahlweise auf 
Diskette oder Kassette (Genie I/II) abgespeichert werden. 
W&hrend der Assemblierung erkennt ASM/CMD evtl. vorhandene Syn- 
taxfehler und zeigt diese auf dem Schirm an. 

Bei der Eingabe des Sourceprogramms in mnemonischer Schreib- 
weise haben Sie sich an folgende Regeln zu halten: 

Jede Zeile beginnt mit einer 6-stelligen Zeilennummer. 

Fiir Label und opcodes werden ausschlieSlich Groflbuchstaben 

akzeptiert. 

Ein Label darf nicht mit einer Ziffer beginnen und besteht aus 

maximal 6 Zeichen (A-Z, S, 0, 0, 6, 0-9) wobei Registerbezeich- 

nungen sind als Label untersagt sind. 

Bemerkungen werden durch ein Semikolon gekennzeichnet. 

Label, Opcodes und Bemerkungen sind durch ein TAB (09H), 

von der Tastatur durch Druck auf den Pfeil nach rechts 

erreichbar, oder mindestens einem Leer zeichen zu trennen. 



Neben den gultigen Befehlen fur den Z80 (gemafl ZILOG) sind noch 
nachfolgende Befehle als Sourcetext mcglich: 



00100 *LIST OPP 
00999 *LIST ON 



;kein Listing ab hier 
;ab hier wieder listen 



00200 




ORG 


5200H 


00210 


BEG INN: 


EQU 


$ 


09999 




END 


BEG INN 


00300 




SLL 


A 


00310 




SLL 


UY+0BH) 


00320 








00400 




DEPW 


1024 


00410 




DW 


-1 


00420 




DEFB 


'3' 


r00430 




DB 


0DH 


00440 




DEFM 


' Textf olge 


00500 


ADDIT 


EQU 


15+0C0H 


00510 


SUBTR 


EQU 


ADDIT-4 


00520 


LOGAND 


EQU 


8FH&SUBTR 


00530 


LSHIPT 


EQU 


LOG AND > 4 


00540 


RSHIPT 


EQU 


LSHTPT>-1 


00600 


LABEL 


DEPL 


BEGINN+100 



;Ladeadresse fQr Ojectcode 
;$ steht fur Position 
;weist Startadresse zu 

;ergibt 0CBH 37H 
;ebenfalls mSglich und von 
; ZILOG nicht dokmnentiert 

;ergibt 00H 04H 

;wie DEPW 

;ergibt 033H 

;wie DEPB nur ein Zeichen 



;ergibt 0CFH 

;ergibt 0CPH-4»0CBH 

;ergibt 2-Byte: 0008BH 

jergibt 008B0H 4 Bits links 

;ergibt 00458H 1 Bit rechts 

;mehrfach verwendbar 
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Die Befehle des ASM/CMD: 

A (Assemble) 

SYNTAX: A Dateiname/0ptionl/0ption2. . . 

Das Kommando ftihrt zur Assemblierung der Quellprogramme im 
Textbuffer des Rechners, wobei die Eingabe des Dateinamens le- 
diglich bei der Verwendung eines Kassettenrecorders notwendig 
ist. Unter diesem Namen, der eine Lange von max. 6 Buchstaben 
haben darf, wird spate r die Objectdatei auf der Kassetta abge- 
speichert. Gibt man" keinen Date i namen an und speichert trotzdem 
auf Kassette ab, erhalt die Datei automat isch den Namen ASSEM3. 

Als Optionen sind folgende Abkiirzungen moglich: 

NIi (No Listing) , das Programm wird nicht auf dem 
Schirm gelistet 

NO (No Objectcode), das Programm wird nicht assem- 
bliert, sondern nur auf Fehler untersucht 

NS (No Symbol), es wird keine Symboltabelle erstellt 

LP (Line Printer), Listing, Fehlermeldungen und Sym- 
boltabelle werden auf dem Drucker ausgegeben. 

WE (Wait Error), wenn ein Fehler wShrend der Assem- 
blierung erkannt wird, halt das Programm an und 
gibt eine Fehlermeldung aus. Durch Druck auf eine 
beliebige Taste, wird die Assemblierung bis zum En- 
de bzw. zum nachsten Fehler fortgesetzt. 
Durch Betatigung der C -Taste, nach einer Fehlermel- 
dung, wird die Option WE abgeschaltet und bis zum 
Programmende assembliert. 

Sin Druck auf die BREAK-Taste hat in jedem Falle 
einen Rttcksprung in die Kommandoebene des ASM/CMD 
zur Folge. 

Nach Assemblierung eines fehlerfreien Sourcecodes erfolgt die 
Frage ob die Objectdatei auf Disk Oder Tape geschrieben werden 
soil. Gibt man die Disk an, mud ein Datei name angegeben werden, 
dessen Aufbau den ublichen Vorschriften unterliegt. 
Falls Sie eine Ausgabe der Objectdatei auf Kassette wunschen, 
drucken Sie nach dem Erscheinen der Meldung "Start CASSETTE" 
eine beliebige Taste und Datenausgabe auf dem Rekorder beginnt. 
Die Objectdatei erhSlt dabei den zu Beginn angegebenen Namen. 

B (Bye) 

SYNTAX: B 

Die Eingabe des Buchstaben B in der Kommandoebene des ASM/CMD 
bewirkt einen RQcksprung in die DOS-Befehlsebene. 
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D (Delete) 

SYNTAX: D Zeilennuranerl:Zeilennunm*er2 

Nach Eingabe dieses Befehls wird der durch Zeilennmnnerl und 

Zeilennummer2 angegebene Bereich des Textes im Quellbuffer 

gelSscht. 

Gibt man nur eine Nunaner an, so wird nur diese Zeile gelfischt. 

SYNTAX; D. 

Loscht die aktuelle (gerade bearbeitete oder angezeigte) Zeile. 
Der Punkt muA niche - unbedingt angegeben werden. 

SYNTAX: D#:* 

Loscht den gesamten Text im Puffer und fQhrt ein Clear aus. 

E (Edit) 

SYNTAX: E Zeilennummer 

Dieser Befehl erlaubt es Ihnen eine Zeile im Textbuffer zu edi- 

tieren oder modif izieren. 

Innerhalb des Ed it Commandos sind weitere UnterJcommandos mog- 

lich. 

A (Again) 

Der Cursor springt wieder an den Zeilenanfang und alle zu- 
vor durchgef uhrten Ver&nderungen der Zeile werden wieder 
rilckgangig gemacht. 

nC (Change) 

Rechts von der momentanen Cursorposition an werden n Zei- 
chen verHndert. Bei der Eingabe eines C ohne n wird nur ein 
Zeichen verSndert. 

nD ( Delete ) 

Rechts von der momentanen Cursorposition an werden n Zei- 
chen. geloscht. Bei der Eingabe eines D ohne n wird nur ein 
Zeichen gelSscht. 

E (End) 

Dieses Kommando beendet die Editierung und bringt den Rech- 
ner in die Kommandoebene des ASM/CMD zuruck. Alle zuvor 
ausgef3hrten Xnderungen werden in der editierten Zeile ein- 
getragen . 

H ( Hack ) 

Das H-Kommando bedeutet fur den Editor, da a ab der momenta- 
nen Cursorposition die zeile gelSscht und anschlieflend in 
den Eingabemodus gesprungen werden soil. 
Sie sollten das H-Kommando nicht dazu benutzen, urn eine 
Zeile komplett zu ISschen. Es mufl nach Ausfuhrung des Kom- 
mandos mindestens noch ein Zeichen als Zeileninhalt vorhan- 
den sein. Ansonsten kann es bei der spSteren Ausfuhrung des 
Programms Probleme geben. 
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I (Insert) 

Hit Hilfe dieses Snbkommandos kdnnen Sie an der momentanen 
Cursorposition we iter e Zeichen einsetzten, ohnen da a die 
anderen Teile der Zeile verSndert werden mQssen. 

nKc (Kill) 

Das Kommando ISscht ab Cursorposition alle Zeichen bis zum 
n-ten Vorkommen des Zeichens c und setzt den Cursor dann an 
diese Stelle, 

wenn n nicht angegeben wird, aucht der Rechner das erste 
Zeichen c, IQscht die Zeile bis dorthin und setzt den Cur- 
sor an diese Position. 

Wenn das Zeichen c in der Zeile nicht vorhanden ist, wird 
ab Cursorposition bis zum Ende der Zeile alles geloscht. 

L (List) 

Listet die Zeile auf dem Bildschirm und bringt den Cursor 
wieder an den Zeilenanfang. 

Q (Quit) 

Dieses Kommando bringt den Rechner dazu, wieder in die 
Komraandoebene des ASM/CMD zu springen, ohne die evtl. in 
der zeile ausgefdhrten Xnderungen zu tibernehmen. 

nSc (Search) 

Das Kommando sucht in der Zeile ab Cursorposition nach dem 
n-ten Vorkommen des Zeichens c und setzt den Cursor an die- 
se Position, wird n nicht angegeben, sucht der Rechner nach 
dem ersten auftretenden Zeichen c. 

Wenn das Zeichen c nicht gefunden wird, springt der Cursor 
an das Ende der Zeile. 



X 



Der Cursor springt an das Ende der Zeile und befindet sich 
anschlieflend im Eingabemodus . 



Backspace (Pfeil nach links) 

Bei BetStigung dieser Taste wird der Cursor zuruck (nach 
links) bewegt. 

Wenn sich der Editor im Eingabemodus befindet werden dabei 
die mit Backspace uberschriebenen Zeichen gelSscht . 

SHIFT-Hochpfeil 

Wenn diese Tasten gleichzeitig betHtigt werden, veriest der 
Rechner den Eingabemodus, befindet sich jedoch weiter in in 
der Editierungsebene. Die Cursorposition bleibt unveran- 
dert. 

NEW LINE 

Hit NEW LINE wird eine editierte Zeile mit ihren Xnderungen 
in den Textspeicher Qbernommen. (Wirkung wie bei Subkomman- 
do E) 

nSPACE ( Leer taste ) 

Bei jeder BetMtigung der SPACE-Taste wird ein weiteres Zei- 
chen ab Cursorposition in der editierten Zeile angezeigt. 
Wenn Sie eine Zahl n vor dem Druck auf die Leertaste einge- 
ben, werden n Zeichen der gerade editierten Zeile ausgege- 
ben. 
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F (Find) 



SYNTAX: F Zeichenkette 

Hit dieaem Befehl haben Sie die MSglichkeit ab aktueller Zei- 
lennummer innerhalb des Quellprogramms nach einer Zeichenkette 
suchen zu lassen, die eine LSnge von maximal 16 Zeichen haben 
kann. 

wenn Sie keinen String angeben, benutzt das Programm die zu- 
letzt bei einem F-Befehl eingegebene Zeichenkette. 
Beim Antreffen des angegebenen Strings im Programmtext wird die 
entsprechende Zeile angezeigt. 

Ffir den Fall, daS die Zeichenkette nicht im Programm enthalten 
ist, erfolgt die Meldung "nichts gefunden". 

H (Hardcopy) 

SYNTAX: H Zeilennummerl: Zeilennummer2 

Der durch die Zeilennumroerl und Zeilennummer2 definierte Teil 

des Quellprogramms wird mit dem H-Befehl auf einem angeschlos- 

senen Drucker ausgegeben. 

Wenn Sie nur die Ausgabe einer bestimmten Zeile wunschen, ge- 

ndgt die Angabe der Zeilennummerl. 

vor Beginn der jeweiligen Ausgabe auf dem Drucker fragt ASM/CMD 

"Drucker okay?". Nach BetStigung einer beliebigen Taste beginnt 

dann die Ausgabe. 

SYNTAX: H. 

Die Ausgabe der aktuellen Zeile erfolgt nach Eingabe dieses 
Bef ehls . 

SYNTAX: H 

Diese Anweisung bringt 15 Zeilen, beginnend mit der aktuellen, 
auf dem Drucker zur Ausgabe. 

SYNTAX: H#:* 

Der gesamte Inhalt des Textpuffers wird auf dem Drucker ge- 
listet. 



I (Insert) 



SYNTAX: I Zeilennummer, Zeilenabstand 

Das I-Kommando wird dazu benutzt, urn weitere Textzeilen in das 
Quellprogramm einzufugen. Wenn mehrere Zeilen hintereinander 
eingesetzt werden sollen, kann man noch den Zeilenabstand ange- 
ben. Sollte zwischen den bereits vorhandenen Zeilen des Quell- 
programms kein Platz fflr weitere Eingaben sein, die durch die 
Zeilennummer angegebene Zeile bereits existieren oder die nich- 
ste Zeilennummer gr5Ser als 65529 sein, so erscheint die Mel- 
durig "Zeilenabstand zu kurz". 
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Wenn dec Zeilenabstand nicht angegeben wird, uberniramt das Pro- 
grama den diesbezuglich zuletzt eingegebenen Wert. 
Dm aua ctat I -Modus herauszukommen, ohne daS der evtl. bereits 
gescbriebene Text der Zeile in den Quellpuffer Qbernommen wird, 
1st die BREAK -Taste zu dritcken. 



LT { Load Tape ) 



SYNTAX : LT=»Date iname 

Die Datei mit dem angegebenen Namen, der eine Lange von maximal 

6 Buchstaben haben darf , wird auf Grund dieses Kommandos von 

der Kassette eines angeschlossenen Recorders eingelesen. 

Solite noch Text im Quellpuffer vorhanden sein, so weist das 

Programm durch die Meldung "TEXT IM PUFFER" darauf bin und 

fragt anschlieSend "Wollen Sie den Sourcecode erweitern?( J/N)" . 

Wenn Sie mit N antworten, wird der im Puffer vorhandene Text 

geloscht. Sodann erfolgt der Hinweis "Start CASSETTE". 

Durch Druck auf eine beliebige Taste startet nun der Recorder 

und die angegebene Datei wird geladen. 

Antworten Sie dagegen mit J, bleibt der Inhalt des Textpuffers 

bestehen und wird durch die angegebene Datei erweitert. Dabei 

ist darauf zu achten, dafl sich keine fiber schneidungen bezuglich 

der Zeilennumerierung ergeben. Abhilfe kdnnen Sie in diesem 

Fall mit Hilfe des N-Kommandos schaffen. 

W&hrend ein File von Kassette geladen wird, erscheint der be- 

kannte blinkende Stern in der oberen rechten Ecke des Bild- 

schirms . 

Es sei an dieser Stelle ausdrucklich darauf hingewiesen, daS 

mit Hilfe des L-Kammandos ausschliefllich Sourceprogramme (also 

Dateien im Quellcode) von der Kassette in den Speicher geladen 

werden kdnnen. 



LD (Load Diskfile) 



SYNTAX : LD»Date iname 

Dieses Kommando dient dazu, Sourcefiles von der Diskette ein- 
zuladen. Der dabei anzugebende Dateiname unterliegt in seiner 
Zusammensetzung den Qblichen Vorschriften. 
, Solite zum Zeitpunkt dieses Kommandoaufrufs noch Text im Quell- 
puffer sein, so erfolgt wie beim Laden eines Files von Kassette 
der Hinweis "TEXT IM PUFFER" und anschlieSend die Frage "Wollen 
Sie den Sourcecode erweitern?( J/N)" . Diese Frage ist wie unter 
dem LT -Kommando bereits beschrieben zu beantworten. 
Wenn sich keine Datei unter dem angegebenen Namen auf der Dis- 
kette befindet, erscheint die Meldung "Datei nicht im Inhalts- 
verzeichnis" und ASM/CMD erwartet erneute Befehle. 
Mit Hilfe des LD^Kommandos lassen sich ausschlieBlich Source- 
programme von der Diskette in den Speicher des Rechners ein- 
laden . 
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N (Number) 



SYNTAXr N Startnummer ,Abstand 

Dieses Kommando dient dazu einen im puffer befindlichen Source- 
code neu zu numerieren. Das kann z.B. notwendig werden, wenn 
zwei Files viber die Kommandos L oder LD aneinandergef Cigt werden 
sollen und sich ohne Umnumerierung eine Oberschneidung der Zei- 
lennummern ergeben wQrde. 

Wenn keine Startnummer angegeben wird, ist die erste Nummer die 
00100. Alle weiteren Zeilen werden entweder im angegeben Ab- 
stand oder bei fehlender Angabe im aktuellen Abstand umnume- 
riert. ~ 



P (Print) 



SYNTAX: P Zeilennummerl: Zeilennummer2 

Der durch die Zeilennummerl und Zeilennummer 2 definierte Teil 
des Quellprogramms wird mit dem P-Befehl auf dem Bildschirm 
ausgegeben . 

Wenn Sie nur die Ausgabe einer bestimmten Zeile wSnschen, ge- 
ndgt die Angabe der Zeilennummerl. 

SYNTAX: P. 

Nach Eingabe dieses Befehls erfolgt die Ausgabe der aktuellen 
Zeile. 

SYNTAX: P 

Diese Anweisung bringt IS Zeilen, bei der aktuellen beginnend, 
auf dem Bildschirm zur Anzeige. 

SYNTAX: P#:* 

Der gesamte Inhalt des Textpuffers wird auf dem Bildschirm aus- 
gegeben. 

R ( Replace ) 

SYNTAX: R Zei lennum&er , Zeilenabstand 

Das R -Kommando ist in seiner wirkung dem I-Kommando sehr Shn- 
lich. Soil eine im Textpuffer vorhandene Zeile durch eine neue 
Zeile ersetzt werden, so ist deren Zeilennummer anzugeben. Der 
Zeileninhalt wird gelSscht und steht fur neue Einghaben bereit. 
Wenn die angegebene Zeilennummer im Textpuffer noch nicht vor- 
handen ist, verhSlt sich das R -Kommando wie eine I -Kommando. 
Ist kein Zeilenabstand definiert, dbernimmt der Rechner den des 
letzten I-, R- oder N-Kommandos. 
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T (Type) 

SYNTAX: T Zeilennummerl:Zeilennummer2 

Das T-Kommado hat im Prinzip die gleiche Funktion wie das 

H-Kommando, indem es den Rechner dazu veranlaSt, den Textpuffer 

auf einem angeschloasenen Drucker auszugeben. 

Der einzige Unterschied beateht darin, da 8 die Zeilennumraern 

nicht mit ausgegeben werden (siehe auch H-Kommado). 

Auch hier fragt ASM/CMD zun&chst "Drucker okay?" und beginnt 

mit der Auagabe erst nach Betatigung einer beliebigen Taste. 

WP (Write Tape) 



SYNTAX: WT=Dateiname 

Die Datei mit dem angegebenen Namen, der eine Lange von maximal 
6 Buchstaben haben darf , wird auf Grund dieses Kommandos auf 
die Kassette eines angeschlossenen Rekorders geschrieben. Die 
Abspeicherung beginnt nicht unmittelbar nach dem WT-Kommando, 
sondern erst nach Betatigung einer beliebigen Taste als Anwort 
auf den Hinweis "Start CASSETTE". 

Mit Hilfe des W-Kommandos konnen ausschliefllich Sourceprogramme 
(also Dateien im Quellcode) auf der Kassette abgelegt werden. 

WD (Write Diskfile) 



SYNTAX : WD=Dateinarae 

Dieses Kommando dient dazu, Sourcefiles auf einer Diskette ab- 
zulegen. Der Dateiname unterliegt in seiner Zusammensetzung den 
ublichen Vorschriften. 

Sollte sich auf der Diskette noch kein File unter dem angegebe- 
nen Namen befinden, erscheint folgende Meldung auf dem Schirm: 
=i> neue Datei: 

zur ErSffnung CREATE mit <C> aufrufen 

Drucken Sie nun die C-Taste und der Inhalt des Textpuffers wird 
unter dem angebenen Namen als neue Datei auf der Disk angelegt. 
Sollte bereits eine Datei mit dem angegebenen Namen auf der 
Disk vorliegen, so weist der Rechner darauf hin und fragt, ob 
r die Datei flberschrieben werden soil. 
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Druckertrei be r programme ITOH/CMD und STAR/CMD 



Diese beiden Programme ermoglichen den Ausdruck von Bildschirra- 
blockgrafik auf den Itoh-Druckern EG-3085 und EG-3100 bzw. auf 
den Star-Druckern DP51Q, Gemini und Delta. 

Die Programme werden automatisch vor den normalen Druckertrei- 
ber "geschaltet" und setzten die Zeichen von ASC 128 bis 
ASC 191 in Steuerzeichen und Daten um, die die Drucker veran- 
lassen, die gewiinschten Zeichen mittels Ihrer hochauf ISsenden 
Grafik auszugeben. — 

Ladevorgang der Programme: 

In der DOS-Befehlsebene geben Sie einfach 

ITOH/CMD bzw. STAR/CMD 

ein und drucken die NEW LINE-Taste. 

Die Programme relozieren sich selbststandig unter die bestehen- 

de HIMEM-Grenze, die vorher evtl. aus dem DOS, BASIC oder von 

Programmen gesetzt wurde. 

Dieser Vorgang zerstort ein evtl. im ungeschutzten Speicher 

vorhandenes BASIC- oder Maschinenprogramm. Programme oberhalb 

von HIMEM bleiben unbeeinf luflt. 

Die Druckertreiberprogramme schiitzen sich selbst (vor BASIC) 

durch verkleinern der HIMEM-Grenze. 

Oberhalb von HIMEM darf naturlich nicht gePOKEd werden, da dies 

eine Zerstorung des Druckertreibers zur Folge hatte. 

Nach dem Programrastart erfolgt eine entsprechende Ausgabe auf 
dem Bildschirm und anschlieflend die Ruckkehr in die DOS-Be- 
fehlsebene. 



r ^ 
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Das Hilfsprogramm VIDEO/BAS (nur bei G-DOS 2.1a Genie III) 



. . y*. ' >* '- .. < / - - 

Dieses Frogramn dient dazu, den im Genie enthaltenen CRTC vom 
Typ HD46505 zu programmieren. CRTC ist die Abkurzung fur Catho- 
de Ray Tube Controller. Darunter hat man ein hochintegriertes 
Bauteil zu verstehen, das sSmtliche Bildschirmausgaben des 
Genie III organisiert. Dabei ist die Ausgabeform des Bildes auf 
dem Monitor in grofiem Mafle frei programmier bar . 
Es ist z.B. moglich das gesamte Bild in horizontaler und verti- 
kaler Richtung zu verschieben oder die Anzahl der angezeigten 
zeilen und deren Lange (Zeichen pro Zeile) zu andern. Ferner 
ist die Vertikal- und Horizontalsynchronisation des Bildes liber 
den CRTC leicht verstellbar. 

Um die Ausgabeform des Bildes auf dem Monitor zu variieren, mufl 
der Inhalt der Register bis 7 des CRTC entsprechend verandert 
werden. Diese Register haben dabei folgende Bedeutung: 

Horizontal Total Register (RO) 

Das Register RO enthalt die Gesamtzahl der Zeichen in einer 
Zeile, einschlieSlich der nicht dargestellten im Randbereich 
und beeinfluflt damit auch die Zeilen- und Bildfreguenz. 
Anderungen dieses Registerinhalts konnen zum Verlust der 
Synchronisation fuhren. 

Horizontal Displayed Register (Rl) 

Dieses Register definiert die auf dem Schirm angezeigten Zei- 
chen pro Zeile. 

Horizontal Sync Position Register (R2) 

Durch Programmierung dieses Register wird die horizontale Syn- 
chronisationsposition definiert. Dadurch wird es moglich das 
Bild horizontal zu versetzen. Wenn der Wert des Registers er- 
hoht wird, verschiebt sich das Bild nach links. Bei seiner Ver- 
ringerung verschiebt es sich dementsprechend nach rechts. 

T Sync Width Register <R3) 

Mit dem Register R3 ISflt sich die LSnge des Zei lens ynchron im- 
pulses programmieren. Dabei wird die horizontale Inpulslinge 
mit den unteren 4 Bit und die vertikale Impulslange mit den 
oberen 4 Bit programmiert. Xnderungen sind hier nur bei Ver- 
wendung spezieller Datensichtgerate sinnvoll. 

Vertical Total Register (R4) 

Durch Programmierung des Registers R4 definiert man die ver- 
tikale Gesamtzahl der Textzeilen, einschlieSlich der nicht 
genutzten im Randbereich. Xnderungen beeinflussen hier die 
Bildfrequenz und kdnnen zum Synchronisationsverlust fuhren. 
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Vertical Total Adjust Register (R5) 

Dieses Register dient dem Peinabgleich der Bildfrequenz durch 
Hinzufugen einzelner (bis 31) Blektronenstrahlzeilen zum fest- 
ge leg ten Raster. 

Vertical Displayed Register (R6) 

Dieses Register wird dazu bendtigt, um die Anzahl der angezeig- 
ten Zeilen auf dem Bildschirra programmieren zu k3nnen. 

Vertical Sync Position Register (R7) 

Durch programed. erung dieses Registers wird die vertikale Syn- 
chronisationsposition definiert. Dadurch wird es mdglich, das 
Bild vertikal zu versetzen. Wenn der Wert des Registers erhoht 
wird, verschiebt sich das Bild nach oben. Bei seiner Verringe- 
rung verschiebt es sich dement spree he nd nach unten. 

Um mit VIDEO/BAS zu arbeiten, geben Sie innerhalb der BASIC - 
Ebene RUN" VIDEO/BAS* ein. Das Programm nteldet sich auf dem 
Bildschirm mit folgender Tabelle: 

Programm zur Voreinstellung der Monitorparameter 
TCS 3. Mai 1984 Vers. 1.3 

Register -C- ##,N ##,x ##,V ##,H ##,S 



Gesamtbreite 


98 


98 


99 


78 


95 


104 


1 Spalten 


64 


64 


80 


64 


64 


64 


2 Bor.-Sync 


82 


82 


82 


61 


74 


78 


3 Sync.-Weiten 


66 


66 


46 


35 


75 


34 


4 Ges.-HShe 


22 


22 


24 


35 


25 


25 


5 Vert. -Adj. 


5 


5 





2 


12 





6 Zeilen 


16 


16 


24 


32 


16 


24 


7 Vert. -Sync. 


19 


19 


24 


35 


20 


24 



Welche Einstellung andern (C,X,V,H,S) (E^Ende) 

Die innerhalb dieser Tabelle sichtbaren Einstellungen des vi- 
deocontrollers kSnnen vom DOS aus mit Hilfe des #l-Kammandos 
aufgerufen werden (siehe auch DOS-Befehl ##). 

Wenn Sie eine Einstellung zur Anderung gewShlt haben, laBt sich 
nach Angabe der Registernummer durch Tastendruck auf ";* und 
* »-" cler Registerinhalt jeweils um 1 erhShen bzw. verringern. 
Der Xnhalt des jeweiligen Registers wird dann rechts neben der 
Tabelle angezeigt. 

Mit der 8-Taste haben Sie die MSglichkeit die Register zu 
wechseln und E beendet eine Xnderung. 

Direkt sichtbar werden Anderungen der Werte unter C, da sie 
sich unmittelbar auf den Controller beziehen. 
Nach AbschluS der Anderungen durch E erfolgt die Prage, ob die 
werte auf die Diskette eingetragen werden sollen. Wenn Sie die 
Einstellung von C verindert haben und die Frage nach dem Ein- 
trag auf Diskette mit J beantworten, werden die Register inhalte 
von C nach ##,N fiber nommen. 

Um die Auswirkungen von verschiedenen Registerinhalten des CRTC 
auf die Bildschirmausgabe besser kennenzulernen, sollten Sie 
einmal die Werte unter C verSndern, ohne sie zuruckzuschreiben. 
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System-Piles 



Auf einer G-DOS Diskette befinden sich aufler den mit HiXfe von 
"DIR 0" oder "I 0" angezeigten Programmen noch eine vielzahl 
unsichtbarer Dateien. Diese unsichtbaren System-Module bein- 
halten das gesamte DOS. Die sogenannten SYS-Piles werden mit 



DIR /SYS oder I /SYS 
angezeigt. _ 

G-DOS -Module: 



GDOS/SYS Oder BOOT/SYS: 

In diesem File sind alle fur den Systemstart notwendigen Daten 
enthalten. Beim Einschalten des Gerates oder Betatigung von 
RESET wird Sektor von GDOS/SYS vont ROM geladen und initia- 
lisiert die weitere Speicherbelegung durch das DOS. Da einige 
Bootstrap-Loader nicht in der Lage sind den Sektor als Start- 
sektor zu lesen, sind Sektor und 1 identisch. 

INHALT/SYS Oder DIR/SYS: 

Dieser File enthalt samtliche Informationen fiber die auf der 
Diskette befindlichen Files und wird wie GDOS/SYS bereits beim 
Formatieren einer neuen Diskette eingetragen. 

SYSO/SYS: 

Hierbei handelt es es sich urn das einzige residente Modul. Alle 
anderen SYS-Files werden nur bei Bedarf eingeladen. SYSO/SYS 
besorgt die Ein- und Ausgabe auf der Floppy, sowie das Laden 
weiterer Files. 

Bei der Initialisierung wertet SYSO/SYS mit Hilfe eines kurz- 
zeitig eingelesenen Initialisierungsteils die Systemparameter 
und Laufwerksdef initionen aus. Perner wird mit seiner Hilfe das 
G-DOS-Logo auf dem Bildschirm ausgegeben und ein evtl. vorhan- 
* dener AUTO-Start ausgefShrt. 
In SYSO/SYS befindet sich die RST28-Routine zum Nachladen ande- 
rer Systemmodule und die RST38-Routine zur Interuptsteuerung 
(Funktion 'Uhr' und Autorepeat-Funktion der Tasten). 
Die Systemeinsprunge SPRINT, 5LPRINT, ?MULT, $DIV und $DELIM 
werden von SYSO/SYS bewerkstelligt. 

SYS1/SYS: 

Mit Hilfe dieses Files werden die DOS-Kommandos erkannt und die 
Befehlseingabe neu initialisiert. SYS1/SYS beinhaltet die Ein- 
sprungstellen der LIB-Befehle •R*, 'LIB', '/', ';" und 'CLS'. 
Von den Systemeinsprungen werden SDOS, $DOSCMD r $EXFILE # 
$DEPEXT und $DOSCAL durch SYS1/SYS ausgefiihrt. 
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SYS 2/ SYS: 

Seine Funktion besteht darin, Files zu generieren oder zu er- 
dffnen, Platz fur Dateien zu belegen, Eintrage ins Inhaltsver- 
zeichnis vorzunehmeu, Kennworte zu verarbeiten, Anwenderpro- 
gramme zu laden und zu starten, sowie die Befehle 'LOAD' und 
'N' zu bearbeiten. 

Ferner liegen die Systemeinsprunge fur $INIT, $OPEN, $LOAD und 
$RUN in SYS 2/ SYS. 



SYS 3/ SYS: 

Dieses Modul beinhaltet die LIB-Befehle 'KILL', 'JKL', 'BL', 
'UHR', *&', 'V+', 'BREAK' und ' LC ' . SYS3/SYS schlieBt und 
loscht Files und enthSlt den groflten Teil der PURGE-Funktion. 
AuSerdem liegen die Systemeinsprunge fur $CLOSE, $KILL, 
$INTENQ, und $WREOF in SYS3/SYS. 

SYS 4/ SYS: 

SYS4/SYS enthSlt keinerlei LIB-Befehle , dafiir aber die Texte 
aller DOS-Fehlermeldungen. Demzufolge liegt auch der Einsprung 
fur $DERROR in diesem Modul. 



SYS 5/ SYS: 

Da SYS5/SYS den DEBUG-Monitor beinhaltet, fuhrt auch der Sys- 
temaufruf von $DEBUG in dieses Modul. LIB-Befehle sind in 
SYS5/SYS nicht enthalten. 



SYS6/SYS: 

In diesem Modul werden die HB-Befehle 'NDF', 'COPY' und 
•APPEND* bearbeitet. 



SYS 7/ SYS: 

Die LIB-Befehle 'ZEIT', 'DATUM', 'AUTO', 'ATTRIB', 'PROT', 
'DUMP' und 'HIMEM' kommen mit SYS7/SYS zur Ausfuhrung. Fer- 
ner werden 'S', *PD* und 'PURGE' von SYS7/SYS initialisiert. 



SYS 8/ SYS: 

Dieses Modul beinhaltet die Bearbeitung der LIB-Komraandos 'I' 
( ' DIR ' ) und ' FREE ' . 



SYS 9/ SYS: 

Mittels SYS9/SYS erfolgt die Auswertung der LIB-Befehle *M>', 
M', 'DO', 'CONT', »B2', 'PAUSE', 'STMT' und 'BOOT', 
weiterhin liegen die Systemeinsprunge von $NAMENQ und $NAMDEQ 
und die Erkennung von Tastatureingaben, die zum Abbruch einer 
JOB-Dateibearbeitung fuhren konnen, innerhalb dieses Moduls. 
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SYS 14/ SYS: 

Diese Systemmodul hat die Funktion die LIB-Befehle '0', 
'CREATE', 'E', 'LIST', 'PRINT', und '§• zu bearbeiten. 

SYS15/SYS: 

SYS15/SYS hat den Disk-Daten-Editor 'DDE' zum Inhalt. 

SYS16/SYS: 

Der groflte Teil des- PD-Kommandos liegt innerhalb dieses System- 
moduls . 

SYS17/SYS: 

Dieser File wertet die LIB-Befehle *AIK' und ' S* aus. 

SYS 2 3/ SYS: 

Dieses Modul enthSlt die LIB-Befehle ■##', , 64 t und '80*. 

SYS24/SYS: 

Innerhalb dieses Moduls liegen beim G-DOS 2.1a die Routinen des 
V24-Befehls und bei G-DOS 2.1c die des SIO-Befehls. 

SYS 25/ SYS: 

Das Modul SYS25/SYS dient zur Ausfuhrung des Befehls 'F#'. 

SYS26/SYS: 

Hit Hilfe dieses System-Files erfolgt die Umschaltung auf das 
Bildschirmformat 64*16. 

SYS 27/SYS : 

Mit Hilfe dieses System-Files erfolgt die Umschaltung auf das 
Bildschirmformat 80*24. 

SYS28/SYS: 

Dieses Modul hat die Aufgabe, die beiden LIB-Befehle ' DR* und 
'FORM* zu bearbeiten. 

SYS29/SYS: 

Das Modul SYS 29/ SYS fiihrt die Befehle 'INFO', 'PORT' und 'DISK' 
aus. 
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D isk-BAS IC -Module : 



BASIC/CMD: 

Dieses, fur die Arbeit mit Disk-BASIC unentbehrliche Modul, be- 
inhaltet beim Genie I/II und lis die Erganzungen des ROM-BASIC 
und beim Genie III, Ills und Speedmaster -das gesamte BASIC, da 
bei diesen Rechnern bekanntlich nur ein Boot-ROM zum Starten 
des Diskettenlaufwerks enthalten ist. BASIC/CMD ist ein resi- 
dentes Programm und mufl sich nicht unbedingt auf der System- 
diskette befinden. Es kann also auch, wie ein normales Pro- 
gramm, auf der Datendiskette abgelegt sein. 

SYS10/SYS: 

Dieses Modul hat die Funktion die Disk-BASIC -Befehle 'OPEN 1 , 
•GET' und 'POT' zu bearbeiten. 



SYS11/SYS: 

Wenn ein BASIC-Programm mit Hilfe des Befehls 'RENUM' umnume- 
riert werden soil, so ist SYS11/SYS notwendig. 



SYS 12/ SYS: 

Dieses Modul dient zur Erstellung einer Reference-Liste iiber 
den Befehl 'REP' . 



SYS13/SYS: 

Uber SYS13/SYS erfolgt die Ausgabe von BASIC-Fehlermeldungen. 

SYS18/SYS: 

Direkte Kommandos werden mit Hilfe dieses Files bearbeitet. 

SYS19/SYS: 

, Die BASIC -Befehle 'LOAD', 'RUN', 'MERGE', 'SAVE' und 
'CMD"F DELETE' kommen iiber dieses Modul zur Ausfuhrung. 

SYS20/SYS: 

Hier werden verschiedene BASIC-Statement bearbeitet (Runtime- 
Interpreter). Dazu befindet sich dieses Modul normalerweise 
beim Ablauf eines BASIC -Programms immer im Speicher des Rech- 
ners. 

SYS 21/ SYS: 

Dieses System-Modul bearbeitet das Kommando *CMD"0". 
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Die System-Module SYS24/SYS bis SYS27/SYS sind nur beim 

G-DOS 2.1a und 2.1c, also bei Verwendung der Rechner Genie III 

und Ills be leg t. 

Da von den BASIC-Modulen nur BASIC/CHD resident ist, kann es 
naturlich vorkommen, daB bei Start eines BASIC -Programing, das 
Laufwerk nochmals anlauft, urn sich den entsprechend benStig- 
ten SYS-File nachzuladen. Das bedeutet, daB sich unter Disk- 
BASIC isomer eine G-DOS-Diskette mit alien Disk-BASIC-Modulen im 
Laufwerk befinden sollte. 



Weitere Hinweise zu_den System-Modulen: 

Es ist natiirlich moglich einen groSen Teil dieser SYS-Files un- 
ter Verzicht auf die darin enthaltenen Befehle zu ISschen. 
Sie k6nnen sich auf diese Art ein Minimalbetriebssystem schaf- 
fen, mit dem es beispielsweise nur noch mSglich ist CMD-Files 
zu starten. 

Auf einer solchen Minimalsystemdiskette mussen jedoch in jedem 
Falle die System-Module 

GDOS/SYS 

INHALT/SYS 

SYSO/SYS 

SYS1/SYS 

SYS 2/ SYS 

SYS 3/ SYS 

SYS4/SYS (wenn ein DOS-Fehler noch ausgegeben werden soil) 

SYS8/SYS (wenn das Inhaltsverzeichnis gelesen werden soil) 

enthalten sein. 

Wenn Sie Benutzer eines einzelnen Diskettenlaufwerks sind und 

sich deshalb bekanntlich auf jeder Diskette ein DOS befinden 

mufl, konnen Sie auf diese Art einiges an Diskettenspeicherplatz 

einsparen. 

Zur Erstellung einer Minimalbetriebssystemdiskette mufl zunachst 
eine normale Kapie einer G-DOS-Diskette geschaffen werden. An- 
schlieSend werden alle nicht bendtigten SYS-Files auf der Kopie 
geloscht . 

Wichtig: 

Wenn einmal ein Systemfile auf einer Diskette geloscht 
wurde, so list er sich nicht einfach von einer anderen 
Systemdiskette zuruckkopieren, da der Eintrag eines 
SYS-Files an einer f2r ihn spezif ischen Stelle im -In- 
haltsverzeichnis erfolgen mufl. 
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Struktur des Inhaitsverzeichnisses 



Das InhaXtsverzeichnis Xiegt beim G-DOS in der Mitte einer Dis- 
kette (z.B. auf Spur 20 bei einer 40 Spur Diskette SS/SD) , da- 
rait die Zugriffszeit so kurz wie mSgiich bleibt. Die Lange des 
Xnhaltsverzeichnisses ist unterschiediich und hSngt von der Art 
ab, wie die Diskette beschrieben wird (Schreibdichte etc.). 
Wie die gesamte Diskette ist natiirXich auch das Inhaltsver- 
zeichnis in einzeXne Sektoren auf gegXiedert . Diesen Sektoren 
kommen jedoch vSIXig unterschiedXiche Bedeutungen zu. 

X. GAT-Sektor (Granuie AXXocation Table) 

In diesem Sektor, es ist der erste des Inhaitsverzeichnisses, 
finden wir den PXan fur die SpeicherbeXegung, d.h. der Sektor 
wird vora DOS benStigt, um den Dateien ihren SpeicherpXatz zu- 
weisen zu kSnnen. 

Im Genie-DOS kann eine Diskette maximal in X92 Blocke zu je 8 
Einheiten (GranuXes) mit 5 Sektoren zu je 256 Bytes aufgeteiXt 
werden. Daraus folgt, dafl mit dem InhaXtsverzeichnis maximal 
192*8*5*256 KByte = X920 KByte organisiert werden kSnnten. 
Im GAT-Sektor sind weiterhin ein evtX. vorhandenes Kennwort 
(Byte 00CEH - OQCFH), der Name der Diskette (Byte 00D0H 00D7H) , 
das Datum der Diskette (Byte 00D8H - 00DFH) und ein evti. ein- 
getragener und durch RESET uber das Kommando "AUTO" auszufuh- 
render Befehl zu finden (Byte 00E0H - 00FFH) . Solite kein Auto- 
start vorgesehen sein, finden Sie nur ein Return (ODH). 

2. HIT -Sektor (Hash Index Table) 

In diesem zweiten Sektor des Inhaitsverzeichnisses finden Sie 
den sogenannten Hashcode eines jeden eingetragenen Dateinamens. 
Es handeXt sich dabei um die Verschlilsselung von Dateinamen in 
Codes von jeweiXs einem Byte. 

Alle Eintrage ungleich NuXl innerhaXb dieses Sektors entspre- 
chen einem Dateinamen. 

Die TabeXXe ist in 8 Reihen zu jeweiXs 32 Bytes aufgebaut und 
jedes Byte innerhaXb einer Reihe entspricht dem Sektor des Ein- 
trags der Datei im InhaXtsverzeichnis. 

Da die ersten beiden Sektoren far GAT- und HIT-TabXe benutzt 
T werden, bXeiben die Xetzten beiden Bytes einer Reihe frei. 
(Dies foXgt aus der Tatsache, dafl das InhaXtsverzeichnis immer 
eine durch 5 teiXbare Sektoren zahl haben mufl. ) 
LedigXich in der ersten Reihe wird innerhalb des Xetzten Bytes 
die Anzahl der die MindestgrSfle des Inhaitsverzeichnisses uber- 
schreitenden Sektoren abgespeichert . (Die MindestgrSfie ist auf 
X0 Sektoren, 2 Einheiten festgelegt.) 

Uber die Hash-Codes in der TabeXXe werden die EintrSge der Da- 
teinamen im InhaXtsverzeichnis sehr schnelX gefunden. Beim Auf- 
ruf eines Programms oder einer Datei findet zunichst eine Um- 
wandXung des Namens in den entsprechenden Hash-Code statt. An- 
schlieflend wird dieser im HIT-Sektor gesucht. Da verschiedene 
Namen den gleichen Hash-Code besitzen kSnnen, findet beim An- 
treffen eines ubereinstimmenden Codes mit den echten Eintragen 
der Dateinamen im InhaXtsverzeichnis eine Uberpriifung statt. 
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Dabei ergibt sich aus der relativen Position des Hash-Codes im 
Sektoc ein Zeiger auf die entsprechende Datei, (DEC * Directory 
EntryfCode), der wiederum bei alien folgenden Dateizugriffen 
als Vcrbindung zwischen File Control Block (PCB) und Inhalts- 
verzeichnis dient. 

Sollte der Dateiname, auf den der Zeiger weist, nicht mit dent 
angegeben dbereinstimmen, wird nach dem nMchsten vibereinstini- 
menden Hash-Code gesucht. Aus diesem Grunde kann der Aufruf 
einer nicht im Inhaltsverzeichnis stehenden Datei relativ viel 
Zeit in Anspruch nehmen bis eine entsprechende Fehlermeldung 
auf dent Bildschirm erscheint . 



3. FDE-Sektoren (File Directory Entries) 

AuSer dem ersten (GAT-Table) und zweiten (HIT-Table) Selctor 
handelt es sich bei alien weiteren Sektoren des inhaltsver- 
zeichnisses um FDE-Sektoren. 

piese Sektoren sind wieder in je 8 Reihen mit einer LSnge von 
jeweils 32 Bytes aufgeteilt. 

Die Belegung eines FDEs erkennt man am Inhalt des Bits 4. Wenn 
in Bit 4 eine Null steht, ist der FDE frei. 
Durch KILL oder PURGE werden nur dieses Bit 4 des FDE, sowie 
die Eintrage im HIT- und GAT-Sektor gelfischt. Derart gelfischte 
Files kfinnen also in jedem Fall wieder zum Leben erweckt wer- 
den. 

Wir unterscheiden bei den Eintragen in den FDE-Sektoren zwi- 
schen FPDE- und FXDE-Dateien. Wenn Bit 7 eines FDE-Eintrags 
gleich Null 1st, handelt es sich um den Ersteintrag eines Files 
(FPDE = File primary Directory Entry). Falls Bit 7 gleich Bins 
ist, liegt dagegen ein Erweiterungseintrag eines Files vor 
(FXDE = File Extension Directory Entry). 

4. Datei -Ersteintrag (FPDE = File Primary Directory Entry) 

Diesen Bytes kommt im einzelnen folgende Bedeutung zu; 

Byte 00 Bit 7=0 entspricht einem Ersteintrag 

=1 entspricht einem Erweiterungseintrag 
Bit 6=1 zeigt Systemfile an 
Bit 5 keine Bedeutung 
Bit 4=1 wenn ein Eintrag besteht 
Bit 3=1 zeigt unsichtbaren File an 
Bits 2-0 geben die Zugriffsstufe auf die Datei an 
(siehe "ATTRIB") 

Byte 01 Bit 7»0 der Datei kann bei Bedarf mehr Platz zugeord- 

net werden 
=1 sperrt die Dateiplatz-Freigabe 
Bit 6=0 Dateierweiterung ist moglich 
Bit 6=1 Dateierweiterung ist gesperrt 
Bit 5=1 zeigt an, dafl die Datei bereits einmal 

bearbeitet wurde 
Bits 4-0 keine Bedeutung oder Tag des Datums bei 
DateierSffnung (G-DOS 3.0) 
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Byte 02 Bits 7-4 keine Bedeutung oder Jahr des Daturas bei 

Dateier3ffnung (G-DOS 3.0) 
Bits 3-0 keine Bedeutung oder Honat des Datums bei 
DateierSffnung (G-DOS 3.0) 

Byte 03 Es handelt sich urn das EOF-Byte und kann Wer- 

te zwischen und 255 annehmen. Der Wert Null 
entspricht dabei einer EOF-position von 256. 

Byte 04 Innerhalb dieses Bytes ist die logische Satz- 

ISnge zu finden. Diese dient zur Berechnung 
der Anzahl der S&tze einer Datei und kann 
Werte zwischen und 255 annehmen. Null ent- 
spricht einer Satzlange von 256 Bytes. 
Bei Dateizugrif fen wird der Wert nicht be- 
nutzt. 

Bytes 05-0C Diese 8 Bytes bieten dem Namen der Datei 

Platz. Der Name wird linksbflndig eingetragen 
und evtl. durch Leerzeichen auf der rechten 
Seite ergSnzt. 

Bytes 0D-0F Aus diesen 3 Bytes geht der Dateityp hervor. 

Wie der Name, so wird auch der Dateityp 
linksbSndig eingetragen und evtl. rait Leer- 
zeichen auf der rechten Seite aufgefflllt. 

Bytes 10-11 Diese beiden Bytes enthalten den Code des 

Hauptkennwortes , wobei dem aus maximal 8 Zei- 
chen langen Kennwort das Doppelbyte zugeord- 
net wird. 

Bytes 12-13 Hier liegt der Code des Bearbeitungskennwor- 

tes , dem ebenso aus den maximal 8 moglichen 
Zeichen dieses Doppelbyte zugeordnet wird. 

Bytes 14-15 Es handelt sich um die relative Sektornummer 

des letzten Sektors der Datei. Dies ist der 
Sektor, der das EOF -Byte enth&lt. Beachten 
Sie, daB einer Datei erst dann ein Sektor zu- 
geornet wird, wenn das EOF-Byte grSBer als 
Null ist. 

Die Bytes 14-15 werden nur beim Neueintrag 
einer Datei Oder durch ein CLOSE verSndert. 
Es kann also bei der Ausfuhrung eines Resets 
, und gedffneten Dateien die Diskette unlesbar 

werden, da der EOF-Eintrag nicht ordnungsge- 
m&S verSndert wurde und noch den alten Inhalt 
en t ha It . 

Byte 16 Das Byte gibt bei Dateierweiterungen den 

Block des Speicherbelegungsplans an, der die 
noch folgenden Daten beinhaltet. Dabei kSnnen 
werte zwischen und 191 auftreten. Sollte 
das Byte 16 gleich FF sein, so bedeutet dies, 
daft keinerlei Erweiterungen folgen. 
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Byte 17 Bits 7-5 Diese Bits geben die Einheit innerhalb des 

durch Byte 16 definierten Blocks bei einer 
Dateierweiterung an. 
Bits 4-0 Aus diesen Bits geht die Anzahl der Binheiten 
hervor, die der ersten Einheit unmittelbar 
folgen und noch zur Datei gehSren. 

Bytes 18-lD jeweils wie Bytes 16-17 

Byte IE Dieses Byte enthSlt eine Markierung aus der 

hervorgeht, ob fur den Pile ein Erweiterungs- 
eintrag vorliegt. FE bedeutet, da 8 das Byte 
IF auf den Erweiterungseintrag zeigt. FF sagt 
dagegen aus, daft kein Erweiterungseintrag 
vorhanden 1st. 

Byte IF Bits 7-5 Reihe, in der der zum File gehorende Erwei- 
terungseintrag zu finden ist. 
Bits 4-0 Erweiterungseintrag enthaltende logische Sek- 
tornummer minus 2 im Inhaltsverzeichnis. 



5. Datei-Erweiterungseintrag (FXDE » File extended Directory 
Entry) 

Der FXDE wird immer dann benfitigt, wenn eine Datei mehr als 
vier unterschiedliche Bereiche auf einer Diskette benutzt. 
im FXDE sind dann die Adressen der Bereiche, die grofler als 
vier sind, abgelegt. 

Der FXDE ist wie folgt aufgebaut: 

Byte 00 Bit 7»1 Dadurch erfolgt die Kennzeichnung einea Er- 

weiterungseintrags (siehe auch FPDE Byte 00). 
6 Null 
5 Null 
4=1 Daraus geht hervor, daS der FXDE belegt ist 

(siehe auch FPDE Byte 00). 
3-0 Null 

In diesem Byte finden wir einen Ruckverweis 
auf den vorangegangenen FPDE oder FXDE. 

Null, unbenutzt 

Definition wie bei FPDE 



6. Datensteuerblock FCB (File Control Block) 

Beim FCB handelt es sich urn einen 32 Byte langen Block im RAM, 
durch den erst die Ein/Ausgabe fiber Diskette moglich ist. 
Bei jeder Schreib- oder Leseoperation mufl uber den FCB eine 
Verbindung zwischen dem Programm und dem DOS hergestellt wer- 
den. 

In dem Moment, wo im DOS durch eine OPEN die Verbindung mit ei- 
ner Datei hergestellt wird, bekommt der Rechner alle weiteren, 
fur die Datenubertragung wichtigen Informatinen aus dem FCB 
(Positionierung, Filenamen, Adressen, um nur einige Aufgaben zu 
nennen ) . 
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Bit 






Bit 
Bit 

Bit 


Byte 


01 




Bytes 


i 02 


-15 


Bytes 


t 16 


-IF 



Im folgenden Abschnitt soil nun die Bedeutung der 32 Bytes des 
PCB n&her eriautert werden. Da einlge Bytes in ihrer Bedeutung 
mit den entsprechenden Bytes des FDE ttbereinstimmen, sollen sie 
an dlesec S telle nicht nochmals erklaxt werden. 

Byte 00 Bit 7=1 Markierung, dafl Datei gedffnet 1st 

=0 Markierung, da 6 Datei geschlossen ist 
Bits 6*2 nicht benutzt 
Bit 1 Ein- und Ausgabe auf der Diskette ohne Datei- 

eintrag 
Bit 0*1 Die Sektoren des File werden lesegeschiitzt. 
Dabei wird die Adressmarke des Inhaltsver- 
zeichnisses geschrieben (DAM). 

Byte 01 Bit 7*1 Die tlbertragung der Daten erfolgt byteweise. 

-0 Die Obertragung der Daten erfolgt sektorweise 
in BlQcken von jeweils 256 Bytes. 
Bit 6=1 Der Eintrag des EOF-Wertes wird auf der Dis- 
kette nur bei ver&ndertem EOF-vollzogen. 
-0 Bei jedem Schreibzyklus auf der Diskette wird 
auch der EOF-Wert neu eintragen. 
Bit 5=1 Der Sektor wurde noch nicht gelesen 

=0 Der Sektor wurde bereits gelesen 
Bit 4=1 Die im Puffer stehenden verMnderten daten 
wurden noch nicht auf die Disk ubertragen. 
Ein CLOSE hat die tlbertragung des Daten- 
puffers auf die Diskette zur Folge. 
=0 Ira Datenpuffer wurden keinerlei VerSnderungen 
vorgenomnten . 
Bit 3=1 Die Lange des FCBs ist damit auf 32 Bytes 

festgelegt. 
Bits 2-0 Hierin ist die Zugriffstufe auf den File 
festgelegt (Werte von bis 7). 

Byte 02 Bits 7-5 Gleiche Bedeutung wie Byte 01 des FPDEs. 
Bits 4-0 unbenutzt oder Tag des Datums CG-DOS 3.0) 

Bytes 03-04 Diese Bytes enthalten die Adresse des Puffers 

fur den FCB-Sektor. Der Puffer dient zur Zwi- 
schenspeicherung der Daten des FCB-Sektors. 

Byte 05 Bier finden wir die relative Schreib-/Lese- 

position innerhalb eines Sektors, d.h. das 
Byte zeigt bei der Ein- bzw. Ausgabe von 
einzelnen Bytes auf das nSchste zu bearbei- 
* tende zeichen. 

Byte 06 Bits 7-3 nicht benutzt 

Bits 2-0 Numnter des Laufwerks beim OPEN 

Byte 07 in diesem Byte finden wir den Dateieintrags- 

zeiger (DEC), der auf den entsprechenden Code 
im HIT-Sektor weist. Es handelt sich also urn 
die Verbindung zwischen FCB und den Eintragen 
im Inhaltsverzeichnis. 

Byte 08 EOF-Byte 
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Byte 09 Das Byte enthSlt die logische Satzlinge und 

wird zur Berechnung der Satzanzahl einer Da- 
tei herangezogen, wobei die Null einer Satz- 
lange von 256 Bytes entspricht. 

Bytes 0A-0B In diesera beiden Bytes stent, welches Byte 

bei der n&chsten Ein- Oder Ausgabe von Daten 
bearbeitet wird. Es hahdelt sich urn die RBA 
des jeweiligen Files. 

Bytes 0C-0D Die beiden Bytes bilden die RBA der EOF-Posi- 

tion des Files. 

Bytes 0E-1F slehe Bytes 16-lF des FPDE 
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Systemeinsprungtabelle 



Adrease 


Bezeichnung 


402DH 


SRET 


4030H 


$EXIT 


4400H 


$DOS 


4403H 


MENTRY 


4405H 


$DOSCMD 


4408H 


SNERROR 


4409H 


$DERROR 


440DH 


$ DEBUG 


4410H 


$ENQUE 


4413H 


$ DEQUE 


4416H 


$RESEL 


4419H 


$DOSCAL 


441CH 


$EXFIL 


441FH 


MGDOSO 


4420H 


$INIT 


4423H 


MGDOS1 


4424H 


$OPEN 


4427H 


MGDOS2 


4428H 


$CLOSE 


442BH 


MGDOS3 


442CH 


$KILL 


442FH 


MGDOS4 


4430H 


$LOAD 


4433H 


$RUN 


4436H 


$RDSEC 


4439H 


$WRSEC 


443CH 


$WRSECV 


443PH 


$POS0 


4442H 


SPOSBC 


4445H 


SPOSDEC 


4448H 


SPOSEOP 


444BH 


$ ALLOC 


444EH 


$POSRBA 


4451H 


$WREOF 


4454H 


SDELIM 


4457H 


MGDOS5 


4458H 


$FILLER 


44SBH 


$DRVSEL 


44 5 EH 


$DSKMNT 


4461H 


$NAMENQ 


4464H 


9NAMDEQ 


4467H 


$ PRINT 


446AH 


SLPRINT 


446DH 


?CONTIM 


4470H 


SCONDAT 


4473H 


$DEFEXT 


447PH 


MGDOS6 


4480H 


DOSFCB 


Nur fur 


G-DOS 3.0: 


4475H 


$MULT 


4479H 


$DIV 


447CH 


SHEXDE 



Beschreibung der Routine 

Ruckkehr zum DOS ohne Pehleranzeige 
Fehlerausgang zum DOS ohne Fehlermeldung 
kehrt zur Befehlseingabe zuruck 
2-Byte Einsprungadresse nach $LOAD 
ruft Maschinenprog. Oder DOS-Befehl auf 
Fehlermeldung, wenn NZ-status 
Fehlermeldung ausgeben 
Systemmonitor aufrufen (DEBUG) 
Interruptroutine einfugen 
Interruptroutine herausnehmen 
wihlt aktuelles Laufwerk erneut an 
wie $DOSCMD, mit Rflckkehr zum Programm 
pruft und SbertrMgt Dateinamen in FCB 
systemintern reserviertes Merkbyte 
initialisiert Datei und erSffnet FCB 
systemintern reserviertes Merkbyte 
erQffnet FCB fiir existierende Datei 
systemintern reserviertes Merkbyte 
schlieflt FCB 

systemintern reserviertes Merkbyte 
15scht Dateieintrag 
systemintern reserviertes Merkbyte 
lSdt Maschinenprogramm ohne Ausfuhrung 
lSdt und startet ein Maschinenprogramm 
liest einen Sektor 
schreibt einen Sektor 

schreibt einen Sektor und prQft Inhalt 
setzt FCB auf Satznummer Null 
setzt FCB auf Satznummer aus Reg. (be) 
decrementiert FCB-Sektornummer 
positioniert FCB auf Dateiende 
reserviert fiir Datei Platz a. d. Diskette 
positioniert FCB a. rel. Byte-Adresse 
Dateiende ins Inhaltsverzeichnis eintr. 
pruft Delimiter bei Parametern 
systemintern reserviertes Merkbyte 
vergleicht Fullwort/Parameter 
selektiert gewunschtes Laufwerk 
prvift ob Diskette in Laufwerk ist 
erweitert Befehlsvorrat um gelad. Routine 
ldscht Befehl aus erweitertem Befehlssatz 
Text auf dem Monitor ausgeben 
Text auf dem Drucker ausgeben 
Uhrzeit in das Format hh:mm:ss umwandeln 
Datum in das Format tt.mm.jj umwandeln 
erganzt Typbezeichnung 
systemintern reserviertes Merkbyte 
systeminterner FCB von 32 Bytes Lange 



multipliziert A*HL=AHL 

dividiert HL/A=HL Rest A 

erzeugt hexadezimale Darstellung von DS 
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Beschreibung der Restart -Befehle 



Die Restart -Befehle (RST) sind Unterroutinen in Z80-Maschinen- 
sprache (ahnlich wie CALL-Routinen) . Ihr Vorteil liegt in ihrem 
geringen Speicherplatzbedarf . WShrend CALL-Befehle 3 Bytes fiir 
ihre Ausfiihrung beanspruchen, kommt ein RST-Befehl mit einem 
Byte aus. 

Im G-DOS sind folgende Restarts als Unterroutine belegt: 

RST 00 - springt auf Speicherstelle und entspricht einem 
Kaltstart 

RST 08 - Syntaxcheck 

Die durch HL adressierte Speicherstelle wird mit dem 
Byte, daB dem RST 08 folgt, verglichen. 
Sind beide gleich, wird RST 10 angesprungen , ansonsten 
der Syntax-Error. 

RST 10 - ladt die durch HL+1 adressierte Speicherstelle in den 
Akku, ohne Blanks und Linefeeds zu berucksichtigen. 
Bei ziffern ist das Carry-Flag, bei $t$ Oder 00 das 
Zero-Flag gesetzt 

RST 18 - vergleicht das HL mit dem DE-Register. 
HL groBer DE Zero-Flag=0; Carry-Flag»0 
HL gleich DE Zero-Flag=l; Carry-Flag=0 
HL kleiner DE Zero-Flag»0; Carry-Flag=l 

RST 20 - testet den Typ des X-Registerinhaltes in der Speicher- 
stelle 40AFH 



Integer : 


Ol, P=l, S»l 


Single 


: C=l 


Double 


: P=l 


String : 


: Z=l, Ol, P»l 



(Z=Zero-, C»Carry-, P-Parity-, S=Sign-Flag) 

RST 28 - wird benfitigt, urn ein Systemmodul zu laden. Dabei 
steht im Akku der Ladecode. RST 28 kommt auch beim 
Drucken der BREAK -Taste zur Ausfiihrung. 

RST 30 - ist zum Aufruf eines DEBUG -Prog ramms notwendig. 
Nach Beendigung des DEBUG -Programms erfolgt die 
Ruckkehr. 

RST 38 - diese Routine wird alle 25 Millisekunden ausgefiihrt, 
sobald sich die Z80-CPU im Interruptmode 1 (IM 1) be- 
f indet 
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Pehlercode-TabeXle : 



Die hier aufgefShrte Fehlercodetabelle gilt fur alle G-DOS- 
Versionen. 



Versionen. 

Code Fehlerbeschreibung 



Dez . Hex , 



1 


00 


2 


01 


3 


02 


3 


03 


4 


04 


5 


05 


6 


06 


-7 


07 


8 


08 


9 


09 


10 


0A 


11 


0B 


12 


OC 


13 


0D 


14 


0E 


15 


OP 


16 


10 


17 


11 


18 


12 


19 


13 


20 


14 


21 


15 


22 


16 


23 


17 


24 


18 


25 


19 


26 


1A 


27 


IB 


28 


1C 


29 


ID 


30 


IE 


31 


IP 


32 


20 


33 


21 


34 


22 


35 


23 


36 


24 


37 


25 


38 


26 


39 


27 


40 


28 


41 


29 


42 


2A 


43 


2B 


44 


2C 


45 


2D 


46 


2E 


47 


2F 



kein Pehler 

schlechte Dateidaten 

Suchfehler beim Lesen 

verlorene Daten beim Lesen 

Prufzahlfehler beim Lesen 

Daten-Satz beim Lesen nicht gefunden 

Leseversuch auf markierten Satz 

Leseversuch auf System-Satz 

Sauteil nicht erreichbar 

Fehlercode undefiniert 

Suchfehler beim Schreiben 

verlorene Daten beim Schreiben 

Prufzahlfehler beim Schreiben 

Daten-Satz beim Schreiben nicht gefunden 

Schreibfehler auf Diskettenlaufwerk 

Diskette schreibgeschiitzt 

Peripherie nicht erreichbar 

Lesefehler Inhaltsverzeichnis 

Schreibfehler Inhaltsverzeichnis 

Dateiname unerlaubt 

Spurnuramer zu hoch 

Punktion unter DOS-Call unerlaubt 

Fehlercode undefiniert 

Fehlercode undefiniert 

Datei nicht in Inhaltsverzeichnis 

Datei verwehrt Zugriff 

Inhaltsverzeichnis voll 

Diskette voll 

Ende der Datei angetroffen 

hinter Ende der Datei 

Inhaltsverz. voll, kann Datei nicht erweitern 

Progranmt nicht gefunden 

unzulassiges oder fehlendes Laufwerk 

kein Bauteilplatz erreichbar 

Pormfehler beim Laden 

Speicherplatz defekt 

Ladeversuch auf ROM 

Ladeversuch - Zugriff verwehrt 

Datei nicht offen 

unzulassige Initialisierungsdaten auf System-Disk 

unzulassige Spuranzahl 

unzulassige logische Dateinummer 

unzulassige DOS-Punktion 

unzulassige Punktion unter Verkettung 

Inhaltsverzeichnis nicht korrekt 

schlechte FCB-Daten 

System-Programm nicht gefunden 

schlechte Parameter 
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46 


30 


49 


31 


50 


32 


51 


33 


52 


34 


53 


35 


54 


36 


55 


37 


56 


38 


57 


39 


58 


3A 


59 


3B 


60 


3C 


61 


3D 


62 


3E 



kein Dateinaroe 

Diskette falscher Satz-Typ 

Leaefehler BOOT 

Pataler DOS-Pehler 

Syntax oder Trennzeichen Oder Endzeichen unerlaubt 

Datei exiatiert schon 

Befehl zu lang 

Diskette verwehrt zugriff 

Keine Mini -DOS -Punk t ion 

Erzwungene Beendigung der Punktion 

Abweichung bei Vergleich 

unzureichender Speicherplatz 

nichtkompatible Laufwerke ooder Disketten 

ADE»N Attribut - kann Datei nicht erweitern 

Kann Datei beim Lesen nicht erweitern 
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Vergleichsliste: Genie-DOS <■ 



-> NEWDOS80.2 



Hin i -Bef ehl se ingabe : 
M> 

t 

/ 



MINI-NEWDOS/80 READY 

MDCOPY 

MDRET 
MDBORT 



Bef ehlseingabe : 

& (J,N) 

? bzw. LIB 

I bzw. DIR (I,S,A,B,/typ) 

> bzw. COPY <QPDN=,ZPD»~,KDWA, 
QK»»,NZKW=,ZZND,AZN=,QN=, 
BZN,NZN=,BZD,SQD,IVU,SBIV;», 
AEIV=,EDK,AZK^,FRD,BEA,NVD, 
IDL=,XDL=,FRAG, 

(VON=,BIS-,HIMEM=) 

@ <KEINE,MO,TA,DR,ST=,NL) 

AIK 

ATTRIB (BKW=,HKW=,BEA=,PROT=, 
KEIN , START , LESEN ,XNDEFN , 
NAME, KILL, NULL) 

B2 

BL (J,N) 

CREATE (ANZ=,ADE=,ADF=*,LOG~) 

CONT CJ,N,D) 

DATUM (tt.nra.jj) 

E 

LC 

N 

NDF (SPUR=,STOP=,MAG) 
PD <SP=«,SEK=,SWZ=,EIB=, 

SBIV-,AEIV=) 
PROT ( DATUM-, BKL,ZU,AUF) 
S 

UHR 

V+ <J,N) 
ZSIT (hh:mm:ss) 

»nur bei Genie-DOS: 

DISK 

DR 

FORM 

INFO 

LF 

PORT 

V24 

Z 

F# 

#* 

80 

64 

DDE 



NEWDOS/80 READY 

DEBUG (Y r N) 

LIB 

DIR (I,S,A,U,/ext> 

COPY (SPDN=,DPDN=,NDMW, 

SPW~,NDPW«,DDND, ODN=,SN=, 

KDN,NDN=,KDD,USD,BDU,DDSL=, 

DDGA-,CBF ,ODPW- ,USR , UPD , DFO , 

ILF=,XLF=,CFWO,UBB 
CLEAR <START~,END»,MEM=) 
ROUTE (CLEAR, DO,KI, PR, MM=,NL) 
WRDIRP 
ATTRIB (ACC=,UPD=,UDF=,PROT=, 

LOCK, EXEC, READ, WRITE, 

tRE)NAME, KILL, FULL) 
BASIC 2 
BLINK (Y,N) 

CREATE (REC=,ASE=,ASC= f : 
CHNON (Y,N,D) 
DATE (MM/DD/YY) 
ERROR 
LCDVR 
LC 

RENAME 

FORMAT (PFST=,PFTC=,RWF) 
PDRIVE (TC=,SPT=,TSR=,GPL 

DDSL=,DDGA~) 
PROT <DATE=,RUF,LOCK, 
SYSTEM 
CLOCK 

VERIFY (Y,N> 
TIME (hh:nuo:ss) 

nur bei NEWDOS80.2: 

FORMS 
S ETC OH 



,LRL=) 



UNLOCK) 
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Register i 




I 


193 


f» 


190 


6 


IBS 


«H 


22S 


to 


229 


/ 


193 





181 


123 


191 


64 


183 


6 4 -Z a ic hen -Format . 


183,190 


ao 


184 


B - Z eic hen -Forma t 


184,190 


, 


193 


> 


32,187_ 


7 


38,189 


t 


185 


ADB 


119 


ADF 


119 


AEIV 


78,118,155,158 


AIK 


as 


AttZ 


119 


APPEND 


B7 


ASCII-Fomat 


42,213 


ASH/CHD 


31S 


ATTRIB 


88 


AUP 


162 


AUTO 


45,91 


AUTO-Befehl 


217 


AUTO-Start 


45 


AZKW 


118 


A2N 


114 


Abkdriungan 


216 


Abspeichern 


42,213 


Adresavarke korrigieren 


303 


Adresaaarke 


86 


Ar be i ta leap i e n 


79 


Arbe 1 t* spe ic he r 


19 


Atifzeicnnang 


18 


Ausnullen 


181 


92 


92 


BASIC 


202 


BASIC * 


46 


B AS IC - Interp r eter 


83 


BASIC -Profit 


47 


BASIC/CHO 


200,330 


BEA 


117 


BKL 


162 


BL 


94 


SOOT 


95 


BOOT/SYS 


327 


BARAK 


96 


BID 


114 


BZN 


114 


Baudrate 


170,176 


bearbeitete Date lea 


117 


B«a e be i tungakenn *• io hen 


88,90,162 


BefehlaColgen 


91 


BefehlaUete 


38,147 


Befell la tf i eder bolting 


164 


beaondere Deteiatruk-tuxen 


284 


Betriebsayate* ' 


83 


B ildschi ra-Koo ttollcodea 


183 


B i ldac hineauagaben 


323 


a i ldac hi nai nhalt 


140 


B i 1 dacti i nat ldungen 


173 


B i ldac h i rapar aaa tar 


190 


B i ldac h i rapoa i t ionen 


184 


Blockgrafik 


177,179,309 


Slockllnge 


64 


Booten 


27 


Byteadresse 


292 


CLOSE 


57,254,280 


CLS 


101 


CMD"C" 


71,230 



CHD"Doeberehl" 


71,249 


CMD-B" 


72,231 


CMD"7", DELETE 


74,232 


CMD"F-ERASE* 


75,239 


CMD'F-KEEP" ■■■ 


75,233 


CMD'P-POPN" 


75,235 


CMD"F-POPR" 


75,236 


CMO'F-POPS" 


74,237 


CMDT-SASZ" 


7S,23S 


CMD"F-SS" 


76.240 


CMD"F-StiAP" 


76,234 


CUD" J" 


73,241 


CMD"0" 


72,242 


C»0"R" 


40,73,246 


CMD"S" 


74,247 


CMD*5>>Doebefehl" 


74 


CMD'T" 


40,73,248 


CHO-KoMundo 


71,230 


CONT 


102 


COPY 


31,105 


CPU 


83 


CREATE 


119 


CRTC 


325 


CVD 


68,277 


CVI 


68,275 


CVI 


275 


CVS 


68,276 


Contoller-Typ 


156 


Cursor 


94,183,310 


DATUM 


40,120,162 


ODE 


98 


DEBUG 


188,191,194 


DBF FN 


52,204 


DBFUSR 


54,205 


DELETE 


74,232 


OFG 


191 


DI 


218 


OIR 


36,121 


DIR/SYS 


327 


OIRCHZCK/CMD 


303 


DISK 


124 


DO 


126,307 


DOS 


29 


DOS-Befehla 


38,81 


DOS -Bef • h 1 a ebene 


95,247 


DOS -Fabler 


231 


DR 


128,185 


DTR 


171 


ou 


213 


DUMP 


129 


Datei schlieSen 


254,280 


Data i -St m te i n t r ag 


333 


Datei -Erweiterungseintrag 


335 


Data i an 


55,250 


Datsiende 


260,282 


Date i e r8 £ f nil ng 


254 


Detail late 


117 


Detailing* 


281 


Dateinaae 


42,55,105,250 


Dateistrukturen 


284 


Date i t ypbaia i c hnu nga a 


55 


Datei typen 


283 


Data iuab* ne nnung 


150 


Date i (inter »c h iede 


284 


Daten leaen 


258,279 
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